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• газовый настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания;

• раздельные теплообменники; первичный и вторичный теплообменник из нержавеющей стали;

Создан для комфортной жизни 
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• модулируемая система турбонаддува, благодаря которой в камеру сгорания котла обеспечивается подача воздуха в количестве,
пропорциональном количеству газа, что позволяет снизить расходы на газ;

• управление котлом с помощью смартфона из любой точки мира при наличии сети интернет и Wi-Fi;

• два датчика температуры отопительной воды, подаваемой и обратной;

• встроенная панель управления;

• встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры), (дополнительная опция);

• сенсорный пульт управления с ЖК-дисплеем, встроенным датчиком температуры, голосовыми подсказками в комплекте с котлом;

• работа котла при давлении отопительной воды от О, 1 бар;

• работа котла при давлении газа от 4 мбар;

• циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;

• встроенный расширительный бак объемом 8 л;

• защита:

• встроенный в плату управления чип SMPS для защиты от колебаний в электросети в пределах± 30% от 2208;

• предохранительный клапан сброса избыточного давления в системе отопления на 3 бар;

• система защиты от замерзания;

• автоматическая система защиты от заклинивания;

• коаксиальный дымоход (европейской версии) и раздельная система дымоудаления;

• возможность эксплуатации, как на природном, так и на сжиженном газе. ••• 
Технические характеристики 11111 
Категория 
Исполнение 
Наз начение 
Топливо 
КПД,% 
Тепловая мощность, кВт 08 

гвс 

Отапливаемая мощность, м2 

Температура нагрева 08, 'С 
Рабочее давление 08, бар min 

max 
Темпераrура нагрева воды в системе ГВС, 'С 
Рабочее давление ГВС, бар min 

max 

1ЗК 

92,5 
8-13 

ДО 130 

16К 20К 24К зок 35К 

ll2нЗР 

С,з, С•з, Сsз 
отопление (08 ) и нагрев воды для хоз яйственных нужд ( ГВС ) 

природный газ / сжиженный газ 
92,0 91,7 91,0 90,5 90,5 
8-16 8-20 8-24 11-30 13-35 

24 30 35 
ДО 160 до200 до240 до300 до350 

40-80
0,6 
3,0 

30-60
0,3 
8,0 

Произ водитель ность ГВС , л/ мин 1--ЛТ_ =_ 2_5 _'С __________________ 1_3-'-,8----------+----17--', _2 _--+ __ 2_0-'-, 1_--1 
ЛТ=40"С 8,6 10,8 12,5 

Расход газ а (min / max) Природный газ, м3/час 0,95/1,51 0,95/1,86 0,95/2,32 0,95/2,79 1,27/3,53 1,48/4,12 

Давление газ а на входе 

Электрические параметры 

С жиженный газ, кг/час 0,79/1,16 0,79/1,43 0,79/1,79 0,79/2,15 
Природный газ, м3/час 10-25 
С жиженный газ, кг/час 28-37 
Напряжение и частота, В/ Гц 230 / 50 
Потребляемая мощность, Вт 150 

Диаметр труб системы дымоудаления, мм 60 / 100 (80 / 80 ) 

1,06/2,69 1,23/3, 14 

Присоединитель ные раз меры, 
,__

о_в ________________________ G_ 3�/_4 _" ______________ 
_, 

мм (дюйм) 1--ГВ_С ________ +-_____________ G _1�/2 _" _____________ _,
Газ 

Габаритные раз меры (ВхШхГ ), мм 
Вес ( без воды), кг 

Комnанu КD NAVIEN имеет сnедующке международные сертификаты 

�R[ � @ g СЕ ]: � W/i

G 1/2" 
695 х440 х290 

28 29 

G3/4" 

30 

Адрес: Минский район, Новодворский с/с, 40/1-7, 
(пересечение МКАД и Партизанского пр.)
Индекс: 223060
Время работы: Пн-Пт, с 09:00 до 18:00 (обед - с 13.00 до 14.00). 
Выходные - суббота, воскресенье.
E-mail: info@euroterm.by
+375 (17) 241-11-42
+375 (все мобильные операторы) 725-30-30
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