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IMMERGAS

Apreciado Cliente,
Felicitaciones por haber elegido un producto Immergas de alta calidad, que le
garantiza muchos aos de seguridad y bienestar. Usted podra contar con el apoyo de
un Servicio Autorizado de Asistencia Técnica fiable y actualizado, capaz de mantener
constante la eficiencia dela caldera. Lea atentamente este manual de instrucciones de
uso: le brindard sugerencias utiles sobre el correcto uso del dispositivo, silas cumple,
estara totalmente satisfecho con el producto que le brinda Immergas. Dirijase ya
a su Centro Autorizado de Asistencia Técnica mas cercano para pedir la prueba
inicial de funcionamiento. Nuestro técnico controlara el funcionamiento, efectuara
las regulaciones necesarias y le mostrara cémo utilizar el generador. Para cualquier
necesidad de intervencién o mantenimiento ordinario, dirfjase a los Centros
Autorizados Immergas: los cuales disponen de los componentes originales y del
personal cualificado, puesto a su disposicion directamente por el fabricante.
Advertencias generales

Este manual de instrucciones es una parte esencial del producto y debe entregarse al
nuevo usuario, incluso en caso de cambio de propiedad o de subentrada. El mismo
deberd conservarse con cuidado y consultarse atentamente, ya que contiene indica-
ciones de seguridad importantes para la fases de instalacion, uso y mantenimiento.
Conforme alalegislacion vigente las instalaciones deben ser disefiadas por profesio-
nales habilitados, en los limites dimensionales establecidos por la Ley. La instalacion
y el mantenimiento deben ser efectuados por personal cualificado que posea la
competencia técnica que exige laley y aplique las normas vigentes y las instrucciones
del fabricante y por personal cualificado que posea la competencia técnica que exige
laley y aplique las normas vigentes y las instrucciones del fabricante, como prevé la
Ley. Una instalacion incorrecta puede causar a personas, animales o cosas dafos de
los que el fabricante no es responsable. El mantenimiento requiere personal técnico
autorizado. El Servicio Autorizado de Asistencia Técnica Immergas es garantia de
cualificacién y profesionalidad. La caldera debe utilizarse s6lo para los fines para
los que ha sido proyectada. Cualquier otro uso se considera inadecuado y por tanto
potencialmente peligroso. El fabricante se exime de toda responsabilidad contractual
o no contractual por eventuales dafos y la garantia queda anulada, en caso de errores
de instalacién, uso o mantenimiento debidos al incumplimiento de la norma técnica
y/o delas instrucciones del manual o del fabricante. Para obtener mas informacion
sobre la instalacion de los generadores de calor con funcionamiento a gas consulte

la pdgina de Immergas: www.immergas.com

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
En conformidad con la Directiva “Aparatos del gas” 2009/142/CE, la Directiva
EMC 2004/108/CE, la Directiva rendimientos 92/42/CE y la Directiva Baja Tension
2006/95/CE.
El fabricante: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n® 95 42041 Brescello (RE)
DECLARA QUE: las calderas Immergas modelo: Mini Nike 24 3 E estan en
conformidad con dichas Directivas Comunitarias
Director de Investigacién y Desarrollo
Mauro Guareschi Firma;

/
Immergas S.p.A. se exime de cualquier responsabilidad por errores de impresién
o trascripcion, reservandose el derecho de aportar a sus manuales técnicos y
comerciales, cualquier modificacion sin previo aviso.

IMMERGAS Hispania, S.A.
C/Comarques Pais Valencia, 62
« Ctra. N-IIT km-345 « Apdo. 48
46930 QUART DE POBLET (Valencia)
Tel. 96 192 10 76 « Fax 96 192 10 66
E-mail: immergas@immergash.com « www.immergash.com

Delegacion Madrid
c/Embajadores, 198-bajo
28045 MADRID
Tel. 91 468 01 94 « Fax. 91 528 30 52

Szanowny Kliencie,
Gratulujemy wyboru wysokiej jakosci produktu Immergas, kt6ry na dtugi okres jest
w stanie zapewni¢ Ci dobre samopoczucie i bezpieczenstwo. Jako Klient Immergas,
bedziesz mégl zawsze liczy¢ na pomoc wykwalifikowanego personelu Autoryzowanego
Serwisu Technicznego, szkolonego w celu zagwarantowania nieustannej wydajnosci
Twojego kotla. Prosimy przeczyta¢ z uwaga ponizsze strony: mozna w nich znalezé
przydatne wskazéwki dotyczace prawidtowej eksploatacji urzadzenia, ktérych
przestrzeganie potwierdzi satysfakcje z produktu Immergas. Prosimy o natychmiastowe
zwrocenie si¢ do naszego lokalnego Autoryzowanego Centrum Serwisowego z prosba
o dokonanie wstepnej kontroli dziatania. Nasz technik sprawdzi stan dzialania, dokona
koniecznych regulacji kalibrowania i zademonstruje wlasciwa eksploatacje generatora.
W celu ewentualnych praci regularnej konserwacji prosimy o zwrdcenie si¢ do Autory-
zowanych Punktow Serwisowych Immergas: dysponujg one oryginalnymi czesciami i
specjalnym przygotowaniem pod bezposrednim nadzorem producenta.
Uwagi ogolne

Instrukcja obstugi stanowi integralna i istotng cze$¢ produktu i nalezy ja przekazaé
nowemu uzytkownikowi réwniez w przypadku przekazania wtasnosci lub przejecia.
Nalezy si¢ z nig uwaznie zapozna¢ i zachowac jg na przysztos§¢, poniewaz wszystkie
uwagi w niej zawarte dostarczaja waznych wskazéwek dotyczacych bezpie-
czenstwa podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, instalacje muszg by¢ projektowane przez uprawnionych fachowcow,
zgodnie z wymiarami ustalonymi przez Prawo. Instalacji i konserwacji nalezy
dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, wedlug wskazéwek producenta
i przez wykwalifikowany personel, t.j. osoby posiadajace konkretng wiedze
techniczng z zakresu instalacji, jak ujete przez Prawo. Niewlasciwa instalacja
moze by¢ powodem obrazen u os6b i zwierzat oraz szkéd na rzeczach, za ktore
producent nie jest odpowiedzialny. Konserwacja musi zosta¢ przeprowadzona
przez wykwalifikowany personel techniczny, a Autoryzowany Punkt Serwisowy
firmy Immergas jest w takim przypadku gwarancja kwalifikacji i profesjonalizmu.
Urzadzenie mozna wykorzysta¢ wylacznie do celu, dla ktérego zostato zaprojek-
towane. Jakiekolwiek inne uzycie nalezy uwaza¢ za niewlasciwe i w konsekwencji
potencjalnie niebezpieczne. W przypadku bledéw podczas konstrukeji, eksploatacji
lub prac konserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujacego
prawodawstwa technicznego, przepiséw lub wytycznych zawartych w niniejszej
instrukeji (lub innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla si¢ od
jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci kontraktowej lub poza-kontraktowej za powstale
szkody i gwarancja dotyczaca urzadzenia traci wazno$¢. Wiecej informacji na temat
przepiséw dotyczacych instalacji gazowych generatoréw ciepta dostepnych jest na
stronie Immergas, pod nastepujacym adresem: www.immergas.com

DEKLARACJA ZGODNOSCI CE
Zgodniez Dyrektywy ,,Urzadzenia gazowe” 2009/142/WE, Dyrektywa EMC 2004/108/WE,
Dyrektywa w sprawie wydajno$ci 92/42/WE i Dyrektywa niskonapieciowg 2006/95/WE.
Producent: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

DEKLARUJE, ZE: kotly Immergas model: Mini Nike 24 3 E s3 zgodne z
niniejszymi Dyrektywami Unijnymi

Dyrektor Badan & Rozwoju

Mauro Guareschi Podpis; W/ 2048

Firma Immergas S.p.A. uchyla si¢ od odpéwiedzialnoéci spowodowanej bledami
w druku lub odpisu, zachowujac prawo do wniesienia do wilasnych broszur
technicznych i handlowych, jakichkolwiek zmian bez uprzedzenia.

Sayin Miisterimiz;
Saglik ve giivenliginizi uzun siireli olarak temin edecek olan yiiksek kaliteli Immergas
drinini tercih ettiginizden dolay: Sizi kutlariz. Bir Immergas Miisterisi olmaniz
sifatiyla, kombinizin devamli verimli olmasini saglamak amaciyla mesleki agidan hazir
ve giincellestirilmis Yetkili Teknik Servis agindan yararlanabilirsiniz. Miiteakip sayfalar1
dikkatlice okuyunuz: Immergas iiriiniinden en saglikli ve verimli sekilde istifade
etmenizi saglayacak olan cihaziniz igin yararh bilgileri temin edebilirsiniz. Cihazimzin
ilk kullanimindaki baslangi¢ denetimi i¢in zaman kaybetmeksizin bolgenizde bulunan
Yetkili Teknik Servis Merkezine miiracaat ediniz. Teknik elemanimiz saghkli galisma
sartlarini denetleyecek ve gerekli ayarlar ile kalibrasyonlar1 yaparak, cihazin kullanimi
konusunda Sizlere bilgi verecektir. Her tiirlii olagan bakim gereksinimi halinde
Immergas Yetkili teknik Servislerine miiracaat ediniz: kendileri, direkt olarak tiretici
tarafindan yapilan 6zenli hazirliklari ile 6viindiikleri orijinal pargalar bulundururlar.
Genel uyarilar
Kilavuz kitapgik {iriiniin ayrilmaz ve biitiinleyici bir pargasini olusturmakta olup,
cihazin miilkiyet degistirmesi halinde yeni kullanicisina teslim edilmelidir. S6z
konusu kitapgigin itinayla muhafaza edilmesi ve kullanimin yani sira montaj be
bakim hususlarinda da 6nemli bilgiler icermesinden 6tiirii gerektiginde bagvurulabilir
olmasi gerekmektedir. Tesisatlar yiiriirlikteki yasal diizenlemeler gzonde tutularak
yasal olarak belirlenmis lgiilere uygun olarak profesyonel kisiler tarafindan yapilmasi
gerekmektedir. Montaj ve bakim islemlerinin, yiiriirliikteki yasal diizenlemelere
uygun bir sekilde tiretici firma talimatlar1 dogrultusunda tesisat sektoriinde yeterli
teknik bilgiye haiz ve mesleki beceriye sahip uzman personel tarafindan yapilmasi
gerekmektedir. Yanlis bir montaj, tiretici firmanin sorumlu tutulamayacag: ve
insanlarin yani sira hayvan veyahut da esyalara da zarar verebilecek tehlikelere
sebebiyet verebilir. Cihazin bakim islemlerinin yetkili ve uzman teknik personel
tarafindan yiiriitiilmesi gerekmekte olup, Immergas Yetkili Teknik Servis Merkezleri
bu konuda kalite ve profesyonelligi hususunda bir teminat teskil etmektedirler. Bu
cihazin yalnizca tasarlanarak tretilmis oldugu amaglara uygun sekilde kullanilmasi
gerekmektedir. Bunun disindaki her tiirlii kullanim uygun olmamanin yani sira



potansiyel olarak tehlikelidir de. Montaj, kullanim veyahut da bakim islemleri
esnasinda, yirtirlikteki yasal diizenlemelere veyahut da standartlar ile isbu kilavuz
kitapgikta yer alan bilgilere (ve her hal-i karda Uretici tarafindan sunulan bilgi ve
talimatlara) riayet edilmemesinden &tiirii olugabilecek hatalardan dolayr Uretici
firmanin ne sozlesme kapsami ne de sézlesme harici herhangi bir sorumlulugu
olmayacag: gibi cihazin garantisinin gegerliligi sona erer. Gazli 1sitma cihazlarinin
montaji konusundaki yasal diizenlemeler hususunda daha detayl bilgi edinebilmek
icin Immergas’a ait asagida belirtilen web sitesine bakiniz: www.immergas.com

CE UYGUNLUK BEYANI
CE 2009/142 sayili “Gazlhi Cihazlar” Yonergesi, “Elektromanyetik Uygunluk” CE
2004/108 Yonergesi, CE 92/42 Verim Yonergesi ile CE 2006/95 sayil “Al¢ak Gerilim
Yonergesi” uyarinca.
Uretici: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

Immergas kombi modeli Mini Nike 24 3 E Avrupa Birligi Yonergelerine uygun-
lugunu TAAHHUT EDER
qf\ww

Arastirma ve Gelistirme Midirt
Mauro Guareschi Imzay

Immergas S.p.A. haber vermeden her tiirlii teknik ve ticari degisiklik yapma hakkini
sakli tutarak baski ve yazim hatalarina bagh tim sorumluluklar: reddeder.

Vazeny zakazniku,
Blahopiejeme Vam k zakoupeni vysoce kvalitniho vyrobku firmy Immergas, ktery
Vam na dlouhou dobu zajisti spokojenost a bezpedi. Jako zdkaznik firmy Immergas se
muizete za viech okolnosti spolehnout na odborny servis firmy, ktery je vzdy dokonale
ptipraven zarudit Vam staly vykon Vaseho kotle. Prectéte si pozorné nasledujici
stranky: maizete v nich najit uZite¢né rady ke spravnému pouzivani ptistroje, jejichz
dodrzovani Vam zajisti jesté vétsi spokojenost s vyrobkem Immergasu. Navstivte
vcas nas oblastni servis a zadejte ivodni prezkouseni chodu kotle. Nas technik ovéri
spravné podminky provozu, provede nezbytné nastaveni a regulaci a vysvétli Vam
spravné pouzivani kotle. V ptipadé nutnych oprav a bézné adrzby se vidy obracejte
na schvalené odborné servisy firmy Immergas, protoze pouze tyto servisy maji k
dispozici specidlné vyskolené techniky a originalni nahradni dily.
Vseobecna upozornéni

Névod k pouziti je nedilnou a dilezitou soucsti vyrobku a musi byt pfedén uZivateliiv
pripadé jeho dal$iho prodeje. Navod je tfeba pozorné procist a peclivé uschovat, protoze
véechna upozornéni obsahuji dileZité informace pro Vasi bezpe¢nost ve fazi instalace
i pouzivani a udrzby. Zatizeni musi byt projektovany profesionalnimi pracovniky v
souladu s platnymi predpisy a v limitech stanovenych Zakonem. Instalaci a udrzbu
smi provadét v souladu s platnymi normami a podle pokyni vyrobce pouze odborné
vyskoleni pracovnici, kterymi se v tomto ptipadé rozumi pracovnici s odbornou
technickou kvalifikaci v oboru téchto systémd, jak je to stanoveno Zakonem. Chybna
instalace mizZe zpusobit $kody osobam, zvifatiim nebo na vécech, za které vyrobce
neodpovida. Udrzbu by méli vzdy provadét odborné vyskoleni opravnéni pracovnici.
Zarukou kvalifikace a odbornosti je v tomto pripadé schvalené servisni stfedisko firmy
Immergas. Pfistroj se smi pouzivat pouze k ucelu, ke kterému byl vyslovné uréen.
Jakékoliv jiné pouziti je povazovano za nepatfi¢né a nebezpe¢né. Na chyby v instalaci,
provozu nebo udrzbé, které jsou zpisobeny nedodrzenim platnych technickych
zakont, norem a predpisii uvedenych v tomto navodu (nebo poskytnutych vyrobcem),
se v Zddném ptipadé nevztahuje smluvni ani mimosmluvni odpovédnost vyrobce za
ptipadné skody, a prislusna zaruka na piistroj zanika. Na ziskani dalsich informaci o
predpisech tykajicich se instalace tepelnych a plynovych kotli konzultujte internetova
stranku Immergasu na nasledovni adfese: www.immergas.com

PROHLASENI O SHODE EU
Ve smyslu Smérnice pro pfistroje na plynné palivd 2009/142/ES, Smérnice o
acinnosti 92/42/ES a Smérnice pro elektricka zatizeni nizkého napéti 2006/95/ES.
Vyrobce: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE) kotle

Immergas model: Mini Nike 24 3 E jsou v souladu

se Smérnicemi Spolecenstvi

Reditel Vyzkumu & Vyvoje

Mauro Guareschi Podpis; R/

Firma Immergas S.p.A nenese jakoukoliv ocipovédnost za tiskové chyby nebo chyby
v pfepisu a vyhrazuje si pravo na provadéni zmén ve své technické a obchodni
dokumentaci bez predchoziho upozornéni.

Spostovani kupec,

Cestitamo vam za izbiro visoko kakovostnega izdelka Immergas, ki vam zagotavlja
trajno udobje in varnost. Kot stranka druzbe Immergas se lahko vedno zanesete na
naso pooblas¢eno, strokovno usposobljeno servisno sluzbo, katere osebje se nenehno
strokovno izpopolnjuje, da lahko zagotovi u¢inkovitost vasega kotla. Pozorno preberite
naslednje strani: vsebujejo namre¢ koristne nasvete za pravilno delovanje naprave,
ob upostevanju katerih boste lahko z izdelkom Immergas popolnoma zadovoljni.
Cim prej se obrnite na na$ poobla$¢eni obmo¢ni servisni center za uvodne kontrole
delovanja. Nas tehnik bo preveril, ali so izpolnjeni vsi pogoji za zagotovitev pravilnega
delovanja kotla, opravil bo potrebne umeritve in vam predstavil pravilno uporabo
kotla. Ob morebitni potrebi po popravilih in rednih vzdrzevalnih posegih, se obrnite
na pooblas¢ene centre Immergas, ki razpolagajo z originalnimi nadomestnimi deli in
kvalificiranim osebjem, ki se izobraZzuje neposredno pri proizvajalcu.

Splosna opozorila

Priro¢nik z navodili je sestavni in bistveni del izdelka in ga je potrebno pri prenosu
lastni$tva izro¢iti novemu lastniku kotla. Priro¢nik skrbno preberite in shranite, saj
vsebuje pomembna navodila za varno namestitev, uporabo in vzdrzevanje. Skladno z
veljavno zakonodajo morajo napeljavo zasnovati usposobljeni strokovnjaki, skladno z
dimenzijami, ki jih dolo¢a zakon. Pri namestitvi in vzdrzevanju je potrebno upostevati
veljavno zakonodajo in navodila proizvajalca, izvajati pa jih mora pooblas¢eno
in strokovno usposobljeno osebje, torej tisto, ki razpolaga s posebnim tehni¢nim
znanjem na podro¢ju tovrstnih sistemov, skladno z zakonskimi dolo¢bami. Nepravilna
namestitev ima lahko za posledico poskodbe ljudi, Zivali in predmetov, za katere
izdelovalec ne odgovarja. Vzdrzevalne posege mora izvesti strokovno usposobljeno
osebje. Pooblas¢ena servisna sluzba Immergas predstavlja v tem primeru jamstvo za
strokovnost in profesionalnost. Ta naprava je namenjena izklju¢no uporabi, za katero
je bila izrecno predvidena. Vsakr$na druga¢na uporaba velja za neprimerno in torej
potencialno nevarno. V primeru napak pri namestitvi, delovanju ali vzdrzevanju, ki
bi bile posledica neupostevanja veljavne tehni¢ne zakonodaje, standardov ali navodil
iz tega priro¢nika (oziroma navodil proizvajalca), je izklju¢ena vsakr$na pogodbena in
izvenpogodbena odgovornost proizvajalca za morebitno $kodo, garancija naprave pa
preneha veljati. Za dodatne informacije o zakonskih dolo¢bah glede namestitve plinskih
kotlov obis¢ite spletno stran druzbe Immergas, na naslovu: www.immergas.com

IZJAVA O SKLADNOSTI IN OZNAKA CE
V skladu z Direktivo Sveta 2009/142/EGS o plinskih aparatih, Direktivo Sveta
2004/108/EGS o elektromagnetni zdruzljivosti, Direktivo Sveta 92/42/EGS o
zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih kotlov na tekoca ali plinasta goriva in
Direktivo Sveta 2006/95/EGS o nizki napetosti.
proizvajalec: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE)

IZJAVLJA, DA: so kotli Immergas model: Mini Nike 24 3 E skladni z dolo¢bami
omenjenih direktiv Skupnosti

Direktor sektorja za raziskave in razvoj

Mauro Guareschi Podpis; w254

Druzba Immergas S.p.A. zavraca vsakrino odgovornost za napake v tisku ali
prepisu ter si pridrzuje pravico do kakr$nih koli sprememb na lastnih tehni¢nih in
komercialnih prospektih brez predhodnega obvestila.

Kedves vasarlo,
koszonjiik, hogy ezt, a kivalé minéségli, Immergas terméket vélasztotta, amely az
On szdmdra tartosan kényelmes és biztonsdgos hasznalatot garantalja. Az Immergas
Kklienseként barmikor bizalommal fordulhat hivatalos aszisztencia szolgéltatasunkhoz,
amely készen 4ll az On kazdnjanak folyamatosan hatékony miikddtetésére. A kovetkezd
oldalakat, kérjiik olvassa el figyelmesen: a berendezés megfelelé hasznalatdhoz
tartalmaznak hasznos ismereteket, amelyek figyelembevételével, elégedett lehet az
Immmergas termékkel. A lehetd legrévidebb idén beliil forduljon a helyi, hivatalos
aszisztencia szolgéltatasi kozponthoz az els¢ miikodtetési ellenbrzések elvégzését
kérve. Szakemberiink ellenérzi majd a berendezés megfelelé6 miikodédését, elvégzia
sziitkséges tarazasokat és bemutatja a hofejleszté megfelel$ hasznélati modjét. A rendes
karbantartdsi miiveletek esetenként sziikséges elvégzésekor, forduljon a hivatalos
Immergas-kirendeltségek egyikéhez: itt kaphatdk az eredeti alkatrészek és ezek a
kirendeltségek kozvetlentiil a gyartétol kaptak szakiranyu képesitésiiket.
Altalanos tudnivalék

A hasznélati utmutato szerves és elengedhetetlen része a terméknek, ezért fontos,
hogy az j felhasznalo, dtruhdzas esetén azt is kézhez kapja. Az Gtmutat6t gondosan
meg kell 6rizni és figyelmesen ét kell tanulmdnyozni, mivel biztonségi szempontbol
fontos utasitasokat tartalmaz az beszerelés, a hasznalat és a karbantartas tekintetében.
A beszerelést és a karbantartast az érvényben 1év6 egyéb jogszabalyok értelmében
csakis megfelel szakiranyt képzettséggel rendelkez6 szakember végezheti az érvényes
eléirasok betartdsaval, a gyart6 itmutatdsa szerint. A hibds beszerelés személyi, dllati
és targyi sériiléseket okozhat, amelyekért a gyarté nem vallal felel6sséget. A karban-
tartdst csak felhatalmazott szakember végezheti, ebben a tekintetben az Immergas
szakszervizek hédlozata a minGség és a szakértelem biztositéka. A késziiléket csakis
eredeti rendeltetési céljanak megfeleléen szabad hasznalni. Minden egyéb alkalmazasa
nem rendeltetésszertinek, ennél fogva veszélyesnek mindsiil. A hatalyos jogszabalyban
foglalt miiszaki eléirdsoknak vagy a jelen utmutatd utasitdsainak (illetve a gyartd
egyéb rendelkezéseinek) be nem tartdsabol fakado helytelen beszerelés, hasznalat
vagy karbantartds esetén a gyartot semmilyen szerz8déses vagy szerz8désen kiviili
felel6sség nem terheli, és érvényét vesziti a késziilékre vallalt jotallasa is. A gaziizemii
héfejlesztok beszerelésére vonatkozd jogszabélyokrél bévebb informaciokat az
Immergas honlapjan talalhat, a kovetkez6 cimen: www.immergas.com

CE MEGFELELESI BIZONYLAT
A 2009/142/CE ,Gézberendezések” irdnyelv, a 2004/108/CE, ,Elektromagneses
kompatibilitas” iranyelv, a 92/42/CE ,,Hatasfok” irdnyelv és a 2006/95/CE. ,, Alacsony
fesziiltség” iranyelv értelmében.
A Gyart6: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

KIJELENTI HOGY: az Immergas kazdnok, modell: Mini Nike 24 3 E konformak
Az Eur6pai Kézosségi Iranyelvekkel.
Kutatasi és Fejlesztési igazgato
Mauro Guareschi

Az Immergas S.p.A. nem véllal feleldsséget a nyomtatési és az atirdsi hibakért,
fenntartja annak a jogat, hogy sajét alkalmazasdban allé szakemberek és kereske-
delmi képvisel6i végezzenek a modositasokat, elozetes kozlés nélkiil.



‘YBa)KkaeMblit KTUEHT,
H03)IpaB)'lﬂeM Bacc HOKyHKO]Z BBICOKOKAYE€CTBEHHOI'O M3/1E/IVsI KOMITAaHUN Immergas,
KOTOpas Ha Jjofroe BpemsA obecrednt Bam komdopr n HapéxuHoCTs. Kak xament
KOMITaHUN Immergas BBI BCEITIa MOYKETE PACCYNTHIBATD Ha HAIITY aBTOPM3VIPOBAHHYIO
CEPBIICHYIO CTy>X0Y, BCEIZja TOTOBYIO 00eCIIeYnTh MOCTOAHHYI0 1 3P deKTUBHYIO
pabory Baruero 6oiinepa. BanmMarebHO IIpoYMTaliTe HYIDKECTENYIOI Ve CTPAHMUILbL:
BBl CMOYKeTe HAlTM B HUX IOJIe3HbIE COBETHI IO pa60Te arperara, C06IIIO,IICHM€
KOTOPBIX, TOJIBKO YBEIUYUT Y BaC YyBCTBO YLOB/IETBOPEHUA OT npuoépeTeHr/m
koTma ¢upmbl Immergas. PekomeHiyeM BaM CBOEBPEMEHHO OOPATUTBCA B CBOI
MeCTHBIIT ABTOpU3MpoBaHHBI CepBYCHBII IIEHTP A IPOBEPKM MPABUIbHOCTI
IIEpBOHAYA/IBHOTO (byHKuMOHI/[pOBaH]/IH arperara. Ham crenuanucT IpoBepuT
MPaBUIBHOCTD (QYHKIMOHNPOBAHYA, IPON3BEAET HEOOXONMMBIE PEryTNPOBKI 1
TOKaXeT Bam kak TIPaBM/IPHO SKCITyaTUpPOBATh arperar. HPI/I H€06XOIU/IMOCTI/I
NpoBefeHNA pPEMOHTA U IIJIAHOBOTO TeXOﬁCHy)KI/[BaHMH, o6pama17rrec1> B
YIOTHOMOYEHHbIE CEPBUCHBIE IIEHTPbI KOMIaHUM Immergas; oHM pacrnonaraioT
OPUTMHANbHBIMU KOMIUIEKT YIOLIVIMI U IIEPCOHATIOM, IIPOIIENIINM CIIeMa/TbHYIO0
TIOATOTOBKY IIO/] PYKOBOJICTBOM npeuc’raBMTeﬂeﬁ (bl/Iprl TIpOM3BOJUTEIA.
O61lll/le YKa3aHUA IO TEXHUKE 6e3omacHOCTH

VIHCTPYKIMA 10 9KCIITyaTally ABAETCA BaXKHelIIell COCTaBHOM YacTbI0 arperara u
HOO/DKHA 6bITH Tiepeana iy, KOTOpoMy IMOpy4eHa €ro SKCITyaTalyiAa, B TOM 4MCTIe,
B C/Ty4ae CMeHbI ero B/IafieIblia W Iepefiaunt B oib3oBanme. E€ cnenyer TijaTebHO
XPaHUTb ¥l BHUMATE/IbHO U3Yy4aTh, TaK KaK B Hell COZIEP)KaTbCA BaXKHDIE YKa3aHNA 11O
6e30macHOCTI MOHTa’Ka, 3KCIUTyaTanun 1 T€X06CHY)KI/IB3HMH arperara. CormacHo
I[Ei[CTByIOHLeMY 3aKOHOJAaTeNbCTBY, CUCTEMBI JOTKHBI 6bITH CIIPOEKTUPOBAHDI
npodeccroHanamy, MMEIMMI CIIeIanbHOe paspelieHite, B Ipefiefiax pasmepa,
YCTaHOBIEHHBIX 3akoHOM. MoHTax u TeXOéCHY)KI/lBaHMC arperata JOJIJKHbI
TIPON3BOAUTHCA C CO6H10}1€HM€M BCEX }I[E];ICTBYIOLLU/IX HOPM U B COOTBETCTBUM C
YKa3aHMAMN VSTOTOBUTENA, YIIOTHOMOYEHHDIM ](Ba}'lI/I(l)]/ILW[pOBﬁHHbIM TIEpCOHAIOM,
TIO0]T KOTOPBIM IMOHMMAIOTCA JINIIA, 06nana101111/[e H€06XOIU/IMOI7I KOMITETEHTHOCTBIO
B obmactu COOTBETCTBYIOLETO O60py}.‘[0BaHI/I}I. HenpaBuibHbI MOHTaX MOXeT
TIPUBECTH K BPEAY LA 3[0POBb MOfEN 11 XMUBOTHBIX M/ MaTePHaTbHOMY yIepoy,
3a KOTOpbIE M3TOTOBUTENIb HE 6YLLCT HECTU OTBETCTBEHHOCTb. Texoécny)l(maam/{e
AOJIKHO BBIIIOJIHATHCA KBaI‘qu)]/ILU/[pOBaHHbIM TEXHNYECKUM II€PCOHANIOM;
aBropusosanHas CepBuCHas Cmy6a KoMnaxny Immergas 0671ajjaeT B 9TOM CMbICIIE
rapaHTmeIZ KBaHI/lq)I/IKaI_U/II/I n HpO(beCCMOHaHI/ISM& ArperaT JO/IKE€H UCIO/Ib30BATHCA
UCKITIOYNTE/THHO TI0 TOMY Ha3HAUYEHMIO, /7L KOTOPOTO OH IIpefHasHaueH. JI6oe mpoyee
VICTIONIb30BAHME C/IEAYET CUUTATD HENPABM/IbHBIM I, CTIEJIOBATENIbHO, IPEACTaB/IAIOLNM
TIOTEHIMAJIbHYIO OITACHOCTD. B cry4dae ommnbok TIpU MOHTaXKe, SKCITyaTallVy VIV
TeXO6CJ‘Iy)KMBaHMM, BbI3BAHHDBIX HeCOﬁH}OJIEHMeM ﬂeﬂCTByIOI.LU/IX TEXHNYECKNX HOPM
U TIOZIOKEHWIT MM YKA3aHMIl, COfePXKALMXCA B HACTOAIIEN MHCTPYKIUN (Wi B
no6om Cny4vae IpefoCcTaBIEHHBIX MSI‘OTOBI/ITSIICM), C M3TOTOBUTENA CHUMAETCA
nobast KOHTpaKTHas MWIM BHEKOHTPAKTHasA OTBETCTBEHHOCTb 3a MOI‘yI.I.U/lﬁ 6bITH
MPUYMHEHHBIM Y1Iiep6, a Tak)Ke aHHYNPYeTCA MMEBIIAsACA rapaHTis. [/ momydeHns
LLOHOIIHI/ITCII])HOI?I MH(iJOpMaI_U/H/I TI0 MOHT)XY TETUIOBBIX T'a30BBIX TEHEPATOPOB ITOCETINTE
caiit komMnanuy Immergas, pacriono)KeHHblI1 1o afjpecy: www.immergas.com

OEKJTIAPAIIVISI COOTBETCTBUS CE
B coorsercTBun ¢ JIupextusoit “Tasossie mpubopsr” 2009/142/CE, lupextnsoi
“Onexrpomarauthas copmectumocts” CE 2004/108/CE, Tnpexrusoit “K.ILJI"
92/42/CE u lupextusoit “Huskoe Hanpsokerne” 2006/95/CE.
ITpoussopurenns: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n°® 95 42041 Brescello (RE)

3AABJIAET YTO: korne Immergas mozenmi: Mini Nike 24 3 E cooTBeTcTBYyIOT
BhIeykasanubiM JJupektnsam Esporeiickoro Coobmectna
JHupexrop no HMOKP u nepcrniekTMBHOMY PasBUTUIO

Mauro Guareschi Tlopmuce:

o
Kommasmsa Immergas S.p.A. cHuMaer ¢ ce6s1 BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTD 3a monmrpadm-
YecKye OIMOKM 1 OIIMOKM TI€9aTH, ¥ COXPAHAET 3a coboit TIpaBO BHOCUTDb MBMEHEHNA B
COéCTBeHHYlO TEXHNYECKYI0 I KOMMEPYIECKYI0 JOKYMEHTALIIO 6e3 npeuynpemneﬂnﬁ,

Stimate client,
Vi felicitim pentru ca ati ales produsul Immergas de inalta calitate in masura sa va asigure
pe timp indelungat sigurant3 si bunistare. In calitate de Client Immergas v veti putea baza
intotdeauna pe un Serviciu calificat de Asistentd Autorizat, pregitit si actualizat pentru a
garanta eficientd constanta centralei dumneavoastra. Cititi cu atentie paginile care urmeaza:
veti putea gisi sugestii utile privind utilizarea corectd a aparatului, a ciror respectare va
confirma satisfactia dumneavoastra pentru produsul Immergas. Adresati-va imediat centrului
nostru de Asistentd Autorizat din zona pentru a solicita verificarea initiala a functionarii.
Tehnicianul nostru va verifica conditiile bune de functionare, va executa reglirile necesare
de calibrare si va va arata utilizarea corectd a generatorului. Adresati-va pentru eventuale
necesitati de interventie si intretinere obisnuita centrelor Autorizate Inmergas: acestea dispun
de componente originale si de o pregatire asigurata direct de catre constructor.
Avertismente generale

Manualul de instructiuni constituie parte integrant si esentiald a produsului si va
trebui sa fie inménat utilizatorului nou chiar si in caz de schimbare a proprietarului.
Acesta va trebui si fie pastrat cu atentie si consultat atent, pentru ca toate avertismentele
furnizeaza indicatii importante pentru siguranti in fazele de instalare, uz si intretinere.
Potrivit legislatiei in vigoare instalatiile trebuie sa fie proiectate de profesionisti
autorizati in limitele dimensionale stabilite prin lege. Instalarea si intretinerea
trebuie si fie executate cu respectarea normelor in vigoare, conform instructiunilor
constructorului si de catre personal profesional calificat, intelegand prin acesta ci detine
competenta specifici tehnici in sectorul instalatiilor conform prevederilor legale. O
instalare gresitd poate cauza daune persoanelor, animalelor sau lucrurilor, pentru care
constructorul nu este responsabil. Intretinerea trebuie sa fie efectuata de citre personal

tehnic abilitat, Serviciul Asistenta Tehnicd Autorizati Immergas reprezinta in acest
sens o garantie de calificare si profesionalitate. Aparatul va trebui sa fie destinat doar
utilizarii pentru care a fost expres prevézut. Orice utilizare diferita trebuie considerata
improprie si deci periculoasa. In caz de erori de instalare, de utilizare sau intretinere,
datorate nerespectirii legislatiei tehnice in vigoare, a normativei sau a instructiunilor
din manualul de fatd (sau oricum furnizate de citre constructor), este exclusd orice
responsabilitate contractuald si extracontractuald a constructorului pentru eventuale
daune si se pierde garantia aparatului. Pentru a avea informatii ulterioare privind
dispozitiile normative referitoare la instalarea generatorilor de calduré pe baza de gaz,
consultati site-ul Immergas la urmatoarea adresd: www.immergas.com

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Potrivit directivei “Aparaturi pe bazi de gaz” 2009/142/CE, Directiva “Compatibili-
tate Electromagneticd” 2004/108/CE, directiva “Randamente” 92/42/CE si Directiva
“Joasa Tensiune” 2006/95/CE.
Producatorul: Immergas S.p.A str. Cisa Ligure n. 95 42041 Brescello (RE)

DECLARA CA: centralele Inmergas model: Mini Nike 24 3 E sunt conforme cu
aceleasi Directive Comunitare
Director Cercetare si Dezvoltare
Mauro Guareschi

Semnaturd; w148

/
Firma Immergas S.P.A isi declina orice responsabilitate datoratd greselilor de tiparire
sau de transcriere, rezervandu-si dreptul de a aduce orice modificare prospectelor
tehnice §i comerciale proprii firé preaviz.

Dear Customer,
Our compliments for having chosen a top-quality Immergas product, able to assure
well-being and safety for along period of time. As an Immergas customer you can also
count on a qualified after-sales service, prepared and updated to guarantee constant
efficiency of your boiler. Read the following pages carefully: you will be able to draw
useful suggestions regarding the correct use of the appliance, the respect of which,
will confirm your satisfaction for the Immergas product. Contact our area authorised
after-sales centre as soon as possible to request commissioning. Our technician will
verify the correct functioning conditions; he will perform the necessary calibrations
and will demonstrate the correct use of the generator. For any interventions or routine
maintenance contact Immergas Authorised Centres: these have original spare parts
and boast of specific preparation directly from the manufacturer.
General recommendations

The instruction book is an integral and essential part of the product and must be
consigned to the new user also in the case of transfer or succession of ownership. It
must be kept well and consulted carefully, as all of the warnings supply important
indications for safety in the installation, use and maintenance stages. In compliance
with legislation in force, the systems must be designed by qualified professionals,
within the dimensional limits established by the Law. Installation and maintenance
must be performed in compliance with the regulations in force, according to the
manufacturer’s instructions and by professionally qualified staff, intending staff
with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the Law. Incorrect
installation can cause injury to persons and animals and damage to objects, for
which the manufacturer is not liable. Maintenance must be carried out by skilled
technical staff. The Immergas Authorised After-sales Service represents a guarantee
of qualifications and professionalism. The appliance must only be destined for the
use for which it has been expressly declared. Any other use will be considered
improper and therefore potentially dangerous. If errors occur during installation,
running and maintenance, due to the non compliance of technical laws in force,
standards or instructions contained in this book (or however supplied by the
manufacturer), the manufacturer is excluded from any contractual and extra-
contractual liability for any damages and the appliance warranty is invalidated.
For further information regarding legislative and statutory provisions relative to
the installation of gas heat generators, consult the Immergas site at the following
address: www.immergas.com

DECLARATION OF CONFORMITY
For the purpose and effect of the 2009/142/CE Gas Appliance Directive, 2004/108/
CE EMC Directive, 92/42/CE Efficiency Directive and 2006/95/CE Low Voltage
Directive.
The Manufacturer: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n® 95 42041 Brescello (RE)
DECLARES THAT: the Immergas boiler model: Mini Nike 24 3 E is in
compliance with the same European Community Dirgctives
Research & Development Director
Mauro Guareschi Signature:

/
Immergas S.p.A. declines all liability due to printing or transcription errors,
reserving the right to make any modifications to its technical and commercial

documents without forewarning.

Vazeny zakaznik,

BlahoZzeldme Vam k zakapeniu vysoko kvalitného vyrobku firmy Immergas, ktory Vam
na dlhu dobu zaisti spokojnost a bezpecie. Ako zakaznik firmy Immergas sa mozete
za vietkych okolnosti spolahnut na odborny servis firmy, ktora je vidy dokonale
pripravena zarudit Vam staly vykon Vasho kotla. Precitajte si pozorne nasledujice
stranky: mozete v nich ndjst uZito¢né rady pre spravne pouzivanie pristroja, ktorych
dodrzovanie Vam zaisti este vacsiu spokojnost s vyrobkom Immergasu. Navstivte vcas
nas oblastny servis a poziadajte o tvodné preskusanie chodu kotla. Né§ technik overi
spravne podmienky prevadzky, vykond nevyhnutné nastavenie a reguldciu a vysvetli
Vam spravne pouzivanie kotla. V pripade nevyhnutnych oprava beznej udrzby sa vidy
obracajte na schvalené odborné servisy firmy Immergas, pretoZe iba tieto servisy maju
k dispozicii $pecidlne vyskolenych technikov a originalne nahradné diely.



Vseobecné upozornenia

Navod na pouzitie je neoddelitelnou a délezitou suc¢astou vyrobku a musi byt
odovzdany uzivatelovi aj v pripade jeho daldieho predaja. Navod je potrebné si
pozorne precitat a starostlivo uschovat, pretoZe vietky upozornenia obsahuju dolezité
informécie pre Va$u bezpe¢nost vo faze instalacie aj pouzivania a udrzby. Zariadenie
musi byt projektované profesionalnymi pracovnikmi v stilade s platnymi predpismia v
limitoch stanovenych Zakonom. Instalaciu a idrzbu moézu vykonat v sulade s platnymi
normami a podfa pokynov vyrobcu iba odborne vyskoleni pracovnici, pod ktorymi sa
v tomto pripade rozumeju pracovnici s odbornou technickou kvalifikiciou v odbore
tychto systémov, ako je to stanovené Zakonom. Chybna instalacia moze sposobit
$kody osobam, zvieratim alebo na veciach, za ktoré vjrobca nezodpoveda. Udrzbu by
mali vidy vykonavat odborne vyskoleni opravneni pracovnici. Zarukou kvalifikicie a
odbornosti je v tomto pripade schvalené servisné stredisko firmy Immergas. Pristroj
samoze pouzivat iba pre ucel, na ktory je vyslovene uréeny. Akékolvek iné pouzitie je
povazované za nevhodné a nebezpecné. Na chyby v instaldcii, prevadzke alebo udrzbe,
ktoré st spdsobené nedodrzanim platnych technickych zakonov, noriem a predpisov
uvedenych v tomto ndvode (alebo poskytnutych vyrobcom), sa v ziadnom pripade
nevztahuje zmluvnd ani mimo zmluvné zodpovednost vyrobcu za pripadné §kody,
a prislu§nd zaruka na pristroj zanikd. Na ziskanie dal$ich informacii o predpisoch
tykajdcich sa instaldcie tepelnych a plynovych kotlov konzultujte internetovu stranku
Immergasu na nasledovnej adrese: www.immergas.com

PREHLASENIE O ZHODE EU
V zmysle Smernice pre pristroje na plynové paliva 2009/142/ES, Smernice o ¢in-
nosti 92/42/ES a Smernice pre elektrické zariadenia nizkeho napitia 2006/95/ES.
Vyrobca: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

kotle Immergas model: Mini Nike 24 3 E su v sulade

so Smernicami Spolocenstva

Riaditel Vyskumu & Vyvoja

Mauro Guareschi Podpis; W/2-88

Firma Immergas S.p.A nenesie akikolvek zodpovednost za tlacové chyby alebo
chyby v prepise a vyhradzuje si pravo na uskuto¢novanie zmien vo svojej technickej
a obchodnej dokumentacii bez predchadzajiceho upozornenia.

JI¥06'a3HMIT TOKYMIIIO,
Tlospopossemo Bac 3 mpuzbaHHAM BICOKOAKICHOTO BIpo6y Immergas, 3aTHOrO
3abesneuny Bam osrorpusany 6esmexy Ta 3gopos's. Sk kiienty Immergas Bam
HaJIaeTbCA MOXKIIMBICTD 3aBXK/M 3BepTaTncs B YiosHoBaxxeHy Cepsicuy Cryxo6y,
migrorosieni ¢axiBIit 3 KOTpoi 3abe3medars edeKTUBHY poboTy Bamroro xorna.
VYBa)XXHO 03HANOMTECA 3 HACTYITHUMU CTOpiHKamu: By 3HajijieTe KOpuUCHi mopajyu
1[0/T0 KOPEKTHOI eKCITyaTallii arperary, sika nogapye Bam sarabHe 3aJ0BO/IbHAHHS
Bupo6om Immergas. CBoeuacHo 3BepTaiiTecs 10 MicieBoi YoBHoBaxkeHoi CepBicHOI
Cry>x61 /151 BUKOHAHHS I04aTKOBMX IepeBipok kot/1a. Haur daxiseryb nmepesipurs
106pi yMOBM po6OTH KOT/IA, BUKOHAE HEOOXiJHI peryToBaHHA Ta 03HAOMUTD
Bac 3 mpaBuamMu npaBuIbHOI eKCITyaTalii Tenoreneparopa. [Ina mposefeHHs
Gy/ib-AKMX OIepaIiil Ta TeXHIYHOrO 06C/TYrOBYBaHHs 3BepTaiiTecs 10 YIIOBHOBA-
sxeHux Lenrpis Immergas: BOHM OCHallleHi OpUTiHa/IbHMMU 3aIIaCHUMM YaCTMHAMM,
a ixui daxiBui BiIpisHAIOTbCA 6e3TOraHHO0 KBami(iKaIi€o Ta MArOTOBKOK Ha
MiAIPUEMCTBI BUPOOHNKA.
3aranbHi 3ayBaskeHHs

JloBiiHMK 3 IHCTPYKIiAMY CK/Iajla€ HEBill €MHY Ta BXX/INBY YaCTUHY BUPOOY Ta
Mag€ nepelaBaTiCs KOPUCTYBaYeBi TAKOXK Y BUMA/IKaX 3MiHM BlTacHMKA. PeTenbHO
36epiraifTe f10ro Ta yBa)KHO BUBYAITE, TOMY 1[0 BCi IHCTPYKILii HA/JAI0Th BAK/INBY
indopMmaliito 3 6e3IeKn Ha eTarmax MOHTaXY, eKCITyaTallil Ta TEXHI4HOro 06C/yro-
ByBaHH:. BillmoBiiHO 10 YMHHOT0 3aKOHOJABCTBA CUCTEMM) MAIOTh IIPOEKTYBATUCS
kBatiikoBaHnMy (axiBISIMU, B PO3MIPHUX MeXax, IlepeffadeHnX 3aKOHOM.
MoHTax i TexHiuHe 06CHYFOByBaHH5l MarTb BUKOHYBATUCSA 3TiJIHO YMHHOTO
3aKOHOZIABCTBA, IHCTPYKIiil BUPOOHIKaA KBa Ti(iKoBaHIIM ITePCOHAIOM 3 JOCBiIOM
po6OTHU 3 TAKMM YCTATKYBaHHAM, AK Iie epefbadere 3akoHoM. XMOHIMIT MOHTaX
Mo)Ke IIPU3BECTH JI0 TPaBMyBaHb 0Ci6, TBApuH a60 36UTKY pedyaM, BifjIIOBiaIb-
HICTD 3a KOTpi He IIOK/Iaa€Thes Ha BUPOOHNKa. TexniuHe 06C/yroByBaHHs Ma€e
BUKOHYBaTuCcs (axiBipamu 3 YiosHoBaxenoro Texuiunoro Cepsicuoro Ientpy
Immergas, AKi rapaHTYIOTb AKICTb Ta mpodeciiiHicTn. [JaHmit arperar Mae BUKOPUC-
TOBYBATNCA BUK/TIOYHO 32 IPU3HAYEHHAM. By/ib-AiKe iHIlIe BUKOPUCTaHHA BBAKaTH -
MeTbCs BUKOPYMCTAHHAM He 3a IIPU3HAYEHHAM i, T06TO, HebesneynuM. Bupo6buuk
He Hece YKOJHOI JOroBipHOI ab0 iHIIOI Bif{IIOBija/IbHOCTI 32 30UTOK, 3aMO/isTHMI
HENpPaByMIbHIM MOHTAXEM, eKCIUTyaTal[i€io abo TeXHIYHUM 06CTyTrOBYBaHHAM
6e3 TOTPUMAHHS YMHHOTO 3aKOHOJ[ABCTBA 3 TEXHIYHMX IIMTAHb, HOPMATHBIB 260
IHCTPYKIIii 3 1[boro KepiBHMITBa (400, B OyAb-AKOMY pasi, iHCTpyKIilt 360Ky
Bupo6HNKa). Ha Taki BMMajKu Ais rapaHTii He POSIOBCIOMKYETHCA. [JOTaTKOBY
i opMaIiio IO 3aKOHOLABYY OCHOBY O[O MOHTA)KY TA30BX TEI/IO TeHepaTopiB
MO>XHA OTPUMATH Ha caiiTi Immergas: www.immergas.com

OEKITAPAIIIA BIJIIOBITHOCTI €C

BignosigHo fo posmopsamkens Jupextus €C mo10 ra3oBoro o6magHaHHA
2009/142, Oupextusu €C mono eneKTpOMarHiTHoi cymicHocti 2004/108,
Hupextusu €C 100 KOPUCHOI MOTYKHOCTI KOT/iB 92/42 Ta [Iupextusu €C 3
Husbkoi Harrpyru 2006/95.

Bupo6uuk: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)
3AABJIAE ITPO TE, IIO: ko Immergas mopeni: Mini Nike 24 3 E
BiINOBIi/Ja0Th BYMMOraM BlIe3a3HaueHNX EBponeiichknx JIupexrus:
JInpexTop Binginy posBUTKY i JOCTIIKeH
Mauro Guareschi ITigmmc:

W/ 208

o
Kommanis Immergas S.p.A. Bigxuase 6yab-saKy BiAIOBifanbHICTh BHACTITOK
MOMWIOK PYKY a60 IepeK/Iafy, 3a/1IIalndy 3a CO600 IIpaBo HA BHECEHHs 3MiH
Yy BIIaCHi TeXHiuHi a60 pekaMHi 6porrypu 6es morepekeHHs.



INSTALACION
DE LA CALDERA

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA
INSTALACION
Las calderas Mini Nike 24 3 E han sido pensa-
das tnicamente para su instalaciéon en pared;
deben utilizarse para calentar el ambiente y la
produccién de agua caliente de uso doméstico
o similar.
La pared debe tener una superficie lisa, es decir,
sin salientes ni entrantes que dificulten su acceso
desde la parte posterior. Estas calderas no han
sido disenadas para instalarse sobre zdcalo o
directamente sobre el suelo (Fig.1-1).

Las calderas Immergas deben ser instaladas tini-
camente por técnicos de calefaccién cualificados.
La instalacion debe llevarse a cabo profesional-
mente con arreglo a la legislacion y normativas
generales, asi como las normas técnicas locales,
segtin el buen quehacer profesional. En caso de
alimentacion con GLP, la instalacion de la caldera
Mini Nike 24 3 E debe cumplir los reglamentos
para gases cuya densidad es mayor a la del aire
(meramente a titulo de ejemplo, en ningln caso
exhaustivo, se recuerda que estan prohibidas las
instalaciones alimentadas con los citados gases
en locales cuyo nivel de suelo sea inferior al nivel
externo medio de campo).

Antes de instalar una caldera se recomienda
verificar su integridad. Ante cualquier problema
contacte inmediatamente con el proveedor. Los
elementos del embalaje (grapas, clavos, bolsas
de plastico, poliestireno expandido, etc.) no
deben dejarse al alcance de los ninos, ya que son
fuentes de peligro. Si la caldera se instala dentro
de un mueble o entre dos muebles, hay que
dejar espacio suficiente para el mantenimiento,
3 cm entre el revestimiento de la caldera y las
paredes del mueble. Por encima y por debajo de
la caldera debe dejarse suficiente espacio para
poder realizar las conexiones hidrdulicas y las
de los conductos de toma de aire y de evacua-
cion de humos. Es igualmente importante que
las rejillas de aspiracién no estén obstruidas.
No dejar objetos inflamables (papel, trapos,
plastico, poliestireno, etc.) cerca de la caldera. Se
recomienda no colocar electrodomésticos bajo la
caldera, pues podrian resultar dafiados si actua la
valvula de seguridad (a menos que esté conectada
al desagtie), o también en el caso de pérdidas
de las conexiones; si esta recomendacion no es
seguida, el fabricante no podra ser considerado
responsable de los posibles dafios causado a los
electrodomésticos.

En caso de anomalias, fallos o desperfectos, hay
que desactivar la caldera y llamar a un técnico
autorizado (por ejemplo, a un Centro Autorizado
de Asistencia Técnica Immergas, que dispone de
la debida capacitacion profesional y de recambios

originales). El usuario no debe llevar a cabo
ninguna intervencion o intento de reparacion. El
incumplimiento de estos requisitos por el usuario
exime al fabricante de cualquier responsabilidad
e invalida la garantia.

« Normas de instalacién:

- estas calderas no pueden ser instaladas en
cuartos o en ambientes tales como bafios o
duchas. No pueden ser instaladas tampoco en
ambientes donde se encuentren chimeneas
abiertas (hogares) sin flujo de aire propio.
Deben ademds, ser instaladas en un ambiente
en el que la temperatura no pueda descender
bajo 0°C. No se deben exponer a los agentes
atmosféricos.

Las calderas de cdmara abierta tipo B no
deben instalarse en locales comerciales, ar-
tesanales o industriales en los que se utilicen
productos que puedan emanar vapores o
sustancias volatiles (p.ej.: vapores de acidos,
colas, pinturas, solventes, combustibles, etc.),
nidonde se produzca polvo (p.ej.: por trabajo
con maderas, carbon, cemento, etc.) que
puedan dafiar los componentes del aparato
y afectar a su funcionamiento.

Atencion: la instalacion de la caldera en la
pared debe garantizar un sostén estable y eficaz
al generador.

1.2 DIMENSIONES PRINCIPALES

Los tacos de serie, si se ha entregado con la caldera
un soporte o una plantilla de fijacién, deben ex-
clusivamente utilizarse para fijar ésta a la pared;
pueden asegurar un sostén adecuado solo si se
introducen correctamente (con buen criterio
profesional) y si las paredes son de ladrillos
macizos o perforados. Si la pared es de ladrillos
o bloques huecos, en un tabique de estabilidad
limitada, es necesario realizar una prueba de
resistencia preliminar del sistema de soporte.

Nota: los tornillos para tacos con cabeza hexa-
gonal del envase, s6lo deben ser utilizados para
fijar el correspondiente soporte a la pared.

Estas calderas sirven para calentar agua a una
temperatura inferior a la de ebullicion a presion
atmosférica.

Deben conectarse a un circuito de calefaccion
y a una red de distribucion de agua sanitaria
adecuados a sus prestaciones y potencia.
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Leyenda:
G - Alimentacion gas

AC - Salida de agua caliente sanitaria
ACV - Entrada agua caliente sanitaria
conjunto vdlvula solar (Opcional)
AF - Entrada de agua fria sanitaria
R - Retorno instalacién
M - Ida instalacion
V - Conexién eléctrica
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1.3 CONEXIONES.

Conexién gas (Aparato categoriaIL, .. ). Nues-
tras calderas estan fabricadas para poder funcio-
nar con gas metano (G20) y G.L.P.. La tuberia de
alimentacion debe ser igual o superior al racor
de caldera 3/4”G. Antes de efectuar la conexion
de gas, limpie atentamente el interior de todos
los conductos de la instalacion de aduccion de
combustible para eliminar posibles residuos que
podrian comprometer el buen funcionamiento
de la caldera. Ademads es necesario controlar
si el gas de la red es el mismo que requiere la
caldera (ver la placa de datos). Si no lo fuera,
hay que adaptar la caldera al nuevo tipo de gas
(ver conversion de los aparatos para otro tipo de
gas). También es importante controlar la presion
del gas (metano o GLP) que se utilizara para ali-
mentar la caldera, ya que una presion insuficiente
puede afectar al rendimiento del generador y por
lo tanto producir molestias al usuario.
Comprobar que la conexion de la llave de gas
sea efectuada correctamente, segin la secuen-
cia de montaje que se muestra en la figura. Las
dimensiones del tubo de entrada del gas deben
ser conformes con las normativas vigentes para
que el quemador reciba la cantidad de gas que
necesita incluso cuando el generador funciona a
la maxima potencia, de forma que se mantengan
las prestaciones de la caldera (ver los datos técni-
cos). El sistema de conexion debe ser conforme
con las normas.

Calidad del gas combustible. La caldera se ha
proyectado para funcionar con gas sin impurezas.
Si el gas utilizado no es puro, hay que instalar fil-
tros de entrada con el fin de limpiar de impurezas
el combustible.

Depdsitos de almacenamiento (en caso de

suministro desde depdsito de GLP).

- Esposible quelos depdsitos de almacenamiento
de GLP nuevos contengan restos de nitrégeno,
un gas inerte que empobrece la mezcla y puede
perjudicar el funcionamiento de la caldera.

- Debido a la composicion de la mezcla de
GLP, puede verificarse, durante el periodo de
almacenamiento en los depdsitos, una estrati-
ficacién de los componentes de la mezcla. Esto
puede causar una variacion del poder calorifico
de la mezcla, y por tanto la variacién de las
prestaciones de la caldera.

Conexion hidraulica.

Atencion: antes de efectuar las conexiones de
la caldera, limpiar bien la instalacion térmica
(tuberias, cuerpos calentadores, etc.) con deca-
pantes adecuados o desincrustantes capaces de
eliminar los posibles residuos que puedan afectar
al funcionamiento de la caldera.

Segun las normativas vigentes es obligatorio
tratar el agua de la instalacion térmica mediante
tratamiento quimico para preservar la instalacion
y el aparato de los depdsitos de cal.

Las conexiones hidraulicas deben ser efectuadas
de forma racional, utilizando los puntos de co-
nexion indicados por la plantilla de la caldera. El
desagiie de la valvula de seguridad de la caldera
debe ser empalmado a un dispositivo de descarga
correspondiente. En caso contrario, si la valvula
de descarga actuara e inundara el local, el fabri-
cante de la caldera no sera responsable de ello.

Atencion: para preservar la duracién y la efi-
ciencia del aparato se aconseja instalar el kit
“dosificador de polifosfatos” en presencia de aguas
cuyas caracteristicas pueden crear incrustaciones
calcdreas. En base a las normativas vigentes es obli-
gatorio tratar el agua sobre los 25° franceses para
el circuito de calefaccién y sobre los 15° franceses
para el agua sanitaria mediante tratamiento qui-
mico de acondicionamiento para potencias < 100
kW o de ablandamiento para potencias > 100 kW.

Conexion eléctrica. La caldera Mini Nike 24 3 E
cuenta en todo el aparato con un grado de pro-
teccion IPX4D. La seguridad eléctrica del aparato
solo se conseguira si se conecta el mismo a una
instalacion de puesta a tierra eficaz y acorde con
las vigentes normas de seguridad.

Atencion: Immergas S.p.A. se exime de cualquier
responsabilidad por dafos a personas o cosas
debidos a no conectar la puesta a tierra de la
caldera o al incumplimiento de las normas de
referencia.

Comprobar asi mismo que la instalacion eléctrica
sea adecuada para la potencia maxima absorbida
por el aparato, que estd indicada en la placa de da-
tos situada en la caldera. Las calderas se entregan
con un cable de alimentacion especial, de tipo
“X” sin enchufe. El cable de alimentacién debe
ser conectado a una red de 230V +10% / 50Hz,
respetando la polaridad L-N y la conexion de
tierra (&), la red debe disponer de desconexién
omnipolar con categoria de sobretension clase
III. En caso de que se deba sustituir el cable de
alimentacion, dirigirse a un técnico habilitado
(el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado
Immergas, por ejemplo). El cable de alimentacion
debe pasar por donde haya sido previsto. Si se
debe sustituir el fusible de red en la tarjeta de
regulacion, use un fusible de 3,15 A rapido. Para
la alimentacion general del aparato desde la red
eléctrica, no estd permitido el uso de adaptado-
res, tomas multiples o extensiones.

1.4 MANDOS REMOTOS E
CRONOTERMOSTATOS DE
AMBIENTE (OPCIONAL).

La caldera estd preparada para la aplicaciéon de

cronotermostatos de ambiente o de mandos

remotos que son entregados como kit opcional.

Todos los crono-termostatos Immergas son co-

nectables con s6lo dos hilos Leer atentamente las

instrucciones para el montaje y el uso incluidas
en el kit de accesorios.

Cronotermostato digital On/Off

137 31

H b
: o
; Oen

86

@ Humemeas

Fig. 1-5

Mando Amigo Remoto"? (CAR"?)
— =
RG =8
¥a T
Ta H I
AWM E O 8,
066860+ 8
142 31
Fig. 1-6

« Cronotermostato digital On/Off (Fig. 1-5). El
cronotermostato permite:

- programar dos valores de temperatura am-
biente: uno para el dia (temperatura confort)
y uno para la noche (temperatura reducida);

- configurar hasta cuatro programas semanales
diferentes de encendido y apagado;

- seleccionar el estado de funcionamiento
deseado entre las diferentes posibilidades:

« Funcionamiento permanente con temp.
confort.

« Funcionamiento permanente con temp.
reducida.

» Funcionamiento permanente con temp. anti-
hielo regulable.

El cronotermostato estd alimentado por 2 pilas

de 1,5V tipo LR 6 alcalinas;

Dispositivo Mando Amigo Remoto"? (CAR"?)
con funcionamiento de cronotermostato clima-
tico. El panel del CARY? permite al usuario con-
trolar de manera facilmente accesible, ademas
de las funciones mencionadas anteriormente,
las informaciones importantes acerca del
funcionamiento del aparato y de la instalacion
térmica, con posibilidad de modificar facilmen-
te los pardmetros previamente programados
quedandose en el lugar en el que el aparato
ha sido instalado. El panel esta provisto de
dispositivo de auto-diagndstico que permite
visualizar en la pantalla las anomalias de fun-
cionamiento de la caldera. El cronotermostato
climatico instalado en el panel remoto permite
regular la temperatura de ida de la instalacion,
en funcién de la exigencia real del ambiente a
calentar, para obtener, con precision, el valor
de temperatura ambiente deseado y por tanto
un ahorro evidente en el costo de gestion. El
cronotermostato es alimentado directamente
de la caldera por medio de los 2 mismos ca-
bles que transmiten datos entro la caldera y el
cronotermostato.

Importante: para instalaciones divididas en
zonas, mediante el correspondiente kit CAR"?,
se debe usar excluyendo su funcién de termo-
rregulacion climatica, o sea, configurdandolo en
modalidad On/Off.

Conexion eléctrica Mando Amigo Remoto"?
o cronotermostato On/Off (Opcional). Las
operaciones indicadas a continuacién deben ser
efectuadas después de haber quitado tensién al
aparato. El eventual termostato o cronotermos-
tato de ambiente On/Off debe ser conectado alos
bornes 40 e 41 eliminando el puente X40 (Fig.
3-2). Comprobar que el contacto del termostato
On/Off sea del tipo “limpio’, es decir indepen-
diente de la tensidn de la red. En caso contrario,
la tarjeta electrénica de regulacién se danaria.
El ocasional Mando Remoto Digital'? debe ser
conectado a los bornes 40 y 41 eliminando el
ponte X40 en la tarjeta electronica prestando
atencién a no invertir la polaridad en las co-
nexiones, (Fig. 3-2).

Importante: Si se utiliza el Mando Amigo Remo-
to"?, es obligatorio instalar dos lineas separadas
en conformidad con las normas vigentes acerca
de las instalaciones eléctricas. Ninguna tuberia
unida ala caldera debe servir de toma de tierra de
la instalacion eléctrica o telefénica. Comprobar
este aspecto antes de conectar eléctricamente
la caldera.



1.5 SONDA EXTERNA (OPCIONAL)

La caldera estd preparada para la aplicacion de
la sonda externa (Fig. 1-7) que esta disponible
como kit opcional.

La sonda se puede conectar directamente a la
instalacion eléctrica de la caldera y permite
disminuir automaticamente la temperatura
méxima de ida a la instalacion, con el aumento
de la temperatura externa, para regular asi el calor
suministrado a la instalacion, en funcién de la
variacion de la temperatura externa. La sonda
externa actda siempre cuando esta conectada,
independientemente de la presencia o del tipo de
cronotermostato ambiente usado. La correlacion
entre la temperatura de ida de la instalacion y
la temperatura externa, estd determinada por
la posicion del selector ubicado en el panel de
control de la caldera, segtin las curvas represen-
tadas en el diagrama (Fig. 1-8). La sonda externa
se debe conectar alos bornes 38 y 39 dela tarjeta
electrénica de la caldera (Fig. 3-2).

1.6 VENTILACION DE LOS LOCALES.

Es indispensable que en el local en que ha sido
instalada la caldera fluya una cantidad de aire
igual a la requerida para la regular combustion
de gas y para la ventilacion del local. El aflujo
natural de aire debe realizarse de manera directa
mediante:

- aperturas permanentes en la pared del local que

se va a ventilar que dan hacia el exterior;

- conductos de ventilacion, individuales o colec-
tivos ramificados.

El aire de ventilacion debe ser extraido directa-
mente del exterior, en una zona lejos de fuentes
de contaminacién. El aflujo natural de aire puede
también realizarse de manera indirecta mediante
la extraccion de aire de locales contiguos al que
debe ventilarse. Para mayor informacién acerca
de la ventilacion de locales, atenerse a lo prescrito
por la normativa.

Evacuacion del aire viciado. En locales en que
han sido instalados aparatos de gas puede ser
necesario, ademads de la entrada de aire com-
burente, la evacuacién del aire viciado, con la
consecuente entrada de una misma cantidad
de aire limpio y no viciado. Esto debe realizarse
cumpliendo las prescripciones de las normativas
técnicas vigentes.

1.7 CONDUCTOS PARA HUMOS.

Los aparatos de gas, provistos de racor para el
conducto de descarga de humos, deben ser co-
nectados directamente a chimeneas o conductos
de salida de humos de segura eficiencia.

Solo si éstos no estan presentes, es posible que
los mismos descarguen los productos de la
combustion directamente al exterior, con tal
que se cumplan las prescripciones de la norma
relativa a los terminales de tiro, y los reglamentos
locales en vigor.

Conexion a chimeneas o conductos de salida de
humos. La conexion de los aparatos a una chi-
menea o a un conducto de salida de humos debe
realizarse mediante conductos para humos.

En caso de conexiones a conductos de salida de hu-
mos preexistentes, éstos deben estar perfectamente
limpios ya que los residuos, si se encuentran, despe-
gandose de la paredes durante el funcionamiento,
podrian obstruir el pasaje de humos, provocando
situaciones de grave peligro para el usuario.

Los conductos para humos deben ser conectados
ala chimenea o al conducto de salida de humos
en el mismo local donde ha sido instalado el
aparato o, alo sumo en el local contiguo y deben
cumplir con los requisitos de la normativa.

1.8 CONDUCTOS DE SALIDA DE
HUMOS / CHIMENEAS.

En caso de aparatos con tiro natural se pueden

emplear chimeneas individuales y conductos de

salida de humos colectivos ramificados.

Chimeneas individuales. Las dimensiones
internas de algunos tipos de chimeneas indi-
viduales se encuentran en las tablas contenidas
en la normativa. En caso de que los datos reales
de la instalacién no se encuentren dentro de las
condiciones de aplicacion o de los limites de las
tablas, debera calcularse las dimensiones de la
chimenea segtin las normas.

Conductos de salida de humos colectivos
ramificados. En edificios multipisos, para la
evacuacion de tiro natural de los productos de la
combustion, pueden ser utilizados conductos de
salida de humos colectivos ramificados (c.c.r.).
Los CCR de nueva fabricacion deben ser disena-
dos siguiendo el método de célculo y lo prescrito
por la norma.

Sombreretes. El sombrerete es el dispositivo
colocado en la salida de una chimenea individual
o de un conducto de salida de humos colectivo
ramificado. Este dispositivo permite facilitar la
dispersion de los productos de la combustion,
aunque en condiciones atmosféricas desfavora-
bles, e impide el dep6sito de cuerpos extrafios.
Este debe cumplir con los requisitos de la nor-
mativa.

El tramo de desembocadura, correspondiente
a la cima de la chimenea/conducto de salida de
humos, independientemente de los sombreretes,
debe estar situado fuera de la “zona de reflujo’,
con el objetivo de evitar la formacién de contra-
presiones que impidan la descarga libre de los
productos de la combustion en la atmosfera. Por
tanto, es necesario adoptar las alturas minimas
indicadas en las figuras que se muestran en la
norma, en funcion de la inclinacién del techo.

Descarga directa al exterior. Los aparatos de
tiro natural, que pueden ser conectados a una
chimenea o a un conducto de salida de humos,
pueden descargar los productos de la combustion

directamente al exterior, mediante un conducto
que atraviesa las paredes perimetrales del edificio.
La evacuacion se realiza en este caso por medio
de un conducto de descarga, el cual estd conec-
tado, en el exterior, a un terminal de tiro.

Conducto de descarga. El conducto de descarga
debe cumplir con los requisitos indicados para
los conductos para humo, y con las prescripcio-
nes de la normativa técnica vigente.

Ubicacion de los terminales de tiro. Los termi-

nales de tiro deben:

- estar situados en las paredes perimetrales
externas del edificio;

- estar situados de forma que se respeten las
distancias minimas indicadas por la normativa
técnica vigente.

Evacuacion de los productos de la combustion
en aparatos con tiro natural en espacios cerra-
dos a cielo abierto. En espacios a cielo abierto
cerrados lateralmente de forma completa (pozos
de ventilacion, patios de luces, patios en general y
similares) estd permitida la evacuacion directa de
los productos de la combustion de aparatos a gas
con tiro natural o forzado y caudal térmico entre
4y 35kW, siempre que se cumplan los requisitos
de la normativa técnica vigente.

Importante: esta prohibido poner voluntaria-
mente fuera de servicio el dispositivo de control
de descarga de humos. Cada pieza de dicho
dispositivo, si deteriorada, debe ser sustituida
con repuestos originales. En caso de frecuentes
intervenciones del dispositivo de control de
descarga de humos, controlar el conducto de
descarga de humos y la ventilacion del local en
que ha sido instalada la caldera.

1.9 LLENADO DE LA INSTALACION.
Una vez conectada la caldera, proceder al llenado
de la instalacion a través del grifo de llenado (Fig.
2-2). El llenado debe ser efectuado lentamente
para que las burbujas de aire contenidas en el
agua puedan liberarse y salir a través de los
purgadores de la caldera y de la instalacion de
calefaccion. La caldera tiene incorporada una
valvula de purga automatica que se encuentra
en el circulador. Abrir las valvulas de purga
de los radiadores. Las valvulas de purga de los
radiadores deben cerrarse cuando sélo sale
agua de ellas.

El grifo de llenado debe cerrarse cuando el
manoémetro de la caldera indica 1,2 bar aproxi-
madamente.

Nota: durante estas operaciones poner en funcio-
namiento la bomba de circulacién a intervalos,
a través del interruptor general situado en el
panel de control de la caldera. Purgar la bomba
de circulacion desenroscando el tapon anterior y
manteniendo el motor en funcionamiento.
Cerrar el tapon cuando se haya finalizado.

Fig. 1-7
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1.10 PUESTA EN SERVICIO DE LA
INSTALACION DE GAS.

Para la puesta en servicio de la instalacion es

necesario:

- abrir ventanas y puertas;

- evitar chispas y llamas desnudas;
- purgar el aire contenido en las tuberias;

- controlar la estanqueidad de la instalacion
interna de acuerdo con lo dictado por las
normativas.

1.11 PUESTA EN SERVICIO DE LA
CALDERA (ENCENDIDO).

Para cumplir los requisitos necesarios para obte-

ner la Declaraciéon de Conformidad, es necesario

que se realicen los siguientes controles antes de

la puesta en servicio de la caldera:

controlar la estanqueidad de la instalacion

interna de acuerdo con lo dictado por las

normativas;

comprobar que el gas utilizado coincida con el
previsto para el funcionamiento de la caldera;

- encender la caldera y comprobar que el encen-
dido sea correcto;

comprobar que el caudal de gas y las presiones
sean conformes con las indicadas en el manual
(Apdo. 3.18);

comprobar que la ventilacion de los locales sea
correcta;

- comprobar el tiro existente durante el regular
funcionamiento del aparato, mediante, por
ejemplo, un deprimémetro ubicado en la
salida de los productos de la combustién del
aparato;

comprobar que en el local no se produzca un
retorno de los productos de la combustion,
como también durante el funcionamiento de
electroventiladores;

- comprobar que el dispositivo de seguridad
acttie en caso de falta de gas y que el tiempo
de esta actuacion sea correcto;

- comprobar el funcionamiento del interruptor
general situado en tramo eléctrico anterior ala
caldera;

Si el resultado de uno de estos controles fuera
negativo, la caldera no debe ser puesta en
servicio.

Columna de agua disponible en la instalacion.

Nota: el control inicial de la caldera debe ser
efectuado por un técnico habilitado. El plazo de
garantia convencional de la caldera inicia el dia
que se efectiia el control.

El certificado de control inicial y garantia es en-
tregado al usuario.

1.12 BOMBA DE CIRCULACION.

Las calderas modelo Mini Nike 24 3 E estan
equipadas con un circulador incorporado con
regulador eléctrico de velocidad de tres posi-
ciones. Con el circulador en primera velocidad
la caldera no funciona correctamente. Para
obtener el funcionamiento 6ptimo de la caldera
es aconsejable, en instalaciones nuevas (mono-
tubo y modular) poner la bomba de circulaciéon
ala méaxima velocidad. El circulador dispone de
condensador.

Desbloqueo de la bomba. Si, tras un largo
periodo de inactividad, el circulador se hubiera
bloqueado, serd necesario desenroscar el tapon
anterior y girar con la ayuda de un destornillador
el eje motor. Efectuar esta operacion con mucho
cuidado para no danar este ultimo.

Regulacion By-pass (part. 20 Fig. 1-10). En caso
de necesidad es posible regular el by-pass segiin
las exigencias de la instalacion desde un minimo
(by-pass excluido) a un méximo (by-pass intro-
ducido) representado en el grafico (Fig 1.9).
Efectuar la regulaciéon con un destornillador
con punta plana, girando en sentido horario se
introduce el by-pass, en sentido anti-horario
se excluye.

1.13 KITS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.

« Kit vélvulas de corte de la instalacion. La
caldera estd preparada para la instalacion de
valvulas de corte que se montaran en los tubos
de descarga y retorno del grupo de conexion.
Este kit es muy util para efectuar el manteni-
miento pues permite vaciar exclusivamente la
caldera sin necesidad de tener que vaciar toda
la instalacion.

Kit dosificador de polifosfatos. El kit dosifi-
cador de polifosfatos reduce la formacion de
incrustaciones calcareas, manteniendo a lo
largo del tiempo las condiciones originales de
intercambio térmico y produccioén de agua ca-
liente sanitaria. La caldera esta preparada para
incorporar el kit dosificador de polifosfatos.

Dichos kit vienen acompafiados de un manual
de instrucciones para su montaje y utilizacion.
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1.14 COMPONENTES DE LA CALDERA.
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Leyenda: 12 - Cdmara de combustién

1 - Campana de humos 13 - Bujia de encendido y deteccién
2 - Presostato calefaccién 14 - Vaso de expansion de la instalacién
3 - Circulador caldera 15 - Quemador
4 - Flusostato sanitario 16 - Purgador
5 - Vilvula de gas 17 - Intercambiador sanitario
6 - Sonda sanitaria 18 - Vilvula de tres vias (motorizada)
7 - Grifo de llenado de la instalacién 19 - Grifo de vaciado de la instalacién
8 - Termostato de humos 20 - By-pass
9 - Termostato de seguridad 21 - Vilvula de seguridad 3 bar

10 - Intercambiador primario

11 - Sondaida Nota: grupo de conexion (opcional)

Fig. 1- 10
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INSTRUCCIONES DE USO Y
MANTENIMIENTO

2.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Atencidn: las instalaciones de calefaccion y
calentamiento de agua deben ser sometidas a
mantenimiento periédicamente (ver, en la sec-
cion dedicada al técnico de este manual, el punto
relativo al “control y mantenimiento anual del
aparato”) y a un control periédico de eficiencia
energética segiin lo establecido por las legislacio-
nes nacionales, regionales o locales vigentes.
Esto permite que se mantengan las caracteristicas
de seguridad, rendimiento y funcionamiento
propias de la caldera.

Sugerimos formalizar contratos anuales de lim-
pieza y mantenimiento con su técnico de zona.

2.2 VENTILACION DE LOS LOCALES.

Es indispensable que en el local en que ha sido
instalada la caldera fluya una cantidad de aire
igual a la requerida para la regular combustion
de gas y para la ventilacién del local. Las pres-
cripciones relativas a la ventilacion, conductos
de humo, chimeneas y conos de chimenea, se
encuentras en los pérrafos. 1.6, 1.7 y 1.8. En
caso de dudas acerca de la correcta ventilacion
dirigirse a personal técnico profesionalmente
cualificado.

2.3 ADVERTENCIAS GENERALES.

No exponer la caldera mural a vapores que
provengan directamente de la coccion de ali-
mentos.

Prohibir el manejo de la caldera a nifios y a
personas inexpertas.

2.4 PANEL DE CONTROL.

Si se decide no utilizar la caldera durante un

cierto periodo de tiempo, se debera:

a) vaciar de agua la instalacion, a no ser que se
utilice anticongelante;

b) cortar las alimentaciones eléctrica, de agua y
de gas.

Si se deben realizar trabajos u operaciones de
mantenimiento cerca de los conductos o en los
dispositivos de salida de humos y sus accesorios,
apagar el aparato vy, finalizados los trabajos,
personal profesionalmente cualificado debera
comprobar la eficiencia de los conductos y de
los dispositivos.

No efectuar limpiezas del aparato o de sus piezas
con sustancias facilmente inflamables.

No dejar recipientes con sustancias inflamables
en el local donde estd instalado el aparato.

Esta prohibido ya que peligroso obstruir aunque
parcialmente las tomas de aire para la ventilacion
del local donde estd instalada la caldera.

Estd prohibido ademids, ya que peligroso, el
funcionamiento contempordneamente a la
caldera, dentro del mismo local, de aspiradores
chimeneas o similares; siempre que no existan
aperturas adicionales cuyas dimensiones logren
satisfacer el necesario aporte de aire. Dirigirse a
personal técnico profesionalmente cualificado
para el calculo de las dimensiones de dichas
aperturas. Especificamente una chimenea abierta
debe tener una propia alimentacion de aire.

En caso contrario la caldera no puede ser insta-
lada en el mismo local.

« Atencion: para usar dispositivos que utilizan
energia eléctrica se deben tener en cuenta
algunas reglas principales, como:

- no tocar el aparato con partes del cuerpo
mojadas o humedas; tampoco tocarlo con
los pies descalzos;

- no estirar los cables eléctricos, no exponer el
aparato alos agentes atmosféricos (lluvia, sol,
etc.);

el cable de alimentacion del aparato no debe
ser sustituido por el usuario;

en caso de desperfectos en el cable, apagar el
aparato y dirigirse exclusivamente a personal
profesionalmente cualificado para la sustitu-
cién del mismo;

si se decide no utilizar el aparato durante un
cierto tiempo, es conveniente desactivar el
interruptor eléctrico de alimentacion.

Leyenda:
1 - Pulsador de Reset
2 - Pulsador de Stand-by / Off / Verano /
Invierno

A
3 - Pulsador (%)pam aumentar la
temperatura del agua sanitaria

4 - Pulsador (°0) para disminuir la
temperatura del agua sanitaria

5 - Pulsador ( HHHH ) para aumentar la
temperatura del agua de la instalacién

6 - Pulsador ( HHHHD)pam disminuir la tem-
peratura d%gua de la instalacion

7 - Manémetro caldera

8 - Funcionamiento fase de produccién de
agua caliente sanitaria activa

9 - Caldera conectada al Mando Remoto

(opcional)

Simbolo presencia de llama y correspon-

diente escalada de potencia

11 - Funcionamiento con sonda temperatura

externa (opcional)

10 -

Fig. 2-1

12 - Funcionamiento fase de calentamiento
ambiente activa

13 - Funcionamiento en modo invierno

14 - Funcionamiento en modo verano

15 - Caldera en modo Stand-by

16 - Visualizacién temperaturas y codigo
de error

17 - Caldera bloqueada con necesidad

de desbloqueo mediante el pulante
“Reset”




2.5 USO DE LA CALDERA.

Antes de realizar el encendido, comprobar que la

instalacién contenga suficiente agua a través de

la aguja del mandmetro (7) que debera indicar

un valor entre 1 + 1,2 bar.

- Abrir la llave de paso del gas situada antes de
la entrada del gas a la caldera.

- Apretar el pulsante (2) hasta el encendido dela
pantalla, tras lo cual apretar secuencialmente
siempre el pulsante (2) y llevar la caldera a la

posicién verano (ﬁf ) o invierno ( ).

Verano (@ ): en este modo la caldera funcio-
na solo para la produccion del agua caliente
sanitaria, la temperatura se configura mediante
los botones (3-4) y la correspondiente tempe-
ratura se visualiza en la pantalla mediante el
indicador (16).

Invierno ( ): en este modo la caldera fun-
ciona ya sea en la produccion de agua caliente
sanitaria que en el calentamiento del ambiente.
La temperatura dela gua caliente sanitaria se
regula siempre mediante los pulsantes (3-4);
la temperatura del calentamiento se regula
mediante los pulsante (5-6) y la correspon-
diente temperatura se visualiza en la pantalla
mediante el indicador (16).

A partir de este momento la caldera funciona
automaticamente. Cuando no se requiere pro-
duccion de calor (calefaccion o agua caliente
sanitaria), la caldera se encuentra en modo “es-
pera’: caldera alimentada y sin llama. Cada vez
que el quemador se enciende, la pantalla visualiza
el simbolo (10) correspondiente de presencia de
llama con su relativa escalada de potencia.

« Funcionamiento con Mando Amigo Remo-
toY? (CAR"?) (Opcional). Si esta conectado
el CARY? en la pantalla aparece el simbolo

), los pardmetros de regulacion de la

caldera estan configurados desde el panel de

mandos del CAR"?, queda activado en el panel
de mandos de la caldera el pulsante reset (1), el
pulsante para el apagado (2) (solo modalidad

“oft”) y la pantalla donde se visualiza el estado

de funcionamiento.

Atencion: Si se pone la caldera en modo
“off” en el CAR"? aparece el simbolo de error
conexion “CON”, el CARY? se mantiene alimen-
tado sin perder los programas memorizados.

Funcionamiento con sonda externa opcional
( “D_é} ). En caso de instalacion con la sonda
externa opcional la temperatura de envio de
la caldera para el calentameinto ambiente es
administrada por la sonda externa en funcién
de la temperatura externa medida (Par. 1.6).
Es posible modificar la temperatura de envio
seleccionando la curva de funcionamiento
mediante los pulsantes (5 y 6) seleccionando
un valor de “0 a 9”7 (Fig. 1-8).

Con la sonda externa presente aparece en la
pantalla el correspondiente simbolo (12). En
fase de calentamiento, en el caso de que la tem-
peratura del agua en la instalacion se suficiente
para calentar los termosifones la caldera puede
funcionar con sdlo la activacion del circulador.

Modo “stand-by”. Apretar secuencialmente
el pulsante (2) hasta que aparezca el simbolo

(@ ), desde este momento la caldera queda
inactiva, y se garantiza igualmente la funciéon
anti-hielo, anti-bloqueo bomba de tres vias y
la sefial de posibles anomalias.

Nota: en estas condiciones la caldera debe
considerarse todavia bajo tension.

« Modo “off”. Manteniendo apretado el pulsante
(2) durante 8 segundos la pantalla se apaga y la
caldera se apaga completamente. En este modo
no se garantizan las funciones de seguridad.

Nota: en estas condiciones la caldera debe
considerarse todavia bajo tension.

« Funcionamiento pantalla. Durante el uso del
panel de mandos la pantalla se ilumina, tras
15 segundos de inactividad la luminosidad baja
hasta visualizar sélo los simbolos activos, es po-
sible cambiar el modo de iluminacién mediante
el pardmetro P2 en el ment personalizacion de
la tarjeta electronica.

2.6 INDICACION DE ANOMALIAS Y
AVERIAS.

La iluminacion de la pantalla de la caldera, en

caso de anomalia, “parpadea’, ademds en la

pantalla aparecen los correspondientes cddigos

de errores que se muestran en la tabla.

Codigo
Anomalia indicada visualizado
(parpadeante)
Bloqueo por fallo de encen-
. 01
dido
Bloqueo por termostato de
seguridad (sobretemperatu- 02
ra), anomalia en el control
de llama
Anomalia del termostato de
03
humos
Anomalia sonda ida 05
Anomalia sonda sanitaria 06
N° méximo de reset 08
Presion de instalacion insu-
. 10
ficiente
Error de configuracién 15
Llama parésita 20
Anomalia en el teclado 24
Circulacién insuficiente 27
Pérdida de comunicacién con 31
el Mando Remoto
Baja tension de alimentacion 37
Pérdida senal llama 38
Bloqueo para pérdidas de
N , 43
seiial de llama continua

Bloqueo por fallo de encendido. Cada vez que
se requiere calefaccion ambiente o agua caliente
la caldera se enciende automaticamente. Si el
quemador no se enciende en un tiempo de 10
segundos, la caldera activa el “bloqueo por fallo
de encendido” (codigo 01). Para eliminar el
“bloqueo por fallo de encendido’, es necesario
presionar el pulsador de Reset (1). No es extrafio
que durante el primer encendido o después de un
periodo prolongado de inactividad del aparato
sea necesario solucionar un posible “bloqueo por
fallo de encendido”. Pero si esta anomalia sucede
frecuentemente serd necesario que intervenga un
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de
Asistencia Técnica Immergas).

Bloqueo termostato por sobretemperatura. Si,
durante el normal régimen de funcionamiento, se
produce, por causa de una anomalia, un excesivo
sobrecalentamiento interno, la caldera efectiia
un bloqueo por sobretemperatura (cédigo 02).
Después de haber enfriado de manera adecuada,
eliminar el “bloqueo por sobretemperatura” pre-
sionando el pulsador Reset (1). Pero si esta ano-
malia sucede frecuentemente serd necesario que
intervenga un técnico autorizado (por ejemplo el
Servicio de Asistencia Técnica Immergas).

Anomalia del termostato de humos. Se detecta
en el caso en que el conducto de evacuacion de
humos no funciona correctamente (c6digo 03).
Si se restablecen las condiciones normales, es
decir sin necesidad de resetear la caldera, ésta
vuelve a arrancar automaticamente después de
30 minutos. En caso de 3 bloqueos consecutivos
la caldera se bloquea y es necesario resetearla
para que vuelva a funcionar. Si la anomalia con-
tinda es necesario llamar a un técnico autorizado
(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica
Immergas).

Anomalia sonda ida. Si la tarjeta detecta una
averfa en la sonda de ida (c6digo 05), la caldera
no arranca y serd necesario llamar a un técnico
autorizado (por ejemplo el Servicio de Asistencia
Técnica Immergas).

Anomalia sonda sanitaria. Si la tarjeta detecta
una anomalia en la sonda NTC sanitaria, la cal-
dera indicard la anomalia. En este caso la caldera
continua a producir agua caliente sanitaria pero
con un nivel de prestaciones inferior al 6ptimo.
Ademds, en este caso la funcién antihielo no
funcionara, por lo tanto serd necesario que llamar
aun técnico autorizado (por ejemplo el Servicio
de Asistencia Técnica Immergas).

N° maximo de reset. Para eliminar el una posible
anomalia, es necesario presionar el pulsador de
Reset (1). Es posible resetear una anomalia 5 ve-
ces seguidas, pero agotadas estas oportunidades
el reset ya no serd posible al menos durante
una hora, recuperandose una oportunidad de
encendido por cada hora transcurrida, hasta un
maximo de 5 intentos.

Presion de instalacion insuficiente. La presion
detectada del agua en el circuito de calefaccion
(codigo 10) no es suficiente para garantizar el
funcionamiento correcto de la caldera. Com-
probar que la presion de la instalacion esté entre
1+1,2 bar.

Error de configuracion.La caldera no arranca
si la tarjeta detecta una anomalia o una in-
congruencia en los cables eléctricos. Si estos
problemas son solucionados la caldera arranca
de nuevo sin necesidad de reset. Si la anomalia
continta es necesario llamar a un técnico au-
torizado (por ejemplo el Servicio de Asistencia
Técnica Immergas).

Llama parasita. Sucede en caso de dispersion del
circuito de deteccion o anomalia en el control de
llama (c6digo 20); intentar resetear la caldera. Si
la anomalia persiste serd necesario llamara a un
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de
Asistencia Técnica Immergas).

Anomalia en el teclado. Se detecta en el caso en
que la tarjeta electronica detecta una anomalia en
el teclado. Si estos problemas son solucionados la
caldera arranca de nuevo sin necesidad de reset.
Sila anomalia contintia es necesario llamar a un
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de
Asistencia Técnica Immergas).
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Circulacion insuficiente. Por sobrecalentamien-
to de la caldera debido a insuficiente circulacién
de agua en el circuito primario (codigo 27); las
causas posibles son:

- poca circulacion en la instalacion; comprobar
que no exista una llave de paso cerrada en el
circuito de calefaccion y que la instalacion esté
completamente libre de aire (purgada);

- circulador bloqueado; serd necesario poner en
marcha el circulador.

Pero si esta anomalia sucede frecuentemente serd
necesario que intervenga un técnico autorizado
(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica
Immergas).

Pérdida de comunicaciéon con el Mando
Remoto. Sucede después de 1 minuto que se
interrumpio la comunicacion entra la caldera
y el mando remoto (cddigo 31). Para resetear
el codigo de error, quitar y luego volver a
suministrar tension a la caldera. Pero si esta
anomalia sucede frecuentemente serd nece-
sario que intervenga un técnico autorizado
(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica
Immergas).

Baja tension de alimentacién.Sucede si la
tension de alimentacion es inferior a los limites
permitidos para el funcionamiento correcto de
la caldera. Si estos problemas son solucionados
la caldera arranca de nuevo sin necesidad de
reset. Pero si esta anomalia sucede frecuen-
temente serd necesario que intervenga un
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio
de Asistencia Técnica Immergas).

Pérdida senal llama. Se verifica en el caso en
que la caldera estd encendida correctamente
y se produce un apagado inesperado de la
llama del quemador; se lleva a cabo un nuevo
tentativo de encendido y en caso de reinicio de
las normales condiciones la caldera no necesita
ser reseteada. Pero si esta anomalia sucede
frecuentemente serd necesario que intervenga
un técnico autorizado (por ejemplo el Servicio
de Asistencia Técnica Immergas).

Bloqueo para pérdidas de sefial de llama con-
tinua. Se verifica si por 6 veces consecutivas
en el arco de tiempo de 8,5 minutos el error
“Pérdidas de senal de llama (38)”. Para eliminar
el bloqueo, es necesario presionar el pulsador
de Reset (1). Pero si esta anomalia sucede
frecuentemente serd necesario que intervenga
un técnico autorizado (por ejemplo el Servicio
de Asistencia Técnica Immergas).

2.7 APAGADO DE LA CALDERA.

Para apagar totalmente la caldera ponerla en
modo “off” desconectar el interruptor omnipo-
lar externo a la caldera y cerrar la llave de paso
del gas situada antes de la entrada del gas a la
caldera. No dejar la caldera inutilmente encen-
dida si no debe ser utilizada durante un periodo
prolongado.

2.8 RESTABLECIMIENTO DE LA
PRESION DE LA INSTALACION DE
CALEFACCION.

Controlar periédicamente la presion del agua

de la instalacion. La aguja del manémetro de la

caldera debe indicar un valor entre 1y 1,2 bar.

Si la presion es inferior a 1 bar (con la instala-

cion fria) es necesario reponer agua a través del

grifo situado en la parte inferior de la caldera

(Fig. 2-2).

Nota: cerrar el grifo cuando se haya finalizado
la operacion.

Sila presion llega a valores cercanos a 3 bar, existe
el riesgo que actie la vélvula de seguridad.

En tal caso, solicitar la actuaciéon de personal
profesionalmente cualificado.

Silos descensos de presion fueran frecuentes, so-
licitar la actuacion de personal profesionalmente
cualificado, pues se debera eliminar la pérdida
que probablemente exista en la instalacion.

2.9 VACIADO DE LA INSTALACION.
Para realizar la operacion de vaciado de la calde-
ra, abrir el grifo de vaciado (Fig. 2-2).

Antes de efectuar esta operacion, comprobar que
el grifo de llenado esté cerrado.

2.10 PROTECCION ANTIHIELO.

La caldera de serie dispone de una funcién an-
tihielo que pone en funcionamiento la bomba y
el quemador cuando la temperatura baja de 4°C
(proteccion de serie hasta -5°C de temperatura
min.). No obstante, para garantizar el buen
estado del aparato y de la instalacion, en las
zonas donde la temperatura baje de cero grados,
recomendamos proteger la instalacion de calefac-
cion con anticongelante. En caso de inactividad
prolongada (segunda vivienda), recomendamos
asi mismo:

- interrumpir la alimentacion eléctrica;

vaciar completamente el circuito de calefaccion
y el circuito sanitario de la caldera. En las
instalaciones que frecuentemente deban ser
vaciadas, es indispensable que sean rellenadas
con agua tratada, de forma que se elimine la
dureza, para evitar incrustaciones calcareas.

2.11 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO.
Para limpiar el revestimiento de la caldera, usar
pafios hiimedos y jabon neutro. No usar deter-
gentes abrasivos o en polvo.

2.12 DESACTIVACION DEFINITIVA.
Cuando se decida llevar a cabo la desactivacion
definitiva de la caldera, encargar a personal
profesionalmente cualificado estas operaciones,
comprobando que se hayan cortado las alimenta-
ciones eléctricas, de agua y de combustible.

‘ VISTA INFERIOR ‘
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PUESTA EN SERVICIO DE
LA CALDERA
(CONTROL INICIAL).

Para la puesta en servicio de la caldera es ne-

cesario:

- controlar la existencia de las declaraciones de
conformidad de la instalacién;

- comprobar que el gas utilizado coincida con el
previsto para el funcionamiento de la caldera;

comprobar que existe la conexién a una red
de 230V-50Hz y que la polaridad L-N se ha
respetado, controlar la conexion de tierra;

comprobar que la instalacion de calefaccion esta
llena de agua, con el manémetro de la caldera
indicando una presion igual a 1+1,2 bar;

encender la caldera y comprobar que el encen-
dido sea correcto;

3.1 ESQUEMA HIDRAULICO.

- comprobar que el caudal maximo, intermedio
y minimo del gas y las correspondientes pre-
siones coinciden con las indicadas en el manual
(Apdo. 3.18).

comprobar que el dispositivo de seguridad

acttie en caso de falta de gas y que el tiempo
de esta actuacion sea correcto;

comprobar el funcionamiento del interruptor
general situado en tramo eléctrico anterior ala
caldera;

- comprobar el tiro existente durante el regular
funcionamiento del aparato, mediante, por
ejemplo, un deprimémetro ubicado en la
salida de los productos de la combustién del
aparato;

comprobar que en el local no se produzca un
retorno de los productos de la combustion,
como también durante el funcionamiento de
electroventiladores;

- controlar el funcionamiento de los érganos de
regulacion;

- precintar los dispositivos de regulacion del
caudal de gas (si se cambian las regulaciones);

controlar la produccion de agua caliente sani-
taria;

controlar la estanqueidad de los circuitos de
agua;

controlar la ventilacion y/o aireacion del local
de instalacion si se ha previsto.

Si al menos uno de los controles de seguridad
resulta negativo, la instalacion no debe ser puesta
en funcionamiento.

B

>
O

Leyenda:

1 - Flusostato sanitario

2 - Grifo de llenado de la instalacion
- Limitador de flujo
- Sonda sanitaria
Vilvula de gas
- Vaso de expansion de la instalacion
- Quemador
- Intercambiador primario
Campana de humos
Termostato de humos
11 - Termostato de seguridad
12 - Sonda ida
13 - Purgador
14 - Circulador de la caldera
15 - Grifo de vaciado de la instalacién
16 - Presostato de la instalacion
17 - Intercambiador sanitario
18 - Vilvula de tres vias (motorizada)
19 - By-pass
20 - Vdlvula de seguridad 3 bar

NN R W
'

el
'

G - Alimentacion gas
AC - Salida de agua caliente sanitaria
AF - Entrada de agua fria sanitaria
R - Retorno instalacién
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3.2 ESQUEMA ELECTRICO.
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Leyenda:
B1 -Sonda ida

B2 - Sonda sanitaria
B4 - Sonda externa
CAR" - Mando Amigo Remoto Version 2
(opcional)
DS1 - Pantalla
E3 - Bujia de encendido y deteccién
E4 - Termostato de seguridad
E6 - Termostato de humos

F1 - Fusible linea
M1 - Circulador caldera

- Vdlvula de tres vias

S2 - Selector funcionamiento
S3 - Pulsador reset bloqueo
S4 - Flusostato sanitario

S5 - Presostato calefaccién

S20 - Termostato ambiente (accesorio)

§21 - Pulsador incremento temperatura
agua sanitaria

8§22 - Pulsador decremento temperatura
agua sanitaria

§23 - Pulsador incremento temperatura

calefaccion

- Pulsador decremento
temperatura calefaccién
T1 - Alimentador de baja tension
T2 - Transformador encendido
Ul - Estabilizador interno al
conector de la valvula de gas
(existe solo en las vdlvulas de
gas Honeywell)
X40 - Puente termostato ambiente
Y1 - Vilvula de gas
Y2 - Modulador de vilvula de gas

8§24

—

- Interfaz usuario

- N.B.: La interfaz usuario se
encuentra en el lado de las
soldaduras de la tarjeta de la
caldera

3 - Alimentacién 230 Vac 50Hz

4 -Azul

5 - Marrén

6 - Amarillo / Verde

7

8

9

(S}

- Negro
- (sanitario)
- (calentamiento)
10 - Gris
11 - Blanco
12 - Rojo
13 - Verde

Fig. 3-2

La caldera estd preparada para la aplicacion de
termostato ambiente (S20), cronotermostato
ambiente On/Off, reloj de programacion o de
un Mando Remoto Digital’? (CAR"?). Conectar
los bornes 40 - 41 eliminando el puente X40
prestando atencion a no invertir la polaridad en
el caso de instalacion del CAR.

El conectaro X8 se usa para la conexion del pal-
mare Virgilio en la operacién de actualizacion
del software del microprocesador.

3.3 PROBLEMAS POSIBLES Y SUS
CAUSAS.

Nota: el mantenimiento debe ser efectuado por
un técnico autorizado (por ejemplo el Servicio
de Asistencia Técnica Immergas).

- Olor a gas. Debido a pérdidas de las tuberias
en el circuito de gas. Es necesario controlar
la estanqueidad del circuito de transporte de
gas.

- Combustién irregular (llama roja o amarilla).
Sucede cuando el quemador estd sucio o el
bloque laminar de la caldera estd obstruido.
Limpiar el quemador o el bloque laminar.

- Actuaciones frecuentes del termostato de segu-
ridad por sobretemperatura. Puede deberse a
falta de agua en la caldera, a poca circulacion de
agua en la instalacion, a que el circulador esté
bloqueado. Controlar con el mandmetro que la
presion de la instalacion se mantenga dentro
de los limites establecidos. Comprobar que los
grifos de los radiadores no estén todos cerrados
y que el circulador funcione correctamente.

La caldera produce condensacién. Puede
deberse a obstrucciones de la chimenea o a
chimeneas de altura o seccién no proporcio-
nadas a la caldera. Puede deberse también a un
funcionamiento con temperatura de la caldera
demasiado baja. En este caso hacer funcionar
la caldera con una temperatura superior.

- Actuaciones frecuentes del termostato de
humos. Pueden deberse a obstrucciones en el
circuito de humos. Controlar el conducto de sa-
lida de humos. El conducto de salida de humos
podria estar obstruido o su altura o seccién no
son proporcionadas a la caldera. La ventilacion
puede ser insuficiente (ver punto-ventilacion
de los locales).

- Presencia de aire dentro de la instalacion.
Comprobar que la caperuza del purgador de
aire se abre bien (Fig. 1-10). Comprobar que
la presion de la instalacion y de la precarga del
vaso de expansion esté dentro de los limites
establecidos, el valor de precarga del vaso
de expansion de calefaccion debe ser igual a
1,0 bar, y el valor de la presion de la instalacion
debe estar entre 1y 1,2 bar.

- Bloqueo de encendido y Bloqueo chimenea.
Ver parr. 2,6 y 1.3 (conexion eléctrica).



3.4 MENU DE INFORMACIONES.
Mediante la presion de los pulsantes (3 y 4) du-
rante 5 segundos se activa el “Ment de informa-
ciones” que permite la visualizacion de algunos
parametros de funcionameinto de la caldera. Para
moverse por los diferentes parametros (3 y 4),
apra salir del manu apretar nuevamente los boto-
nes (3 y4) durante 5 segundos o apretar el botén
(2) durante 5 segundos o esperar 60 segundos.

Lista de parametros.

N’ Descripcion
Parametro P
d1 Visualiza sefial llama (uA)

Visualiza la temperatura de envio de
d2 calentameinto instantanea en salida
del intercambiador primario

Visualiza la temperatura instanta-
d3 nea en salida del intercambiador
sanitario

Visualiza el valor configurado para
el conjunto de calentamiento (en
caso de presencia de un mando
remoto)

d4

Visualiza el valor configurado para
ds el conjunto sanitario (en caso de
presencia de un mando remoto)

Visualiza la temperatura ambiente
externa

(si estd presente la sonda externa)
En caso de temepratura bajo cero
el valor se visualiza de manera
parpadeante.

de

3.5 PROGRAMACION DE LA TARJETA
ELECTRONICA

La caldera estd preparada para programar algunos

pardmetros de funcionamiento. Modificando estos

pardmetros, segun las siguientes explicaciones,

sera posible adaptar la caldera a requerimientos

especificos.

Para acceder a la fase de programacién hacer los

siguiente:

- presionar contemporaneamente por 8 segundos
aproximadamente los pulsadores (1) y (2);

- seleccionar mediante los pulsadores (3) y (4) el

parametro que quiere modificar indicado en la
siguiente tabla:

Lista de
parame-
tros

Descripcion

- modificar el valor correspondiente consultando
las tablas siguientes mediante los pulsadores (5)
y (6);

- confirmar el valor programado presionando el
pulsador de Reset (1) por 3 segundos aproxima-
damente; presionando contemporaneamente
los pulsadores (3) y (4) se sale de la funcién
sin memorizar las modificaciones realizadas.
Nota: la operacion se anula automaticamente

después de un periodo de tiempo sin tocar
ningun pulsador.

Modo caldera. Establece si la caldera funciona
en modo instantdneo o acumulacion.

Modo caldera (P1)
Configu-
Rango de valores programables | racion de
serie
0 - Caldera instantanea 0
1 - Caldera de acumulacién

Iluminacion pantalla. Establece el modo de
iluminacion de la pantalla.

Iluminacion pantalla (P2)
Configu-
Rango de valores programables | racién de
serie
0-Off
1 - Auto 1
2-0n

- Off:]a pantalla estd siempre iluminada con baja
intensidad

- Auto: la pantalla se ilumina durante el uso y
se baja tras 15 segundos sin actividad, en caso
de anomalias la pantalla funciona en modo
parpadeante.

- On:la pantalla esta siempre iluminada con alta
intensidad

Termostato sanitario. Con la configuracién del
termostato “dependiente” el apagado de la caldera
se produce en base a la temperatura programada.
Mientras, con la configuracién del termostato
sanitario “fijo” la temperatura de apagado esta fija
sobre el valor maximo, independientemente del
valor programado en el panel de mandos.

Termostato sanitario (P3)

6rdenes emitidas por el termostato
ambiente y el mando remoto.

P1 Modo caldera (NO USAR)
Configu-
] Rango de valores programables | racion de
P2 Tluminacion pantalla. .
serie
P3 Termostato sanitario 0 - Fijo . 1
1 - Dependiente
P4 Potencia minima de calefaccién
P5 Potencia méxima de calefaccion
Temporizador de encendidos
P6 .
calefaccion
pP7 Temporizador rampa calefaccion
Retardo programado del encen-
P8 dido de calefaccion respecto a

P9 Modo solar

Potencia de calefaccion. La caldera dispone de
modulacién electronica, que ajusta la potencia de
la caldera a las necesidades térmicas reales de los
ambientes. Por lo tanto, la caldera normalmente
trabaja con un campo de presiones de gas que
varfa desde la potencia minima a la potencia
maxima de calefaccién en funcién de la carga
térmica de la instalacion.

Nota: La caldera es fabricada y calibrada en fase
de calefaccion ala potencia nominal. Se necesitan
10 minutos aproximadamente para alcanzar la
potencia nominal de calefaccion, que puede ser
modificada seleccionando el parametro (P5).

Nota: la seleccion de los parametros de “Potencia
minima de calefaccién” y “Potencia méxima de
calefaccion’, en el momento que es requerida
calefaccion, permite el encendido de la caldera
y la alimentacién del modulador con corrientes
iguales al respectivo valor programado.

Potencia minima de calefaccion (P4)

Configu-
racion de
serie

Rango de valores programables

Configu-
rado la
segunda
prueba de
fabrica

0-63%

Potencia méaxima de calefaccion (P5)

Configu-
Rango de valores programables | racién de
serie
0-99% 99

Temporizador de encendidos calefaccion. La
caldera dispone de un temporizador electrénico
que impide que el quemador sea encendido de-
masiado frecuentemente en fase de calefaccion.

Temporizador de encendidos calefaccion
(P6)
Configu-
Rango de valores programables | racion de
serie
0 - 20 (0 - 10 minutos) 6
(01 equivale a 30 segundos) (3)

Temporizacion rampa calefaccion. La caldera
en fase de encendido efectia una rampa de
encendido para llegar a la potencia méxima
programada.

Temporizador rampa calefaccion (P7)

Rango de valores programables | Parametro
0 - 28 (0 - 14 minutos) 28
(01 equivale a 30 segundos) (14°)
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Valvula GAS SIT 845

Leyenda:

1 - Bobina

2 - Tornillo de regulacién potencia minima

3 - Tuerca de regulacion potencia mdxima

4 - Toma de presion de salida de la valvula
del gas

5 - Toma de presion de entrada de la valvu-
la del gas

6 - Caperuza de proteccion

Fig. 3-3

Retardo programado del encendido de ca-
lefaccion respecto a ordenes emitidas por el
termostato ambiente y el mando remoto. La
caldera esta configurada para encenderse apenas
se reciba una orden para ello. Pero en algunos
tipos de instalacién (p.ej.: por zonas con vélvulas
termostaticas motorizadas, etc.) podria resultar
necesario retardar el encendido.

Retardo programado del encendido de ca-
lefaccion respecto a ordenes emitidas por el
termostato ambiente y el mando remoto (P8)

Rango de valores programables | Parametro
0-20 (0 - 10 minutos) 0
(01 equivale a 30 segundos) 0)

Retraso encendido sanitario. La caldera esta
configurada para encenderse apenas se reciba
una orden de agua caliente sanitaria. En el
caso de combinaciones con calderas solares
colocados sobre la caldera es posible compensar
la distancia del calentador para hacer al agua
caliente llegar a las aplicaciones programando
el tiempo necesario y controlar que el agua esté
suficientemente caliente (ver Parr. Combinacién
paneles solares).

Modo solar (P9)
Rango de valores programables Configuracién
8 prog de serie
0 - 20 segundos 0

Seleccion tipo de gas. Seleccionando esta fun-
cion la caldera se ajusta para poder funcionar
con el tipo de gas correcto.

Para acceder a esta regulacién es necesario una
vez entrados en modo programacion apretar el
botén (2) durante 4 segundos. Para salir apretar
nuevamente el botén (2) durante 4 segundos.

Seleccion tipo de gas (G1)

Configuracion
Rango de valores programables de setie
nG - Metano Igual al
IG - GPL tipo de gas
Ci - Cina en uso

Potencia de encendido (G2)

Configuracion

Rango de valores programables de serie

Configu-
rado la
segunda
prueba de
fabrica

0-70%

3.6 CONVERSION DE LA CALDERA EN
CASO DE CAMBIO DE GAS.

Si el aparato debe ser adaptado para un gas

distinto al especificado en la placa, es necesario

solicitar el kit con todo lo necesario para efectuar

la operacién de conversion, la cual no requiere

demasiado tiempo.

La operacion de adaptacion a otro tipo de gas

debe ser realizada por un técnico autorizado

(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica

Immergas).

Para cambiar de gas es necesario:

- cortar la tension eléctrica del aparato;

sustituir los inyectores del quemador prin-
cipal, colocando, entre el conducto de gas y
los inyectores, las arandelas de estanqueidad
suministradas con el kit;

- volver a activar la tension eléctrica del apara-
to;

seleccionar utilizando el teclado de la caldera,
el parametro tipo de gas (G1) y después selec-
cionar (Ng) en caso de alimentacién de Metano
o (Lg) en caso de alimentacién de GLP;

- regular la potencia térmica nominal de la
caldera;

regular la potencia térmica minima de la cal-
dera;

- regular la potencia térmica minima de la cal-
dera en modo calefaccion;

regular (si es necesario) la potencia maxima de
calefaccion;

precintar los dispositivos de regulacion del cau-
dal de gas (si se cambian las regulaciones);

- una vez efectuada la transformacion, colocar el
adhesivo incluido en el kit conversion cerca de
la placa de datos. En ésta, sera necesario borrar,
con un rotulador indeleble, los datos relativos
al antiguo tipo de gas.

Para efectuar estas regulaciones se debe tener

en cuenta el tipo de gas en uso, siguiendo las
indicaciones de las tablas (Pérraf. 3.18).

3.7 CONTROLES A EFECTUAR TRAS
LAS CONVERSIONES DE GAS.

Tras haberse asegurado de que la transforma-
cion haya sido efectuada con inyectores con el
didmetro establecido para el tipo de gas que
se va a usar y de que la calibracién haya sido
efectuada a la presion establecida, es necesario
comprobar que:

- no exista retorno de llama en la camara de

combustidn;

- la llama del quemador no sea excesivamente
alta o baja y que sea estable (no se separe del
quemador);

- los comprobadores de presion utilizados para
la calibracion se hayan cerrado perfectamente
y no existan pérdidas de gas en el circuito.

Nota: todas las operaciones concernientes a las
regulaciones de las calderas deben ser efectua-
das por un técnico autorizado (por ejemplo el
Servicio de Asistencia Técnica Immergas). La
calibracién del quemador debe ser efectuada
con un mandémetro diferencial en “U” o digital,
conectado a la toma de presién de salida de la
valvula de gas (part. 4 Fig. 3-3), respetando el
valor de presién indicado en la tabla (Apdo. 3.18)
para el tipo de gas para el que la caldera esta
preparada.



3.8 REGULACIONES POSIBLES.

Nota: para efectuar regulaciones en la valvula de
gas es necesario retirar la caperuza de plastico
(6), al finalizar las regulaciones volver a colocar
la caperuza.

« Operaciones prleiminares de tarado.
- Ajustar el parametro P4 en 0 %.
- Ajustar el parametro P5 en 99 %.
o Activar la funcién “Limpia chimenea”

- Entrar en modo “deshollinador sanitario”
abriendo el grifo del agua caliente sanitaria.

« Regulacion de la potencia térmica nominal de
la caldera.

- Configurar la potencia al maximo (99%)
usando los botones (5 y 6 Fig. 2-1).

- Regular con la tuerca de latén (3 Fig. 3-3) la
potencia nominal de la caldera, respetando
los valores de presion méxima de las tablas
(Apdo. 3.18) segun el tipo de gas; girandola en
sentido horario, la potencia térmica aumenta,
en sentido antihorario se reduce.

Regulacion de la potencia térmica minima de
la caldera.

Nota: realizarla s6lo después de haber calibrado
la presion nominal.

- Configurar la potencia al minimo (0%) usan-
do los botones (5 y 6 Fig. 2-1).

- Laregulacion de la potencia térmica minima
se lleva a cabo por medio del tornillo de
plastico de estrella (2) situado en la valvula
de gas y manteniendo bloqueada la tuerca de
laton (3);

Salir del modo “Limpieza chimenea” y mante-

ner la caldera en funcion.

Regulacion de la potencia térmica minima de
la caldera en modo calefaccion.

Nota: realizarla s6lo después de haber calibrado
la presion minima de la caldera.

- Laregulacion de la potencia térmica minima
en modo calefaccion se realiza modificando
el parametro (P4), aumentando el valor la
presion aumenta, y reduciéndolo la presiéon
disminuye.

- La presion ala que se debe regular la potencia
térmica minima de la caldera en modo cale-
faccion no debe ser inferior a la indicada en
las tablas (Apdo. 3.18).

Regulacion (eventualmente) de la potencia
térmica minima de la caldera en modo cale-
faccion.

- Laregulacion de la potencia térmica minima
en modo calefaccion se realiza modificando
el pardmetro (P5), aumentando el valor la
presion aumenta, y reduciéndolo la presién
disminuye.

- La presion a la que se debe regular la poten-
cia térmica maxima de la caldera en modo
calefaccion debe ser efectuada refiriéndiose
alo expresado en las tablas (Apdo. 3.18).

3.9 FUNCION DE ENCENDIDO LENTO
AUTOMATICO CON SUMINISTRO
POR RAMPA TEMPORIZADA.

La tarjeta electronica en fase de encendido lleva

a cabo una emision de gas constante con presion

proporcional al parametro “G2” programado.

3.10 FUNCION “DESHOLLINADOR”.

Al activar esta funcidn, la caldera alcanza la
potencia variable durante 15 minutos.

En dicha situacidn, todas las regulaciones estan
excluidas y queda activo solo el termostato de
seguridad de temperatura y el termostato limi-
te. Para accionar la funcién deshollinador es
necesario apretar el boton Reset (1) durante 8
segundos en ausencia de solicitudes sanitarias,
su activacion se sefiala con la indicacion de la
temperatura de envio y de los simbolos ﬁ y
parpadeantes.

Esta funcién permite que el técnico pueda
controlar los pardmetros de combustién. Una
vez activada la funcién es posible seleccionar
si efectuar un control en estado calentamiento
regulando los pardmetros con los botones (5 y
6) 0 en sanitario abriendo un grifo cualquiera de
agua caliente sanitaria y regular los parametros
siempre con los botones (5 y 6).

El funcionamiento en calentamiento o sanitario

visualizado de los relativos simbolos % o HHHHU
parpadeantes.

Acabados los controles desactivar la funcién apre-
tando el botén Reset (1) durante 8 segundos.

3.11 FUNCION ANTI-BLOQUEO BOMBA.
La caldera dispone de una funcién que hace
arrancar labomba al menos 1 vez cada 24 horas,
por 30 segundos, para reducir el riesgo de blo-
queo de la bomba por prolongada inactividad.

3.12 FUNCION ANTI-BLOQUEO DE TRES
VIAS.

La caldera cuenta con una funcion que después

de 24 horas desde el ultimo funcionamiento del

grupo de tres vias motorizado, lo activa realizan-

do un ciclo completo para reducir el riesgo de

bloqueo tres vias por inactividad prolongada.

3.13 FUNCION ANTIHIELO
RADIADORES.

Si el agua de retorno de la instalacion estd a una

temperatura inferior a 4°C, la caldera se pone en

funcionamiento hasta que alcanza los 42°C.

3.14 AUTOCONTROL PERIODICO
TARJETA ELECTRONICA.

Durante el funcionamiento en modo calefacciéon
o con la caldera en stand-by, la funcion se activa
a las 18 horas del ultimo control / alimentacién
caldera. En funcionamiento en modo sanitario
el autocontrol se efecttia 10 minutos después
de finalizar el servicio en curso, y dura unos
10 segundos.

Nota: durante el autocontrol la caldera perma-
nece inactiva, indicaciones inclusive.

3.15 FUNCION DE INTEGRACION DE
PANELES SOLARES.

La caldera esta preparada para recibir agua pre-
calentada por un sistema de paneles solares, hasta
una temperatura maxima de 65°C. En cualquier
caso, es siempre necesario instalar una valvula
mezcladora en el circuito hidraulico anterior a
la caldera en la entrada del agua fria.

Nota: para un buen funcionameinto de la caldera;
la temepratura seleccionada en la valvula solare,
debe ser mayor de 5°C respecto a la tempera-
tura seleccionada en el panel de mandos de la
caldera.

Para un correcto uso de la caldera en esta con-
dicion es necesario configurar el pardmetro P3
(termostato sanitario) en “1” y el parametro P9
(retraso encendido sanitario) con un tiempo
sanitario suficiente para recibir agua de un
calentador situado sobre la caldera, mayor es la
distancia del calentador mayor es el tiempo de
espera a programar; efectuar estas regulaciones,
cuando el agua en la entrada de la caldera estd en
temperatura igual o mayor respecto a la progra-
mada por el selector de agua caliente sanitaria,
la caldera no se enciende.
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3.16 DESMONTAJE DE LA CARCASA.

Para un facil mantenimiento de la caldera, se

puede desmontar el revestimiento siguiendo

estas simples instrucciones (Fig. 3-4 / 3-5):

1 Desenganar el marco estético (a) de los corres-
pondientes encastrados inferiores.

2 Quitar el marco estético (a) de la carcasa (C)

Leyenda diseios instalacion:

@ Identificacion univoca componente

3 Desatornillar los 2 frontales (b) de fijacién de
la carcasa.

4 Desatornillar los 2 tornillos inferiores (d) de
fijacion de la carcasa.

5 Tirar hacia si mismo la carcasa (c).

6 Al mismo tiempo empujar la carcasa (c) hacia

arriba para desengancharla de los ganchos
superiores.

c Identificacion secuencial operacion para desarrollar

Fig. 3-4
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3.17 CONTROL Y MANTENIMIENTO
ANUAL DEL APARATO.

Las siguientes operaciones de control y man-

tenimiento, deben ser realizadas al menos una

vez al afio.

- Limpiar el intercambiador lado humos.

- Limpiar el quemador principal.

- Controlar visualmente que en el dispositivo
cortatiro-antiviento, no existan signos de
deterioro o corrosion.

- Controlar la regularidad del encendido y del
funcionamiento.

Controlar la calibracion del quemador para
agua sanitaria y para calefaccion.

Controlar el funcionamiento regular de los
dispositivos de mando y regulacion del aparato
y en particular:

el funcionamiento del interruptor general
situado fuera de la caldera;

- el funcionamiento del termostato de regula-
cién de la instalacion de calefaccion;

el funcionamiento del termostato de regula-

cidn sanitaria;

- Controlar la estanqueidad del circuito de gas
del equipo y de la instalacién interior.

Comprobar el funcionamiento del dispositivo
contra la falta de gas mediante control de llama
de ionizacién; el tiempo de funcionamiento
debe ser menor a los 10 segundos.

3.18 POTENCIA TERMICA VARIABLE.

- Controlar visualmente que no existen pérdidas
de agua y oxidaciones en las uniones.

- Controlar visualmente que la salida de las
valvulas de seguridad del agua no estén obs-
truidas.

Comprobar que la carga del vaso de expansion
para calefaccién, tras haber descargado la
presion de la instalacion hasta situarla a cero
(senalada por el mandmetro de la caldera), sea
1,0 bar.

- Comprobar que la presion estética de la insta-
lacion (en frio y tras haberla llenado abriendo
el correspondiente grifo) se encuentre entre 1y
1,2 bar.

Controlar visualmente que los dispositivos de
seguridad y de control no hayan sido manipu-
lados y/o cortocircuitados, especialmente:

- termostato de seguridad de la temperatura;
- presostato agua;

- termostato de control de descarga de hu-
mos.

Comprobar la conservacién y la integridad de
la instalacion eléctrica, especialmente:

- los cables de alimentacion eléctrica deben
estar dentro de los pasacables;

- no deben existir signos de ennegrecimiento
o quemaduras.

Nota: para el mantenimiento periddico del
equipo, es oportuno realizar también el control
y el mantenimiento de la instalacion térmica, en
conformidad con lo indicado por la normativa
vigente.

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)

POTENCIA POTENCIA CAUDAL GAS PRES. INYECTORES CAUDAL GAS PRES. INYECTORES CAUDAL GAS PRES. INYECTORES

TERMICA TERMICA QUEMADOR QUEMADOR QUEMADOR QUEMADOR QUEMADOR QUEMADOR
(kW) (kcal/h) (m®/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0)
238 20468 2,77 1350 | 1377 2,07 27,70 | 2825 2,03 3570 | 364,0
23,0 19780 2,67 12,68 | 1293 2,00 2595 | 2646 1,96 3343 | 3409
22,0 18920 2,56 1,69 | 1192 1,91 23,86 | 2433 1,88 3074 | 3134
21,6 18550 2,51 11,28 | 1151 1,87 22,99 | 2345 1,84 2962 | 3021
20,0 17200 2,33 9,86 100,6 1,74 20,00 | 204,0 1,71 2576 | 262,7
19,0 16340 2,22 9,01 91,9 1,66 18,22 | 1858 1,63 23,46 | 2393
18,0 15480 CAL 2,11 8,21 83,7 1,57 1654 | 1687 1,55 21,29 | 2171
17,0 14620 S A;IT 2,00 7,44 75,8 1,49 1494 | 1524 1,47 1922 | 196,0
16,0 13760 1,89 6,70 68,4 1,41 1343 | 1370 1,38 1727 | 176,1
15,0 12900 1,77 6,01 61,3 1,32 12,00 | 1224 1,30 1543 | 1573
14,0 12040 1,66 5,35 54,5 1,24 10,65 | 1086 1,22 13,68 | 1395
13,0 11180 1,55 4,72 48,1 1,16 9,38 95,6 1,14 12,04 | 1228
12,0 10320 1,44 4,12 42,0 1,08 8,18 83,4 1,06 10,50 | 107,0
11,0 9460 1,33 3,55 36,2 0,99 7,06 72,0 0,98 9,05 92,2
10,0 8600 1,22 3,02 30,8 0,91 6,01 61,3 0,89 7,69 78,4
9,5 8170 1,16 2,76 28,2 0,87 5,51 56,2 0,85 7,05 71,9
94 8084 1,15 2,71 27,7 0,86 5,41 55,2 0,85 6,92 70,6
7,0 6020 SANIT 0,88 1,60 16,3 0,65 3,30 337 0,64 4,20 42,8

Nota: los caudales de gas se refieren al poder
calorifico inferior a 15°C de temperatura y a
1013 mbar de presion. Las presiones del quema-
dor se refieren a gas a 15°C de temperatura.




3.19 PARAMETROS DE LA COMBUSTION.

G20 G30 G31 @
Didmetro inyector gas mm 1,30 0,78 0,78
Presién de alimentacion mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 74 73 74
Caudal de masa de humos a potencia minima kg/h 65 61 64
CO2 a Q. Nom./Min. % 4,95/ 1,70 5,80/2,10 5,65 /2,00
CO a 0% di 02 a Q. Nom./Min. ppm 62/76 100/ 100 56 /106
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Min. mg/kWh 180/ 125 310/128 255/ 124
Temperatura humos a potencia nominal °C 94 96 94 @
Temperatura humos a potencia minima °C 82 83 81
3.20 DATOS TECNICOS.
Caudal térmico nominal kW (kcal/h) 26,2 (22492) @
Capacidad térmica minima sanitaria kW (kcal/h) 8,3 (7116)
Capacidad térmica minima calentamiento kW (kcal/h) 10,9 (9357)
Potencia térmica nominal (util) kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Potencia térmica minima sanitaria (util) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Potencia térmica minima calentamiento (util) kW (kcal/h) 9,4 (8084)
Rendimiento térmico util a potencia nominal % 91,0
Rendimiento térmico atil al 30% de la potencia nominal % 89,3
Pérdida de calor en el revestimiento con quemador On/Off % 2,30/ 1,20
Pérdida de calor en la chimenea con quemador On/Off % 6,70/ 0,09
Presion max. de ejercicio en circuito de calefaccion bar 3 @
Temperatura max. de trabajo en circuito de calefaccion °C 90
Temperatura regulable de calefaccion °C 35-85
Vaso de expansion de la instalacion volumen total 1 4,0 @
Precarga vaso de expansion bar 1
Contenido de agua del generador 1 2,5
Columna de agua disponible capacidad 1000 1/h kPa (m H,O) 24,52 (2,5)
Potencia térmica util a la produccién de agua caliente kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Temperatura regulable agua caliente sanitaria °C 30 - 60
Limitador de flujo sanitario a 2 bar 1/min 7,1
Presiéon min. (dindmica) circuito sanitario bar 0,3
Presion méx. de ejercicio en circuito sanitario bar 10
Extracciéon minima de agua caliente sanitaria I/min 1,5
Capacidad especifica (AT 30°C) 1/min 11,1
Capacidad de suministro continuo (AT 30°C) I/min 11,4
Peso caldera llena kg 28,6
Peso caldera vacia kg 26,1
Conexion eléctrica V/Hz 230/50
Absorcion nominal A 0,44
Potencia eléctrica instalada w 95
Potencia absorbida por el circulador w 87
Proteccion de la instalacion eléctrica del aparato - IPX4D
Resistencia circuito humos de caldera Pa 1,3
Clase de NO - 3
NO, ponderado mg/kWh 139
CO ponderado mg/kWh 52
Tipo aparato BI11BS
Categoria II2H3+

- Los valore de temperatura de humos se refieren
a la temperatura de aire en entrada de 15°C.

- Los datos relativos a las prestaciones para agua
caliente sanitaria se refieren a una presion de
entrada dindmica de 2 bar y a una temperatura
de entrada de 15°C; los valores se han medido
inmediatamente después de la salida de la
caldera, considerando que para obtener los
datos declarados es necesaria la mezcla con
agua fria.

- La maxima potencia sonora emitida durante
el funcionamiento de la caldera es < 55dBA.
La medida de potencia sonora se refiere a
pruebas en cdmara semianecoica con la caldera
que funciona con el caudal térmico maximo,
con extension de toma de aire/evacuacion de
humos seguin las normas del producto.
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LISTA SERVICIOS TECNICOS OFICIALES (10-2008)

PROVINCIA ZONA NOMBRE DOMICILIO POBLACION C.P. | Teléfono
ALAVA ALAVA MAYCO REPARACIONES PJESUS APELLANIZ, 15 VITORIA 01008 |945228475
ALBACETE ALBACETE ASITECNIC PEREZ PASTOR, 51 BAJO ALBACETE 02004 1967602204
ALICANTE ALICANTE LEVANTE SAT AVD. JOAN FUSTER, 2°C DENIA 03803 |1966540734
ALMERIA ALMERIA HERNANDEZ OLMO ZURGENA NAVE 11 ALMERIA 04738 1950553917
ASTURIAS AVILES GIJON (S.R.M.) JESUS WENCESLAO BADA GRUPO SAN RAMON 19 BAJO CORVERA 33416 1985570051
ASTURIAS OVIEDO ROBERTO CUEVA FUENTE DE LA PLATA, 107, 3° B OVIEDO 33012 1985256866
AVILA AVILA AVIFELL RIO TIETAR, 5 AVILA 05002 1920221316
BADAJOZ MERIDA ALDIAN LA MONTERIA 3, LOCAL C BADAJOZ 06003 1924251840
BARCELONA VALLES ORIENTAL SAT PERERA TAGAMANENT, 105-107 LA FRANQUESA DEL VALL | 08520 [938404982
BARCELONA MANLLEU REIMO AVDA. DE LA CARROTXA, 37 MANLLEU 08560 1938512021
BARCELONA VILAFRANCA POL SAT C/COMTES DE BARCELONA, 13, B 2* |SAN PERE DE RIBAS 08810 1938962132
BARCELONA MANRESA GAS - COMFORT, S.L. PAU CASALS, 16 BAJOS MANRESA 08243 1938362230
BARCELONA BARCELONA GRISOLIA JUAN BLANCAS, 11 BARCELONA 08012 1932105105
BARCELONA BERGA CASA LLADO PSO. ESTASELLAS, 19 BERGA 08600 1938210457
BURGOS ARANDA DE DUERO _ |JOSE VELASCO BADILLO Pza. LA RIVERA, N° 4 ARANDA DE DUERO 09400 | 947500637
BURGOS BURGOS REPARACIONES BALBAS SAN ZADORNIL, 9 BURGOS 09003 1947273696
CACERES PLASENCIA S.A.T. GARCIA PABLO IGLESIAS, 2 PLASENCIA 10600 (927416787
CADIZ CADIZ FONGAS ESPIRITU SANTO, 7 JEREZ DE LA FRONTERA  |11403 [956330731
CANTABRIA CANTABRIA HNOS. GOMEZ MENENDEZ PELAYO, 4 MALIANO 39600 |942251745
CASTELLON CASTELLON SAMPER LIBERTAD, 12 CASTELLON 12570 [964410019

MANT. PORTS I BAIX MAESTRAT.

CASTELLON CASTELLON NORTE FCO. JOSE BELLES ANO, SL. C/ SANTAN LUCIA, 28 ALCALA DE XIVERT 12570 [964410019
CIUDAD REAL _ |C. REAL ESTE PASCUAL IGNACIO NAVARRO C/ CANTARRANAS, 34 VALDEPENAS 13300 [926325449
CIUDAD REAL _|C. REAL OESTE JESUS MANUEL MONCADA C/ ALONSO DE MESA, 30 PIEDRABUENA 13100 926250163
CORDOBA CORDOBA MANUEL TENOR DOCTOR JIMENEZ DIAZ, S/N CORDOBA 14004 [957293960
CUENCA CUENCA CENTRAL SERVICIOS REPUBLICA ARGENTINA, 5°-B CUENCA 16002 [969212020
GERONA GIRONES TECHNICLIMA PUIGMAL, 1 BORGONYA 17844 66033630

GERONA GARROTXA RIPOLLES | MANEL NADALES DOMENEC, 37 OLOT 17800 [630049554
GERONA BANYOLES TECNICS 4 PLZ. MONASTIR, 6 BANYOLES 17820 [902154249
GERONA BAIX EMPORDA PROSAT-EMPORDA FRANCESC MACIA, 7 PALAFRUGELL 17200 [972303538
GERONA ALT EMPORDA FERNANDO RUIZ NTRA SRA. MONTSERRAT, 5 PORT-BOU 17497 972390269
GERONA ALT EMPORDA FICLIMA VALENCIA, 1 FIGUERAS 17600 [972672190
GERONA LA CERDANYA SARASA, SCP AVD. DEL SEGRE, 50 PUIGCERDA 17520 [972885186
GRANADA GRANADA CLIMATIZACION GRANADA PI. OLINDA-NAVE 10 GRANADA 18197 [958411017
GUADALAJARA |GUADALAJARA GREMISAT LOS ANGELES, 20 PASTRANA 19100 [949370215
GUIPUZCOA SAN SEBASTIAN ALFREDO CALVO PSO. HERIZ, 94 LOCAL 2 S. SEBASTIAN 20008 1943210749
HUELVA HUELVA CLIMAGAS ONUBENSE JABUBO, LOCAL E HUELVA 21007 1959271930
HUESCA HUESCA CLIMAGASBY P. SEPES PAR. 32 NAVE 1 HUESCA 22006 1974239239
IBIZA IBIZA JUAN PEREIRA AGUADO AVD.SAN JOSE, 28 BAJO (JUNTO CAM) |IBIZA 07800 1971301251
JAEN JAEN ASERVITECO 2000 DON BOSCO (ESQ.C/ ANDALUCIA) UBEDA 23400 1953793272
LA CORUNA LA CORUNA GABRIEL MIGUEZ MERCED, 71 BAJO LA CORUNA 15009 [981289550
LA CORUNA LA CORUNA ASISTEGA AV. DE VILABOA, 181 BAJO CULLEREDO 15174 (981612535
LA CORUNA SANTIAGO VICTORS.A.T. ENTRERRIOS, 35 SANTIAGO 15705 [981584392
LA CORUNA EL FERROL INST. CHISPAS B.C. CTRA. LARAXE-FONTENOVA CABANAS 15622 (981432903
LA RIOJA LOGRONO ASISTENCIA TECNICA CHEMA GRAL. PRIMO DE RIVERA, 15 LOGRONO 26004 1941201745
LEON LEON CALFAC. FENIX PADRE RISCO, 20 LEON 24007 987270608
LEON PONFERRADA FERCOVI AVD. LIBERTAD, 28 PONFERRADA 24400 |987417251
LLEIDA LLEIDA NORTE J.M.S. SUMINISTRES I SERVEIS, S.L INDUSTRIA, 6 TREMP 25620 1973653350
LLEIDA LLEIDA SUR TECNOSERVEI FRANQUE LA CERDENYA, 12 LLEIDA 25005 973232346
LUGO MONFORTE MTOS. PINON ORENSE, 125 BAJO DELEMOS MONFORTE _ |27400 [630509941
LUGO LUGO JOSE ANTONIO BURELA RUA DA ESTACION, 11 BURELA 27880 982585458
LUGO LUGO J.L. SAT CABO ESTACA DE VARES, 12 LUGO 27004 982252498
MADRID MADRID GREMISAT, S.L. SAN ERASMO N°17 NAVE 6 MADRID 28021 [917952702
MALAGA MALAGA TECMALAGA ESPACIO, 28 MALAGA 29006 952348655
MALAGA MARBELLA INSTALACIONES GASMAN, S.L. PI. LA ERMITA C/PLATA N° 11 MARBELLA 29600 |952775656
MURCIA MURCIA D.AE BINONDO, N° 19 ULEA 30612 902128012
NAVARRA PAMPLONA NAVARRA CONSR. Y MANT. PI. AREA PMANZANA D, N°8 AIZOAIN 31195 948306161
NAVARRA TUDELA ASIS. TECN. SANGUESA TEJERIAS, 27-29 BAJOS TUDELA 31500 1948411210
ORENSE EL BARCO FONTANERIA FAELCA ELENA QUIROGA, 22 VILLORIA O BARCO 32300 988326237
ORENSE ORENSE TECNOSERVICIO BELLO CNO. CANEIRO, 16-2°-C ORENSE 32004 [988241220
PMALLORCA PMALLORCA VICENTE LALANA CNO. DE MARINA S/N PORRERES 07260 |971647732
PALENCIA PALENCIA SATERMI FRANCIA, 39 NAVE 7 PALENCIA 34004 1979165039
PONTEVEDRA _ |VIGO ALSATEL LUIS SEOANE, S/N VIGO 36210 986204545
PONTEVEDRA |PONTEVEDRA ALSATEL LUIS SEOANE, S/N VIGO 36210 1986204545
SALAMANCA SALAMANCA TECMAGAS C/JACINTO, 8 SALAMANCA 37004 1923122908
SALAMANCA SALAMANCA EUGENIO VENANCIO TORRES LOS CIPRESES, 50 SALAMANCA 37004 1923246853
SEGOVIA SEGOVIA JOSE ANTONIO PASTOR C/ OBISPO QUESADA, 11 PTA2,1B SEGOVIA 40006 921431651
SEVILLA SEVILLA INCLISUR CARDENAL BUENO MONREAL, S/N L3 |SEVILLA 41013 954622640
SORIA SORIA ECASOR (EUGENIO JESUS PEREZ) AV. CONSTITUCION, 14-B, 5°B SORIA 42002 975214109
TARRAGONA TARRAGONA SAT LLUIS PGE.GRATALLOPS,13 PAGRO REUS |REUS 43206 (902181088
TERUEL TERUEL CASAFON LAFUENTE MUNOZ DEGRAIN, 20 TERUEL 44001 978612256
TOLEDO TOLEDO GREMISAT, S.L. SAN ERASMO N°17 NAVE 6 MADRID 28021 1917952702
TOLEDO TALAVERA ALPA INSTALACIONES PZA.CRUZ VERDE, 3 TALAVERA DE LA REINA |45600 [925818607
VALENCIA GANDIA TECNITOT C/ PRIMERO DE MAYO, 51 BAJO GANDIA 46701 [962860469
VALENCIA VALENCIA NUSKATEC, S.L. JAIME BELTRAN, 26 BAJOS VALENCIA 46007 [963575711
VALLADOLID VALLADOLID SATERMI FRANCIA, 39 NAVE 7 PALENCIA 34004 1979165039
VIZCAYA BILBAO SERVICIO TECNICO URUENA ORIXE, 54 BILBAO 48015 [944758947
ZAMORA ZAMORA MANUEL PENA ANDRES VILLALBA, 28 MANGANESESD.L. LLAMP |49130 [980589019
ZARAGOZA CALATAYUD GAS - AYUD, S.L. AVD.PASCUAL MARQUINA, 7 BAJO |CALATAYUD 50300 |976884165
ZARAGOZA CASPE MATEC LA ALMOLDA, S/N CASPE 50700 |976636609
ZARAGOZA ZARAGOZA ASOGAS MARIA MOLINER, 14 BAJOS ZARAGOZA 50007 1974239239




MONTAZ
KOTLA

1.1 UWAGI DOTYCZACE INSTALAC]I.
Kociol Mini Nike 24 3 E zostal zaprojektowany
wylacznie dla instalacji na$ciennej; nalezy z niego
korzysta¢ do ogrzewania otoczenia i wytwarzania
c.w.u. do celéow domowych i podobnych.
Sciana musi by¢ gtadka, tzn. pozbawiona wy-
puklosci i wklgstosci, aby umozliwi¢ dostep od
tylnej czedci. Nie zostaly absolutnie zaprojekto-
wane do instalacji na podstawach lub podlogach
(Rys. 1-1).

Wylacznie wykwalifikowany technik hydraulik
posiada autoryzacje na instalacje gazowych urza-
dzen Immergas. Instalacja musi zostaé przepro-
wadzona wedlug wskazan norm, obowigzujacego
prawodawstwa i zgodnie z lokalnymi przepisami
technicznymi, wedtug wskazan dobrej praktyki.
Instalacja kotta Mini Nike 24 3 E w przypadku
zasilania LPG musi by¢ zgodna z regutami gazu o
gestosci wiekszej od powietrza (przypomina sie,
wskazujgco, lecz niewyczerpujaco, ze zakazane
jest instalowanie urzadzen zasilanych powyz-
szymi rodzajami gazu w miejscach o podlogach
na poziomie nizszym od zewnetrznej $redniej
wiejskiej).

Przed zainstalowaniem urzadzenia nalezy spraw-
dzi¢, czy dotarlo nienaruszone; w przeciwnym
razie nalezy natychmiast zwrdci¢ sie do dostaw-
cy. Elementy opakowania (zszywki, gwozdzie,
plastikowe woreczki, styropian, itd.) nie moga
zostaé pozostawione w miejscu dostepnym dla
dzieci, stanowigc zrodlo niebezpieczenstwa. W
przypadku, gdy urzadzenie zostanie umiesz-
czone wewnatrz lub pomiedzy meblami, nalezy
pozostawic przestrzen wystarczajaca do przepro-
wadzenia zwyczajnych prac konserwacyjnych;
zaleca sie wiec pozostawienie przynajmniej 3 cm
miedzy ostong kotta i pionowych $cian mebla.
Nad i pod kotlem nalezy pozostawi¢ przestrzen,
aby umozliwi¢ czynnoéci zwigzane z podlacze-
niami hydraulicznymi i instalacja odprowadzania
spalin. Jest tak samo wazne, aby kraty zasysania
nie byly zatkane. Zaden przedmiot tatwopalny
nie moze znajdowa¢ si¢ w poblizu urzadzenia
(papier, $cierki, plastik, styropian, itd.). Nie zaleca
sie umieszczania urzadzen AGD pod kotlem
gdyz moglyby zosta¢ uszkodzone w przypadku
ingerencji zaworu bezpieczenstwa (jesli niewla-
$ciwie doprowadzona do lejka spustowego), lub
w przypadku przeciekow ze ztaczek hydraulicz-
nych; w przeciwnym razie producent nie moze
zosta¢ pociagniety do odpowiedzialnosci za
ewentualne szkody na urzadzeniach AGD.

W przypadku nieprawidlowosci, uszkodzenia lub
niewlasciwego dzialania, urzadzenie musi zostaé
wylaczone i nalezy zadzwoni¢ po uprawnionego
technika (na przyklad z Serwisu Technicznego
Immergas, ktory posiada konkretne przygoto-

e

wanie i oryginalne czesci). Wstrzymac sie wiec
od jakiejkolwiek ingerencji lub préb naprawy.
Brak przestrzegania wyzej wspomnianego wska-
zuje odpowiedzialnos¢ osobistg i nieskuteczno$é
gwarancj.

« Przepisy dotyczace montazu:

- te kotly nie mogg zosta zainstalowane w sy-
pialniach ani fazienkach lub pomieszczeniach
z prysznicem. Nie mogg zostac zainstalowane
w miejscach z otwartymi kominami (komin-
kami) bez przeptywu wlasnego powietrza.
Ponadto muszg by¢ zainstalowane w miejscu,
w ktérym temperatura nie jest nizsza niz
0°C. Nie mogg by¢ wystawione na czynniki
atmosferyczne.

Kotly o komorze otwartej typu B nie moga
by¢ zainstalowane w pomieszczeniach, gdzie
odbywa sie dziatalnos¢ handlowa, rzemie$lni-
cza lub przemystowa, w ktérych korzysta sie
z produktéw mogacych wytworzy¢ opary lub
substancje lotne (np. opary kwasow, klejow,
farb, rozpuszczalnikow, paliw, itd.), jak i pyty
(np. pyl pochodzacy z obrébki drewna, pytu
wegielnego, cementu, itd., ktére moglyby
okaza¢ sie szkodliwe dla komponentéw
urzadzenia i negatywnie wplyna¢ na jego
dziatanie.

Uwaga: instalacja kotla na $cianie musi mu za-
gwarantowac stabilne i pewne wsparcie.

1.2 GEOWNE WYMIARY.

Koteczki (dostarczane seryjnie) w razie obecnosci
listwy wspornikowej lub bazy mocujgcej w wypo-
sazeniu kotla, mogqg zostaé uzyte wylgcznie dla
umocowania kotta na Scianie; moga zapewnic¢
odpowiednie wsparcie tylko, gdy wprowadzone
wlasciwie (wedlug regut dobrej praktyki) na
$cianach zbudowanych z cegiel pelnych lub
pétpelnych. W przypadku $cian wykonanych
z cegly dziurawki lub przegrdd o ograniczonej
stabilnosci, lub murarki innej od tej wskazanej,
nalezy przeprowadzi¢ wstepng kontrole stabil-
nosci systemu wsparcia.

N.B.: sruby do koleczkéw z tbem szescio-
katnym obecne w blister stuza wylacznie do
umocowania odpowiedniej listwy wsporniko-
wej na $cianie.

Koty te stuza do ogrzania wody do temperatury
nizszej od temperatury wrzenia przy ci$nieniu
atmosferycznym.

Muszg zostaé podlaczone do instalacji cieplnej
i sieci dystrybucji wody uzytkowej (w.u.) odpo-
wiedniej do ich osiggow oraz ich mocy.
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AC - Wyjscie cieplej wody uzytkowej (mm) (mm) (mm)
(c.w.u.)
ACV - Wejscie cieplej wody uzytkowej, 785 440 240
zestaw zaworu stonecznego PODLACZENIA
(opcja) WODA
AF - Wejscie zimnej wody uzytkowej GAZ UZYTKOWA INSTALACJA
R - Doplyw instalacji
M - Odplyw instalacji G AC AF R M
V - Podlgczenie elektryczne 3/4” 122 | 1722 | 3/4” | 3/4”
N.B.: zesp6l podlgczenia (opcja)
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1.3 PODLACZENIA.

Podlgczenie gazu (Urzadzenie kategorii I,
L) Nasze kotly zbudowane s3 do pracy z
metanem (GZ50-G27-G2.350) i L.P.G. Instalacja
rurowa zasilania musi by¢ taka sama lub wyzsza
niz zlaczka kotta 3/4”G. Przed podlaczeniem
gazu nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie rury
doprowadzajace paliwo, aby usuna¢ ewentualne
pozostalosci, ktore moglyby negatywnie wplynaé
na wlasciwg prace kotfa. Ponadto nalezy skon-
trolowa¢, czy rozprowadzany gaz jest zgodny z
tym, dla ktérego przeznaczony jest kociol (patrz
tabliczka danych umieszczona w kotle). Jesli nie
s3 zgodne, nalezy przeprowadzi¢ prace na kotle
w celu dostosowania go do innego rodzaju gazu
(patrz przeksztalcenie urzadzen w przypadku
zmiany gazu). Wazne jest ponadto sprawdzenie
ci$nienia dynamicznego sieci (metan lub L.P.G.),
ktore zostanie uzyte do zasilenia kotta, gdyz zbyt
niskie, moze wplyna¢ na moc generatora prowo-
kujac niedogodnosci dla uzytkownika.
Upewnic sie, ze podiaczenie zaworu kurkowego
gazu wykonane zostalo wlasciwie zgodnie z
montazem przedstawionym na rysunku. Rura
doprowadzajaca gaz spalania musi by¢ odpo-
wiednio wymierzona zgodnie z obowigzuja-
cymi normami, aby zagwarantowaé wlasciwe
natezenie przeptywu gazu do palnika réwniez
w stanie maksymalnej mocy generatora i osiagi
urzadzenia (dane techniczne). System polaczen
musi by¢ zgodny z normami.

Jakos¢ spalanego gazu. Urzadzenie zostalo
zaprojektowane do pracy z gazem wolnym od za-
nieczyszczen; w przeciwnym razie nalezy zamon-
towac odpowiednie filtry przed wejsciem gazu do
urzadzenia, aby przywrocic jego czysto$c.

Zbiorniki magazynujace (w razie zasilania z

magazynu LPG).

- Moze si¢ zdarzy¢, ze nowe zbiorniki maga-
zynujace LPG moga zawiera¢ resztki gazu
obojetnego (azotu), ktore zubazaja mieszanke
dostarczang do urzadzenia powodujac jego
nieprawidlowe dziatanie.

- Z powodu skfadu mieszanki LPG, w okresie
magazynowania w zbiornikach moze si¢ odto-
zy¢ warstwa komponentéw mieszanki. Moze to
spowodowa¢ zmiane mocy cieplnej mieszanki
dostarczanej do urzadzenia z nastepujaca po
tym zmiang jego osiagow.

Podlaczenie hydrauliczne.

Uwaga: przed wykonaniem podtaczen kotla, aby
nie utraci¢ gwarancji na wymiennik pierwotny,
oczysci¢ doktadnie instalacje cieplng (rury, ele-
menty grzewcze, itd.) odpowiednimi srodkami
kwasowymi i usuwajacymi osad bedacymi w
stanie usung¢ ewentualne resztki, ktore mogtyby
negatywnie wplyna¢ na dobre funkcjonowanie
kotta.

Na podstawie obowigzujacych przepiséw, wode
instalacji grzewczej nalezy podda¢ obrébce
chemicznej, aby chroni¢ instalacje i urzadzenie
przed osadem wapiennym.

Podtaczenia hydrauliczne musza zosta¢ wykonane
w sposob racjonalny wykorzystujac zaczepy na ba-
zie kotla. Spust zaworu bezpieczenstwa kotta musi
zostaé podiaczony do odpowiedniego spustu. W
przeciwnym razie, jesli zaw6r spustowy musiatby
ingerowac zalewajac pomieszczenie, producent
kotta nie bedzie za to odpowiedzialny.

Uwaga: aby zachowac trwalos¢ i cechy wydajnosci
urzgdzenia, wskazany jest montaz zestawu ,do-
zownik polifosforanéw” w przypadku wody, ktérej
wlasciwosci mogg doprowadzi¢ do powstania
osadu wapiennego. Na podstawie obowigzujgcych
norm, wode nalezy poddac obrébce w temperatu-
rze powyzej 25° francuskich w przypadku obwodu
c.o. i powyzej 15° francuskich w przypadku wody
uzytkowej, za pomocg obrobki chemicznej kondy-
cjonowania dla mocy < 100 kW lub zmigkczania
dla mocy > 100 kW.

Podlgczenie elektryczne. Kociot
Mini Nike 24 3 E posiada dla calego urzadze-
nia stopien ochrony IPX4D. Bezpieczenstwo
elektryczne urzadzenia jest zapewnione tyko,
gdy jest ono idealnie podlaczone do dobrze
funkcjonujacego uziemienia, przeprowadzonego
jak przewidziano w obowigzujacych normach
bezpieczenstwa.

Uwaga: Immergas S.p.A. uchyla si¢ od od-
powiedzialnosci za obrazenia na osobach lub
szkody na rzeczach spowodowanych brakiem
uziemienia kotla i nieprzestrzeganiem odpo-
wiednich norm.

Sprawdzi¢ ponadto, czy instalacja elektryczna
jest odpowiednia dla maksymalnej mocy po-
branej przez urzadzenie, wskazanej na tabliczce
umieszczonej na kotle. Kotly sa wyposazone
w specjalny przewod zasilania rodzaju ,X”
pozbawiony wtyczki. Przewod zasilania musi
zosta¢ podlaczony do sieci 230V +£10% / 50Hz
uwzgledniajac biegunowoé¢ L-N (faza-zero) i
podlaczenie do uziemienia (&), na takiej sieci
musi istnie¢ wylacznik wielobiegunowy o ka-
tegorii nadmiernego napiecia klasy III. W razie
wymiany przewodu zasilania zwréci¢ sie do
wykwalifikowanego technika (na przyklad z Au-
toryzowanego Serwisu Technicznego Immergas).
Przewdd zasilania musi przestrzega¢ opisanego
traktu. W razie koniecznoéci wymiany bezpiecz-
nika sieci na karcie regulacyjnej, skorzystaé z
bezpiecznika szybkiego 3,15 A. Dla zasilania
ogdlnego urzadzenia z sieci elektrycznej, zabro-
nione jest korzystanie z przejéciowek, gniazdek
zbiorczych i przedtuzaczy.

Cyfrowy termostat czasowy On/Off
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1.4 STEROWANIE ZDALNE I
TERMOSTATY CZASOWE
OTOCZENIA (OPCJA).

Kociol przygotowany jest do zastosowania ter-

mostatow zegarowych otoczenia lub zdalnego

sterowania, dostepnych jako zestaw - opcja.

Wszystkie termostaty zegarowe Immergas

moga by¢ polaczone z tylko 2 przewodami.

Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji

dotyczacych montazu i eksploatacji zawartych

w dodatkowym zestawie.

« Cyfrowy termostat czasowy On/Off (Rys. 1-5).
Termostat czasowy pozwala na:

- ustawienie dwoch wartoéci temperatury
otoczenia: jednej na dzien (temperatura
komfort) i jednej na noc (temperatura
zredukowana);

- ustawienie do czterech roznych programéw
tygodniowych wlaczen i wylaczen;

- wybranie pozadanego stanu pracy spoéréd
réznych mozliwych pozycji:

« funkcjonowanie stale w temperaturze kom-
fort.

« funkcjonowanie stale w temperaturze zre-
dukowanej.

« funkcjonowanie stale w ustawialnej tempe-
raturze mrozoochronnej.

Termostat czasowy zasilany jest 2 bateriami

alkaicznymi 1,5V rodzaju LR 6.

Zdalne Sterowanie Przyjaciel'? (CARY?) z
funkcjonowaniem klimatycznego termostatu
czasowego. Panel CAR"? pozwoli uzytkowni-
kowi, poza funkcjami opisanymi w poprzed-
nim punkcie, na kontrole, a przede wszystkim
na posiadanie w zasiegu reki, wszystkich
waznych informacji dotyczacych pracy
urzadzenia i instalacji cieplnej z mozliwo$cig
ingerencji w wygodny sposob we wczesniej
ustawione parametry, bez konieczno$ci
przemieszczania si¢ do miejsca, gdzie zainsta-
lowane jest urzadzenie. Panel wyposazony jest
w funkcje samokontroli w celu przedstawienia
na wys$wietlaczu ewentualnych nieprawidlo-
wosci w pracy kotla. Klimatyczny termostat
czasowy wbudowany w zdalny panel zezwala
na dostosowanie temperatury wyjsciowej in-
stalacji do faktycznych potrzeb ogrzewanego
pomieszczenia tak, aby otrzyma¢ pozadang
warto$¢ temperatury otoczenia z ekstremalng
dokladnoscig i w konsekwencji z wyrazna
oszczednoscig kosztow eksploatacji. Termo-
stat czasowy zasilany jest bezposrednio z kotta
przy pomocy tych samych przewodéw, ktére
stuzg do transmisji danych miedzy kotlem i
termostatem czasowym.

Wazne: W przypadku, gdy instalacja podzie-
lona jest na strefy z uzyciem odpowiedniego
zestawu CARY? wylaczajac funkeje termore-
gulacji klimatycznej, czyli ustawiajac go w
trybie On/Off.

Polaczenie elektryczne Zdalne Sterowanie
Przyjaciel'” lub termostat czasowy On/Off
(Opcja). Czynnosci opisane ponizej muszg
zostac przeprowadzone po odcieciu napiecia
od urzgdzenia. Ewentualny termostat lub
termostat czasowy otoczenia On/Off podiacza
sie do zaciskéw 40 i 41 usuwajac mostek X40
(Rys. 3-2). Upewnic¢ sie, ze styk termostatu
On/Offjest rodzaju ,,czystego” tzn., niezalezny
od napigcia sieci, w przeciwnym razie karta
elektroniczna regulacji ulegtaby uszkodzeniu.
Ewentualne Zdalne Sterowanie Przyjaciel"*
musi by¢ podlaczone do zaciskow 40 i 41
usuwajgc most X40 na karcie elektronicznej




zwracajjc uwagg, aby nie zmienic¢ biegunowosci
podlaczen (Rys. 3-2).

Wazne: W razie korzystania ze Zdalnego Ste-
rowania Przyjaciel'? nalezy przygotowac dwie
osobne linie wedlug obowigzujacych norm
dotyczacych instalacji elektrycznych. Instalacja
rurowa kotla nigdy nie moze zosta¢ wykorzy-
stana jako uziemienie instalacji elektrycznej lub
telefonicznej. Upewni¢ sie wigc, ze tak nie jest,
jeszcze przed podlaczeniem elektrycznym kotta.

1.5 SONDA ZEWNETRZNA (OPCJA).
Kociotl przystosowany jest do uzycia sondy
zewnetrznej (Rys. 1-7), dostepnej jako zestaw-
opcja.

Sonda ta moze by¢ podtaczona bezposrednio do
instalacji elektrycznej kotta i pozwala na auto-
matyczne obnizenie maksymalnej temperatury
wyjsciowej w chwili, gdy wzrasta temperatura
zewnetrzna; pozwoli to na dostosowanie ciepta
dostarczanego do instalacji w zaleznosci od
zmian temperatury zewnetrznej. Zewnetrzna
sonda dziata zawsze podlaczona niezaleznie
do obecnosci lub od rodzaju uzytego termo-
statu czasowego otoczenia. Zaleznos¢ miedzy
temperaturg wyj$ciowg instalacji i temperatura
zewnetrzng jest okreslona przez pozycje prze-
facznika obecnego na tablicy sterowania na kotle,
wedlug krzywych przedstawionych na wykresie
(Rys.1-8). Podlgczenie elektryczne sondy ze-
wnetrznej musi odby¢ sie na zaciskach 38139 na
karcie elektronicznej kotla (Rys. 3-2).

1.6 WENTYLACJA POMIESZCZEN.
Niezbedne jest, aby w miejscu, w ktorym zain-
stalowany jest kociol, naptyneto przynajmniej
tyle powietrza, ile wymagane jest przez regulator
spalania gazu i przez wentylacje pomieszczenia.
Do naturalnego naptywu powietrza musi doj$¢
droga naturalng poprzez:
- otwarcia obwodowe wykonane na $cianach po-
mieszczenia do przewietrzenia, ktore prowadza
na zewnatrz;

- przewody wentylacyjne, pojedyncze lub zbior-
cze rozgatezione.

Powietrze wentylacyjne musi by¢ pobrane
bezposrednio z zewnatrz, z dala od Zrddet
zanieczyszczenia. Naturalny naplyw powietrza
dozwolony jest réwniez w sposob nie bezpo-
$redni pobierajac powietrze z pomieszczen
przyleglych do pomieszczenia wymagajacego
wentylacji. Po dodatkowe informacje zwiazane
z wentylacja pomieszczen nalezy si¢ odnies¢ do
zalecen normatywy.

Odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza.
W pomieszczeniach, w ktorych zainstalowane
s3 urzadzenia gazowe moze okazac si¢ koniecz-
ne, poza wprowadzeniem powietrza spalania,
réwniez odprowadzenie zanieczyszczonego
powietrza, z nastepujaca po tym wprowadzeniu
dalszej takiej samej ilo$ci powietrza czystego
a niezanieczyszczonego. Nalezy tego dokona¢
uwzgledniajac obowiazujace zalecenia norm
technicznych.

1.7 KANALY ODPROWADZAJACE DYM
(CZOPUCHY).

Urzadzenia gazowe wyposazone w podlaczenia
dla przewodu odprowadzania spalin, musza
mie¢ podlaczenie bezposrednie do kominéw lub
kanaléw dymnych o pewnej wydajnosci.

Tylko w razie ich braku, dozwolone jest, aby
odprowadzaly produkty spalania bezpo$rednio
na zewnatrz, pod warunkiem przestrzegania
zalecen norm dotyczacych koncowek ciggu i
obowigzujacych przepisow miejscowych.

Podlaczenie do kominéw lub kanaléw dym-
nych. Podigczenie urzadzen do komina lub
gtéwnego kanatu dymnego zachodzi poprzez
kanaly odprowadzajace dymu (czopuchy).

W przypadku podtgczeti do istniejgcych juz ka-
natéw dymnych, muszg one by¢ idealnie czyste,
poniewaz odpady, jesli istniejg, odrywajgc sig od
Scian podczas pracy, moglyby zablokowaé przejscie
spalin, prowadzgc do bardzo niebezpiecznych dla
uzytkownika sytuacji.

Kanaly odprowadzajace dym musza by¢ podia-
czone do komina lub gléwnego kanatu dymnego
w tym samym pomieszczeniu, w ktérym zainsta-
lowane jest urzadzenie lub w pomieszczeniach
przylegtych i musza odpowiada¢ wymogom
przepisow.

1.8 KANALY DYMNE / KOMINY.

Dla urzadzen o ciggu naturalnym mozna ko-
rzystaé z pojedynczych kominéw i zbiorczych,
rozgatezionych kanalow dymnych.

Kominy pojedyncze. Wymiary wewnetrzne
niektoérych kominéw pojedynczych zawarte
sa w wykazach norm. Gdyby dane instalacji
nie mieécily sie w warunkach zastosowania
lub granicach okreslonych przez tabele, nalezy
wykona¢ obliczenia dotyczace komina stosujac
sie do przepiséw.

Zbiorcze, rozgalezione kanaly dymne. W bu-
dynkach wielopietrowych, dla odprowadzenia
o ciggu naturalnym produktéw spalania, ze
zbiorczych kanatow rozgatezionych (z k.r.). ZKR
nowej konstrukcji muszg zostaé zaprojektowane
zgodnie z metodologia obliczen i zaleceniami
normy.

Koncéwki wylotu spalin. Koncowka wylotu
spalin jest elementem umieszczonym na zwien-
czeniu komina pojedynczego lub zbiorczego,
rozgalezionego kanalu dymnego. Utatwia ona
odprowadzanie produktéw spalania, rowniez
przy niekorzystnych czynnikach atmosferycz-
nych i zapobiega odktadaniu si¢ cial obcych.
Musi ona usatysfakcjonowa¢ wymagania nor-
my.

Poziom spustu, odpowiadajacy szczytom komi-
na/kanatu dymnego, niezaleznie od ewentual-
nych koncéwek wylotu spalin, musi znajdowac
sie poza ,,strefg odplywu”, aby unikna¢ tworzenia
sie przeciwcisnien, ktére uniemozliwiaja wolny
odptyw produktéw spalania do atmosfery.
Dlatego konieczne jest przyjecie minimalnych
wysokosci wskazanych na rysunkach podanych

w przepisach, w zaleznosci od pochylenia polaci
dachu.

Odprowadzenie bezposrednio na zewnatrz.
Urzadzenia o ciaggu naturalnym, przystosowane
do polaczenia z kominem lub kanalem dym-
nym, moga odprowadza¢ produkty spalania
bezposrednio na zewnatrz, poprzez przewod
poprowadzony przez $ciany obwodowe budynku.
W tym przypadku, do odprowadzenie dochodzi
poprzez przewdd spustowy, ktory na zewnatrz
podtaczony jest do koncéwki ciagu.

Przewdd spustowy. Przewod spustowy musi od-
powiada¢ wymienionym wymogom, dotyczacym
przewodow spustowych, zgodnym z zaleceniami
obowigzujacych przepiséw technicznych.

Umiejscowienie koncowek ciggu. Koncowki

ciggu musza:

- by¢ umieszczone na obwodowych zewnetrz-
nych $cianach budynku;

- umieszczone tak, aby odleglosci przestrzegaty
warto$ci minimalnych zawartych w obowigzu-
jacych normach technicznych.

Odprowadzenie produktéw spalania urzadzen o
ciggu naturalnym w pomieszczeniach zamknie-
tych pod golym niebem. W pomieszczeniach
pod gotym niebem, ostonietych ze wszystkich
stron (studnie wentylacyjne, podworka i podob-
ne), dozwolone jest bezposrednie odprowadzenie
produktéw spalania urzadzen gazowych o ciagu
naturalnym lub sztucznym i zasiegu cieplnym
ponad 4 i do 35kW, pod warunkiem, Ze zostang
przestrzegane warunki, o ktérych mowa w obo-
wigzujacej normatywie technicznej.

Wazne: zakazane jest celowe wylaczanie urzadze-
nia kontroli odprowadzania spalin. Kazda czes¢
takiego urzadzenia, jesli zuzyta, musi zosta¢ wy-
mieniona na oryginalng. W razie wielokrotnych
ingerencji urzadzenia kontroli odprowadzania
spalin sprawdzi¢ przewod spustowy spalin i
wentylacje pomieszczenia, w ktérym umiesz-
czony jest kociol.

1.9 NAPEENIENIE INSTALAC]I.

Po podfgczeniu kotta, przejé¢ do napelnienia
instalacji poprzez zawoér kurkowy napetniania
(Rys. 2-2). Napelnienie powinno zosta¢ prze-
prowadzone powoli, aby umozliwi¢ bgbelkom
powietrza w wodzie uwolnienie sie i ujscie po-
przez otwory odpowietrzajace kotla i instalacji
ogrzewania. Na kotle znajduje si¢ automatyczny
zawor odpowietrzajacy umieszczony na pompie
obiegowej. Otworzy¢ zawory odpowietrzajace
kaloryferéw. Zawory odpowietrzajace kaloryfe-
réw powinny zosta¢ zamknigte, gdy wydostaje
sie z nich wylacznie woda.

Kurek napelniania zostaje zamknigty, gdy mano-
metr kotla wskazuje ok. 1,2 Bara.

Rys. 1-7
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N.B.: podczas tych czynnosci, uruchamiaé co
jaki$ czas pompe obiegowa przy pomocy wy-
facznika gtéwnego umieszczonego na tablicy
rozdzielczej. Odpowietrzyé pompe obiegowg
odkrecajgc zatyczke przednig, zachowujgc silnik
przy pracy.

Przykreci¢ ponownie zatyczke po wykonaniu
czynnosci.

1.10 URUCHOMIENIE INSTALAC]I
GAZOWE].

Aby uruchomic¢ instalacj¢ nalezy:

- otworzy¢ okna i drzwi;

- unika¢ obecnosci iskier i wolnych ptomieni;

- odprowadzi¢ powietrze znajdujace sie w insta-
lacji rurowej;

- sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji wewnetrznej
wedlug wskazan zawartych w normie.

1.11 URUCHOMIENIE KOTEA
(WEACZENIE).

Aby uzyskac przewidziang Deklaracje Zgodnosci,

nalezy dostosowa¢ si¢ do nastepujacych wskazan

dotyczacych uruchomienia kotta:

- sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji wewnetrznej
wedlug wskazan zawartych w normie;

- sprawdzi¢ odpowiednio$¢ uzywanego gazu w
stosunku do gazu, do ktdrego przystosowany
jest kociol;

wlaczy¢ kociol i sprawdzi¢ whasciwy zaplon;

sprawdzi¢, czy natezenie przeptywu gazu i
odpowiadajace ci$nienie s3 zgodne z tymi
wskazanymi w instrukeji (Parag. 3.18);

sprawdzi¢ wentylacje pomieszczen;

sprawdzic istniejacy ciag podczas normalnego
funkcjonowania urzadzenia, korzystajac, na
przyklad z ciggomierza umieszczonego od razu
przy wyjéciu produktéw spalania urzadzenia;

- sprawdzi¢, czy w pomieszczeniu nie dochodzi
do cofania si¢ produktow spalania, réwniez
podczas funkcjonowania ewentualnych wen-
tylatoréw elektrycznych;

sprawdzi¢ ingerencje urzadzenia bezpieczen-
stwa w przypadku braku gazu i odpowiadajacy
temu czas ingerencji;

sprawdzi¢ ingerencje wylacznika gtéwnego
umieszczonego przed kottem.

Gdyby tylko jedna z kontroli okazata si¢ negatyw-
na, kociol nie moze zosta¢ uruchomiony.

Dostepna wysokos¢ cisnienia instalacji.

N.B.: sprawdzenie poczgtkowe kotta musi zostaé
przeprowadzone przez wykwalifikowanego tech-
nika. Tradycyjna gwarancja kotta wazna jest od
daty samej kontroli.

Certyfikat sprawdzenia i gwarancja zostajg wy-
dane uzytkownikowi.

1.12 POMPA OBIEGOWA.

Kotly serii Mini Nike 24 3 E dostarczone zostaja
z zainstalowang pompa obiegowa z trzypozycyj-
nym elektrycznym regulatorem predkosci. Na
pierwszej predkosci, regulator nie funkcjonuje
wlasciwie. Aby kociol funkcjonowal wlasciwie
zaleca si¢ korzysta¢ na nowych instalacjach (jed-
norurowych i modutowych) z pompy obiegowe;j
na maksymalnej predkoséci. Pompa wyposazona
jest w kondensator.

Ewentualne odblokowanie pompy. Gdyby
po diugim okresie postoju pompa obiegowa
zablokowala sie, konieczne jest odkrecenie za-
tyczki przedniej i przekrecenie watu silnika przy
pomocy srubokretu. Czynnos¢ przeprowadzi¢ z
najwyzsza ostroznoscia, aby go nie uszkodzic.

Regulacja By-pass (cze$¢ 20 Rys. 1-10). W
razie konieczno$ci mozliwe jest wyregulowanie
by-pass zgodnie z wymaganiami instalacji od
minimum (by-pass wylaczony) do maksimum
(by-pass wlaczony) przedstawione na schemacie
(Rys. 1-9).

Wykonac regulacje za pomoca srubokretu
plaskiego, przekrecajac w kierunku zegarowym
wlgcza sie by-pass, w przeciwnym wylacza.

1.13 ZESTAWY DOSTEPNE NA
ZAMOWIENIE.

 Zestaw kurkéw odcinajacych instalacji. Kociot
przystosowany jest do zainstalowania kurkow
odcinajacych instalacji do wprowadzenia na
rurach wyj$ciowych i wejsciowych zespotu
podtaczenia. Taki zestaw jest bardzo przydatny
w momencie konserwacji, poniewaz pozwala
na oproznienie tylko kotla, bez koniecznosci
oprozniania calej instalacji.

Zestaw dozujacy polifosforany. Zestaw do-
zujacy polifosforany redukuje tworzenie si¢
osadoéw wapiennych, zachowujac z uplywem
czasu oryginalne warunki wymiany cieplnej
i produkgji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)
Kociol jest przystosowany do uzycia zestawu
dozujacego polifosforandw.

Wyzej omoéwione zestawy dostarczane sg kom-
pletne i wyposazone w kartke informacyjng ich
montazu i eksploatacji.

,
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A = Dostepna wysokos¢ cisnienia
instalacji na maksymalnej
predkosci z wylgczonym by-
pass

B = Dostgpna wysoko$¢ cisnienia
instalacji na maksymalnej
predkosci z wlgczonym by-pass

C = Dostgpna wysokos¢ cisnienia
instalacji na drugiej predkosci z
wylgczonym by-pass

D = Dostepna wysokos¢ cisnienia
instalacji na drugiej predkosci z
wilgczonym by-pass

Rys. 1-9




1.14 KOMPONENTY KOTELA.

Opis:
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Okap spalin

Presostat instalacji
Pompa obiegowa kotla
Fluksostat w.u.

Zawor gazu

Sonda w.u.

Kurek napetniania instalacji
Termostat spalin
Termostat bezpieczeristwa
Wymiennik pierwotny
Sonda wyjsciowa

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Komora spalania

Swiece zaplonowe i pomiaru
Zbiornik wyréwnawczy instalacji
Palnik

Zawor odpowietrzajgcy
Wymiennik w.u.

Zawor trojdrozny (z napedem)
Kurek oprézniania instalacji
By-pass

Zawér bezpieczenistwa 3 barow

N.B.: zespol podlgczenia (opcja)
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INSTRUKCJA OBSLUGI 1
KONSERWAC]I

2.1 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
Uwaga: instalacje cieplne muszg zosta¢ poddane
okresowym pracom konserwacyjnym (patrz w
niniejszej instrukcji obstugi, cze$¢ dla technika,
punkt dotyczacy, ,,co-rocznej kontroli i kon-
serwacji urzadzenia”) i kontrolom wydajnosci
energetycznej zgodnie z obowigzujacymi wskaza-
niami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.
Pozwala to na stale utrzymanie w czasie cech
bezpieczenstwa, wydajnosci i pracy charaktery-
zujacych kociot.

Sugerujemy zawarcie rocznych kontraktéw na
czyszczenie i konserwacje z Waszym Techni-
kiem Strefy.

2.2 WENTYLACJA POMIESZCZEN.
Niezbedne jest, aby w miejscu, w ktérym zain-
stalowany jest kociol, naptynelo przynajmniej
tyle powietrza, ile wymagane jest przez regulator
spalania gazu i przez wentylacje pomieszczenia.
Zalecenia dotyczace wentylacji, czopuchoéw,
kominéw i kominkéw wentylacyjnych, znajduja
sie w parag. 1.6, 1.7 i 1.8. W razie watpliwosci
na temat wiasciwej wentylacji, zwrocic¢ si¢ do
wykwalifikowanego personelu technicznego.

2.3 UWAGI OGOLNE.

Nie wystawia¢ kotta potkowego na bezposrednie

wyziewy z urzadzen gotujacych.

Zakaza¢ korzystania z kotla dzieciom i osobom

bez kwalifikacji.

W razie checi dezaktywacji czasowej kotta

nalezy:

a) oproznic instalacje hydrauliczng, gdzie
nieprzewidziane jest uzycie zapobiegania
zamarzaniu;

2.4 PANEL STEROWANIA.

b) odlaczy¢ kociol od zasilania elektrycznego,
hydraulicznego i gazowego.

W razie prac lub konserwacji struktur umiesz-
czonych w nieduzej odlegtosci od przewodow lub
urzadzen odprowadzania dymu i ich dodatkéw,
wylaczy¢ urzadzenie i po zakonczonych pracach
sprawdzi¢ wydajnos¢ przewodow i urzadzen
zwracajac si¢ do wykwalifikowanego personelu.
Nie czysci¢ urzadzenia lub jego czesci produk-
tami fatwopalnymi.

Nie pozostawia¢ pojemnikéw ani substancji
fatwopalnych w pomieszczeniu, gdzie zainsta-
lowane jest urzadzenie.

Jest zakazane i niebezpieczne blokowanie, row-
niez czg$ciowe punktéw poboru powietrza do
wentylacji pomieszczenia, gdzie zainstalowany
jest kociot.

Zakazuje si¢ ponadto, z powodéw bezpieczen-
stwa, funkcjonowania w tym samym pomiesz-
czeniu, ssaw, kominkéw lub podobnych jedno-
cze$nie z kottem, jesli nie s3 obecne dodatkowe
otwory o wymiarach zadowalajacych wieksze
zapotrzebowanie na powietrze. W zwiazku z
kolejnymi otworami odnie$¢ si¢ do wykwalifiko-
wanego zawodowo technika. A w szczegolnosci,
gdy sytuacja dotyczy otwartego kominka, ktory
wymaga wlasnego zasilania powietrzem.

W przeciwnym razie kociol nie moze by¢ zain-
stalowany w tym samym pomieszczeniu.

» Uwaga: uzycie jakiegokolwiek komponentu,
ktory korzysta z energii elektrycznej powoduje
konieczno$¢ uwzglednienia niektorych podsta-
wowych regut:

- nie dotyka¢ urzadzenia mokrymi lub wil-
gotnymi cze$ciami ciala; nie dotyka¢ bedac
boso;

- nie ciggna¢ za przewody elektryczne, nie wy-
stawia¢ urzadzenia na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, stonce, itd.);

- przewdd zasilania urzadzenia nie moze zosta¢
wymieniony przez uzytkownika;

- w razie uszkodzenia przewodu, wylaczy¢
urzadzenie i zwroci si¢ do wyspecjalizowa-
nego i wykwalifikowanego personelu, aby go
wymienil;

- w razie nie uzywania urzadzenia przez pe-
wien okres czasu, nalezy odtaczy¢ przetacznik
elektryczny zasilania.

I - Przycisk Reset

2 - Przycisk Stand-by / Off / Lato / Zima

3 - Przycisk ( % ) dla zwigkszenia tempe-
ratury w.u.

4 - Przycisk (°U) zmniejszenia tempera-
tury w.u.

Y
5 - Przycisk ( Hﬂﬂﬂ ) dla zwigkszenia tempe-
ratury wody instalacji

6 - Przycisk ( HHHH ) dla zmniejszenia tempe-
ratury wody instalacji

7 - Manometr kotla

8 - Funkcjonowanie faza produkcji c.w.u.
aktywna

9 - Kociot podigczony do zdalnego sterowa-
nia (opcja)

10 - Symbol obecnosci ptomienia i odpo-

wiednia skala mocy

Rys. 2-1

11 - Funkcjonowanie z aktywng sondg
temperatury zewnetrznej (opcja)

12 - Funkcjonowanie faza c.o.aktywna

13 - Funkcjonowanie w trybie zima

14 - Funkcjonowanie w trybie lato

15 - Kociol w trybie Stand-by

16 - Wizualizacja temperatur i kodu bledu

17 - Kociotl zablokowany, konieczne odblo-
kowanie za pomocg przycisku ,Reset”




2.5 EKSPLOATACJA KOTLA.

Przed wlaczeniem sprawdzi¢, czy instalacja na-

pelniona jest wodg kontrolujac, czy wskazdéwka

manometru (7) wskazuje warto$¢ zawarta mie-

dzy 1+1,2 bara.

- Otworzy¢ zawor kurkowy gazu przed kotlem.

- Weisng¢ przycisk (2) az do wlgczenia si¢ wy-
$wietlacza, nastgpnie nacisna¢ kolejno ten sam
przycisk (2) i ustawic¢ kociot w trybie lato (ﬁ )

lub zima ().

« Lato ( @ ): w tym trybie kociol funkcjonuje
wytwarzajac tylko ciepla wode uzytkows, tem-
peratura jest ustawiana za pomocg przyciskow
(3-4) i zostaje ona wyswietlona na wyswietlaczu
za pomocg wskaznika (16).

o Zima ( ): w tym trybie kociot funkcjonuje
zaréwno wytwarzajac cieplta wode uzytkowa
jak i centralne ogrzewanie. Temperatura w.u.
jest regulowana za pomocg przyciskow (3-4),
temperatura ogrzewania jest regulowana za
pomocy (5-6), temperatura jest wyswietlana
na wyswietlaczu za pomocg wskaznika (16).

Od tego momentu kociol pracuje automatycz-
nie. W razie braku Zadania ciepla (ogrzewanie
lub wytwarzanie c.w.u.), kociol przenosi sie do
funkdji ,oczekiwanie” jednoznacznej z zasilanym
kotlem bez plomienia. Za kazdym razem, gdy
palnik sie wlaczy, na wyéwietlaczu pojawia sie
odpowiedni symbol (10) obecnosci plomienia z
odpowiadajacg skalag mocy.

« Funkcjonowanie ze Zdalnym Sterowaniem

Przyjaciel "> (CAR"?) (Opcja). W przypadku
gdy jest podiaczony CAR"? na wyswietlaczu
pojawi sie symbol ( ), parametry regulacji
kotla sg ustawiane z panelu sterowania CARY?,
mimo wszystko na panelu sterowania kotfa
przycisk reset (1), przycisk do wyltaczenia (2)
(tylko w trybie ,,off”) i wyswietlacz gdzie jest
wys$wietlany stan funkcjonowania.
Uwaga: Gdy kociot jest w trybie ,off” na
CARY? pojawia si¢ symbol bledu podlaczenia
~CON”, CARY? jest w dalszym ciagu zasilane i
dlatego nie prowadzi to do utraty zapisanych
programow.

Funkcjonowanie z zewnetrzng sonda, opcja
( “D_é} ). W przypadku instalacji z sonda ze-
wnetrzng - opcja, temperatura wyjéciowa kotta
dla c.o. sterowana jest z sondy zewnetrznej w
funkcji mierzonej temperatury zewnetrznej
(Parag. 1.6). Mozliwa jest zmiana temperatury
wyjsciowej wybierajac krzywa funkcjonowania
za pomocy przyciskow (5 i 6) wybierajac war-
to$¢ od ,,0 do 9”7 (Rys. 1-8).

Gdy obecna jest sonda zewnetrzna, na wyswie-
tlaczu pojawia si¢ odpowiedni symbol (12).
W fazie ogrzewania, gdy temperatura wody
znajdujacej sie w instalacji jest wystarczajaca
do ogrzania kaloryferéw moze funkcjonowaé
aktywujac tylko pompe obiegowa.

Tryb ,stand-by”. Wcisna¢ kolejno przycisk
(2) az do pojawienia si¢ symbolu (@ ), od tej
chwili kociot pozostaje nieaktywny i zapewnio-
na jest funkcja mrozoochronna, zapobiegania
blokadzie pompy tréjdroznej i sygnalizacja
ewentualnych nieprawidlowosci.

N.B.: w tym stanie kociol uwazany jest jeszcze
pod napieciem.

Tryb ,,oft”. Przytrzymujac przycisk (2) przez
8 sekund, wyswietlacz gasnie, a kociol catko-
wicie si¢ wylacza. W tym trybie zapewnione sa
funkcje bezpieczenstwa.

N.B.: w tym stanie kociol uwazany jest jeszcze
zasilany, mimo tego, Ze jego funkcje nie sg juz
aktywne.

Funkcjonowanie wyswietlacza. Podczas
korzystania z panelu sterowania, wyswietlacz
rozjaénia sie, po 15 sekundach nieaktywnosci,
$wiato stabnie i wy$wietlane sg tylko aktywne
symbole; mozna zmieni¢ tryb $wiatla para-
metrem P2 na menu ustawien wlasnych karty
elektronicznej.

2.6 SYGNALIZACJE USTEREK I
NIEPRAWIDLOWOSCL

Oéwietlenie wy$wietlacza kotta w razie nieprawi-

dlowosci ,,miga” i na wy$wietlaczu pojawiaja sie

odpowiednie kody bledu podane w tabeli.

. . L Kod
Nieprawidlowo$¢ zasygna- .
lizowana wy$wietlony
(migajacy)
Blokada - brak zaptonu 01
Blokada termostatu (bezpie-
czenstwa) nadmiernej tem- 02
peratury, nieprawidlowo$¢
kontroli plomienia
Nieprawidfowos¢ termostatu 03
spalin
Nieprawidlowo$¢ - sonda 05
wyjsciowa
Nieprawidtowos¢ - sonda w.u. 06
Maksymalna liczba reset 08
Niewystarczajgce ci$nienie w 10
instalacji
Blad konfiguracji 15
Niepozadany plomien 20
Nieprawidtowos$¢ pulpitu 24
Niewystarczajacy obieg 27
Utrata potgczenia ze zdalnym 31
sterowaniem
Niskie ci$nienie zasilania 37
Utrata sygnaltu plomienia 38
Blokada z powodu utraty 43
ciaglego sygnatu ptomienia

Blokada - brak zaptonu. Przy kazdym zadaniu
c.0. lub wytworzenia c.w.u., kociol wlacza sie
automatycznie. Jesli palnik nie wlaczy sie w
przeciagu 10 sekund, kociot wchodzi w ,,blokade
zaptonu” (kod 01). Aby usuna¢ ,,blokade zapto-
nu” konieczne jest naciéniecie przycisku Reset
(1). Przy pierwszym wlaczeniu lub po dtugim
okresie nieaktywnosci urzadzenia, moze okazac
si¢ konieczne usuniecie ,blokady zaptonu”
Jesli sytuacja powtarza si¢ czesto, zadzwoni¢
po wykwalifikowanego technika (Np. z Serwisu
Technicznego Immergas).

Blokada termostatu nadmiernej temperatury.
Jesli podczas normalnego funkcjonowania z po-
wodu nieprawidfowosci ,,dojdzie” do nadmierne-
go rozgrzania wewnetrznego, kociot wprowadza
si¢ w stan blokady nadmiernej temperatury
(kod 02). Po odpowiednim ochtodzeniu usungé
»blokade nadmiernej temperatury” wciskajac
przycisk Reset (1). Jesli sytuacja powtarza sie cze-
sto, zadzwoni¢ po wykwalifikowanego technika
(Np. z Serwisu Technicznego Immergas).

Nieprawidlowos¢ termostatu spalin. Nastepuje,
gdy przewdd odprowadzania spalin nie funkcjo-
nuje poprawnie (kod 03). Kociol ustawia si¢ w
stanie oczekiwania przez 30 minut a nastepnie,
w przypadku przywrdcenia normalnych wa-
runkéw funkcjonowania ponownie uruchamia
sie bez koniecznosci resetowania. W przypadku
3 kolejnych blokad, kociol blokuje si¢ i jest
konieczne jego wyresetowanie w celu ponow-
nego uruchomienia. Niezbedne jest wezwanie
wykwalifikowanego technika (na przyktad
Serwis Obstugi Technicznej Immergas) w celu
rozwigzania problemu.

Nieprawidlowos¢ - sonda wyjéciowej. Jesli karta
wykryje nieprawidlowo$¢ na sondzie wyjsciowej
(kod 05), kociol nie uruchomi sig; nalezy zadzwo-
ni¢ po wykwalifikowanego technika (na przyklad
z Serwisu Obstugi Technicznej Immergas).

Nieprawidlowos¢ - sonda w.u. Jesli karta od-
czyta nieprawidtowo$¢ na sondzie NTC w.u.,
kociol sygnalizuje nieprawidlowo$¢. W tym
przypadku, kociot wytwarza c.w.u. lecz nie w
warunkach maksymalnych osiaggéw. Ponadto
w tym przypadku, zablokowana jest funkcja
mrozoochronna w.u. i nalezy zadzwoni¢ po
uprawnionego technika (na przyklad z Serwisu
Obstugi Technicznej Immergas).

Maksymalna liczba reset. Aby usuna¢ ewentu-
alng nieprawidtowos¢, konieczne jest nacisniecie
przycisku Reset (1). Mozna zresetowa¢ (skaso-
wac) nieprawidtowos$¢ 5 kolejnych razy, po czym
funkcja zostaje zatrzymana na przynajmniej
godzine i zyskuje si¢ jedna probe co godzine dla
maksymalnie 5 prob.

Niewystarczajace ci$nienie w instalacji. Nie
zostalo odczytane ci$nienie wody wewnatrz
obwodu ogrzewania (kod 10) wystarczajace aby
zagwarantowac wlasciwe funkcjonowanie kota.
Sprawdzié, czy ci$nienie instalacji zawarte jest
miedzy 1+1,2 Bara.

Blad konfiguracji. Jesli karta wykryje niepra-
widlowos¢ lub niezgodno$¢ na okablowaniu
elektrycznym, kociol nie uruchamia sie. W
razie przywrécenia normalnego stanu, kociot
uruchamia sie¢ bez koniecznosci wyzerowania
go. Gdy nieprawidlowo$¢ trwa, nalezy zadzwoni¢
po wykwalifikowanego technika (Na przyktad z
Serwisu Obstugi Technicznej Immergas).

Niepozadany plomien. Pojawia si¢ w przypadku
dyspersji obwodu odczytu lub nieprawidtowosci w
kontroli ptomienia (kod 20); sprobowac wyzero-
wac kociol; jesli nieprawidtowos$¢ trwa, konieczne
jest wezwanie wykwalifikowanego technika (np.
z Serwisu Technicznego Immergas).

Nieprawidlowos¢ pulpitu. Pojawia si¢, gdy karta
elektroniczna odczyta nieprawidtowo$¢ na pulpi-
cie. W razie przywrdcenia normalnego stanu, ko-
ciot uruchamia si¢ bez koniecznosci wyzerowania
go. Gdy nieprawidlowo$¢ trwa, nalezy zadzwoni¢
po wykwalifikowanego technika (Na przyktad z
Serwisu Obstugi Technicznej Immergas).
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Niewystarczajacy obieg. Pojawia sie¢ w przy-
padku przegrzania kotta spowodowanego ni-
skim obiegiem wody w obwodzie pierwotnym
(kod 27); powody moga by¢ nastepujace:

- niski obieg w instalacji; sprawdzi¢, czy nie
ma przerwania na obwodzie ogrzewania i czy
instalacja jest catkowicie wolna od powietrza
(odpowietrzona);

- pompa obiegowa zablokowana; nalezy odblo-
kowa¢ pompe obiegowa.

Jesli sytuacja powtarza si¢ czesto, zadzwonic po

wykwalifikowanego technika (Np. z Serwisu

Technicznego Immergas).

Utrata polaczenia ze Zdalnym Sterowaniem.
Pojawia sie po 1 minucie utraty polaczenia mie-
dzy kotlem i zdalnym sterowaniem (kod 31).
Aby wyzerowa¢ kod btedu, usungé i przywrdcié
napigcie do kotla. Jesli sytuacja powtarza si¢
czgsto, zadzwoni¢ po wykwalifikowanego tech-
nika (Np. z Serwisu Technicznego Immergas).

Niskie ci$nienie zasilania. Pojawia si¢ w razie,
gdy napiecie zasilania jest nizsze od dopusz-
czalnego i koniecznego dla wiasciwego dziata-
nia kotta. W razie przywrécenia normalnego
stanu, kociol uruchamia si¢ bez koniecznosci
wyzerowania go. Jedli sytuacja powtarza si¢ cze-
sto, zadzwoni¢ po wykwalifikowanego technika
(Np. z Serwisu Technicznego Immergas).

Utrata sygnalu plomienia. Pojawia sie w
przypadku, gdy kociot jest wlaczony prawidto-
wo i dojdzie do nieoczekiwanego wylaczenia
plomienia palnika; zostaje przeprowadzona
nowa proba wlaczenia i w razie przywrocenia
normalnego stanu, kociol nie musi zostaé
wyzerowany. Jeéli sytuacja powtarza si¢ czesto,
zadzwoni¢ po wykwalifikowanego technika
(Np. z Serwisu Technicznego Immergas).

Blokada z powodu utraty ciaglego sygnalu
plomienia. Pojawia sie, gdy 6 kolejnych razy
w ciggu 8,5 minuty, pojawia si¢ blad ,,Utraty
sygnatu plomienia (38)”. Aby usung¢ bloka-
de, nalezy wcisng¢ przycisk Reset (1). Jesli
sytuacja powtarza si¢ czesto, zadzwonié¢ po
wykwalifikowanego technika (Np. z Serwisu
Technicznego Immergas).

2.7 WYLACZENIE KOTEA.

Aby catkowicie wylaczy¢ kociol, wprowadzic ja w
tryb ,,off”, wylaczy¢ wielobiegunowy przetacznik
zewnetrzny kotla i zamkna¢ kurek gazu przed
urzadzeniem. Nie pozostawia¢ kotla niepotrzeb-
nie wlaczonego, gdy nie jest wykorzystywany
przez diugi okres.

2.8 PRZYWROCENIE CISNIENIA
INSTALACJI OGRZEWANIA.
Sprawdza¢ okresowo ci$nienie wody instalacji.
Wskazéwka manometru kotla musi wskazywa¢
warto$¢ miedzy 11 1,2 Bara.
Jesli cisnienie jest nizsze od 1 Bara (przy zimnej
instalacji) konieczne jest przywrocenie stanu
poprzez kurek umieszczony w dolnej czesci kotta
(Rys. 2-2).

N.B.: zamkng¢ kurek napetniania po tej czyn-
nosci.

Jesli ci$nienie zbliza si¢ do wartosci bliskich
3 barom, istnieje ryzyko interwencji zaworu
bezpieczenstwa.

W takim przypadku zwrdci¢ si¢ o ingerencje
wykwalifikowanego personelu.

Jesli opadanie ci$nienia pojawialoby sie czesto,
zwroci¢ si¢ o ingerencje wykwalifikowanego
personelu, aby usung¢ ewentualng utrate w
instalacji.

2.9 OPROZNIENIE INSTALAC]JL

Aby oproznic¢ kociot, skorzysta¢ z odpowiedniego
kurka oprdzniania instalacji (Rys. 2-2).

Przed przeprowadzeniem tej czynnosci upewni¢
sie, czy zawdr napelniania jest zamkniety.

2.10 OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM.
Kociot wyposazony jest w funkcje mrozoochron-
ng, ktéra automatycznie uruchamia palnik, gdy
temperatura jest nizsza niz 4°C (ochrona seryjna
do temperatury min. -5°C). Aby zagwarantowa¢
integralno$¢ urzadzenia i instalacji w miejscach,
gdzie temperatura nizsza jest niz zero stopni, za-
lecamy zabezpieczy¢ instalacje grzewcza ptynem
przeciw zamarzaniu. W przypadku dluzszego
postoju (drugi dom), zalecamy ponadto:

- odlgczy¢ zasilanie elektryczne;

- calkowicie oprézni¢ obwod ogrzewania i obwod
w.u. kotla. W instalacjach czgsto oproznianych,
niezbedne jest napelnienie wodg odpowiednio
przygotowang, aby wyeliminowaé twardos¢,
ktéra moze spowodowac osady wapienne.

2.11 CZYSZCZENIE OBUDOWY.

Aby oczysci¢ ostong kotta korzystac z wilgotnych
$ciereczek i neutralnego mydla. Nie uzywa¢
$ciernych ptynéw ani proszku.

2.12 DEZAKTYWACJA DEFINITYWNA.
W razie decyzji definitywnego odtaczenia kotta,
nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu personelowi
wykonanie nastepujacych czynnoéci, upewniajac
sie, ze uprzednio zostanie wylaczone zasilanie:
elektryczne, wodne i paliwa.
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URUCHOMIENIE KOTLA
(KONTROLA
POCZATKOWA).

Aby uruchomi¢ kociol, nalezy:

- sprawdzi¢ istnienie deklaracji zgodno$ci insta-
lacji;

- sprawdzi¢ odpowiednio$¢ uzywanego gazu w
stosunku do gazu, do ktérego przystosowany
jest kociol;

- sprawdzi¢ podlaczenie do sieci 230V-50Hz,
uwzglednienie biegunowosci L-N (faza-zero)
i uziemienie;

- sprawdzi¢, czy instalacja ogrzewania jest pelna
wody kontrolujac, czy wskazéwka manometru
kotta wskazuje ci$nienie 1+1,2 Bara.

- wlaczy¢ kociol i sprawdzi¢ wlasciwy zapton;

3.1 SCHEMAT HYDRAULICZNY.

- sprawdzi¢, czy maksymalne, srednie i minimal-
ne natezenie przeptywu gazu i odpowiadajace
ci$nienie s zgodne z tymi wskazanymi w in-
strukgji parag. 3.18;

sprawdzi¢ interwencje¢ urzadzenia bezpie-
czenstwa w przypadku braku gazu i czas takiej
interwencjis

sprawdzi¢ interwencje przelacznika gléwnego
umieszczonego przed kotlem;

sprawdzi¢ istniejacy ciag podczas normalnego
funkcjonowania urzadzenia, korzystajac, na
przyktad z ciggomierza umieszczonego od razu
przy wyjsciu produktow spalania urzadzenia;

- sprawdzi¢, czy w pomieszczeniu nie dochodzi
do cofania si¢ produktéw spalania, réwniez
podczas funkcjonowania ewentualnych wen-
tylatoréw elektrycznych;

- sprawdzi¢ interwencj¢ elementéw regulacyj-
nych;

zaplombowa¢ urzadzenia regulacji natgzenia
gazu (gdyby ustawienia zostaly zmienione);

sprawdzi¢ wytwarzanie c.w.u.;

sprawdzi¢ szczelno$¢ obwodéw hydraulicz-
nych;

- sprawdzi¢ wentylacje i/lub przewietrzenie
lokalu instalacji tak jak przewidziano.

Jesli tylko jedna z kontroli dotyczacych bezpie-
czenstwa okazalaby sie negatywna, instalacja nie
moze zosta¢ uruchomiona.

Opis:
1 - Fluksostat w.u.

2 - Kurek napetniania instalacji
3 - Ogranicznik przeplywu

4 - Sonda w.u.

5 - Zawér gazu

6 - Zbiornik wyréwnawczy instalacji
7 - Palnik

8 - Wymiennik pierwotny

9 - Okap dymu
10 - Termostat dymu
11 - Termostat bezpieczetistwa
12 - Sonda wyjsciowa

13 - Zawér odpowietrzajgcy

14 - Pompa obiegowa kotta

15 - Kurek oprozniania instalacji
16 - Presostat instalacji

17 - Wymiennik w.u.

18 - Zawér tréjdrozny (z napedem)
19 - By-pass

20 - Zawdr bezpieczeristwa 3 baréw

G - Zasilanie - gaz

AC - Wyjscie cieplej wody uzytkowej
(c.w.u.)
AF - Wejscie zimnej wody uzytkowej
R - Doplyw instalacji
M - Odplyw instalacji

Rys. 3-1
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3.2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY.
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Opis:
BI - Sonda wyjsciowa
B2 - Sonda w.u.
B4 - Sonda zewnetrzna
CAR" - Zdalne Sterowanie Przyjaciel Wersja
2 (opcja)
DS1 - Wyswietlacz
E3 - Swieca zaplonowa i pomiaru
E4 - Termostat bezpieczenistwa
E6 - Termostat spalin

F1 - Bezpiecznik linii
M1 - Pompa obiegowa kotla

- Zawor tréjdrozny
- Przelgcznik funkcjonowania
S3 - Przycisk reset blokady

S4 - Fluksostat w.u.

S5 - Presostat instalacji
§20 - Termostat otoczenia (opcja)
S21 - Przycisk wzrostu temperatury w.u.
8§22 - Przycisk spadku temperatury w.u.
§23 - Przycisk wzrostu temperatury c.o.
824 - Przycisk spadku temperatury c.o.

T1 - Zasilacz niskiego napiecia
- Transformator uruchomienia

7654321

Ul - Prostownik wewnetrzny
tgcznika zaworu gazu (obecny
wylgcznie na zaworach gazu

Honeywell)

X40 - Mostek termostatu otoczenia
Y1 - Zawor gazu
Y2 - Modulator zaworu gazu

1 - Interfejs uzytkownika
2 - N.B.: interfejs uzytkownika
znajduje sig na stronie spoiny

karty kotta

3 - Zasilanie 230 VAC 50Hz
4 - Niebieski

5 - Brgzowy

6 - Zblto-Zielony
7 - Czarny

8 - (w.u.)

9 -(co.)
10 - Szary
11 - Bialy
12 - Czerwony
13 - Zielony

Rys. 3-2

Kociot przystosowany jest do uzycia termostatu
otoczenia (520), termostatu czasowego otocze-
nia On/Off, zegara programatora lub Zdalnego
Sterowania Przyjaciel"> (CARY?). Podlaczy¢ na
zaciskach 40 - 41 usuwajac mostek X40 uwa-
zajac, aby nie zamieni¢ biegunowoéci w razie
montazu CAR".

Lacznik X8 stuzy do podlaczenia palm topu
Virgilio podczas aktualizacji oprogramowania
mikroprocesora.

3.3 EWENTUALNE USTERKI I ICH
PRZYCZYNY.

N.B.: prace konserwacyjne musza zosta¢ prze-
prowadzone przez wykwalifikowanego technika
(Np. z Serwisu Technicznego Immergas).

- Zapach gazu. Spowodowany wyciekami z syste-
mu rurowego obwodu gazu. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ obwodu dostarczania gazu.

- Spalanie nieregularne (plomien czerwony
lub z6lty). Pojawia sie, gdy palnik jest zanie-
czyszczony lub pakiet plytek grzejnych kotta
jest zatkany. Oczysci¢ palnik lub pakiet ptytek
grzejnych.

- Czgste ingerencje termostatu bezpieczenstwa
nadmiernej temperatury. Moze zaleze¢ od
braku wody w kotle, niskiego obiegu wody w
instalacji lub zablokowanej pompy obiegowe;.
Sprawdzi¢ na manometrze, czy ci$nienie
instalacji zawarte jest miedzy ustalonymi
granicami. Sprawdzi¢, czy zawory kaloryferéw
nie s zamkniete i sprawdzi¢ dzialanie pompy
obiegowe;.

Kociol wytwarza kondensat. Moze zosta¢
spowodowane zablokowaniem komina lub
kominéw o wysokosci lub przekroju niepro-
porcjonalnym do kotta. Moze réwniez zaleze¢
od funkcjonowania w zbyt niskiej temperaturze
kotta. W tym przypadku, doprowadzi¢ kociot
do pracy w temperaturze wyzszej.

- Czeste ingerencje termostatu spalin. Moga
zosta¢ spowodowane zablokowaniem obwo-
du dymnego. Sprawdzi¢ kanal dymny. Kanat
dymny moze by¢ zatkany lub o wysokosci lub
przekroju niewtasciwym dla kotla. Wentylacja
moze by¢ niewystarczajaca (Patrz punkt-wen-
tylacja pomieszczen).

- Obecno$¢ powietrza w instalacji. Sprawdzi¢
otwarcie kapturka odpowiedniego zaworu
odpowietrzajacego (Rys. 1-10). Sprawdzic,
czy ci$nienie instalacji i wstepnego zatado-
wania zbiornika wyréwnawczego znajduje sie
wewnatrz ustalonych granic, warto$¢ wstep-
nego zatadowania zbiornika wyréwnawczego
ogrzewania musi wynosi¢ 1,0 bara, warto$¢
ci$nienia instalacji musi zawiera¢ si¢ miedzy 1
i1,2 bara.

- Blokada zaptonu i Blokada komina. Patrz
parag. 2,6 i 1.3 (podlaczenie elektryczne).



3.4 MENU INFORMACJE.

Weiskajac przyciski (314) przez 5 sekund, uaktyw-
nia si¢ ,Menu informacji’, ktére umozliwia wizu-
alizacje niektorych parametréw funkcjonowania
kotta. Aby przejrze¢ parametry, wcisngé przyciski
(314), aby wyjs¢ z menu, ponownie wcisna¢ przy-
ciski (31 4) na 5 sekund lub wcisna¢ przycisk (2)
na 5 sekund lub czekajac 60 sekund.

Lista parametréw.

Nr
parametru

Opis

d1 Wyswietla sygnat ptomienia (uA)

Wyswietla chwilowg temperatu-
d2 re wyjéciowa c.o. z wymiennika

pierwotnego
a3 Wyswietla chwilowa temperatu-
re wyj$ciowa z wymiennika w.u.
Wyswietla warto$¢ ustawiong
d4 dla c.o. (jezeli obecne jest zdalne

sterowanie)

Wyswietla warto$¢ ustawiong
d5 dla w.u. (jezeli obecne jest zdal-
ne sterowanie)

Wyswietla zewnetrzng tempera-
ture otoczenia

(jezeli istnieje sonda zewnetrzna)
W przypadku temperatury
ponizej zera, wartosc¢ jest jest
wyswietlana w sposob migajacy.

de

- zmieni¢ odpowiednig warto$¢ konsultujac
przyciskami (5) i (6) nastgpujace tabele;

- potwierdzi¢ ustawiong wartos¢ wciskajac
przycisk Reset (1) na ok.3 sekundy; wciskajac
jednoczesnie przyciski (3) i (4) wychodzi si¢ z
funkcji bez zapisywania dokonanych zmian.
N.B.: po pewnym czasie bez dotykania zadnego
przycisku czynno§¢ anuluje sie automatycz-
nie.

Tryb kotla. Ustala, czy kociot funkcjonuje w

trybie chwilowym, czy akumulacyjnym.

Tryb kotla (P1)
Zakres ustawianych wartosci UstaW}ema
seryjne
0 - Kociot chwilowy
. . 0
1 - Kociot akumulacyjny

Oswietlenie wyswietlacza. Ustala tryb o$wietle-
nia wyswietlacza.

Oswietlenie wyswietlacza (P2)
Zakres ustawianych wartosci UstaW}ema
seryjne
0 - Off (Wy})
1 - Auto 1
2 - On (WY)

3.5 PROGRAMOWANIE KARTY
ELEKTRONICZNE].

Kociot jest przystosowany do ewentualnego
programowania niektérych parametréw funk-
cjonowania. Zmieniajgc te parametry jak opisano
ponizej mozliwe bedzie dostosowanie kotla do
wlasnych wymagan.

Aby uzyska¢ dostep do fazy programowania
nalezy postapi¢ w nastepujacy sposob:

- nacisna¢ jednocze$nie na ok 8 sekund przyciski

1i@)

- wybra¢ przyciskami (3) i (4) parametr, ktory za-
mierza si¢ zmieni¢ wskazany w ponizszej tabeli:

Lista

. Opi
parametrow pIs

P1 Tryb kotla (NIE UZYWAC)

- Off: wyswietlacz jest zawsze pod$wietlony z
malym natezeniem.

- Auto: wyswietlacz jest pod$wietlony podczas
uzycia i natezenie si¢ obniza po 15 sekundach
braku aktywnosci, w razie nieprawidtowosci,
wys$wietlacz miga.

- On: wyswietlacz jest zawsze podswietlony z
duzym natezeniem.

Termostat w.u. Z ustawieniem termostatu
swspolzalezny”, wylaczenie kotta odbywa sie
na podstawie ustawionej temperatury. Podczas
gdy termostat w.u. ustawiony jest na ,staly”,
temperatura wylaczenia jest stala na warto$ci
maksymalnej niezaleznie od wartosci ustawionej
na panelu sterowania.

Termostat w.u. (P3)

Opdznienie wlaczenia c.0. z
P8 termostatu otoczenia i zdalne-
go sterowania

P9 Tryb stoneczny

. . - . . . | Ustawienia
P2 Oswietlenie wy$wietlacza Zakres ustawianych wartosci seryjne
P3 Termostat w.u. 0 - Staly . . 1
1 — Wspdlzalezny

P4 Moc minimalnego ogrzewania
P5 Moc maksymalnego ogrze-

wania

Zegar czasowy uruchamiania
P6

kotta
p7 Zegar czasowy rampy ogrze-

wania

Moc ogrzewania. Kociol wyposazony jest w
modulacje elektroniczng, ktéra dostosowuje moc
kotta do faktycznego zapotrzebowania cieplnego
miejsca zamieszkania. Dlatego tez kociol pracuje
normalnie w zmiennym zakresie ci$nienia gazu
mieszczgcym si¢ miedzy mocg minimalng i
mocg maksymalng c.o. w zaleznosci od cieplnego
obcigzenia instalacji.

N.B.: kociof jest wyprodukowany i ustawiony
w fazie ogrzewania na mocy znamionowej.
Potrzeba okoto 10 minut, aby dojé¢ do mocy
znamionowej ogrzewania mozliwej do zmiany,
wybierajac parametr (P5).

N.B.: Wybor parametréw ,,Moc minimalnego
ogrzewania” i ,Moc maksymalnego ogrzewania’,
w obecnosci zadania c.o., pozwala na wlaczenie
kotta i zasilanie modulatora pradem odpowiada-
jacym odpowiedniej ustawionej wartosci.

Moc Minimalnego ogrzewania (P4)

Ustawienia

Zakres ustawianych wartosci .
seryjne

Ustawiony
zgodnie
z préba

techniczng

w fabryce

0-63%

Moc Maksymalnego ogrzewania (P5)

Zakres ustawianych wartosci Ustaw3en1a
seryjne
0-99% 99

Zegary czasowe uruchamiania kotla. Kociot
wyposazony jest w elektroniczny zegar czasowy,
ktory zapobiega zbyt czestym wilaczeniom pal-
nika w fazie c.o.

Zegar czasowy uruchamiania kotla (P6)
Zakres ustawianych wartosci UstaW}ema
seryjne
0-20 (0 - 10 minut) 6
(01 odpowiada 30 sekundom) (3)

Zegar czasowy rampy ogrzewania. Kociol na
etapie wigczania wykonuje rampe wlaczania, aby
uzyska¢ maksymalna ustawiong moc.

Zegar czasowy rampy ogrzewania (P7)

Zakres ustawianych wartosci | Parametr
0-28 (0 - 14 minut) 28
(01 odpowiada 30 sekundom) (14°)
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Zawor Gazu SIT 845

Opis:
1 - Cewka

[S\NNE, I NN

- Sruba regulacji mocy minimalnej

- Nakretka regulacji mocy maksymalnej
- Pobdr cisnienia - wyjscie zaworu gazu
- Pobdr cisnienia - wejscie zaworu gazu
- Kapturek ochronny

Rys. 3-3

Opédznienie wlaczenia c.o. z termostatu oto-
czenia i zdalnego sterowania. Kociol ustawiony
jest tak, aby wlaczy¢ sie natychmiast po zadaniu.
W przypadku szczegdlnych instalacji (np. in-
stalacje strefowe z termostatycznymi zaworami
silnikowymi itd.) moze okaza¢ si¢ konieczne
opdznienie zaplonu.

Opoznienie wlaczenia c.o. z termostatu
otoczenia i zdalnego sterowania (P8)

GIICNCHCHCRIERICIICHEN © JO

Zakres ustawianych wartosci | Parametr
0-20 (0 - 10 minut) 0
(01 odpowiada 30 sekundom) 0)

Opoznienie wlaczenia w.u. Kociol ustawiony
jest tak, aby wlaczy¢ sie natychmiast po Zadaniu
c.w.u. W razie polaczen z podgrzewaczami
stonecznymi przed kottem, mozna zrekompen-
sowa¢ odleglo$¢ podgrzewacza, aby ciepta woda
mogla doptyna¢ do wszystkich jednostek uzyt-
kowych, ustawiajac konieczny czas i sprawdzic,
czy woda jest wystarczajaco ciepla (patrz Paragr.
Podlgczenie paneli stonecznych).

Tryb stoneczny (P9)
Zakres ustawianych wartosci UstawTema
seryjne
0 - 20 sekund 0

Wybor rodzaju gazu. Ustawienie tej funkgji stu-
zy do wyregulowania kotla, aby mégt pracowac
przy uzyciu prawidlowego rodzaju gazu.

Aby uzyska¢ dostep do tych ustawien, po wej-
$ciu do trybu programowania, nalezy wcisnaé
przycisk (2) na 4 sekundy. Aby wyjs¢, ponownie
wcisng¢ przycisk (2) na 4 sekundy.

Wybdr rodzaju gazu (G1)
. . . | Ustawienia
Zakres ustawianych wartosci .
seryjne
nG - Metan .Z;I(I}OS;Z.
G- LPG LJIZ ane; Jo
Ci - Miejski ywaneg
gazu
Moc wlaczenia (G2)
Zakres ustawianych wartosci UstawTema
seryjne
Ustawiony
zgodnie
0-70% z proba
techniczng
w fabryce

3.6 PRZEKSZTALCENIE KOTEA W
PRZYPADKU ZMIANY GAZU.

Gdyby nalezato przystosowa¢ urzadzenie do gazu

innego od tego na tabliczce, zamowic zestaw nie-

zbedny do przeksztalcenia, ktére bedzie mogto
zostaé przeprowadzone szybko.

Czynnos¢ przystosowania do rodzaju gazu musi

zosta¢ powierzona wyspecjalizowanemu techni-

kowi (np. z Serwisu Technicznego Immergas).

Aby przej$¢ z jednego gazu do drugiego, na-

lezy:

- usung¢ napiecie z urzadzenia;

- wymieni¢ dysze gléwnego palnika zwracajac
uwage na umieszczenie migdzy kolektorem
gazu i dyszami odpowiednich podkladek
szczelnosci z zestawu;

przywrdci¢ napiecie do urzadzenia;

wybra¢ na panelu przyciskowym kotla para-
metr typu gazu (G1) a nastgpnie wybra¢ (Ng)
w przypadku zasilania na Metan lub (Lg) w
przypadku zasilania na LPG;

- wyregulowa¢ znamionowa moc cieplng kotta;

wyregulowa¢ minimalng moc cieplng kotta;

wyregulowa¢ minimalng moc cieplng kotta w
fazie c.0.;

wyregulowa¢ (ewentualnie) maksymalng moc
ogrzewania;

zaplombowa¢ urzadzenia regulacji natezenia
przeplywu gazu (gdyby zostaly zmienione);

po przeksztalceniu, umiesci¢ naklejke obecng
w zestawie przeksztalcenia w poblizu tabliczki
danych. Na tabliczce nalezy usunaé przy po-
mocy trwatego mazaka dane dotyczace starego
rodzaju gazu.

Ustawienia musza dotyczy¢ uzywanego gazu,

wedlug wskazéwek zawartych w tabeli (Pa-
rag. 3.18).

3.7 KONTROLE DO
PRZEPROWADZENIA PO ZMIANIE
GAZU.

Po upewnieniu sie, ze zmiana zostata wykonana

korzystajac z dyszy o $rednicy zaleconej do

rodzaju uzywanego gazu i kalibrowanie prze-
prowadzone przy ustalonym ci$nieniu, nalezy
upewnic sie, czy:

- nie dochodzi do cofania si¢ ptomienia do

komory spalania;

- plomien palnika nie jest nadmiernie wysoki
lub niski i czy jest stabilny (nie odrywa si¢ od
palnika);

- prébniki ci$nienia uzywane do kalibracji sa
catkowicie zamkniete i czy nie ma wyciekow
gazu z obwodu;

N.B.: wszystkie czynnosci dotyczace regulacji
kotla musza zostaé przeprowadzone przez
wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu
Technicznego Immergas). Kalibrowanie palni-
ka musi zosta¢ przeprowadzone przy pomocy
cieczowego manometru rézniczkowego ,,U” lub
cyfrowego, podlaczonego do poboru cisnienia
wyjécia zaworu gazu (szcz. 4 Rys. 3-3), odnoszac
sie do wartosci ci$nienia podanego w tabeli
(Parag. 3.18) dla rodzaju gazu, do ktérego kociot
jest przystosowany.



3.8 EWENTUALNE REGULACJE.

N.B.: aby dokona¢ regulacji na zaworze gazu
nalezy usung¢ plastikowy kapturek (6), po za-
konczeniu - zamontowac go.

« Wstepne czynnosci kalibrowania.
- Ustawic¢ parametr P4 na 0 %.
- Ustawi¢ parametr P5 na 99 %.

« Uaktywni¢ funkcje kominiarz.

- Wejs¢ w tryb ,,kominiarz w.u” otwierajac
kurek c.w.u.

« Regulacje znamionowej mocy cieplnej kotta.

- Ustawi¢ moc na maksimum (99%) uzywajac
przyciskow (51 6 Rys. 2-1).

- Wyregulowa¢ na mosieznej nakretce (3
Rys. 3-3) moc znamionowg kotla, stosujac sie
do warto$ci maksymalnego ci$nienia poda-
nych w tabelach (Parag. 3.18) w zaleznosci od
rodzaju gazu; przekrecajac zgodnie z ruchem
wskazdwek zegara moc cieplna wzrasta, w
kierunku przeciwnym zmniejsza sie.

« Regulacje minimalnej mocy cieplnej kotla.
N.B.: do przeprowadzenia po wykonaniu
kalibracji cisnienia znamionowego.

- Ustawi¢ moc na minimum (0%) uzywajac
tych samych przyciskéw (51 6 Rys. 2-1).

- Wyregulowa¢ minimalng moc cieplng za
pomoca plastikowej $ruby z nacigciem
krzyzykowym (2) znajdujacej si¢ na zaworze
gazu utrzymujac zablokowang na mosieznej
nakretke (3);

o Wyjs¢ z trybu ,Kominiarz” i utrzymywacé
uaktywniony kociol.

« Regulacja minimalnej mocy cieplnej kotla w
fazie ogrzewania.

N.B.: do przeprowadzenia po wykonaniu

kalibracji minimalnego ci$nienia kotta

- Regulacji minimalnej mocy cieplnej w fazie
ogrzewania dokonuje si¢ zmieniajac para-
metr (P4), zwickszajac warto$¢ - cisnienie
wzrasta, zmniejszajac ci$nienie - maleje.

- Ci$nienie na ktdre nalezy ustawi¢ minimalng
moc cieplng kotla w fazie c.o. nie moze by¢
nizsze od tego z tabel (Parag. 3.18).

« Regulacje (ewentualnej) maksymalnej mocy
cieplnej kotta w fazie ogrzewania.

- Regulacji maksymalnej mocy cieplnej w fazie
ogrzewania dokonuje si¢ zmieniajgc para-
metr (P5), zwigkszajac warto$¢ - ci$nienie
wzrasta, zmniejszajgc ci$nienie - maleje.

- Cisnienie, na ktére nalezy ustawi¢ maksy-
malng moc cieplng kotla w fazie c.o. nie
moze by¢ wykonane w odniesieniu do tego
co wskazano w tabelach (Parag. 3.18).

3.9 FUNKCJA AUTOMATYCZNA
POWOLNEGO WLACZANIA
ZE WZRASTAJACYM
DOSTARCZANIEM USTAWIONYM
W CZASIE.
Karta elektroniczna w fazie wlaczenia wykonuje
state wytworzenie gazu z ci$nieniem proporcjo-
nalnym do ustawionego parametru ,G2”

3.10 FUNKCJA ,,KOMINIARZ”.

Funkgja ta, jesli uaktywniona, zmusza kociot do
maksymalnej mocy ogrzewania na 15 minut.
W takim stanie wylaczone s wszystkie usta-
wienia i pozostaje aktywny wylacznie termostat
bezpieczenstwa i termostat graniczny. Aby
uaktywni¢ funkcje kominiarz, nalezy wcisnaé¢
przycisk Reset (1) na 8 sekund, gdy brak jest
zadania w.u.; jej uaktywnienie sygnalizowane
jest wskazaniem temperatury wyjsciowq i miga-
jacymi symbolami @ i .

Funkcja ta pozwoli technikowi na sprawdzenie
parametrow spalania. Po uaktywnieniu funkgji
mozna wybra¢, czy dokona¢ kontroli w stanie
c.o. regulujac parametry przyciskami (5 i 6) lub
w w.u. otwierajac jakikolwiek kurek c.w.u. i wy-
regulowaé parametry przyciskami (5 i 6).
Funkcjonowanie w c.o. lub w.u. jest wyswietlone
za pomocg konkretnych migajacych symbolli
2 o T

Po zakonczeniu kontroli, dezaktywowac¢ funkcje
naciskajac na przycisk Reset (1) na 8 sekund.

3.11 FUNKCJA ZAPOBIEGAJACA
BLOKADZIE POMPY.

Kociol wyposazony jest w funkcje, ktora urucha-

mia pompe 1 raz na 24 godzin na okres 30 se-

kund, aby zredukowac ryzyko blokady pompy z

powodu dlugiej nieaktywnosci.

3.12 FUNKCJA ZAPOBIEGAJACA
BLOKADZIE TROJDROZNE]J.

Kociol wyposazony jest w funkcje, ktora co

24 godziny uaktywnia zesp6l tréjdrozny z

napedem silnikowym wykonujac pelny cykl,

aby zredukowa¢ ryzyko blokady tréjdroznej z

powodu dlugiej nieaktywnosci.

3.13 FUNKCJA MROZOOCHRONNA
KALORYFEROW.

Jesli woda doptywu do instalacji jest nizsza niz

4°C, kociot uruchamia si¢ az do osiagnigcia

42°C.

3.14 AUTOKONTROLA OKRESOWA
KARTY ELEKTRONICZNE].

Podczas pracy w trybie ogrzewania lub gdy
kociot jest w stand-by funkcja uaktywnia si¢ co
18 godzin od ostatniej kontroli / zasilania kotfa.
W razie funkcjonowania w trybie w.u. auto-
kontrola uruchamia si¢ w przeciggu 10 minut
po zakonczeniu pobierania w toku na okres ok.
10 sekund.

N.B.: podczas autokontroli kociol nie jest aktyw-
ny, wlaczajac sygnalizacje.

3.15 FUNKCJA PODEACZENIA PANELI
SEONECZNYCH.
Kociot przystosowany jest na przyjecie wody
podgrzanej przez system paneli stonecznych do
temperatury maksymalnej 65°C. Tak czy inaczej
konieczne jest zainstalowanie zaworu mieszaja-
cego na obwodzie hydraulicznym przed kottem
na wejéciu zimnej wody.

Adnotacje: aby kociol funkcjonowat prawidto-
wo, temperatura wybrana na zaworze stonecz-
nym musi by¢ wyzsza niz 5°C od temperatury
wybranej na panelu sterowania kotta.

Aby prawidlowo korzysta¢ z kotta w tym stanie,
nalezy ustawi¢ parametr P3 (termostat w.u.) na
,»17 a parametr P9 (opdznienie wlaczenia w.u.)
na czas, wystarczajacy do uzyskania wody z
podgrzewacza przed kottem; im wieksza jest
odlegto$¢ od podgrzewacza, tym dluzszy jest
czas oczekiwania do ustawienia; po zakonczeniu
regulacji, gdy temperatura wody na wejéciu do
kotta jest rowna lub wieksza od ustawionej prze-
tfacznikiem c.w.u., kociol nie wlacza sie.
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3.16 DEMONTAZ OSLONY.

Dla ulatwienia konserwacji kotta mozna zde-

montowa¢ obudowe postepujac zgodnie z pro-

stymi wskazéwkami (Rys. 3-4 / 3-5):

1 Odczepi¢ rame (a) od dolnych zaczepow.

2 Zdja¢ ramke (a) z obudowy (c).

3 Odkreci¢ 2 przednie $ruby (b) mocowania
obudowy.

Opis rysunkéw montazowych:

@ Jednoznaczne wskazanie elementu

4 Odkreci¢ 2 dolne $ruby (d) mocowania obu-
dowy.

5 Pociggna¢ obudowe do siebie (c).

6 Jednoczeénie pchng¢ obudowe (c) do gory, aby
odczepic¢ ja z gérnych haczykow.

c Wskazanie czynnosci do wykonania w kolejno$ci

Rys. 3-4
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3.17 ROCZNA KONTROLA I
KONSERWACJA URZADZENIA.

Przynajmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢

nastepujace czynnosci kontroli i konserwacji.

- Wyczysci¢ wymiennik od strony dymu.

- Wyczysci¢ palnik gtéwny.

- Sprawdzi¢ wzrokowo w okapie spalin, czy nie
ma $ladéw zuzycia lub korozji.

Sprawdzi¢ regularno$¢ zaptonu i funkcjonowa-
nia.

- Sprawdzi¢ wlasciwe wykalibrowanie palnika w
fazie w.u. i c.o.

Sprawdzi¢ prawidtowe dzialanie urzadzen

sterujacych i regulacji urzadzenia, a w szcze-

golnosci:

- dziatanie elektrycznego przelacznika glow-
nego poza kotlem;

- dzialanie termostatu regulacji instalacji;

- dzialanie termostatu regulacji w.u.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ obwodu gazu urzadzenia
i instalacji wewnetrzne;j.

Sprawdzi¢ dzialanie urzadzenia w przypadku
braku gazu jonizacyjnej kontroli ptomienia,
czas dzialania musi by¢ mniejszy niz 10 se-
kund.

Sprawdzi¢ wzrokowo brak przeciekéw wody i
$ladow rdzy z/na ztaczkach.

- Sprawdzi¢ wzrokowo, czy spust zaworéw bez-
pieczenstwa wody nie jest zatkany.

3.18 ZMIENNA MOC CIEPLNA.

- Sprawdzi¢ czy zaladowanie zbiornika wyrow-
nawczego ogrzewania, po odprowadzeniu ci-
$nienia instalacji ustawiajac ja na zero (mozliwy
do odczytania na manometrze kotta) wynosi
1,0 bara.

Sprawdzi¢, czy ci$nienie statyczne instalacji
(gdy instalacja jest zimna i po zaladowaniu
instalacji przy pomocy kurkowego zaworu
napelniania) zawiera si¢ miedzy 11 1,2 bara.

- Sprawdzi¢ wzrokowo, czy urzadzenia bezpie-
czenstwa i sterownicze nie zostaly naruszone
i/lub nie doszlo na nich do zwarcia a w szcze-
golnosci:

- termostat bezpieczenstwa temperatury;
- presostat wody;
- termostat kontroli odprowadzania dymu.

- Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej, a w
szczegdlnosci:
- przewody zasilania elektrycznego musza
znajdowac si¢ w prowadnicach kabli;

- nie moga by¢ obecne §lady zaczernien lub
przypalen.
N.B.: przy okazji okresowych prac kontrolnych
urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ réowniez
kontrole i konserwacje instalacji cieplnej,
zgodnie z tym, co zapisane jest w obowigzujacej
normatywie.

(GZ50) (G27) (G2.350) PROPAN (G31)
oS cmoc, || sy | e | g | NP | SSNPIZE | | G
GAZU PALNIKA GAZU PALNIKA GAZU PALNIKA GAZU PALNIKA
(kw) (kcal/h) (m’/h) (mbar) |(mmH,0) (m*/h) (mbar) |(mmH,0) (m*/h) (mbar) |(mmH,0) (kg/h) (mbar) |[(mmH,0)
23,8 20468 2,77 13,50 | 137,7 3,38 12,50 | 127,5 3,84 8,60 87,7 2,03 35,70 | 364,0
23,0 19780 2,67 12,68 | 129,3 3,26 11,75 | 119,8 3,71 8,02 81,7 1,96 33,43 | 340,9
22,0 18920 2,56 11,69 | 119,2 3,12 10,85 | 110,6 3,55 7,33 74,7 1,88 30,74 | 3134
21,6 18550 2,51 11,28 | 115,1 3,06 10,48 | 106,8 3,48 7,04 71,8 1,84 29,62 | 302,1
20,0 17200 2,33 9,86 | 100,6 2,84 9,18 93,6 3,24 6,06 61,8 1,71 25,76 | 262,7
19,0 16340 2,22 9,01 91,9 2,71 8,40 85,6 3,08 5,49 55,9 1,63 23,46 | 239,3
18,0 15480 C.0. 2,11 8,21 83,7 2,57 7,66 78,1 2,93 4,94 50,4 1,55 21,29 | 217,1
17,0 14620 WJ.rU. 2,00 7,44 75,8 2,43 6,95 70,9 2,77 4,44 45,2 1,47 19,22 | 196,0
16,0 13760 1,89 6,70 68,4 2,30 6,27 64,0 2,62 3,96 40,4 1,38 17,27 | 176,1
15,0 12900 1,77 6,01 61,3 2,16 5,63 57,4 2,47 3,51 35,8 1,30 15,43 | 157,3
14,0 12040 1,66 5,35 54,5 2,03 5,02 51,1 2,31 3,10 31,6 1,22 13,68 | 139,5
13,0 11180 1,55 4,72 48,1 1,90 4,43 45,2 2,16 2,71 27,7 1,14 12,04 | 122,8
12,0 10320 1,44 4,12 42,0 1,76 3,87 39,5 2,00 2,35 24,0 1,06 10,50 | 107,0
11,0 9460 1,33 3,55 36,2 1,62 3,35 34,1 1,85 2,03 20,7 0,98 9,05 92,2
10,0 8600 1,22 3,02 30,8 1,49 2,84 29,0 1,69 1,73 17,6 0,89 7,69 78,4
9,5 8170 1,16 2,76 28,2 1,42 2,60 26,5 1,62 1,59 16,2 0,85 7,05 71,9
9,4 8084 1,15 2,71 27,7 1,40 2,56 26,1 1,60 1,56 15,9 0,85 6,92 70,6
7,0 6020 W.U. 0,88 1,60 16,3 1,07 1,50 15,3 1,22 1,00 10,2 0,64 4,20 42,8

N.B.: nate¢zenia gazu odnosza si¢ do mocy ciepl-
nej nizszej od 15°C i do ci$nienia 1013 mbaréw.
Cis$nienia palnika odnosza sie do eksploatacji
gazu przy temperaturze 15°C.




3.19 PARAMETRY SPALANIA.

GZ50 G27 G2.350 G31 @
Srednica dyszy gazu mm 1,30 1,50 1,85 0,78
ci$nienie zasilania mbar (mm H,0) 20 (204) 20 (204) 13 (133) 37 (377)
Masowe natezenie przeplywu spalin przy mocy znamionowej kg/h 74 78 78 74 @
Masowe natezenie przeplywu spalin przy mocy minimalnej kg/h 65 67 64 64
CO, przy Q. Znam./Min. % 495/1,70 | 480/1,65 | 485/1,75 | 565/2,00
CO przy 0% O, przy Q. Znam./Min. ppm 62/76 38/97 60/83 56 /106
NO, przy 0% O, przy Q. Znam./Min. mg/kWh 180/ 125 135/103 144 /108 255/ 124
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 94 91 92 94 @
Temperatura spalin przy mocy minimalne;j °C 82 79 79 81
3.20 DANE TECHNICZNE.
Znamionowe natezenie przeptywu cieplnego kW (kcal/h) 26,2 (22492) @
Minimalne natezenie przeptywu cieplnego w.u. kW (kcal/h) 8,3 (7116)
Minimalne natezenie przeptywu cieplnego c.o. kW (kcal/h) 10,9 (9357)
Znamionowa moc cieplna (uzyteczna) kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Minimalna moc cieplna w.u. (uzyteczna) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Minimalna moc cieplna c.o. (uzyteczna) kW (kcal/h) 9,4 (8084)
Wydajnos¢ cieplna uzyteczna przy mocy znamionowej % 91,0
Wydajnos¢ cieplna uzyteczna z obcigzeniem 30% mocy znamionowej % 89,3
Utrata ciepta z obudowy z palnikiem On/Off % 2,30/ 1,20
Utrata ciepta z komina z palnikiem On/Off % 6,70/ 0,09
Ci$nienie max. pracy obwodu ogrzewania bar 3 @
Temperatura max. pracy obwodu ogrzewania °C 90
Temperatura ustawialna ogrzewania °C 35-85
Zbiornik wyréwnawczy instalacji pojemnos¢ catkowita 1 4,0 @
Zaladownie wstepne zbiornika wyréwnawczego bar 1
Zawarto$¢ wody generatora 1 2,5
Dostepna wysoko$¢ ci$nienia o natezeniu przeplywu 1000 1/h kPa (m H,0) 24,52 (2,5)
Uzyteczna moc cieplna wytwarzania cieplej wody kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Temperatura ustawialna cieplej wody uzytkowej (c.w.u.) °C 30 - 60
Ogranicznik przeptywu w.u. przy 2 barach 1/min 7,1
Ci$nienie min. (dynamiczne) obwodu w.u. bar 0,3
Ci$nienie max. pracy obwodu w.u. bar 10
Minimalny pobér c.w.u. 1/min 1,5
Specyficzne natezenie przeptywu (AT 30°C) 1/min 11,1
Zdolno$¢ ciagglego poboru (AT 30°C) 1/min 11,4
Ciezar pelnego kotta kg 28,6
Ciezar pustego kotla kg 26,1
Podtgczenie elektryczne V/Hz 230/50
Pob6r znamionowy A 0,44
Zainstalowana moc elektryczna w 95
Moc pobrana przez pompe obiegowq w 87
Ochrona instalacji elektrycznej urzadzenia - IPX4D
Odpornos¢ obwodu dymnego kotta Pa 1,3
Klasa NO - 3
NO, wazony mg/kWh 139
CO wazony mg/kWh 52
Typ urzadzenia B11BS
Kategoria II2ELwLs3B/P

- Wartoéci temperatury spalin odnoszg si¢ do

- Maksymalna moc dzwiekowa emitowana

temperatury powietrza przy wejsciu o 15°C.

- Dane dotyczace osiagéw c.w.u. odnoszg sie do
ci$nienia wejSciowego dynamicznego o wys.
2 baréw i przy temperaturze wejsciowej 15°C;
wartosci sg pobrane natychmiast przy wyjsciu
kotta uwzgledniajac fakt, ze aby uzyskac przed-
stawione dane konieczne jest wymieszanie z
woda zimng.

podczas pracy kotla jest < 55dBA. Pomiar
mocy dzwiekowej odnosi sie do préb w pét-
pochlaniajagcym pomieszczeniu akustycznym
z kotlem pracujacym na maksymalnej mocy
cieplnej, z przedtuzeniem komina zgodnym z
normami produktu.
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KOMBININ
MONTAJI

1.1 MONTAJ KONUSUNDA UYARILAR.
Nike Mini 24 3 E yalnizca duvara monte edilmek
tizere tasarlanmistir; ortam 1sitmak ve evsel
kullanim amaciyla sicak su iiretmek ve benzer
amaglar i¢in kullanilmalidir.

Duvar, arka boliimden erisime miisade etmek
i¢in diiz, girinti ve gikintidan yoksun olmalidur.
Kombiler, kesinlikle zemin ve temeller iizerine
monte edilmek amaciyla tasarlanmamiglardir
(Sek. 1-1).

Kesinlikle ve yalnizca mesleki agidan yeterli-
lige sahip ve Immergas gazli cihaz montajina
yetkili bir hidrolik uzman tarafindan uygulama
yapilabilir. Kurulum, talimat kurallarina, ytirtir-
litkkteki yasalara, yerel teknik talimatlarina saygi
gosterilerek, iyi bir teknisyenin yonlendirmeleri
dogrultusunda yapilmalidir. Nike Mini 24 3 E
kombinin LPG ile beslenmesi halinde montaji-
nin yapilmasi gerektiginde yiiksek yogunluklu
gaz konusundaki yonergelere riayet edilmesi
gerekmektedir (tam olmamakla birlikte 6zetle
ifade edilmesi gerekirse, kombinin montajinin
yapildig1 mekanin tavan yiiksekliginin dis cephe
yiiksekliginden daha disiik olmasi kesinlikle
yasaktir).

Cihaz1 monte etmeden evvel saglam ve biitiin
oldugunun kontrol edilmesi gerekmekte olup,
boyle olmamasi halinde vakit kaybetmeksizin
tedarikgi firmaya miiracaat edilmelidir. Ambalaj
malzemeleri (agraf, ¢ivi, plastik torbalar, polisti-
rol kauguk,vs.) tehlike yaratabilecek malzemeler
olduklar1 i¢in ¢ocuklarin erisemeyecegi yerlerde
muhafaza edilmelidirler. Cihazin mobilyalar
arasina veya igine kapatilmas: halinde normal
bakimlar i¢in yeterli alan bulunmas: gerekir bu
sebepten kombi kasas1 ve mobilyanin dikey du-
varlar1 arasinda 3 cm bogluk birakilmasi tavsiye
edilir. Kombinin montaji esnasinda alt ve st
kisimlarinda baca ve hidrolik baglantilar: i¢in
bosluk birakilmasi gerekmektedir. Ayrica hava-
landirma kafeslerinin tikali olmamasina da 6zen
gosterilmelidir. Cihaz yakininda kesinlikle hi¢bir
yanict maddenin bulundurulmamas: gerekmek-
tedir (kagit, bez pargasi, plastik, polistirol, vs.).
Elektrikli ev aletlerinin kombi cihazinin altina
monte edilmemesi tavsiye olunur, ¢iinkii emniyet
valfinin devreye girmesi durumunda bunlara
zarar verebilir (ancak 6zel bir huni ve hortum
sistemi bulunuyorsa zarar vermez); ayrica su
baglantilarinda sizma olmasi halinde de hasara
yol agabilir; emsal olaylardan dolay1 dogabilecek
hasarlarda tiretici firma elektrikli ev aletlerinde
olusan hasardan sorumlu degildir.

Anormallik durumunda, bozukluk veya isleme
kusurlarinda, cihazin kapatilmasi ve uzman bir
teknisyen ¢agrilmasi gerekir (mesela Immergas
Teknik Hizmet Servisi ki 6zel teknik hazirlik

ve yedek parga bulundurur). Bu nedenle higbir
tamirat tegebbiisii veya miidahalede bulunulma-
malidir. Yukarida belirtilenlere riayet edilmemesi
kisisel sorumluluga ve garantinin gegerliligini
yitirmesine neden olur.

o Kurulum talimatlari:

- Bu kombiler yatak odas1 ve banyo veyahut
da dus mahallerine monte edilemezler. Hava
akiminin olmadig1 agik somineleri bulundu-
gu mekanlarda monte edilemezler. Ayrica,
kombinin 1s1n1n 0° derecenin altina inmeyen
mekanlara monte edilmesi gerekir. Montajin
yapilacagi mekanin atmosferik etkenlerden
muhafazali olmasi gerekmektedir.

B tipi agik hazneli kombi cihazlarinin, saglikli
galigmasini olumsuz etkileyebilecek buhar
yayici veyahut da ugucu maddelerin (6rnegin,
asit buharlari, tutkallar, vernik ve boyalar,
solventler, yanicilar, vs.) ve tozlarin (6rnegin,
ahgap islemelerinden ¢ikan talag ve benzer
tozlar, karbon ve ¢imento tozu, vs.) kullanil-
dig ticari, sanatsal veyahut da endstriyel
faaliyetlerin yuritaldigi mekanlara monte
edilmemesi gerekmektedir.

Dikkat: kombinin duvara montajinin cihazin
saglikli galismasina mani olmayacak derecede
saglam ve sarsilmaz olarak yapilmas: gerek-
mektedir.

1.2 ANA BOYUTLAR.

Seride bulunan diibeller, sayet kombide aski apa-
rat1 veya sabitleme hedefi var ise yalnizca duvara
sabitlemede kullamlmalidirlar; bunlar ancak dolu
veyahut da yar1 dolu tuglali bir duvara saglikli bir
sekilde takilmig olmalar1 halinde (normal saglikli
teknikler kullanilarak) saglam bir tutus saglarlar.
Sayet duvarin delikli tugla yada bloklar, sinirh
dengeli bolmeler, veya belirtilenden farkl: tipte
ortilmis ise, 6ncelikle destek sistemi dengesi 6n
denetiminin yapilmasi gerekir.

Not: torbada sunulan altigen bash diibel vida-
larinin yalnizca destek askisinin duvara sabit-
lenmesinde kullanilmasi gerekmektedir.

Bu kombiler suyu atmosferik basingtaki kaynama
seviyesinin altinda bir derecede 1sitirlar.

Kendi kuvvet ve verimliliklerine uygun bir temiz
su dagitma sebekesi ve 1sitma tesisatina baglan-
mus olmalar gerekir.
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1.3 BAGLANTILAR.

Gaz baglantilar: (I, kategorisi aparat).
Kombilerimiz metan gazi (G20) ve L.P.G. ile
calismak tizere uretilmislerdir. Besleme boru
dosemesi kombi 3/4”G’nin rakoruna esit yada
istiinde olmalidir. Gaz baglantisini yapmadan
once, olasi artiklarin kombinin iyi ¢aligmasini
zorlastirabileceklerinden dolay1 tim yakat sii-
riicti tesisatinin boru désemelerinin 6zenli bir
i¢ temizliginin yapilmas: gerekir Ana hattan
dagitilan gazin kombi igin 6ngoriilen tiirde
oldugunu kontrol etmek gerekmektedir (kombi
cihazi tizerinde yer alan etikete bakiniz). Farklilik
olmas1 halinde kombi tizerinde miidahale yapi-
larak diger cins gaza uydurulmas gerekir (gaz
degisimi durumunda cihazlarin déniisiimiine
bakiniz). Ayrica yetersiz olmasi halinde jene-
ratériin giiciint etkileyebilecek ve kullaniciya
zorluklar yaratabilecek, kombinin beslenmesinde
kullanilacak ag dinamik basincininda kontrol
edilmesi gerekir.

Sekilde gosterildigi gibi montaji yaparken gaz
muslugu baglantisinin dogru oldugundan emin
olun. Yanici gaz siirtici borusu, jenerator azami
gli¢ kosullarindayken dahil briilore dogru gaz
miktarini taginmasi ve cihazin verimliligini
garantilemek i¢in tam olarak yirtrlikteki ta-
limatlar bazinda boyutlandirilmalidir (teknik
veriler). Baglanti sisteminin yasal diizenlemelere
uygun olmasi gerekmektedir.

Yanic1 gaz kalitesi. Cihaz yabanci madde
ihtiva etmeyen saf yakitla kullanilmak {izere
tasarlanmugtir; aksi olmas: halinde, yakitin saf
hale getirilmesinin saglanmasi amaciyla cihaza
gerekli filtre sistemlerinin ilave edilmesi gerek-
mektedir.

Stok tanki (LPG deposundan beslenme ha-

linde).

- Yeni LPG istif tanklarinda kalint1 gazlar (azot)
olmasi muhtemel olup, bu gazlarin mevcudi-
yeti halinde yakit alasiminin gii¢ kayb olabi-
leceginden dolay: hatali galismalara sebebiyet
verebilirler.

- LPG gazinin karigim kompozisyonlarina
bagli olarak tanklarda stoklanmasi esnasinda
muhtelif alasim katmanlarinin olusmasi s6z
konusu olabilir. Bu da, cihazin trettigi kalori
veriminde degiskenlik olugsmasina sebebiyet
verebilecegi gibi cihazin randimanini olumsuz
olarak etkileyebilir.

Hidrolik baglantisi.

Dikkat: kombinin baglantilarinin yapilmasindan
evvel cihaz garantisinin gegerliligini yitirmemesi
igin, ana degistiricide (borular, 1s1tic1 aksam, vs.)
olusmast muhtemel kalintilar1 ¢éziicii veyahut
da emsal maddeler kullanarak arindiriniz, aksi
takdirde kombinin galigmasina olumsuz etki
yaparlar.

Yiirtirlikteki normlara gore cihaz ve tesisati kireg
birikimlerinden korumak icin termik tesisat
suyuna kimyasallar uygulanmasi zorunludur.

Hidrolik baglantilar, kombinin sablonu {izerin-
deki askilar kullanilarak mantikli bir sekilde
izlenmelidir. Kombinin giivenlik valfi tahliyesi
kendine ayrilmis bir tahliyeye bagl olmalidur.
Aksi takdirde tahliye valfi, su taskinina sebep
olursa, kombi iireticisi sorumlu olmayacaktir.

Dikkat: cihazin kullanma omriinii ve randiman
ozelliklerini muhafaza etmek icin kireg katmanlar:
olusumuna neden olacak su tiplerininin mevcut
olmasi halinde “polifosfat doz ayarlayicist” seti
monte edilmesi tavsiye edilir. Yiirtirliikteki norm-
lara gore 1sitma devresi igin 25 fransiz derecesinin
iizerindeki sulart ve kullanim suyu icin 15 fransiz
derecesinin tizerindeki sularin, < 100 kW kuvvetler
i¢in kimyasal kosullandirma islemi veya > 100 kW
kuvvetler igin tatlandirma islemi aracihigi ile
islenmeleri zorunludur.

Elektrik baglantisi. Mini Nike 24 3 E kombi
tim cihaz olarak IPX4D seviyesi kuhafazaya
sahiptirler. Cihazin elektrik giivenligi yalnizca
yurtrlikteki giivenlik talimatlarinin 6n gordi-
glince izlenen, etkili bir topraklama tesisatina
tamamen bagl ise gerceklesir.

Dikkat: Immergas S.p.A. kombinin toprak bag-
lantisinin yapilmamus olmas: ve referans olarak
riayet edilmesi gereken standartlara uyulmama-
sindan 6tiirii kisi veyahut da esyalara gelebilecek
her tiirlii hasar karsisinda hig bir sekilde sorumlu
tutulamaz.

Ayrica, kombi tizerinde yer alan etikette belir-
tilen cihazin azami kapasitede emdigi elektrik
akiminin mekanda bulunan elektrik tesisatina
uygun oldugunun kontrol edilmesi gerekmek-
tedir. Kombiler, “X” tipi prizsiz 6zel giig kaynagi
kablolari ile tamamlanmistir. Giris kablosunun,
L - N kutuplarina ve toprak hat baglantisina
riayet edilerek 230V £10% / 50Hz bir tesisata
baglanmasi gerekmekte olup (&), séz konusu
tesisat hatt1 tizerinde III sinif olarak adlandirilan
sift kutuplu bir salter yer almalidir. Gaz tiirinde
degisim ve doniisiim islemleri i¢in uzman bir
teknisyene miiracaat edilmesi tavsiye edilir (6r-
negin Immergas Yetkili Teknik Servisine). Giig
kaynag1 kablosunun belirtilmis giizergahi takip
etmesi gerekmektedir. Ayarlama elektronik kartt
tizerindeki sebeke sigortasinin degistirilmesi ge-
rektiginde, 3,15A hizh tip bir sigorta kullaniniz.
Cihazin ana elektrik girisinin saglanmas1 ama-
cryla, hat baglantisinida adaptorler, tiglii prizler
veyahut da uzatma kablolarinin kullanilmasina
miisaade edilmez.

Dijital kronotermostat On/Off
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1.4 UZAKTAN KUMANDALAR VE
ODA KRONOTERMOSTATLARI
(OPSIYONEL).
Kombi, opsiyonel setler olarak sunulan krono-
termostatlar ve uzaktan kumandalarin montajina
elveriglidir.
Tim Immergas kronotermostatlar 2 tek tel ile
baglanabilirler. Montaj i¢in aksesuar kit'inde
mevcut kullanma kilavuzunu dikkatle okuyunuz.

« Dijital kronotermostat On/Off ($ek. 1-5).
Kronometrik termostat asagida belirtilen
islemlerin yapilabilmesine olanak saglar:

- iki ortam 1s1 degeri ayarlama: biri giindiiz
(comfort 1s1) ve biri gece (diisiik 1s1);

- dort farkli haftalik agma ve kapama programi
ayarlama;

- bir ¢ok olas1 segenek arasindan arzu edilen
fonksiyonu se¢gme:

« daimi konfor 1s1sinda galismanin ayarlanma-
sL.

« diisiik 1s1da siirekli ileyis.

« ayarlanabilir buzlanma 6nleyici 1s1da siirekli
galisma.

Kronotermostat 2 adet 1,5 V, LR6 tipi alkalin

pil ile beslenir;

Amico Uzaktan Kumanda:"? (CAR"?): iklimsel
kronotemostat iglevi ile. CAR"? paneli yukarida
belirtilen olanaklarin yani sira, kullanicr igin
cihaz ile termik devrenin tiim islevlerinin her
an i¢in el altinda ve kontrol edilebilir olmasini
saglamanin yani sira daha onceden ayarlan-
mis parametreler tizerinde cihazin monte
edilmis oldugu mekana gitmeksizin arzulanan
ayarlarin yapilabilmesine imkan tanir. Panel,
kombinin olasi islev anormalliklerini ekranda
goriintiilemek igin bir oto-teshis ile donatil-
mustir. Uzaktan kumandada yer alan klimatik
kronometrik termostat 1sitilmasi gereken
ortamin gergek gereksinimlerinin belirlenerek
gerekli 1sin1n yayilmasini saglar, bu suretle de
ortamda arzulanan 1sin1n sabit kalmasinin yani
sira isletme maliyetlerinde tasarruf saglanmasi-
na katkida bulunur. Kronotermostat, kombi ile
kronotermostat arasinda veri aktarimi saglayan
2 kablo ile direkt olarak kombiden beslenir.

Onemli: tesisata uygun CAR"? kiti aracilig ile
bolgelere ayrilmus ise iklimsel termo-ayarlama
islevi harig tutularak veya On/Off moduna geti-
rilerek kullanilmalidir.

Comando Amico Remoto"? elektrik baglantisi
veya Kronotermostat On/Off (Opsiyonel).
Miiteakip operasyonlar cihazin gerilimi kesildikten
sonra gerceklestirilmelidirler. Muhtemel termostat
veya ortam kronotermostat: On/Off, X40 koprii-
st kaldirilip 40 ve 41 kablo kenetlerine baglanir
(sekil 3-2). On/Off termostat kablo kenetinin
“temiz” tipte olmasina yani sebeke geriliminden
bagimsiz olmasina dikkat ediniz, aksi halde
elektronik ayar kart1 hasar gorebilir. Muhtemel
Comando Amico Remoto"? (Uzaktan Kumanda)
X40 kopriisi kesilerek, elektronik kart tizerinde
40 ve 41 slotlara baglanir ve baglantilarin kutup-
larmni degistirmeden yapilir (Sek. 3-2).

Onemli: CAR kullanilmas1 halinde veyahut da
herhangi bir kronometrik termostat On/Off kul-
lanilmas: halinde elektrik tesisatlari konusundaki
ytirtirlitkte bulunan yasal diizenlemeler geregince
iki ayr1 hat bulundurulmasi zorunlulugu mev-
cuttur. Kombinin hi¢bir boru veyahut da hortu-
munun elektrik veyahut da telefon toprak hatt:
olarak kullanilmasina miisaade edilmez. Bundan
kombinin elektrik baglantilar1 yapilmadan énce
emin olunmalidir.
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1.5 DI$ SONDA (OPSIYONEL).

Kombi, bir opsiyonel set seklinde miisait olan
dis sonda ($ek. 1-8) aplikasyonuna gore hazir-
lanmustir.

Kombinin elektrik tesisatina direkt olarak bag-
lanabilen bu sonda, galisir vaziyetteki tesisata
gonderilen sicakligr dis sicaklik degisikliklerine
uydurmak i¢in dig 1s1 arttiginda tesisattaki mak-
simum gonderme 1s1sin1 otomatik olarak azaltir.
Dis sonda,kullanilan kronotermostatin mevcu-
diyeti veya tipolojisinden bagimsiz olarak bagh
oldugunda harekete geger Tesisatin gonderme
1s1s1 ve dis 1s1 arasindaki iliski, kombinin paneli
tizerinde bulunan selektériin pozisyonundan
diagramda sunulan egimlere gore belirlenir
(Sek. 1-8). Dis sonda elektrik baglantist 38 ve 39
numarali kablo kenetleri ile kombinin elektronik
kart1 tizerine yapilmalidir (Sek. 3-2).

1.6 MEKANIN HAVALANDIRILMASI.
Kombi, mekanin havalandirilmasi ve gaz yanma-
sin1 ayarlama igin fazla hava dolagimi istenildi-
ginde uygun akimin saglanacag sekilde monte
edilmesi gerekmektedir. Dogal hava akiminin
direkt gelmesi gereken yer:

- mekanin disa dogru hava veren duvarda daimi

agikliklar;

- tek veya ¢oklu kollara ayrilmis havalandirma
bosluklari.

Hava direkt olarak disaridan gekilmelidir ve kirli
hava kaynaklarindan uzak olmalidir. Ayrica ha-
valandirilmasi gereken mekanlar i¢in dogal hava
saglayan endirekt yardimlarla dolagim saglanma-
s1 da mevcuttur. Mekanin havalandirilmast ile
ilgili daha detayh bilgiler yasal diizenlemelerde
belirtilmigtir.

Kirli havanin digsar1 atilmasi. Gazla ¢aligan
cihazlarin monte edildigi mekanlarda kirli ve
degismesi gereken havanin emisyonu ile devam-
Iilig1 temiz havanin girisini saglayacak sekilde
yapilmis olmalidir. Bu hususlardaki islemlerin
yurirlikteki yonetmeliklere riayet edilerek
yuriitiilmesi gerekmektedir.

1.7 DUMAN KANALLARI.

Gazli cihazlar duman duman tahliye borusuna
sahiptir ve bu direkt olarak bacaya veya baca
deligine bagli olmalidir.

Bunun eksik olmasi halinde tirtinlerin hava
dolagimi direkt olarak digar1 dogru yapilir ancak
bunun yapilabilmesi i¢in yanmis mamullerin
yurtrlitkteki konuyla ilgili teknik yonetmeliklere
ve riayet edilmesi gerekir.

Baca ve baca deligine baglanti. Cihazin birlestir-
me kisimlar1 bacaya veya baca deliginebir duman
kanali yoluyla baglidir.

Onceden agilmis baca delikleri mevcut ise ve icle-
rinde atiklar var ise dumanin gegmesini engelleye-
ceklerinden dolay: ve kullaniciya ok biiyiik tehlike
olusturma ihtimallerinden dolay ok iyi sekilde
temizlenmis olmalar: gerekmektektedir.

Tahliye borularinin, cihazin monte edilmis
oldugu mekandan dogrudan dogruya duman
tahliye kanali islevini goren bacalara veyahut da
yonetmeliklere uygun sartlardaki bitisik mekan-
dan baglanmas: gerekmektedir.

1.8 BACA/BACA DELIGL
Tek bacalar ve kollara ayrilmus kollektif baca de-
liklerinde dogal ¢ekis igin cihazlar bulunabilir.

Tek bacalar. Bazi tipteki tek bacalarda i bii-
yukligli yasal talimatlarda belirlenmistir. Eger
uygulanacak tesisatin sartlar1 uygulanabilir
degilse veya tabeladaki limitlere uymuyorsa,
baca ile ilgili hesaplamalar talimatlara uygun bir
sekilde yapilmalidur.

Kollara ayrilmis birlesik baca sistemleri. Cok
katli binalarda yanacak maddeler igin dogal
ekis icin kollara ayrilmus birlesik bacalar (c.c.r.)
kullanilabilinir. Yeni CCR yapimu yiirtirlitkteki
teknik talimatlarin hesaplama metodlar1 ve temel
kurallar: takip edilerek yapilmalidir.

Bacalar. Tek baca veya ¢ok yollu baca sisteminin
disarida bir tag veya sapka gibi bir kismu vardr.
Bu yapi farkli hava kosullarinda ve dig maddele-
rin birikmesini engelledigi gibi yanan mamulle-
rin kolaylikla ¢ikis yapmasina yardimec olur.
Bacanin yonetmeliklerde belirtilen sartlara uy-
gun olmasi gerekmektedir.

Bacanin ¢ikisinda bulunan yani en tepesindeki
kisminda kullanilan bacadan 6zgiir olarak bir
“geri akig alan1” bulunmalidir. Bu sayede yanan
mamullerin hava bosaltilmasinda akisinin so-
runsuz olmasi saglanir ve bir basing olusmaz.
Bu nedenle yonetmeliklerde belirlenmis asgari
yiikseklikler uyulmasi ve malzemelerin egimina
uyulmalidir.

Disariya direkt tahliye. Dogal fan cihazlari bir
bacaya veya baca deligine bagli olup binanin
dis duvarinda bulunan borular yoluyla yanan
mamulleri disariya bosaltirlar. Bosalan mamul
disarida bulunan bir gekme terminaline bagl
tahliye borusu yoluyla ¢ikar.

Tahliye borusu. Tahliye borusu kosullari, du-
man kanali i¢in belirlenmis kosullara uymali
ve yurirliikteki teknik talimatlarin sartlarina
cevap vermelidir.

Cekis fan1 terminallerinin konumlandirilmasi.

Cekis fan1 terminallerinin agagida belirtilen

evsaflara uygun olmasi gerekmektedir:

- binanin dis cephe duvarlarina konumlandiril-
malidirlar;

- yiirarliikteki teknik talimatlarda bulunan asgari
mesafe degerlerine riayet edilerek yerlestirilmis
olmas gerekir.

Yanic1 madde iiriinlerinin dogal fan ile acik
havaya kapali mekanlarda tahliyesi. 4 den 35
kW termik giice kadar olan gii¢lendirilmis emis
sistemli veyahut da dogal emisli gazli cihazlarda
yanmig mamullerin agik havada her tarafi kapali
mahallere (havalandirma kuyulari, kapali avlu,
avlu ve benzeri) dogrudan dogruya tahliyesi
miimkiindiir, ancak bunun yapylabilmesi i¢in
yuriirlitkte bulunan konuyla ilgili teknik y6net-
meliklere riayet edilmesi gerekir.

Onemli: Duman tahliye kontroliinii istege bagli
olarak iptal etmek yasaktir. Gerekli durumlarda
cihazin degistirilmesi gereken herhangi bir par-
as1 orijinali ile degistirilmelidir. Duman tahliye
kontrol cihazi sik sik devreye giriyorsa, duman
tahliye borusunu ve kombinin monte edildigi
mekanin iyi havaladirihip havalandirilmadig:
kontrol edilmelidir.

1.9 TESISATIN DOLDURULMASI.
Kombi baglandiktan sonra, tesisatin su dolumu-
nu dolum vanasi vasitasiyla yapin (Sek. 2-2). Do-
lum isleminin, muhtemel hava kabarciklarinin
kombi cihazi tizerinde 6ngoriilen tahliyelerden
¢ikmasina olanak saglanabilmesi amaciyla ya-
vagga yapilmasi gerekmektedir. Kombiye, devir
cihazinin izerinde bulunan bir otomatik tahliye
valfi yerlestirilmistir. Radyatérlerin tahliye valfla-
rin1 agin. Radyatorlerin tahliye valflarini yalnizca
su ¢ikmaya bagladiginda kapayiniz.

Kombi manometresi 1,2 bar degerini gosterdigi
zaman dolum muslugunun kapatilmasi gerek-
mektedir.

Not: bu islemler esnasinda miidahale ve devir
pompasini, kumanda tablosundaki genel akim
diigmesinden hareket ettirerek harekete gegiri-
niz. Motoru ¢alistirarak ve on tapay: gevseterek
devridaim pompasinin havasin aliniz.

Islem sona erince tapayi tekrar sikigtiriniz.

Sek. 1-7
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1.10 GAZ TESISATININ DEVREYE
SOKULMASI.

Tesisat ilk kez ¢alistirilirken agagidaki islemlerin

yapilmas: gerekir:

- kap1 ve pencereleri agin;

- serbest alev ve kivilcim mevcudiyetini énle-
yin;
- Borulardaki hava birikintilerini bosaltin;

- standartlar dogrultusunda i¢ tesisatin sizdir-
mazhgini kontrol ediniz.

1.11 KOMBININ DEVREYE SOKULMASI
(ATESLEME).

Yasal diizenlemelerin 6ngormekte oldugu Uyum

Beyaninin verilebilmesi i¢in agagida belirtilen

islemlerin kombinin ilk ¢aligtirlmasi agamasinda

ifa olunmasi gerekir:

- standartlar dogrultusunda dahili tesisatin

sizdirmazligini kontrol ediniz;

- sebekede kullanilan gaz tiirti ile kombi ciha-
zinin ayarlanmis oldugu gaz tiirtiniin uyumlu
oldugunu kontrol edin;

- kombiyi atesleyin ve saglikli atesleme olugtu-
gundan emin olun;

Gaz debisi ile basing durumunun kullanim ki-
lavuzunda belirtilen degerlere uygun oldugunu
kontrol ediniz (paragraf 3.18);

mekanin hava akimini kontrol edin;

Cihazin ¢aliymasini ayarlarken, hava gekme

olup olmadigini, bir deprimometroyu cihazin

yanan mamullerinin ¢ikisa yerlestirerek kontrol
ediniz;

- muhtemel elektrikli havalandirma aletleri
calisirken mekanin i¢inde artik maddelerin
disartya tasmadigindan emin olunuz;

- gaz kesilmesi halinde guvenlik araglarinin
devreye girip girmedigini ve ilgili miidahale
stirelerini kontrol ediniz;

- kombi girisinde yer alan ana salterlerin galis-

malarini kontrol ediniz.

Bu kontrollardan bir tanesinin dahi saglikli sonug
vermemesi halinde kombi cihazinin ¢alistirilma-
mas gerekir.

Tesisattaki mevcut prevalans.

Not: Kombinin baslangig kontrolleri kalifiye bir
teknik personel tarafindan gerceklestirilmelidir.
Kombi cihazinin anlagmalr garantisi bu kontrol
tarihinden itibaren yiiriirliige girer.

Baslangi¢ kontrolu ve garanti sertifikalar: kulla-
nictya teslim edilirler.

1.12 DEVIRDAIM POMPASI.

Mini Nike 24 3 E kombi serisi, devirdaim tizerine
yerlestirilmis tig pozisyonlu elektrikli hiz ayarla-
yict ile sunulurlar. Birinci hizdaki sirkiilator ile
kombi dogru sekilde galiymaz. Kombinin en iyi
isleyisi igin yeni tesisatlarda (tek boru ve modiil)
sirkiilasyon pompasinin en ytiksek hizda galig-
tirllmast tavsiye edilir. Devirdaim kondansator
ile donatilmustir.

Pompanin muhtemel engelleme durumundan
¢ikartilmasi. Devirdaim uzun bir siire ¢aligma-
diktan sonra bloke olursa 6n kapaginin sokiilerek
motor milinin tornavida ile déndiiriilmesi ge-
rekebilir. Bu islemi dikkatlice yapmak suretiyle
cihaza zarar vermemeye 6zen gosteriniz.

By-pass ayar1 (béliim. 20 Sek. 1-10). fhtiyag
duyulursa sekilde (sek. 1-9) gosterildigi gibi
asgari (by-pass harig) ve azami (by-pass dahil)
durumuna uygun olarak by-pass ayarlamasi
yapilabilinir (Sek. 1-9).

Ayarlamay1 uygun bir tornavida ile yapabilirsiniz.
Saat yoniinde geviriseniz by-passi devreye sokar-
siniz tersi yonde ise harig birakirsiniz.

1.13 TALEP UZERINE SUNULAN
MEVCUT KIiTLER.

« Tesisat denetlenebilir musluk kiti. Kombi,
baglant1 gruplari izerinde génderim ve geri
doniis borularina tesisat algilama musluklar:
takilmaya miisait olarak sunulmaktadir. Bu set,
ozellikle de kombinin bakimi asamasinda, tim
tesisat suyunun bosaltilmas: yerine yalnizca
kombi igerisindeki suyun bosaltilmasina ola-
nak sagladig i¢in ¢ok yararhdir.

Polifosfat dozaj seti Polifosfat dozaj ayarlayic,
sicak kullanim suyu tiretim ve termik degisi-
mini zaman igerisinde orijinal kosullarinda
koruyarak kireg birikintisi olusumunu azaltir.
Kombide polifosfat dozajinin takilabilmesi igin
6n hazirlik mevcuttur.

Yukarida belirtilen setler komple bir sekilde
montaj ve kullanim kilavuzlari ile birlikte su-
nulmaktadirlar.
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Prevalans (m H,0)

A = By pass devre disiyken ve tesisat
maksimum hizdayken mevcut

prevalans

B = By pass devredeyken ve tesisat
maksimum hizdayken mevcut

prevalans

C = By pass devre disiyken ve tesisat
ikinci hizdayken mevcut preva-

lans

D = By pass devredeyken ve tesisat
ikinci hizdayken mevcut preva-

lans

Sek. 1-9 )
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1.14 KOMBI AKSAMLARI.
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Agiklamalar: 12 - Yakit haznesi

1 - Duman davulumbazi 13 - Tespit ve atesleme bujileri
2 - Tesisat presostati 14 - Tesisat genlesme tank:
3 - Kombi devirdaim 15 - Briilor
4 - Kullamm suyu flusostat: 16 - Hava bosaltma valfi
5 - Gazvalfi 17 - Kullanim suyu degistirici
6 - Kullanma suyu sondas 18 - 3 yollu valf (motorlu)
7 - Tesisat dolum muslugu 19 - Tesisat bosaltma muslugu
8 - Duman termostati 20 - By-pass
9 - Emniyet termostat: 21 - 3 bar giivenlik valfi

10 - Ana degistirici

11 - Gonderme sondasi Not: Baglant: grubu (opsiyonel)

Sek. 1- 10




KULLANIM VE
BAKIM ISLEMLERI

2.1 TEMIZLIK VE BAKIM.

Dikkat: termik cihazlarin bakim miidahalele-
rinin periyodik (bu konuyla ilgili olarak isbu
kilavuz kitapgigin “cihazin senelik bakim ve
kontroli” baghgina bakiniz) olarak yapilmasi
gerekmekte olup, yerel ve bolgesel yeasl diizen-
lemeler uyarinca da belli araliklarla enerji verim
kontrollerinin yapilmasi gerekmektedir.

Bu durum, kombiyi segkin kilan giivenlik, verim
ve ¢alisma ozelliklerinin zaman iginde degisime
ugramadan muhafaza edilmesine olanak saglar.
Bolgenizdeki yetkili teknisyen ile senelik bakim
ve temizlik kontrat:1 diizenlemenizi tavsiye
ederiz.

2.2 MEKANIN HAVALANDIRILMASI.
Kombi, mekanin havalandirilmas: ve cihazin
kullandig1 gazin yanmasini ayarlama igin fazla
hava dolagimina uygun akiminin saglanacagi
sekilde monte edilmesi gerekmektedir. Duman
kanaly, baca ve baca deligi, havalandirma ile ilgili
tavsiyelar asagidaki paragraflarda belirtilmistir;
1.6,1.7 ve 1.8. Havalandirmanin diizgiin olmadi-
g1konusunda siipheleriniz var ise mesleki agidan
uzman bir kisiye bas vurunuz.

2.3 GENEL UYARILAR.

Asili kombiyi pisirme yerlerinden gelebilecek
direkt buhara maruz birakmayin.

Kombinin ¢ocuklar ve tecriibesiz kisilerce kulla-
nimini yasaklaymiz.

Kombinin bir siireligine devre dig1 birakilmasina
karar verilmesi durumunda asagida belirtilen
islemlerin yapilmasi gerekir:

2.4 KUMANDA PANELI.

a) antifriz kullanimin 6ngoériilmemis olmasi
halinde, tesisat suyunu bosaltiniz;

b) elektrik, su ve gaz giriglerini kesiniz.

Boru, kanal ve tahliye yollar1 civarinda yapilacak
bakim ve tamirat islemleri esnasinda cihazinizi
sondiirerek kapatiniz ve islemler bittikten sonra
cihazinizi galigtirmadan evvel uzman bir teknik
personel tarafindan kombinin kontrol edilmesini
temin ediniz.

Kolaylikla alev alabilen malzemeler kullanarak
cihaz temizligi yapmayimiz.

Kombi cihazinin monte edilmis oldugu mahalde
kolay alev alan ve tutugan iiriinler ihitva eden
kaplar birakmayniz.

Kombinin monte edildigi mekan igindeki ha-
valandirma yerlerinin bir kismini bile tikamak
tehlikeli ve yasaktr.

Yasak olmasi ve tehlikeli olmasinin yani sira,
ayn1 mekandaki aspiratorlerin, minik sobalarin
ve kombiye benzer cihazlarin ¢aligmas yasaktir.
Bu durum sadece her cihaza yeterli derece ha-
valandirma saglayacak eklentiler ile miimkiin
kilinabilir. Bu sekilde degisiklikler ve agilimlar
yapmak i¢in mesleki agidan uzman bir kisiye
bagvurunuz. Agik bir soba veya sominenin ke-
sinlikle havalandirmaya ihtiyaci vardir.

Tersi bir durumda kombi ayn1 mekana monte
edilmemelidir.

« Dikkat: Her tiirlii elektrikli aletin kullanilmas:
bir kisim temel kurala riayet edilmesi sartini da
getirir:

- cihaza viicudunuzun islak ve nemli kisimlari
ile dokunmayin; yalinayakken dokunma-
yin;

- -Elektrik kablolarini ¢ekistirmeyiniz, cihazi
dis atmosferik etkenlere (yagmur, giines, vs.)

maruz birakmayniz;

- cihazin giris kablosunun kullanici tarafindan

yenisi ile degistirilmemesi gerekmektedir;

- kablonun hasar gérmesi durumunda, kombi
cihazinizi kapatiniz, cihazi kullanmayiniz ve
kablonun yenisi ile degistirilmesi amaciyla
mesleki agidan uzman bir kisiye bas vuru-
nuz;

- cihazin belli bir miiddet kullanilmamasina
karar verilirse elektrik besleme salterinin

devreden ¢ikarilmas gerekir.

Agiklamalar:

I - Reset diigmesi

2 - Stand-by / Off / Yaz / Kis diigmesi

3 - Kullanma suyu 1s1 arttirma diigmesi
A
(=)

4 - Ku%anma suyu 1s1 azaltma diigmesi
)

5 - Tesisat suyu isisinin yiikseltilmesi

A
diigmesi ( HHHH )

6 - Tesisat suyu isistnin azaltilmas diigmesi

(L,

7 - Kombi manometresi
8 - Sicak kullamim suyu iiretim asamasi

aktif islevi
9 - Kombi uzaktan kumandaya bagh (Opsi-
yonel)
10 - Alev mevcudiyeti sembolii ve buna bagl
kuvvet azalmast

12
13
14
15

17

Aktif dis 151 sondasi islevi (Opsiyonel)
Kalorifer asamas: sembolii aktif islevi
Kis modunda ¢alisma

Yaz modunda ¢alisma

Stand-by modundaki kombi

Ist ve hata kodlarimin goriintiilenmesi
“Reset” ile yeniden aktif hale getirilen
bloke olmus kombi
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2.5 KOMBININ KULLANIMI.

Cihazi yakarak, ¢aligtirmadan evvel manometre

tizerinde yer alan ibreye (7) bakmak suretiyle

mevcut su degerinin 1 + 1,2 bar arasinda olmasini

kontrol ediniz.

- Kombinin ana girisindeki gaz muslugunu
agin.

(2) Dugmesine basarak gostergeyi aginiz ve
daha sonra yine (2) diigmesine basarak kom-
biyi yaz (ﬁf) veya kis () pozisyonuna
getirin. -

Yaz (g): Kombi bu modda iken sadece
sicak kullanma suyu 1sitma igin galisir, 1s1 3
ve 4 numarali diigmeler tarafindan degistirilir
ve ilgili 1s1 gosterge lizerinde gostergede (16)
belirtilir.

Kis ( ): Bu modda kombi, gerek sicak kul-
lanma suyu tiretmek ve gerekse ortam 1sitmak
igin ¢alisir. Kullanim suyunun 1s1 ayar1 her
zaman igin 3 ve 4 numarali digmeler vasitasiyla
yapilir, kaloriferin 1s1 ayar: ise 5 ve 6 numarali
diigmeler vasitasiyla ayarlanir ve ilgili 1s1 gos-
terge (16) tizerinde, gostergede belirtilir.

Bu andan itibaren kombi otomatik olarak ¢aligir.
Is1 (kullanim suyu veyahut da kalorifer olarak)
talebi gelmemesi halinde kombi cihazi alev
olmaksizin beslenmeye tekabiil eden “bekleme”
konumuna geger. Briilor her ateglendiginde ekran
tizerinde ilgili alev mevcudiyet sembolii (10)
talebe gore bir giig cetveli ile belirir.

« Comando Amico Remoto'? (CARY?) (Opsi-
yonel) ile calisma. Eger CARY? baglandiginda
gostergede ( ), sembolii gortintiileniyorsa
kombinin ayar parametreleri CAR? panelin-
den degistirilebilirler, her haliikarda galisma
durumunun gériintiilendigi kombinin kuman-
da panelinden 1 numarali diigmeye basarak
aktiflestirilebilinir veya 2 numarali diigme ile
(sadece “oft” modunda) kapatilabilinir.

Dikkat: Kombi “off’a (10) getirirlirse CAR"?
tizerinde baglant hatas1 sembolii “CON” beli-
recektir fakat CAR"? hafizasindaki programlari
kaybetmeden beslenir tutulur.

Opsiyonel harici sonda ile ¢aligma ( “D_é} ).
Dis sondali opsiyonel tesisat durumunda kom-
binin ortam 1sitma igin gonderme 1s1s1 6lgiilen
dis sicaklik dig aktif sondasi tarafindan idare
edilir (Paragraf 1.6). Gonderme 1sisin1, galig-
ma egimine gore 5 ve 6 numarali diigmeden
“0Odan 9%a” kadar degerler segerek ayarlamak
mimkiindir (Sek. 1-8).

Dis sondada iken gosterge tizerinde (12) sem-
bolii gortnir. Kalorifer modu devredeyken,
kombi ve tesisatta bulunan suyun 1sisinin rad-
yatorleri 1sitmaya yetecek 1sida olmast halinde,
yalnizca kombi devridaimini devrede tutarak
caligir.

“Stand-by” modu. (@) sembolii yokolana
kadar 2 numarali digmeye basiniz, bu an-
dan itibaren kombi ¢alismasini durdurur ve
buzlanmay 6nleyici bu sistemin, engelleyici
pompa ve 3 yol ile anormal durumlari belirten
mekanizmanin ¢aligmasi garantilenir.

Not: in queste condizioni la caldaia ¢ da con-
siderarsi ancora in tensione.

o “Off” modu. 2 numarali digmeyi 8 saniye
stiresi ile basili tutarsaniz gosterge soner ve
kombi tamamen kapanir. Bu modda giivenlik
islevleri garanti edilemez.

Not: Bu durumda aktif islevi yoktur ve kombide
akim mevcuttur.

Gaostergenin iglevi. Kumanda panelini kulal-
nirken gosterge aydimlanir, 15 saniye siire ile
bir islem yapilmazsa aydinlanam biraz azalir
ve sadece aktif semboller goriintiilenir, P2 pa-
rametresinden elektronik kartin kisiselletiril-
mesi ve aydinlatma ayarlar1 degistirilebilinir.

2.6 ANORMALLIK VE ARIZA
SINYALLERIL

Kombinin goéstergesinin 1giklar: herhangi bir

hata durumunda “yanip soner” ve ayrica gos-

terge tizerinde tabloda belirtilen hata kodlar1

goriintiilenir.

Goriintiilenen
Isaretlenmis anormallik kod
(yanip sénen)

Atesleme eksikligi engeli 01
Asir1 151 termostat engelle-
me (emniyet), alev kontrol 02
anormalligi
Duman termostat anormalligi 03
Gonderme sondasinda

. 05
anormallik
Kullanma suyu sondasinda

. 06
anormallik
Maksimum yeniden baslatma 08
sayisl
Tesisat basinci yetersiz 10
Konfigurasyon hatasi 15
Parazit alev 20
Tus takimi anormalligi 24
Yetersiz devirdaim 27
Uzaktan Kumanda ile iletigim

31
kayb1
Disiik giig kaynag: gerilimi 37
Alev sinyali kayb1 38
Devamli alev sinyalinin
43

kaybini engelleme

Atesleme eksiklik engelleme. kalorifer 1sinma-
sinin veyahut da kullanma suyu isitilmasinin her
gereksiniminde kombi otomatik olarak atesleme
yapacak ve devreye girecektir. 10 saniye igerisin-
de briiloriin ateglemesi gergeklesmezse kombi
“atesleme engellemesine” girer (kod 01). “Ategle-
me engellemenin” giderilebilmesi amaciyla Reset
(1) diigmesine basilmas: gerekmektedir. Cihazin
ilk agilisinda veya siirekli hareketsizliginden
sonra “atesleme eksikligi engelinin” ortadan
kaldirilmasi igin miidahale gerekebilir. Bu du-
rumun siklikla tekrarlanmasi halinde uzman
bir teknisyene miiracaat edin (mesela Immergas
Yetkili Teknik Servisi).

Termostat1 asir 1s1 engeli. Normal ¢aligma
evresi siiresince herhangi bir arizadan otiirii ige-
ride agir1 1stnma olusursa kombi agir1 istnmadan
otiirti engelleme sathasina girer (kod 02). Gerekli
sogumay1 miiteakiben “agir1 1sidan dolay1 engel-
leme durumunu” Reset (1) diigmesine basmak
suretiyle giderin. Bu durumun siklikla tekrar-
lanmasi halinde uzman bir teknisyene miiracaat
edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Termostat duman anormalligi. Duman tah-
liye kanallarinin saglikli bir sekilde iglevlerini
yerine getirememeleri durumunda ortaya ¢ikar
(kod 03). Kombi 30 saniye siireyle beklemede
kalir ve bunu miiteakiben ariza durumunun
giderilmis olmasi ve saglikli ¢aligma sartlarinin
yerine getirilmesi durumunda resetlemeye gerek
kalmaksizin devreye girerek galigir. Eger kombi
arka arkaya 3 kere bloke olmaya devam ediyorsa
yeniden baslatmak gerekmektedir. Anormalligi
ortadan kaldirmak i¢in uzman bir teknisyen
(6rnegin Immergas Yetkili Teknik Servisi) ¢a-
girmak gerekir.

Gonderme sonda anormalligi. Tesisat akta-
rimina ait gonderim sondasinda (kod 05) ana
kart tarafindan ariza tespit edilmesi halinde ve
kombinin ¢aliyjmamasi durumunda uzman bir
teknisyene miiracaat ediniz (6rnegin Immergas
Yetkili Teknik Servisine).

Kullanim suyu sondasinda anormallik. Eger
kart NTC kullanma suyu sonda anormalligi
gosterirse kombi anormallik sinyali verir. Bu
durumda kombi sicak kullanma suyu tiretmeye
devam eder fakat iyi verim alinamaz. Ayrica bu
kosulda kullanma suyu buzlanma 6nleyici islevi
durur, uzman bir teknisyen ¢agirilmas: gerekir
(6rnegin Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Maksimum yeniden baslatma sayisi. Herhangi
bir anormallik durumunda “Reset” (1) diigme-
sine basilmasi gerekmektedir.Arka arkaya 5 kez
anormallik resetlemek miimkiindiir, daha sonra
en azindan bir saat boyunca isleyis durdurulur
ve her saat i¢in azami 5 denemelik bir deneme
hakki daha kazanilir.

Tesisat basinci yetersiz. Kombinin saglikli ve
diizgiin galisabilmesi iin tesisat icerisinde yeterli
su basinc tespit edilemiyor (kod 10). Tesisat ba-
sincinin 1+1,2 bar olmasini kontrol ediniz.

Konfigurasyon hatasi. Eger kart elektrik kab-
lolar1 hakkinda bir anormallik yada tutarsizlik
gosteriyorsa kombi ¢aligmaz. Normal kogullarin
eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye
gerek kalmadan tekrar galisir. Bu durumun
tekrarlanmasi halinde uzman bir teknisyene
miiracaat ediniz (6rnegin Immergas Yetkili
Teknik Servisine).

Parazit alev. Saptama tesisat1 kayb1 veya alev
kontrol anormalliginde meydana gelir (kod 20);
kombiyi resetlemeye ¢alisiniz, anormalligin
devamu halinde yetkili bir teknik servise mii-
racaat ediniz (6rnegin Immergas Yetkili Teknik
Servisi).

Tus takimi anormalligi. Elektronik kartin tus
takimi hakkinda bir anormallik gostermesi duru-
munda anlasilir. Normal kosullarin eski hallerine
getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalma-
dan tekrar ¢alisir. Bu durumun tekrarlanmasi
halinde uzman bir teknisyene miiracaat ediniz
(6rnegin Immergas Yetkili Teknik Servisine).



Yetersiz devirdaim. Kombide ana devrelerdeki
su devri kithgina bagli agir1 1sinma goriiliyor,
(kod 27) olas1 sebepler:

- tesisatta yetersiz devirdaim; 1sitma devresinde
bir engelleme olmadigini ve tesisatin havasinin
alinmig oldugundan emin olunuz (hava bosal-
timi);

- engellenmis devirdaim; devirdaim engelinin
kaldirilmas: gerekir.

Bu durumun siklikla tekrarlanmasi halinde
uzman bir teknisyene miiracaat edin (mesela
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Uzaktan Kumanda ile iletisim kayb1. Kombi ile
uzaktan kumanda arasindaki iletisimin kesilme-
siden 1 dakika sonra olusur (kod 31). Hata ko-
dunu resetlemek i¢in, kombinin elektrik girisini
kesiniz ve yeniden elektrik girisi saglaymniz. Bu
durumun siklikla tekrarlanmasi halinde uzman
bir teknisyene miiracaat edin (mesela Immergas
Yetkili Teknik Servisi).

Diisiik gii¢ kaynagi gerilimi. Giig kaynag ge-
rilimi, kombinin dogru galigmas1 igin 6n gorii-
len sinirlarin altina indiginde goriiliir. Normal
kosullarin saglanmas: ile kombi resetlenme
zorunlulugu ihtiyaci olmaksizin tekrar ¢alisir.
Bu durumun siklikla tekrarlanmasi halinde
uzman bir teknisyene miiracaat edin (mesela
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Alev sinyali kaybi. Kombi, dogru bir sekilde
¢aligtirilmis olmasina ragmen, brilérdeki
alevin beklenmedik bir sekilde sonmesi duru-
munda olusur; cihazin yeniden ¢elistirilmast
denenir ve kombi normal degerlerine don-
miigse, reset islemi yapmak gerekli degildir.
Bu durumun siklikla tekrarlanmasi halinde
uzman bir teknisyene miiracaat edin (mesela
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Devamli alev sinyali kayb1 i¢in engelleme.
Eger st tste 6 kere zaman gostergesinde
8,5 dakika boyunca hata olarak “Alev sinyali
kayb (38)” goriintiilenirse devreye girer. En-
gellemenin giderilebilmesi amaciyla Reset (1)
diigmesine basilmasi gerekmektedir. Bu duru-
mun siklikla tekrarlanmasi halinde uzman bir
teknisyene miiracaat edin (mesela Immergas
Yetkili Teknik Servisi).

2.7 KOMBININ KAPATILMASI.
Tamamen kombiyi kapatmak i¢in “off” moduna
getirip kombinin haricindeki ana salteri kapatiniz
ve cihaz girisindeki gaz muslugunu kapatiniz.
Kombi cihazinin uzun siireli olarak kullanil-
mamast durumunda gereksiz olarak devrede
birakmayn.

2.8 ISITMA TESISATININ BASINCININ
ESKI HALINE GETIRILMESI.

Periyodik olarak tesisat su basincini kontrol edi-
niz. Kombi manometre ibresinin 1 ile 1,2 bar ara-
sinda bir tam deger gostermesi gerekmektedir.
Basincin 1 bardan diisiik bir deger gostermesi
durumunda (tesisat soguk vaziyetteyken) kom-
binin alt kisminda yer alan doldurma muslugu
vasitasiyla basicin dogru degere ulastirilmasi
gerekmektedir (sekil 2-2).

Not: Islem sonunda dolum muslugunu tekrar
kapatiniz.

Eger basing 3 barin tizerindeki degerlere varryor-
sa glivenlik valfi miidahale riski vardur.

Bu durumda mesleki agidan uzman bir teknis-
yene bas vurunuz.

Basing diigmelerinin siklikla tekrarlanmasi
halinde, muhtemel tesisat kagaginin giderilmesi
amaciyla mesleki acidan uzman bir teknik per-
sonele miiracaat edilmelidir.

2.9 TESISATIN BOSALTILMASI.
Kombinin bosaltma islemini bitirmek igin
uygun bosaltma muslugunu hareket ettiriniz
(Sek. 2-2).

Bu isleme baglamadan evvel tesisat dolum mus-
lugunun kapali oldugundan emin olun.

2.10 BUZLANMAYA KARSI KORUMA.
Kombi serisi, 1s14°C’nin altina diistiigiinde brii-
16rii otomatik olarak agan buzlanma 6nleyici bir
islev ile donatilmustir (asgari -5°C’ye kadar koru-
ma). Ozellikle de 1sinin sifir derecenin altina diis-
tiigii yorelerde gerek kombi cihazinin ve gerekse
1sitma tesisatinin korunmasi amaciyla kalorifer
tesisatinin antifriz ile korunmasi tavsiye olunur.
Cihazin uzun streli devre dig1 kalmasi halinde
(ikinci ev) ayrica sunlari tavsiye ederiz:

- elektrik kaynagini kesiniz;

- Kombinin su 1sitma ve 1sitma devrelerini tama-
men bosaltiniz. Siklikla bosaltilan bir kombinin
tekrar dolumunun, kire¢ olusumuna sebep
olabilecek su sertligini onlemek igin islenmis
su ile ile gergeklestirilmesi zorunludur.

2.11 KAPLAMANIN TEMIZLIGI.

Kombinin kasasinin temizligi i¢in nemli bezler ve
saf sabun kullanin. Piiriizlii veya toz deterjanlar
kullanmayin.

2.12 TAMAMEN DEVRE DISI BIRAKMA.
Kombi cihazinin nihai olarak tamamen devre
dis1 birakilmasina karar verilmesi durumunda,
elektrik, su ve gaz baglantilarinin kesilmis
oldugundan emin olmak suretiyle gerekli tiim
islemlerin uzman teknik personel tarafindan
yapilmasini saglayiniz.

| ALT GORUNUM |
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BOSALTMA
MUSLUGU

Sek. 2-2
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KOMBININ DEVREYE
SOKULMASI
(BASLANGIC KONTROLU).

Kombi cihazinin devreye sokulmasi igin gere-
kenler:

- tesisatin montajina ait uygunluk beyaninin

bulundugunu kontrol ediniz;

- sebekede kullanilan gaz tiirii ile kombi ciha-
zinin ayarlanmig oldugu gaz tiiriiniin uyumlu
oldugunu kontrol edin;

230V-50Hz sebekesine baglandigina, L-N ku-
tuplarina riayet edildigine ve toprak baglanti
oldugunu kontrol edin;

kalorifer tesisatinda su dolu oldugundan emin
olunuz, kombi tizerinde yer alan manomet-
redeki basincin 1+1.2 bar arasinda olmasini
kontrol ediniz ;

3.1 ELEKTRIK SEMASI.

- kombiyi atesleyin ve saglikli atesleme olugtu-
gundan emin olun;

- Gaz azami, ortalama ve asgari debisi ve ilgili
basinglarin kullanim kilavuzunda belirtilen de-
gerlere uygun oldugunu kontrol edin, paragraf
3.18;

- muhtemelen gaz kesilmesi halinde giivenlik
diizeneklerinin devreye girip girmedigini ve
tepki siirelerini kontrol ediniz;

- kombi girisinde yer alan ana salterlerin ¢als-
malarini kontrol ediniz;

- cihazin ¢aligmasini ayarlarken, hava ¢ekme
olup olmadigini1 bir deprimometroyu, cihazin
yanan mamullerinin ¢ikigina yerlestirerek
kontrol ediniz;

- muhtemel elektrikli havalandirma aletleri

calisirken mekanin i¢inde artik maddelerin
disariya tasmadigindan emin olunuz;

- ayarlama organlarinin miidahalesini kontrol
ediniz;

- gaz tagima kapasitesi ayarlama cihazlarini mii-
hiirleyin (sayet ayarlar gesitlilik gosterirlerse);

- sicak kullanim suyu tiretimini kontrol ediniz;

- hidrolik devrelerin sizdirmazliklarini kontrol
edin;

- cihazin monte edildigi mekanda, gereksinim
halinde, havalanma ve havalandirmay1 kontrol
ediniz.

Bu kontrollardan bir tanesinin dahi olumsuz

sonu¢ vermesi durumunda tesisatin kesinlikle

galistirilmamasi gerekmektedir.

Agiklamalar:

1 - Kullamm suyu flusostat:
- Tesisat dolum muslugu
- Akim simirlayici
- Kullanma suyu sondasi
Gaz valfi
- Tesisat genlesme tank:
- Briilor
- Ana degistirici
Duman davulumbazi
10 - Duman termostat
11 - Emniyet termostat:
12 - Gonderme sondasi
13 - Hava bosaltma valfi
14 - Kombi devirdaim
15 - Tesisat bosaltma muslugu
16 - Tesisat presostati
17 - Kullamm suyu degistirici
18 - 3 yollu valf (motorlu)
19 - By-pass
20 - 3 bar giivenlik valfi
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G - Gaz kaynag

AC - Sicak kullanma suyu ¢ikisi
AF - Soguk kullanma suyu girisi
R - Tesisat geri doniis
M - Tesisat gonderme

Sek. 3-1
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Agiklamalar:
BI - Gonderme sondas:
B2 - Kullanma suyu sondast
B4 - Dis sonda
CAR V2 - Comando Amico Remoto Versiyon
2 (opsiyonel)
DSI1 - Gosterge
E3 - Tespit ve atesleme bujileri
E4 - Emniyet termostat
E6 - Duman termostat
F1 - Hat sigortast
M1 - Kombi devirdaim

M30 - U¢ yollu valf
82 - Islev segim diigmesi
S3 - Engelleme reset diigmesi
S4 - Kullamm suyu flusostati
S5 - Tesisat presostatt
§20 - Oda termostati (opsiyonel)

§21 - Kullanma suyu 1s1 arttirma
diigmesi

§22 - Kullanma suyu 1s1 arttirma
diigmesi

823 - Kullanma suyu 1s1 yiikseltme
diigmesi

7654321

§24 - Kalorifer 1s1 azaltma diigmesi
T1 - Diisiik gerilim gii¢c kaynag
T2 - Atesleme transformatorii
Ul - Gaz valfi ileticisi ierisindeki

diizeltici (yalmizca Honeywell
gaz valflarinda bulunmakta-
dir)

X40 - Ortam termostat kopriisii
Y1 - Gaz valfi
Y2 - Gaz valf modiilatorii

1 - Kullanict ara yiizii :

2 - Not: Kullanici ara yiizii kombi
kartimin kaynakli tarafinda
yer alir

3 - 230 Vac 50Hz gii¢ kaynagi

4 - Mavi

5 - Kahverengi

6 - Sart/ Yesil

- Siyah

8 - (kullanma suyu )

9 - (kalorifer)

N

10 - Gri

11 - Beyaz
12 - Kirmizi
13 - Yesil

Sek. 3-2

Kombi ortam termostat1 (520), On/Off ortam
kronometrik termostati, programlayici saat veya-
hut da Uzaktan Kumanda (CAR"?) takilabilmesi
amaciyla 6n hazirhga haizdir. CAR'> monte edil-
mesi durumunda X40 kopriisii kesilerek, 40 ve
41 slotlara baglanir ve baglantilarin kutuplarini
degistirmeden yapilmalidur.

X8 konektorii Virgilio Palm'in mikroproseso-
rinin software giincellestirmesi islemleri i¢in
kullanilir.

3.3 MUHTEMEL SORUNLAR VE
NEDENLERI.

Not: bakim islemlerinin uzman bir teknisyene
miiracaat ediniz (6rnegin Immergas Yetkili
Teknik Servisine).

- Gaz kokusu. Devrede yer alan borulardaki ka-
¢aklardan kaynaklanir. Gaz siiriicti devrelerinin
baglantilarinin kontrol edilmesi gereklidir.

- Yanma diizenli degil (kirmiz1 veyahut da sar
alev). Briilor kirlenmis ise veya kombinin
dagiticisi tikalr goriintiilenir. Briilorii veya
kombinin dagiticisini temizleyin.

- Agiriisinmalarda siklikla tekrarlanan giivenlik
termostat: miidahaleleri. Kombide su eksikli-
ginden, tesisatdaki yetersiz su devirdaiminden
yada devridaim engelinden kaynaklanabilir.
Manometreyi kontrol ederek kombideki su
basincinin sabit deger araliginda oldugundan
emin olun. Radyatér valflarinin timiniin
kapali olmamasini ve devirdaimin ¢aligtigini
kontrol edin.

Kombi yogunlagtirma yapiyor. Baca veya baca
deliginin yiiksekte olan veya kombiye gore
orantisiz kisimlarinda tikaniklik meydana gel-
digi zaman ortaya ¢ikar. Bagka bir sebep olarak
kombinin oldukg¢a diisiik bir 1s1da ¢alisiyor
olmast olabilir. Bu gibi durumlarda kombinin
daha yiiksek 1s1da galistiriniz.

- Siklikla tekrarlanan duman termostat: miida-
haleleri. Duman dolagimindaki tikanikliklara
sebep veriyor olabilirler. Bacay1 kontrol ediniz.
Kombiye uygun olmayan bigim veya yiiksek-
likten dolay1 baca deligi tikanryor olabilir.
Havalandirma yeterli olmayabilir (mekanlarin
havalandirilmasi baghgina bakiniz).

- Tesisatta hava mevcut. Hava tahliye valfinin
tapasini kontrol ediniz ($ek. 1-10). Tesisat ba-
sincinin ve dndoldurma genlesme tankinin 6n-
ceden belirlenmis sinirlar icerisinde oldugunu
kontrol edin, kalorifer 6ndoldurma genlesme
tanki degeri 1,0 bar, tesisat basing degeriise 1 ile
1,2 bar arasinda bir tam degerde olmalidirlar.

- Atesleme ar1zasi ve baca arizasi. Paragraf 2.6 ve
1.3‘ye bakiniz (elektrik baglantisi).
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3.4 BILGILER MENUSU.

3 ve 4 numarali diigmelere 5 saniye kadar basili
tutarak “Bilgiler Meniistinii” aktif hale getire-
biliriz. Bu meniide kombinin caligmasi ile ilgili
bazi parametreler goriintiilenir. 3 ve 4 numarali
digmelere basildiginda ¢esitli parametreler
goriintiilenir, menuden ¢ikmak istediginiz tak-
dirde yeniden 3 ve 4 numarali diigmelere veya 2
numarali 5 saniye stireyle basiniz veya 60 saniye
bekleyiniz.

GIHICHCHCRCRIERICNIE] © JORC)

Parametreler listesi.
N°
Tanimlama
Parametre
1 Alev sinyalinin goriintiilenmesi

(uA)
Ana degistirici gikish anlik yol-
lanan kalorifer 1sinin gosterir

d2

Kullanim suyu degistirici ¢ikish

d3 s
anlik 1sin1in gosterir

Isitma seti igin ayarlanmis de-
d4 gerin gosterir (eger bir uzaktan
kumanda varsa)

Kullanma suyu seti igin ayarlan-
ds mug degerin gosterir (eger bir
uzaktan kumanda varsa)

Dis sicaklig gosterir

(eger dis sonda mevcutsa)

d6 Eger sicaklik sifirin altinda ise
deger yanip sonerek goriintii-
lenir.

3.5 ELEKTRONIK KART
PROGRAMLAMA

Kombi bazi galigma parametrelerinin programla-

nabilmesi i¢in donanima haizdir. Bu parametreleri

takiben belirtilen islemler vasitasiyla degistirmek

suretiyle kombiyi 6zel gereksinimlerinize uyarla-

mak miimkiin olacaktir.

Programlama agamasina gecis i¢in agagida belir-

tilen sekilde ilerleyin:

- (1) ve (2) numarali diigmelere yaklagik 15
saniye stireyle ayn1 anda basiniz;

- (3) ve (4) numaral diigmelerle agagidaki tab-

loda yer alan ve degisiklik yapilmak istenen
parametreyi seginiz:

Parametreler
L Tamimlama
listesi

P1 Kombi modu
(KULLANMAYINIZ)

P2 Gostergenin aydinlanmasi

P3 Kullanim suyu termostati

P4 Asgari 1s1itma giicii

P5 Azami 1sitma giicii

P6 Isitma atesleme zamanla-
yic1st

P7 Istnma rampa zamanlayici
Ortam Termostati ve Uzak-

Ps tan kumanda tarafindan
gelen talep tizerine 1snma
ateslemesinin gecikmesi

P9 Giines 15151 modu

- Asagidaki tabloda belirtilen degerler ¢erge-
vesinde arzulanan degeri (5) ve (6) numaral
diigmeler vasitasiyla degistiriniz;

- Yaklagik 3 saniye siireyle (1) numarali Reset
diigmesine basmak suretiyle ayar1 yapilan
degeri onaylayin; (3) + ve (4) diigmelerine
eszamanli basilmasi ile yapilan degisiklikler
kaydedilmeden islemden ¢ikilir.

Not: Belli bir siire sonra, herhangi bir diigmeye
basilmamasiyla, islem otomatik olarak iptal
olur.

Kombi modu. Kombinin estantane veyahut da

birikim modunda ¢aligmasi halinde sabitler.

Isitma giicii. Kombi yerlesim yerinin gergek
termik taleplerine uygun giigte bir elektro-
nik modiilasyon ile donatilmistir. Boylelikle
kombi,islemekte olan tesisatin termik yiikiiniin
azami ve asgari 1sitma giicleri arasina dahil
bir degisken gaz basinglari sahasinda normal
olarak caligir.

Not: Kombi ¢alisma esnasinda nominal degerde
1sitma igin tretilerek, kalibre edilmistir. (P5)
parametresi segilerek degistirilebilen nominal
1s1 gliciine ulagsmak igin yaklasik 10 dakika
gerekmektedir.

Not: “Asgari 1sitma giigii” ve “Azami 1s1tma giicti”
parametrelerinin, 1s1 talebi olmasi durumunda

Kombi modu (P1) secilmesi kombinin devreye girmesine ve modii-
latoriin ayarlanan deger ilgili degere esit akimla
Ayarlanabilir degerler aralig: Seri galismasina olanak saglar.
ayarlar1
0 - estantane kombi 0 Asgari 1s1tma giicii (P4)
1 - Biriktiren kombi
Ayarlanabilir degerler aralig: Seri
yarian egerier aralig ayarlar1
Gostergenin aydinlanmasi. Gostergenin aydin- Fabrika test-
latma ayarlarini stabilize eder. ine g6
Yy 0-63% lerine gore
yapilmisg
Gostergenin aydinlanmasi (P2) ayarlamalar
Ayarlanabilir degerler aralig: Seri
ayarlar1 . -
Azami 1s1itma giicii (P5)
0-Off
1 - Auto 1 e q s o Seri
2-On Ayarlanabilir degerler aralig: ayarlan
- Off: Gosterge ekrani daima diisiik aydinlikta 0-99% 99

- Auto: Gostergenin aydinlatmasi 15 saniyelik
bir duraklamanin ardindan azalir, anormallik
oldugunda ise yanip sonmeye baslar.

- On: Gosterge ekran1 daima yiiksek aydinlik-
ta.

Kullanim suyu termostat1. Termostatinin “bag-
lantili” ayar1 ile kombinin kapatilmasi ayarlanmig
151 baz alarak gergeklesir. Kullanim suyu termos-
tatinin “sabit” ayar1 ile kapanma 1s1s1 kumanda
panelinde ayarlanmis degerden bagimsiz olarak
azami degerde sabit kalir.

Kullanim suyu termostati (P3)

Isitma atesleme zamanlayicilari. Kombi cihazi,
1sitma agamasinda kombinin sik atesleme yapma-
sin1 engellemek amaciyla elektronik zamanlayici
donatilmigtir.

Isitma atesleme zamanlayicisi (P6)

- < o Seri
Ayarlanabilir degerler aralig: ayarlart
0-20 (0 - 10 dakika) 6
(01 30 saniyeye denktir) (3)

Isitma rampa zamanlayicisi. Kombi agildigin-

Py da, ayarlanmig azami giice ulagabilmek igin bir
Ayarlanabilir degerler aralig: erl atesleme rampasi gergeklestirir.
ayarlar1
(1) lizziltannh 1 Isitnma rampa zamanlayici (P7)
Ayarlanabilir degerler araligi | Parametre
0 - 28 (0 - 14 dakika) 28
(01 30 saniyeye denktir) (14°)
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Agiklamalar:
1 - Bobin

[S\NNE, I NN

- Asgari gii¢ ayar vidasi

- Azami gii¢ ayar somunu

- Gaz valfi ¢ikisi basing alma noktast
- Gaz valfi girisi basing alma noktas
- Muhafaza bashg

Sek. 3-3

Ortam Termostat1 ve Uzaktan kumanda tara-
findan gelen talep iizerine 1sinma atesleme-
sinin gecikmesi. Kombi talep tizerine hemen
atesleme yapacak sekilde ayarlanmistir. Ozel
tesisatlar (6rnegin, motorize valfli termostat
bolgeli tesisatlar) durumunda ateslemenin ge-
ciktirilmesi gerekli olabilir.

Ortam Termostat: ve uzaktan kumanda
(P8) tarafindan gelen talep iizerine 1sitnma
ateslemesinin gecikmesi

Ayarlanabilir degerler araligi | Parametre
0-20 (0 - 10 dakika) 0
(01 30 saniyeye denktir) 0)

Kullanim suyu agilis1 gecikmesi. Kombi, bir
sicak kullanma suyu talebinden hemen sonra
briilorii atesleyecek sekilde programlanmustir.
Kombiler giines enerjili 1siticilara monte edildigi
bir durumda ortaya ¢ikacak mesafeden dolay1
suyun kullaniciya sicak ulagmasi igin, kullani-
cinin aradaki zamani ayarlamasi ve suyun sicak
geldiginden emin olmas: gerekmektedir (Giines
panelleri ile eslesme paragrafina bakiniz).

Giines modu (P9)
g1 < Seri
Ayarlanabilir degerler aralig ayarlan
0 - 20 saniye 0

Gaz tiirii se¢cimi. Bu islevin ayarlanmasi kombi-
nin gaz ile ¢alisabilmesini ayarlamaya yarar.

Bu ayarlamada agmak i¢in programlama moduna
girdikten sonra 4 saniye boyunca 2 numaral diig-
meye basiniz. Cikmak i¢in 2 numarali diigmeye
yeniden 4 saniye siire ile basiniz.

Gaz tiirii se¢imi (G1)

. o Seri
Ayarlanabilir degerler aralig: ayarlart
nG - Metan Kullanilan
IG - LPG gaz ile ayn1
Ci - Cina tipte

Atesleme kuvveti (G2)

T ; Seri
Ayarlanabilir degerler aralig ayarlan

Fabrika
testleri-
0-70% ne gore
yapilmis
ayarlama-
lar

3.6 GAZ TURUNUN DEGISIMI
HALINDE KOMBIDE DONUSUM
YAPILMASI.

Kombi cihazinin etiketinde belirtilen gaz tii-

riinden farkli bir gaz tiiriiyle galigabilmesi igin

doéntsiim yapilmast durumunda bu islemin
stiratle yapilabilmesine olanak saglayan setin
talep edilmesi gerekmektedir.

Gaz tirtinde degisim ve dontisiim islemleri igin

uzman bir teknisyene miiracaat ediniz (6rnegin

Immergas Yetkili Teknik Servisine).

Belli bir tiir gazdan diger tir gaza gegis igin

agagida belirtilen sartlar gerekmektedir:

cihazin elektrik girisini kesiniz;

- ana briilor hortum agizlarini degistirin ve bu
islemi yaparken gaz kollektorii ile hortum agiz-
lar1 arasina setle birlikte sunulan tutus pullarini
yerlestirmeyi ihmal etmeyin;

cihaza tekrar elektrik verin;

Kombinin tus takimi vasitasiyla gaz tipi
parametresini (G1) se¢iniz ve daha sonra da
Metan giris olmasi halinde (nG) ve LPG olmast
halinde de (LG) diigmesini seginiz;

kombinin nominal termik giictinii ayarlay1-
niz;

kombinin asgari termik giictinii ayarlayiniz;

kombinin kalorifer agamasinda asgari termik
glictinii ayarlayiniz;

Azami kalorifer glictinii ayarlayiniz (gerekiyor-
sa);

- gaz debi ayar cihazlarini mihirleyin(sayet
ayarlar gesitlilik gosterirlerse);

dontistim iglemlerini tamamladiktan sonra, set-
le birlikte sunulan etiketi cihazin veri etiketinin
yakinina yerlestiriniz. Bu yeni konulan etiket
tizerinde daha 6nce kullanilan eski gaz tiirtiniin
sabit bir kalemle silinmesi gerekmektedir.

Bu ayarlarin kullanilan yeni gaz tiirtine gore
yapilmas: gerekmekte olup, bu islemler i¢in
¢izelgede belirtilen uyarilara riayet edilmesi
gerekmektedir (Parag. 3.18).

3.7 GAZ DONUSUMU SONRASINDA
YAPILMASI GEREKEN
KONTROLLER.

Donistiirme islemleri yapilirken, kullanilan

gaz tipine uygun 6nceden tesbit edilmis hortum

agizlar1 olgiilerine sadik kalindigindan ve dara
ayarlarinin sabit basingta yapildigindan emin
olunduktan sonra, kontrol edilmesi gerekenler:

- Yakit haznesinde alev tagmasi olmadiginy;

- Alevin ¢ok algak yada ok yiiksek olmadigini ve
sabit oldugunu (briilérden ayrilmamalidir);

- Dara ayar1 igin kullanilan deneme basinglari-
nin tamamen kapali olmasini ve devreye gaz
s1zintis1 olmamasini.

Not: kombi cihazlarinin tiim ayar islemleri
uzman bir teknisyen tarafindan yapilmalidir
(6rnegin Immergas Yetkili Teknik Servisi). Boy-
ler kalibrasyon ayarinin dijital veyahut da “U”
seklinde difransiyel bir manometre ile hermetik
haznenin {istiinde yer alan basing aligina (kisim
4 Sek. 3-3), Tabelaya taginmig basing degerine
dikkat ederek (Parag. 3.18) kombinin elverisli
oldugu gaz tipi igin.
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3.8 OLASI AYARLAR.

Not: gaz valfi tizerinde ayar yapabilmek i¢in plas-
tik tapay1 (6) gikartmak gerekir, ayar islemlerinin
hitaminda tapay: tekrar yerine takiniz.

« Hazirlik dara ayar iglemleri.
- P4 parametresini %0’a ayarlama.
- P5 parametresini %99a ayarlama
« Baca temizleme islevini baglatma.

- Sicak kullanma suyu musluklarindan birini
agarak “kullanma suyu baca temizleme”
moduna giriniz.

« Kombi cihazinin nominal termik giig ayari.

- Azami kuvveti (99%) diigmeleri (5 ve 6
sek. 2-1) kullanarak ayarlayiniz.

- Kombinin nominal gii¢ ayarin: tabelalara
taginmig azami basing degerlerine dikkat
gostererek piring somun tizerinden yapin
(Parag. 3.17) gaz tipine gore. Saat istikame-
tine gevirmek suretiyle termik gii¢ yiikseltilir,
saatin aksi yoniine ¢evirmek suretiyleyse
azalr.

« Kombi cihazinin asgari termik gii¢ ayar1.

Not: yalnizca nominal basing kalibrasyonunu
yaptiktan sonra isleme devam ediniz.

- Asgari kuvveti (0%) diigmeleri (5 ve 6 sek.
2-1) kullanarak ayarlayiniz.

- Asgari termik gii¢ ayar1 piring somun sabit
tutularak (3) ve gaz valfinin tizerinde yer
alan plastik art1 vidaya (2) miidahale edilerek
yapilir;

« “Baca temizleme” modundan ¢ikiniz ve kom-
biyi ¢aligir halde tutunuz.

« Kombi cihazinin kalorifer asamasinda asgari
termik gii¢ ayarl.
Not: yalnizca kombinin asgari basing kalibras-
yonunu yaptiktan sonra isleme devam ediniz.

- Kalorifer agamasinda asgari termik giig
ayarinin yapilmasi parametrenin (P5) degis-
tirilmesi suretiyle yapilir, deger yiikseltilince
basing artar, diisiiriiliince ise basing azalir.

- Kombinin kalorifer agamasinda asgari gii¢ ba-
sing ayari tabloda paragraf 3.18’te belirtilmis
degerlerden asag1 seviyede olmamalidir.

o Kombi cihazinin kalorifer asamasinda azami
termik gii¢ ayar1 (muhtemel).

- Kalorifer agamasinda azami termik gig¢
ayarimin yapilmasi parametrenin (P5) degis-
tirilmesi suretiyle yapilir, deger yiikseltilince
basing artar, disiiriiliince ise basing azalir.

- Kombinin kalorifer asgamasinda azami giig
basing ayar1 tabloda Paragraf 3.18’te belirtil-
mis degerler gibi yapilmalidur.

3.9 ZAMANLAYICI RAMPALI DAGITIM
ILE YAVAS OTOMATIK ATESLEME
ISLEVL

Elektronik kart atesleme esnasinda “G2” para-

metresindeki basing oranina denk devamli bir

gaz gikist izler.

3.10 “BACA TEMIZLEYICI” ISLEVI.

Bu islev aktif ise kombiyi ¢esitlenebilir bir kuv-
vette 15 dakika zorlar.

Bu durumda téim ayarlar devre dig1 kalir ve
yalnizca emniyet termostati ile sinirlayict
termostat aktiftirler. Baca temizleme islevini
aktive edebilmek igin, kullanim suyu gereksinimi
olmaksizin, Reset (1) digmesini, 8 saniye bir siire
ile basili tutun, devreye girmis oldugu ve yollama
sicakligr yanip sonen ve sembolleri ile
bildirilecektir. i

Bu islev teknisyene yakit parametrelerini kontrol
olanag verir. Aktif olup ¢alismaya basladiktan
sonra, 1sitma durumunun onaylanmasini 5 ve
6 numarali digmeleri ayarlayarak veya sicak
kullanma suyu musluklarindan birisini agarak
her zaman 5 ve 6 numarali digmeleri kullanarak
parametreleri ayarlayiniz.

Kullanim suyu veya 1sitmanin ¢aligmasi yanip

sonen % veya HHHHU sembolleri ile bildirile-
cektir.

Son olarak bu fonksiyonu devre dis1 birakmak
igin (1) numaraly Reset digmesine 8 saniye
stiresiyle basiniz.

3.11 POMPA ENGELI KALDIRMA ISLEVI.
Kombi, pompay1 her 24 saatte bir kere 30 saniye
¢aligtirarak uzun siireli hareketsizlige bagh
pompa engelleme riskini azaltan bir islev ile
donatilmigtir.

3.12 UC YOLLU ENGEL KALDIRMA
ISLEVL

Kombi, motorize {ig yollu grubunun her 24 saatte

bir uzun siireli hareketsizlik kaynakli ti¢ yol enge-

li riskini azaltmak i¢in onu devreye sokarak tam

bir devir yapan bir islev ile donatilmigtur.

3.13 TERMOSIFONLAR ICIN BUZLANMA
ONLEYICI SISTEM.

Tesisatta geri doniis su 1sisinin 4°C dereceden

daha dusiik olmasi halinde kombi 42°C derece

1stya erigene kadar galigir.

3.14 ELEKTRONIK KART PERIYODIK
OTO-DENETIMI.

Isitma modunda galigma veya kombi stand-by
konumundayken, kombinin son denetim / bes-
lenmesinden itibaren her 18 saatte bir devreye
girer. Kullanma suyu modunda ¢alismasi duru-
munda oto-denetim, yaklasik 10 saniye siiren su
¢ekme iglemi bitiminden sonra 10 dakika i¢inde
¢alismaya baglar.

Not: Otokontrol esnasinda kombi, bildirimler de
dahil olmak iizere, aktivite dis1 kalir.

3.15 GUNES PANELLERI ILE ESLESME
ISLEVL

Kombi, azami 65°C 1s1da 6nceden dis giines

paneli sistemi ile 1sitilmig su kullanmak tizere

hazirlanmigtir. Her kosulda, kombi girisindeki

hidrolik devre tizerine karistirici valf takilmasi

gereklidir.

Not: kombinin iyi ¢aligmasi i¢in; glines valfinde
segilmis 1s1, kombinin kumanda panelinde segil-
mis 1s1dan 5°C daha fazla olmalidir.

Bu sartlarda kombiyi dogru kullanmak igin P3
parametresini (termostat kullanma suyu) “1’%
getirip P9 parametresini (kullanma suyu ates-
leme gecikmesi) kombiye baglanmig 1siticidan
su alacak uygun bir zamana gore ayarlayarak
daha uzak olan bir 1sitic1 i¢in daha fazla zaman
ayarlamak gerekmektedir; kombi girisindeki su
programlanan sicak kullanma suyu sicakligina
esit yada daha yiiksek ise kombi ¢caligmaz.



3.16 KASANIN SOKULMESL

Kombi cihazinin bakim islemlerinin kolay bir

sekilde yapilabilmesi igin agsagidaki basit talimat-

lar1 uygulamak suretiyle kombi kasas: sokiilebilir

(sek.3-4/3-5):

1 Estetik kornisleri (a) karsilik gelen alt yuvalar-
dan sokiiniiz.

2 Estetik kornisleri (a) kapaktan (c) ¢ikatiniz.

Kurulum isaretleri listesi:
@ Benzersiz bilesen tanimlanmas:

c Siral yiiriitiilen islemlerin tanimlanmasi

3 Kapagi sabitleyen 2 6nii (b) sokiin.
4 Kapag sabitleyen 2 arka vidayi (b) sokiin.
5 Kapagi (c) kendinize dogru ¢ekiniz.

6 Ayni zamanda st kancalardan ¢ikarmak igin
kapag: yukari itiniz.

Sek. 3-4
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3.17 CIHAZIN YILLIK BAKIM VE
KONTROLU.

En azindan yillik periyodlarda asagida belir-

tilen bakim ve kontrol islemlerinin izlenmesi

gereklidir.

- Duman tarafi degistiricisini temizleyin.

- Ana brilorii temizleyin.

- Duman davlumbazinda yipranma veyahut
paslanma olup olmadigini gérsel olarak kontrol
ediniz.

- Ategleme ve igleyis diizenlerini kontrol edin.

Kullanma suyu ve kalorifer agamalarindaki
briil6riin dara ayarinin dogru oldugunu kont-
rol edin.

Cihazin kumanda ve ayar aksaminin saglikli
caligmasinin kontrolii ve 6zellikle:

- kombi disinda yer alan ana elektrik salterinin
galismasiy;

- tesisat ayar termostatinin miidahalesi;

- Kullanim suyu ayar termostatinin miidaha-
lesi;

Cihazin ve tesisatin gaz devrelerinin sizdirmaz-
11g1 kontrol edilmesi gerekmektedir.

- Gaz eksikligine kars1 ionizasyonlu alev kontrolii
cihazinin miidahalesinin denetleyin: miidahale
stiresinin 10 saniyeden daha diigitk olmalidur.

3.18 DEGISKEN TERMIK GUC.

- Rakor ve baglantilarda su kagag, sizintis1 ve
paslanma olup olmadigini gérsel olarak kontrol
ediniz.

- Su tahliye emniyet valflarinin tikali olmadigini
gorsel olarak kontrol ediniz.

Kalorifer genlesme tankinin dolulugunun, te-
sisatin basinci bosaltilarak sifira (kombi mano-
metresi lizerinde goriilebilir) getirilmesinden
sonra, 1,0 bar oldugunun kontrol ediniz.

Tesisatin statik basincinin (soguk tesisatta ve
doldurma muslugu aracilig: ile tesisatin doldur-
duktan sonra) 1 ile 1,2 bar arasinda oldugunu
kontrol ediniz.

- Giivenlik ve denetim araglarinin ihlal edilmedi-
gini ve/veya kisa devre yapmadiklarini gorerek
kontrol edin ve 6zellikle:

- 1s1 glivenlik termostats;
- su presostats;

- duman basalti kontrolii termostati.

Elektrik tesisatinin saglam ve tam oldugunu
kontrol ediniz ve 6zellikle:

- elektrik gii¢c kaynag: kablolar1 kablo gegit
yuvalarina yerlestirilmis olmalidirlar;

- kararma ve yanma izlerinin olmamasi gere-
kir.
Not: cihazin periyodik bakim iglemleri esna-
sinda termik tesisatin bakiminin da yapilmasi
tavsiye olunur, bu islemlerin yiiriirliikte olan
yasal diizenlemelere riayet edilerek yiirtitilmesi
gerekmektedir.

METAN GAZI (G20) BUTAN GAZI (G30) PROPAN GAZI (G31)
TERMiK TER_MH( BRULOI_{ GAZ PRES. BRI:JLOR BRULOI_{ GAZ PRES. BRI:JLOR BRULOR C_}AZ PRES. BRI:JLOR
GUC GUCG DEBISI HORTUM AGIZLARI DEBISI HORTUM AGIZLARI DEBISI HORTUM AGIZLARI
(kW) (kcal/h) (m®/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0)
238 20468 2,77 1350 | 1377 2,07 27,70 | 2825 2,03 3570 | 364,0
23,0 19780 2,67 12,68 | 1293 2,00 2595 | 2646 1,96 3343 | 3409
22,0 18920 2,56 1,69 | 1192 1,91 23,86 | 2433 1,88 3074 | 3134
21,6 18550 2,51 11,28 | 1151 1,87 22,99 | 2345 1,84 2962 | 3021
20,0 17200 2,33 9,86 100,6 1,74 20,00 | 204,0 1,71 2576 | 262,7
19,0 16340 2,22 9,01 91,9 1,66 18,22 | 1858 1,63 23,46 | 2393
18,0 15480 RISC 2,11 8,21 83,7 1,57 1654 | 1687 1,55 21,29 | 2171
17,0 14620 S A;IT 2,00 7,44 75,8 1,49 1494 | 1524 1,47 1922 | 196,0
16,0 13760 1,89 6,70 68,4 1,41 1343 | 1370 1,38 1727 | 176,1
15,0 12900 1,77 6,01 61,3 1,32 12,00 | 1224 1,30 1543 | 1573
14,0 12040 1,66 5,35 54,5 1,24 10,65 | 1086 1,22 13,68 | 1395
13,0 11180 1,55 4,72 48,1 1,16 9,38 95,6 1,14 12,04 | 1228
12,0 10320 1,44 4,12 42,0 1,08 8,18 83,4 1,06 10,50 | 107,0
11,0 9460 1,33 3,55 36,2 0,99 7,06 72,0 0,98 9,05 92,2
10,0 8600 1,22 3,02 30,8 0,91 6,01 61,3 0,89 7,69 78,4
9,5 8170 1,16 2,76 28,2 0,87 5,51 56,2 0,85 7,05 71,9
94 8084 1,15 2,71 27,7 0,86 5,41 55,2 0,85 6,92 70,6
7,0 6020 SANIT 0,88 1,60 16,3 0,65 3,30 337 0,64 4,20 42,8

Not: gaz debileri i¢in 15°C derecenin altindaki
kalori giicti ile 1013 mbar basing referans alin-
mustir. Boylerde basing degerleri igin gazin 15°C
derecede kullanimi referans alinmistir.
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3.19 YAKIT PARAMETRELERI.

@ G20 G30 G31
Gaz hortum meme gap1 mm 1,30 0,78 0,78
gli¢ kaynag gerilimi mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Duman kiitlesinin nominal kuvvette debisi kg/h 74 73 74
Asgari kuvvette duman kiitle debisi kg/h 65 61 64
@ CO, a Q Nom./Asg. % 4,95/1,70 5,80/2,10 5,65 /2,00
COa 0% di O, ve Q. Nom./Asg. ppm 62/76 100/ 100 56 /106
HAYIR, a 0% di O, ve Q. Nom./Asg. mg/kWh 180/ 125 310/128 255/ 124
@ Nominal kuvvette duman 1sist °C 94 96 94
Asgari kuvvette duman 1sist °C 82 83 81
3.20 TEKNIK VERILER.
@ Nominal termik debi kW (kcal/h) 26,2 (22492)
Kullanim suyu termik debi kW (kcal/h) 8,3 (7116)
Kalorifer asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 10,9 (9357)
Nominal termik kuvvet (kullanilan) kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Kullanma suyu asgari termik kuvvet (kullanilan) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Isitma termik asgari kuvveti (kullanilan) kW (kcal/h) 9,4 (8084)
Nominal kuvvette kullanilan termik verim % 91,0
Nominal kuvvetin %30 unu yiikleyen kullanilan termik verim % 89,3
Brilor Off/On ile kombi kasasindan 1s1 kaybi % 2,30/ 1,20
Briilor Off/On ile bacadan 1s1 kayb: % 6,70/ 0,09
@ Isitma devresinin azami ¢aligma basinci bar 3
Isitma devresinin azami galigma basinci °C 90
Kalorifer ayarlanabilir 1s1s1 °C 35-85
@ Tesisat genlesme tanki toplam hacmi 1 4,0
Genlesme tanki 6n dolum bar 1
Jenerat6r su muhteviyat: 1 2,5
1000 1/h debi ile miimkiin prevalans kPa (m H O) 24,52 (2,5)
Sicak su tretimi i¢in kullanilan termik kuvvet kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Kullanma suyu ayarlanabilir 1s1s1 °C 30 - 60
Kullanma suyu akimi 2 barda sinirlayici 1/min 7,1
Asg. basing (dinamik) kullanma suyu devresi bar 0,3
Kullanim suyu devresi azami ¢alisma basinci bar 10
Asgari sicak kullanma suyu gekisi 1/min 1,5
Ozgiil debi (AT 30°C) 1/min 11,1
Daimi alim kapasitesi (AT 30°C) I/min 11,4
Dolu kombi agirligt kg 28,6
Bos kombi agirhg kg 26,1
Elektrik baglantist V/Hz 230/50
Nominal sarfiyat A 0,44
Yiiklenmis elektrik giicti w 95
Devirdaim giig sarfiyati w 87
Tesisat elektrik cihazlari muhafazasi - IPX4D
Bacanin duman dolagim direnci Pa 1,3
NO sinift - 3
HAYIR, tartilmig mg/kWh 139
CO tartilmis mg/kWh 52
Cihaz tara B11BS
Kategori 1I2H3+

- Duman 1s1 degerleri 15°C olarak giren havanin
1s1s1 ile baglantilidirlar.

- Sicak kullanim suyu ile ilgili veriler giriste
dinamik basing olarak 2 bar ve giris 1s1s1 olarak
da 15°C derece referans alinmistir; degerler
hemen kombi ¢ikiginda tespit edilmislerdir,
sunu da goz oniinde bulundurmak gerekir ki,
beyan olunan degerlerin tespiti i¢in soguk su
ile karigim yapilmasi gerekmektedir.

rinda elde edilirler.

- Kombi ¢alisirken ortaya ¢ikan azami ses giicii
< 55dBAdir. Ses giicii 6lgiimleri, tirtiniin tali-
matlaria gore,genlesmis duman haznesi ile
azami termik kapasiteye ¢ikarilarak calistirilan
kombiye yar1 anakoik odada yapilan provala-




INSTALACE
KOTLE

1.1 UPOZORNENI K INSTALACI.

Kotel Mini Nike 24 3 E je projektovan pro
instalaci na zdi, urcen pro vytdpéni prostiedi a
produkci teplé sanitarni vody pro domaci tcely
a jim podobné.

Zed musi byt hladka, tedy bez vystupki nebo vy-
klenkd, aby byl k nému umoznén pristup zezadu.
Nejsou absolutné projektovany pro instalace na
podstavcich nebo dlazbé (Obr. 1-1).

Instalaci plynovych kotlti Immergas mtiZe prova-
dét pouze odborné kvalifikovany a autorizovany
servisni technik plynovych zatizeni. Instalace
musi byt provedena ve shodé s platnymi norma-
mi, platnym zékonem a s dodrzovanim mistnich
technickych predpist, jak predpoklada spravna
technika. Instalace kotle Mini Nike 24 3 E v
ptipadé napdjeni plynem GPL musi vyhovovat
normam vztahujicim se na plyny, majici vétsi
hustotu nez vzduch (pfipomindme, kuptikladu
je zakdzana instalace zafizeni s vySe uvedenym
napéjenim v mistnostech, které maji dlazbu nizsi
nez je pramérna uroven vnéjsi zeme).

Pred instalaci pfistroje je vhodné zkontrolovat,
zda bylo dodéno uplné a neporusené. Pokud bys-
te o tom nebyli presvédceni, obratte se okamzité
na dodavatele. Prvky baleni (skoby, hrebiky,
umélohmotné sacky, pénovy polystyrén a pod.)
nenechavejte détem, protoze pro né mohou byt
moznym zdrojem nebezpeéi. Pokud pristroj bude
montovan uvnitf nabytku nebo mezi dvéma kusy
néabytku, musi byt ponechany dostate¢ny prostor
pro normalni udrzbu, doporucuje se proto nechat
alespoil 3cm mezi plastém kotle a vertikdlnimi
plochami nabytku. Nad a pod kotlem musi byt
ponechdn prostor pro zasahy na hydraulickych
spojenich a na koufovodech. Je dulezité, aby
mrizky nasavani nebyly ucpané. V blizkosti za-
fizeni se nesmi nachazet zadny hoflavy predmét
(papir, latka, plast, polystyren atd.). Doporucuje
se neumistovat elektrické spotiebice pod kotel,
ponévadz by mohlo dojit k jejich poskozeni v
ptipadé zdsahu na bezpe¢nostnim ventilu (pokud
tento neni vhodné odvadény do odvodové nalev-
ky), nebo v ptipadé ztrat z hydraulického okruhu,
v opa¢ném pripadé vyrobce nezodpovida za
ptipadné $kody na elektrickych spotfebicich.

V ptipadé poruchy, vady nebo nespravné funkce
je tieba zafizeni deaktivovat a ptivolat povola-
ného technika (napfiklad z oddéleni technické
pomoci spole¢nosti Immergas, kterd disponuje
zvlastni technickou pripravou a origindlnimi
néhradnimi dily). Zabrante tedy jakémukoliv
zasahu do zatizeni nebo pokusu o jeho opravu.
Nerespektovani vyse uvedeného povede k osobni
zodpovédnosti a ztraté zaruky.

B

« Instala¢ni normy:

- tyto kotle nesmi byt instalovany v loznicich
nebo v koupelnach. Nesmi byt instalovany v
mistnostech, ve kterych se nachazi oteviené
krby bez vlastniho proudéni vzduchu. Kromé
toho musi byt nainstalovany v prostiedi, ve
kterém teplota nemuize klesnout pod 0°C.
Nesméji byt vystaveny klimatickym vliviim.

Kotle s otevienou komorou typu B nesmi
byt instalovany v mistnostech, kde je vyvi-
jena pramyslové ¢innost, uméleckd nebo
komeréni ¢innost, pti které vznikaji vypary
nebo tékavé latky (vypary kyselin, lepidel,
barev, fedidel, hoflavin apod.), nebo prach
(napf. prach pochézejici ze zpracovani dreva,
uhelny prach, cementovy prach apod.), které
mohou $kodit prvkiim zafizeni a narusit jeho
¢innost.

Upozornéni: instalace kotle na sténu musi po-
skytnout stabilni a pevnou oporu samotnému
zafizeni.

1.2 ZAKLADNI ROZMERY.

Hmozdinky (dodané v poctu nékolika kusit) v
pripadé opérné konzoly nebo upinaci podlozky ob-
sazené v doddvce jsou urceny vyhradné k instalaci
kotle na sténu. Adekvatni oporu mohou zarucit
pouze pokud jsou spravné instalovany (podle
technickych zvyklosti) do stén z plného nebo
polo plného zdiva. V ptipadé stén z dérovanych
cihel nebo bloku, pricek s omezenou statikou
nebo zdiva jiného, nez je vyse uvedeno, je nutné
nejdrive pristoupit k pfedbéznému ovéreni sta-
tiky opérného systému.

Poznamka: Hmozdinkové Srouby se Sestihran-
nou hlavou v blistru se pouzivaji vyhradné k
upevnéni opérné konzoly na zed.

Tyto kotle slouZi k ohfevu vody na teplotu nizsi,
nez je bod varu pfi atmosférickém tlaku.

Musi byt pfipojeny na ohfivaci zafizeni a na
distribuéni sit sanitarni vody odpovidajici jejich
charakteristikim a jejich vykonu.

440 Obr. 1-2
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G - Privod plynu (mm) (mm) (mm)
AC - Vystup teplé sanitdrni vody.
ACV - Vstup teplé sanitdrni vody sou- 78 440 240
prava slunecni ventil (Optional) PRIPOJKY
AF - Vstup studené sanitdrni vody T
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R - Ndvrat systému PLYN VODA ZARIZENI
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Pozndmbka: skupina pripojeni (optional)
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1.3 PRIPOJKY.

Plynova pfipojka (Pfistroj kategorie IL . ).
Nase kotle jsou navrzeny pro provoz na metan
(G20) a kapalny propan G.P.L. Pfivodni potrubi
musi byt stejné nebo vétsi nez pripojka kotle
3/4” G. Pred pripojenim plynového potrubi je
tfeba provést radné vycisténi vnittku celého
potrubi pfivadéjiciho palivo, aby se odstranily
ptipadné nanosy, které by mohly ohrozit spravny
chod kotle. Dile je tfeba ovérit, zda privadény
plyn odpovida plynu, pro ktery byl kotel zkon-
struovan (viz typovy stitek v kotli). V pripadé
odli$nosti je tfeba provést upravu kotle na privod
jiného druhu plynu (viz prestavba ptistroji v pii-
padé zmeény plynu). Ovéfit je tieba i dynamicky
tlak plynu v siti (metanu nebo tekutého propanu),
ktery se bude pouzivat k napéjeni kotle, protoze
v ptipadé nedostate¢ného tlaku by mohlo dojit
ke snizeni vykonu generatoru, a kotel by spravné
nefungoval.

Presvédcte se, zda je pripojeni plynového kohou-
tu spravné provedeno podle postupu montaze
znazornéné na obrazku. Pffvodni plynové potru-
bi musi mit odpovidajici rozméry podle platnych
norem, aby mohl byt plyn k hotédku pfivadén v
potiebném mnozZstvi i pfi maximalnim vykonu
generatoru a byl tak zarucen vykon piistroje
(technické daje). Systém pripojeni musi odpo-
vidat platnym normam.

Kvalita hotlavého plynu. Zafizeni bylo navr-
zeno k provozu na hoflavy plyn bez nedistot;
v opa¢ném pripadé je nutné pouzit vhodné
filtry pfed zafizenim, jejichZ ikolem je zajistit
Cistotu paliva.

Skladovaci nadrze (v pripadé pfivadéni tekuté-

ho propanu ze skladovaciho zasobniku).

- Muze se stat, Ze nové skladovaci nadrze kapal-
ného ropného plynu mohou obsahovat zbytky
inertniho plynu (dusiku), které ochuzuji smés
ptivadénou do zafizeni a zptisobuji poruchy
jeho funkce.

- Vzhledem ke slozeni smési kapalného propanu
se muze v pribéhu skladovani projevit roz-
vrstveni jednotlivych slozek smési. To muze
zpusobit proménlivost vyhfevnosti smési
ptivadéné do zafizeni s naslednymi zménami
jeho vykonu.

Vodovodni pfipojka.

Upozornéni: pred pfipojenim kotle a za ti¢elem
zachovdni platnosti zaruky na kondenza¢ni
modul je tfeba fadné vymyt celé tepelné zafizeni
pristroje (potrubi, topna télesa a pod.) pomoci
cisticich prostredki a prostfedki na odstranova-
ni usazenin a odstranit tak pfipadné nanosy, které
by mohly branit spravnému fungovani kotle.

Na zékladé platnych norem je povinnosti che-
micky upravit vodu v topném zafizeni, aby se
ptedeslo usazenindm vépniku v hydraulickém
okruhu i v samotném pristroji.

Hydraulické ptipojeni musi byt provedeno
usporné s vyuzitim pripojek na podlozce kotle.
Odvod bezpe¢nostniho ventilu kotle musi byt
ptipojen k prislusné odvodné nalevce. Jinak by
se pii reakci bezpecnostniho ventilu zaplavila
mistnost, za coz by vyrobce nenesl zadnou
odpovédnost.

Upozornéni: pro prodlouzeni Zivotnosti a za-
chovdni vykonnostnich charakteristik pfistroje
se doporucuje nainstalovat soupravu ,,dévkovace
polyfosfdtii“tam, kde viastnosti vody miiZou vést k
vytvdrfeni usazenin vapniku. Na zdkladé platnych
norem je povinnosti upravovat vodu, pokud md vic
nez 25° francouzskych stupiiii pro topny okruh a
vice nez 15° francouzskych stupiii pro sanitdrni
okruh; a to prosttednictvim chemické tipravy pro
kotle s vykonem < 100 kW anebo zmékcovinim
pro kotle s vikonem > 100 kW.

Elektrické pripojeni. Kotel Mini Nike 24 3 E je
jako celek chranén ochrannym stupném IPX4D.
Pristroj je elektricky ji$tén pouze tehdy, je-li do-
konale pfipojen k ti¢innému uzemnéni provede-
nému podle platnych bezpe¢nostnich piedpisa.

Upozornéni: Firma Immergas S.p.A. odmitd
nést jakoukoli odpovédnost za $kody zpuso-
bené osobam, zvifatim nebo na vécech, které
byly zavinény nevhodnym uzemnénim kotle a
nedodrzenim piislu$nych norem.

Oveérte si také, zda elektrické zarizeni odpovida
maximalnimu vykonu pfistroje uvedenému na
typovém §titku s idaji, ktery je umistény v kotli.
Kotle jsou vybavené specialnim ptivodnim kabe-
lem typu ,X“ bez zastr¢ky. Privodni kabel musi
byt pripojen k siti 230V +10% / 50Hz s ohledem
na polaritu faze-nula a na uzemnéni (&), v této siti
musi byt instalovan vicepdlovy vypinac s kategorii
prepéti treti tiidy. Chcete-li vymeénit ptivodni
kabel, obratte se na kvalifikovaného technika
(napt. Stredisko Technické Asistence Immergas).
Ptivodni kabel musi byt veden pfedepsanym
smérem. V pripadé, Ze je tfeba vymeénit sitovou
pojistku na ptipojovaci svorkovnici, pouzijte
rychlopojistku typu 3,15A. Pro hlavni ptivod z
elektrické sité do pristroje neni dovoleno pouziti
adaptért, sdruzenych zasuvek nebo prodluzo-
vacich kabelt.

1.4 VEDLEJSI OVLADANI A CASOVE
TERMOSTATY PROSTREDI
(OPTIONAL).

Kotel je predurcen k aplikaci ¢asovych termostati

prostiedi nebo vedlejsich ovlddani, které jsou k

dispozici jako souprava optional.

Vsechny ¢asové termostaty Immergas jsou pri-

pojitelné pomoci pouhych dvou $ndr. Peclivé si

prectéte pokyny k montazi a obsluze, které jsou
soucasti doplnkové soupravy.

Digitdlni ¢asovy termostat On/Off
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« Digitalni ¢asovy termostat On/Off (Obr. 1-5).

Casovy termostat povoluje:

- nastavit dvé hodnoty pokojové teploty:
jednu denni (komfortni teplotu) a jednu
no¢ni (snizenou teplotu);

- nastavit az ¢tyfti rozdilné tydenni programy
zapnuti a vypnuti;

- zvolit pozadovany stav fungovani mezi
riznymi moznymi alternativami:

« staly provoz pti teploté komfort.

« staly provoz pti snizené teploté.

« staly provoz pri nastavitelné teploté proti
zamrznuti.

Casovy termostat je napajen 2 baterkami o

1,5V typu LR 6 alkalické;

Ovlédani Vzdéleny Ptitel'> (CARY?) s fun-

govanim klimatického ¢asového termostatu.

Panel CAR"? umoznuje kromé vyse uvede-

nych funkci mit pod kontrolou a predevsim

po ruce vSechny dulezité informace, tykajici
se funkce pristroje a tepelného zarizeni, diky
¢emuz je mozné pohodlné zasahovat do
drive nastavenych parametri bez nutnosti
premistovat se na misto, kde je nainstalovano
zafizeni. Systém je opatien autodiagnostikou
funkci, ktera zobrazuje na displeji pripadné
poruchy funkce kotle; Klimaticky ¢asovy
termostat zabudovany v dalkovém panelu
umoznuje prizptisobit vystupni teplotu
zafizeni skutecné potiebé prostiedi, které je
tieba vytdpét. Tak bude mozné dosdhnout
pozadované teploty prostfedi s maximalni
presnosti a tedy s vyraznou tsporou na
provoznich nékladech. Casovy termostat je
napajen piimo z kotle prostfednictvim dvou
$nur, které slouzi na prenos dat mezi kotlem
a ¢asovym termostatem.

Dilezité: V pripadé zatizeni, které je rozdéleno
na zoény prostfednictvim prislusného souboru
CARY? musi byt toto pouzivano bez funkce
tepelné klimatické regulace, to jest s nastave-
nim funkce v rezimu On/Off.

Elektrické pfipojeni Ovladani Vzdaleny
Pritel'> nebo ¢asového termostatu On/Off
(Optional). Nize uvedené operace se provddé;ji
po odpojent piistroje od elektrické sité. Ptipadny
termostat nebo pokojovy ¢asovy termostat On/
Oft se ptipoji ke svorkdm 40 a 41 po odstranéni
mustku X40 (Obr. 3-2). Ujistéte se, ze kontakt
termostatu On/Off je ,.¢istého typu, tedy ne-
zavisly na sitovém napéti. V opa¢ném piipadé
by se poskodila elektronicka regula¢ni karta.
Eventualni Ovladani Vzdaleny Pritel'> musi
byt zapojené na svorky 40 a 41 odstranénim
mustku X40 na elektronické karté, davajic
pfitom pozor, aby se nevyménila polarita
zapojeni (Obr. 3-2).

Dulezité: V ptipadé pouziti Ovladace Vedlejsi
Pritel" nebo jakéhokoliv ¢asového termostatu
On/Offje uzivatel povinen zajistit dvé oddélena
vedeni podle platnych norem vztahujicich se na
elektrickd zafizeni. Veskera potrubi nesmi byt
nikdy pouzita jako uzemnéni elektrického nebo
telefonického zatizeni. Ujistéte se, aby k tomu
nedoslo pred elektrickym zapojenim kotle.



1.5 EXTERNISONDA (OPTIONAL).
Kotel je predurcen pro aplikaci externi sondy
(Obr. 1-7), ktera je k dispozici jako souprava
optional.

Tato sonda je pfimo pripojitelnd k elektrickému
zafizeni kotle a umoznuje automaticky snizit
maximalni teplotu predavanou do systému pii
zvyseni venkovni teploty. Tim se dodavané teplo
ptizptisobi vykyviim venkovni teploty. Externi
sonda pusobi vzdycky, kdyZ je zapojena, bez
ohledu na ptitomnost nebo typ pouzitého ¢aso-
vého termostatu prostiedi. Vzajemny vztah mezi
teplotou chodu zatizeni a vnéjsi teplotou je urcen
polohou volice, nachazejiciho se na plasti kotle
v zévislosti od kf'ivek zobrazenych na diagramu
(Obr. 1-8). Externi sonda se ptipojuje ke svorkam
38 a 39 na elektronické karté kotle (Obr. 3-2).

1.6 VETRANI MISTNOSTI.

Je nezbytné, aby v mistnostech, ve kterych je kotel

nainstalovan, proudilo alespon tolik vzduchu ko-

lik je zapottebi jak pro spravné spalovani plynu,
tak i pro spravné vétrani mistnosti. Pfirozeni
proudéni vzduchu musi prichazet pfimo skrz:

- trvalé otvory, které jsou udélané na zdich
mistnosti urcené k vétrani a které maji odvod
pfimo ven;

- vétraci vedeni, jednotlivé nebo rozvétvené
skupinové.

Vzduch, urcen ke vétrani, musi byt prebiran pfimo

zvnéjsiho prostiedi a daleko od pramenti zne¢is-

téni. Pirozené proudéni vzduchu je povoleno taky
neptimou cestou prebiranim vzduchu z mistnosti,
nachdzejici se vedle mistnosti urcené k vétrani.

Pro dal$i informace vztahujici se k vétrani mist-

nosti je zapotiebi dodrzovat platné predpisy.

Vypuzovani pouzitého vzduchu. V mistnos-
tech, kde jsou instalovany plynové zafizeni,
miZe byt nevyhnutné, kromé odvadeéni spalin,
s naslednym dodévanim stejného mnozstvi ¢is-
tého vzduchu. Toto musi byt realizovano podle
platnych technickych norem.

1.7 KOUROVE KANALY.

Plynové zatizeni, vybavené pfipojem pro potrubi
na spalin, musi byt pfipojeny primo ke kominiim
nebo koufovodiim bezpe¢né ¢innosti.

Jenom kdyz tyto elementy chybi, je mozné povolit
odvod spalovacich produkta pfimo do vnéjsiho
prostredi, ale vzdycky pfi dodrzovani norem
vztahujicich se k vyfukovym koncovym dilim a
ostatnich platnych mistnich predpist.

Zapojeni ke kominiim a koufovodum. Spojeni
ptistroje ke kominu nebo kourovodu se uskute¢ni
prostiednictvim koutovych kanalu.

V pfipade pouZziti uz existujicich koutovodii musi
byt tyto dokonale vycisténé, protoze eventudlni
zbytky, které se miiZou uvolnit béhem fungovani,
by mohli ucpat priichod koutii a vyvolat tak situ-
ace extrémniho nebezpeci pro uzivatele.

Kourové kanaly musi byt zapojeny ke kominu
nebo kourovodu ve stejné mistnosti, ve které je
ptistroj nainstalovan, nebo, v krajnim pripadé
ve vedlej$i mistnosti a musi odpovidat véem
pozadavkim normy.

1.8 KAMNOVE ROURY / KOMINY.
Pristroje s naturdlnim tahem mtizou mit jednot-
livé kominy nebo spole¢né rozvétvené kamnové
roury.

Jednotlivé kominy. Vnitini rozméry nékte-
rych typt jednotlivych kominti jsou stanoveny
normou. V piipadé, ze efektivni Gdaje zafizeni
neodpovidaji aplikovatelnym podminkam nebo
limitm v tabulkach, je zapottebi provést vypocet
kominu podle norem.

Spolecné rozvétvené kamnové roury. Ve vicepa-
trovych budovach pro odvod produktii spalovani
pfi naturalnim tahu, mtzou byt pouzity spole¢né
rozvétvené kamnové roury (s.r.r. - spole¢né
rozvétvené roury). SRR nové konstrukéni ge-
nerace musi byt projektovany podle vypocetni
metodologie a podle normy.

Malé kominy. Pod malym kominem se rozumi
zafizeni nachdzejici se na §titu jednotlivého
kominu nebo spole¢né rozvétvené kamnové
roury. Toto zafizeni zjednodusuje rozptylovani
produkti spalovani i za nepfiznivych atmos-
ferickych podminek a zabranuje ukladani ne-
vhodnych ¢astic.

Musi odpovidat pozadavkim normy.

Vyska odvodu, odpovidajici hornimu vrcholu
kominu/kamnové roufe, bez ohledu na existenci
malych komint, musi byt mimo ,,z6ny zpétného
névratu, aby se vyhnulo vytvéfeni protitlaku,
ktery zabranuje svobodnému odvadéni produktt
spalovani do atmosféry. Je proto potiebné brat do
uvahy minimdlni vysky uvedené na obrazcich, jak
stanovuje norma, v zavislosti od sklonu stfechy.

Vyfuk pfimo do vnéjsiho prostfedi. Zarizeni
s pfirozenym tahem, ur¢ené pro zapojeni ke
kominu nebo kamnové roufe, mtizou odvadét
produkty spalovani pfimo do vnéjsiho prostredi
prostrednictvim potrubi vedoucich podél budo-
vy. Odvadéni v tomto pripadé se uskuteciuje pro-
stfednictvim odvodového potrubi, ke kterému je
z vnéjsi strany pripojeny koncovy dil tahu.

Vyfukové potrubi. Vyfukové potrubi musi od-
povidat uvedenym pozadavkim vztahujicim se
ke koutovym potrubim, s dodrzovanim platnych
technickych norem.

Umisténi koncovych dila tahia. Koncové dily

taht musi:

- byt situovany podél vnéjsich stén budovy;

- byt umistény tak, aby vzdalenosti respektovaly
minimalni hodnoty, které urcuje platna tech-
nickd norma.

Odvod spalin pristrojii s pfirozenym tahem v
uzavfenych prostorech pod otevienym nebem.
V uzavrenych prostorech, nachazejicich se pod
otevienym nebem (ventila¢ni studné, sklepy,
dvorky a podobné), které jsou uzavrené na vsech
stranach, chiusi su tutti i lati, je povolen pfimy
odvod spalin plynovych pfistrojii s prirodnim
nebo nucenym tahem a s termickou vykonnosti
vicjako 4 a po 35 kW za okolnosti, ze jsou respek-
tovany podminky platné technické normy.

Diilezité: je zakdzané uvést svobodné mimo po-
uziti zatizeni pro kontrolu vyfuku spalin. Kazda
¢ast tohoto zafizeni, pokud je opotfebovana,
musi byt nahrazena originalnim nahradnim
dilem. V pripadé castych zasahi na zafizeni
pro kontrolu vyfuku spalin je zapottebi provérit
vyfukové potrubi a vétrani mistnosti, ve které je
kotel umistén.

1.9 PLNENIZARIZENI.

Po zapojeni kotle pokracujte s naplnénim zatizeni
prostfednictvim kohoutku, slouziciho k naplnéni
(Obr. 2-2). Plnéni je tieba provadét pomalu, aby
se uvolnily vzduchové bubliny obsazené ve vod¢
a vzduch se vypustil z priiduchi kotle a vytapé-
ciho systému. V kotli je zabudovan automaticky
odvzdusnovaci ventil umistény na obéhovém
cerpadle. Oteviete odvzdusnovaci ventily radi-
atort. Odvzdusnovaci ventily radiatort se musi
uzaviit, kdyz za¢ne vytékat pouze voda.

Plnici kohoutek se musi uzavtit, kdyz tlakomeér
kotle ukazuje pfiblizné 1,2 bar.

Poznamka: béhem téchto operacich spoustéjte
obéhové ¢erpadlo v intervalech pomoci hlav-
niho spina¢e umisténého na pristrojové desce.
Odvzdusnéte obéhové Cerpadlo vysroubovinim
predniho uzdvéru a udrzenim motoru v ¢innosti.
Po dokonéeni operace uzavér zasroubujte zpét.

Obr. 1-7
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1.10 UVEDENI PLYNOVEHO ZARIZENI
DO PROVOZU.
Pti uvadéni zafizeni do provozu je nutné:
- otevfit okna a dvere;
- zabranit vzniku jisker a otevieného plamene;
- pristoupit k vytlaceni vzduchu nachézejiciho
se v potrubi;

Pozndmka: iivodni kontrolu kotle musi provést
kvalifikovany technik. Zdruka na kotel pocind od
data této kontroly.

Osvédceni o prvni kontrole a zdruka budou vy-
dény uzivateli.

1.12 OBEHOVE CERPADLO.
Kotle ,,Mini Nike 24 3 E“ jsou dodavany se zabu-

« Souprava davkovace polyfosfatt. Davkovac

polyfosfati snizuje vznik kotelniho kamene,
zachovévajic pivodni podminky termické vy-
meény a produkce teplé sanitarni vody. Kotel je
predurcen na instalaci davkovace polyfosfatu.

Vyse uvedené soupravy se dodavaji v kompletu
spolu s instruktaznim listem pro montaz a

- zkontrolovat tésnost vnitiniho zatizeni podle  dovanym obéhovym &erpadlem s t¥fpolohovym pouziti
pokyni stanovenych normou. elektrickym regulatorem rychlosti. S obéhovym
¢erpadlem nastavenym na prvni rychlost pracuje
1.11 UVEDENI KOTLE DO PROVOZU kotel spravné. Pro optimalizaci provozu kotle se
(ZAPNUTI). u novych systému (jednopotrubnich a modu-
Aby bylo mozné dosshnout vydani Prohlasenio  ldrnich) doporucuje nastavit obéhové cerpadlo
shodé pozadovaného zékonem, je potfebné pii ~ na maximdlni rychlost. Obéhové cerpadlo je
uvadéni kotle do provozu provést nasledujici: vybaveno kondenzétorem.
- zkontrolovat tésnost vnitfniho zatizeni podle P¥ipadné odblokovani éerpadla. Pokud by se
pokyni stanovenych normou. po delsi dobé necinnosti obéhové cerpadlo za-
- zkontrolovat, zda pouzity plyn odpovidd tomu,  blokovalo, je nutné od$roubovat predni uzavér a
pro ktery je kotel urcen; otocit Sroubovakem hrideli motoru. Tuto operaci
- zapnout kotel a zkontrolovat spravnost zapale- provedte s maximdlni opatrnosti, abyste motor
ni; neposkodili.
- zkontrolovat, zda jsou vykon plynua odpovida- ~ Regulace By-pass (¢dst 20 Obr. 1-10). V pripadé
jici tlaky v souladu s témi uvedenymiv pfiruéce ~ Potfebye mozné regulovat by-pass podle vlast-
(odst. 3.18); nich pozadavek na zafizeni, od minima (by-pass
- zkontrolovat spravné vétrani mistnosti; vylouéern) po maxirlnum (rby—pavsslvloien) jakje
uvedené na grafickém zndzornéni (Obr. 1-9).
- zkontrolovat tah pfi bézném provozu zafizeni  proyést regulaci pomoci plochého $rouboviku,
napiiklad pomoci podtlakového manometru  gts¢enim ve sméru hodinovych rucicek se by-
umisténého pfimo u vystupu spalin z kotle; pass vloz, v protisméru se vyloué.
- zkontrolovat, zda v mistnosti nedochazi k zpét-
nému proudu spalin i pfi provozu ptipadnjch ~ 1.13 SOUPRAVY NA OBJEDNAVKU.
elektrickych vétraku; « Souprava kohoutkil pro zastaveni zatizeni.
- zkontrolovat, zda bezpe¢nostni zafizeni pro Kotelﬂje Rfredu’réen na instalaci.lrlzaviracich l/(o—
ptipad absence plynu pracuje spravné a dobu, houFu zarlzefnl, které se /VSOVI:IVa].l do C,hOdOV_YCh
za kterou zashne; a navratovych potrubi pfipojovaci skupiny.
) . L. o Tato souprava je velmi uzite¢nd v momentu
- zkyontrolovat zasah hlavn1.h0 spinace umisté- tdriby, protoze umoziiuje vyprazdnit jenom
ného pred kotlem a v kotli; kotel bez vyprazdnéni celého zatizeni.
Pokud jen jedna z téchto kontrol bude mit negativ-
ni vysledek, kotel nesmi byt uveden do provozu.
Dostupny vytlak zafizeni.
60 612
A = Dostupny vytlak zatizeni pti
T maximdlni rychlosti s by-pas-
50 510 sem mimo funkce
— \ B = Dostupny vytlak zatizeni pfi
_ _ maximdlni rychlosti s by-pas-
= “0 T ==Y = — A 408 Q, sem ve funkci
% ~ - B = C = Dostupny vytlak zatizeni pfi se-
= V=== = 3.06 _\i« kunddrni rychlosti s by-passem
~§\ D~ — D C ™~ 3 mimo funkce
20 SN A 204 D = Dostupny vytlak zatizeni pfi se-
N kunddrni rychlosti s by-passem
\ \ ve funkci
10 < 1.02
0 0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Pratok (I/h)
Obr. 1-9
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1.14 KOMPONENTY KOTLE.

Legenda:
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Presostat zafizeni
Obéhové cerpadlo kotle
Sanitdrni pristokomér
Plynovy ventil
Sanitdrni sonda
Kohoutek plnéni zatizeni
Termostat spalin
Bezpecnostni termostat
Primdrni vymeénik
Ndbéhovd sonda
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Spalovaci komora

Svitky zapalovdni a méfeni
Expanzni nddoba zatizeni
Hotdk

Odvzdustiovaci ventil

Sanitdrni vyménik

Trojcestny ventil (motorizovany)
Kohoutek vypousténi zatizeni
By-pass

Bezpecnostni ventil 3 bar

Pozndmka: skupina ptipojeni (optional)
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INSTRUKCE K POUZITI A
UDRZBE
2.1 CISTENI A UDRZBA.
Upozornéni: Tepelnd zafizeni musi byt podro-
bovana pravidelné tdrzbé (k tomuto tématu se
dozvite vice v oddilu této pfirucky vénovanému
technikovi, respektive bodu tykajiciho se ro¢ni
kontroly a udrzby zafizeni) a ve stanovenych
intervalech provadéné kontrole energetického
vykonu v souladu s platnymi narodnimi, regio-
nalnimi a mistnimi predpisy.
To umoznuje zachovat bezpecnostni, vykonnost-
ni a funkéni vlastnosti, kterymi je tento kotel
charakteristicky, neménné v case.
Doporucujeme vam, abyste uzavreli ro¢ni
smlouvu o ¢isténi a Gdrzbé s vadim mistnim
technikem.

2.2 VETRANI MISTNOSTI.

Je nezbytné, aby v mistnostech, ve kterych je kotel
nainstalovén, proudilo alespon tolik vzduchu ko-
lik je zapotfebi jak pro spravné spalovani plynu,
tak i pro spravné vétrani mistnosti. Instrukce
vztahujici se k vétrani, ke koufovodiim, komi-
niim a malym komintim jsou uvedeny v odst.
1.6, 1.7 a 1.8. V pripadé¢ pochybnosti tykajicich
se spravného vétrani se obratte na kvalifikovany
technicky personal.

2.3 VSEOBECNA UPOZORNENI.
Nevystavovat nasténny kotel pfimym vypartim
z kuchynské plotny.

Zabrante pouziti kotle détem a nepovolanym
osobdm.

2.4 OVLADACI PANEL.

V pripadg, ze se rozhodnete k doc¢asné deaktivaci

kotle, je potieba:

a) pristoupit k vypusténi vodovodniho systému,
pokud nejsou nutna opatfeni proti zamrznu-
tl;

b) pristoupit k odpojeni elektrického napdjeni
a privodu vody a plynu.

V ptipadé praci nebo udrzby stavebnich prvki v
blizkosti potrubi nebo zafizeni na odvod kourte a
jejich prislusenstvi kotel vypnéte a po dokonceni
praci nechte zafizeni a potrubi zkontrolovat
odborné kvalifikovanymi pracovniky.
Zatizeni a jeho ¢asti nedistéte snadno hoflavymi
ptipravky.
V mistnosti, kde je zatizen{ instalovano, nepone-
chavejte hotlavé kontejnery nebo latky.
Je nebezpe¢né a zakdzané ucpdvat, i ¢astené,
odvody vzduchu uréené pro vétrani mistnosti,
ve které je kotel nainstalovan.
Kromé toho je zakdzané z dtivodu nebezpedi fun-
govani odsavacii nebo krbt a jim podobnym ve
stejné mistnosti, ve které se nachazi i kotel, pokud
nejsou instalovany dodate¢né rozmérové odpo-
vidajici otvory tak, aby odpovidaly potfebam
dodavky vzduchu. Pro sprévné urceni rozméra
posledné jmenovanych se obratte na kvalifikova-
ny technicky personal. Konkrétné otevieny krb
musi mit vlastni zdsobovani vzduchem.

V opa¢ném pripadé kotel nemtize byt nainstalo-

van ve stejné mistnosti.

« Upozornéni: pti pouziti jakéhokoliv zafizeni,
které vyuziva elektrické energie, je potfeba
dodrzovat néktera zakladni pravidla, jako:

- nedotykejte se zatizeni vlhkymi nebo mok-
rymi ¢astmi téla; nedotykejte se ho bosi.

- netahejte elektrické $nuary, nenechte pristroj
vystaven klimatickym vlivim (dést, slunce,
atd.);

- napdjeci kabel kotle nesmi byt vyménovan
uZivatelem;

- v ptipadé poskozeni kabelu zafizeni vypnéte a
obratte se vyhradné na odborné kvalifikovany
persondl, ktery se postara o jeho vyménu;

- pokud byste se rozhodli nepouzivat zafizeni
na urcitou dobu, je vhodné odpojit elektricky
spina¢ napdjeni.

Legenda:
1 - Tlacitko Reset
2 - Tlacitka Stand-by / Off / Léto / Zima

A
3 - Tlacitko (%)pro zvyseni
teploty sanitdrni vody
4 - Tlacitko (£0) pro snizeni
teploty sanitdrni vody

5 - Tlacitko ( HHHH ) pro zvyseni
teploty vody zafizeni

6 - Tlacitko ( HHHH ) pro snizeni teploty
vody zatizeni
7 - Manometr kotle
8 - Fungovdni faze produkce sanitdrni vody
aktivni
9 - Kotel ptipojen na vedlejsi oviddani
(Optional)
Symbol pFitomnosti plamene a relativni
Skala vykonu

10 -

Obr. 2-1

11 - Fungovdni s aktivni externi tepelni
sondou (optional)

12 - Fungovdni fdze vytdpéni prostredi
aktivni

13 - Fungovdni v modalité zima

14 - Fungovdni v modalité léto

15 - Kotel v Stand-by

16 - Zobrazeni teploty a kod chyby

17 - Kotel zablokovin, potieba odblokovd-
ni pomoci tlatitka ,, Reset




2.5 POUZITI KOTLE.

Pred zapnutim provéite, jestli je zarizeni naplné-

no vodou, zkontrolujic jestli ru¢icka manometru

(7) ukazuje hodnotu mezi 1+1,2 barem.

- Otevfete plynovy kohoutek pred kotlem.

- Stisknout tlacitko (2) az do zapnuti displeje, pak
stisknout nasledné opét tlacitko (2) a dovést
kotel do polohy léto ( % ) nebo zima ( ).

« Léto (g ): v této modalité kotel funguje pouze
pro ohfivani teplé sanitarni vody, teplota je
nastavena pomoci tlacitek (3-4) a odpovidajici
teplota je zobrazena na displeji prostfednictvim
indikatoru (16).

o Zima (): v této modalité funguje kotel
jak pro ohfivani teplé sanitarni vody, tak pro
vytapéni prostiedi. Teplota sanitarni vody se
reguluje pomoci tlac¢itek (3-4), teplota vytapeni
se reguluje pomoci tlacitek (5-6) a odpovidajici
teplota je zobrazena na displeji prostfednictvim
indikatoru (16).

Od tohoto momentu kotel funguje automaticky.
Jestli nejsou pozadavky na teplo (vytapéni nebo
produkce teplé sanitédrni vody), kotel se dostava
do funkee ,,¢ekani, coZ se rovna kotli napajené-
mu bez pritomnosti plamene. Pokazdé, kdyz se
hoték zapne, zobrazi se na displeji odpovidajici
symbol pfitomnosti plamene (10) s relativni
$kalou vykonu.

« Fungovani s Ovladacem Vedlejsi Pritel"?
(CARY?) (Optional). V pripadé zapojeni
CARY? se na displeji objevi symbol
parametry regulace kotle jsou nastaviteIné na
ovladacim panelu CARY?, na ovladacim panelu
kotle ztstane aktivni tladitko reset (1), tlacitko
vypnuti (2) (pouze modalita ,,off “) a displej, na
kterém se zobrazi stav fungovani.

Upozornéni: Je-li kotel v modalité ,,off; na
CARY? se objevi symbol chybného napojeni
~CON*, CAR? je nicméné napdjen a programy,
uloZené do pameéti, se neztrati.

Fungovani s externi sondou optional ( [@ ).
V piipadé zatizeni s externi sondou optional
nabéhova teplota kotle pro prostiedi je fizend
externi sondou ve funkci méfené vnéjsi teploty
(Odst. 1.6). Je mozné modifikovat ndbéhovou
teplotu zvolenim kfivky fungovani pomoci
tlacitek (5 a 6), kterymi se zvoli hodnota od ,,0
po 9“ (Obr. 1-8).

S externi sondou aktivovanou se na displeji
objevi symbol (12). V zahtivaci fazi, pokud je
teplota vody nachazejici se v okruhu postacujici
na zahtani radiatord, muze kotel fungovat je-
nom prostfednictvim aktivace ¢erpadla kotle.

Modalita ,,stand-by*. Stisknout nasledné

tlacitko (2) pokud se neobjevi symbol (@ ),
od tohoto okamziku kotel ziistane aktivovan,
v kazdém piipadé je zarucena funkce proti
zamrznuti, zablokovéani ¢erpadla a funkce
trojcestného ventilu, jakoz i signalizace even-
tudlnich anomalii.

Poznamka: v této podmince je kotel nutné brat
jako jesté pod napétim.

Modalita ,,off“. Podrzenim tlacitka (2) po
dobu 8 sekund displej zhasne a kotel je Gplné
vypnuty. V této modalité nejsou zaruceny
bezpecnostni funkce.

Poznamka: v této podmince se kotel, i kdyz
nema aktivované funkce, musi brit jako jesté
pod napétim.

« Fungovani displeje. Béhem pouziti ovladaciho
panelu se displej rozsviti, po 15 sekundach
necinnosti jasu ubyva az po zobrazeni pouze
aktivnich symboli. Je mozné pozménit moda-
litu osvétleni pomoci parametru P2 v persona-
lizovaném menu na elektronické karté.

2.6 SIGNALY ZAVAD A ANOMALIL.
Osvétleni displeje kotle v pripadé anomalie
»blika“ a kromé toho se na displeji objevi odpo-
vidajici kédy chyb uvedené v tabulce.

Zobrazeny
Signalizovana anomalie kod
(blikajici)

Zablokovani v dusledku o1
nezapaleni
Zablokovani bezpe¢nostniho
termostatu (nadmérna teplota), 02
anomalie kontroly plamene
Anomalie termostatu spalin 03
Anomilie nabéhové sondy 05
Anomilie sanitarni sondy 06
Maximalni pocet resetovani 08
Nedostate¢ny tlak v zatizeni 10
Chyba v konfiguraci 15
Parazitni plamen 20
Anomalie tla¢itkového panelu 24
Nepostacujici obéh 27
Ztrata komunikace se vzdale- 31
nym ovldddnim
Nizké napéti napdjeni 37
Ztrata signalu plamene 38
Zablokovani pro ztraty signa-

14 43
lu stalého plamene

Zablokovani v dusledku nezapaleni. Pti kazdé
zadosti o vytapéni prostfedi nebo o produkci
teplé sanitdrni vody se kotel automaticky zapne.
Pokud neprobéhne zapnuti hotaku do dobyv
10 sekund, kotel se dostane do ,,zablokovani
zapnuti“ (kdd 01). Pro odstranéni zablokovani
zapnuti je nutné stisknou tlacitko Reset (1).
Pti prvnim zapnuti nebo po dlouhé ne¢innosti
ptistroje muize byt potfebny zasah na odstranéni
,»zablokovani v dusledku nezapaleni® Jestli se ten-
to jev opakuje ¢astokrat, zavolejte odpovédného
technika (ku ptikladu ze Stiediska Technické
Asistence Immergas).

Zablokovani termostatu pro prehrati. Behem
normélniho rezimu, pokud nastane z divodu
anomalie prehfati vnitiniho prostiedi, se kotel
zablokuje pro nadmérnou teplotu (kéd 02). Po
dostate¢ném ochlazeni eliminovat ,,zablokova-
ni pro prehrati“ stisknutim tla¢itka Reset (1).
Jestli se tento jev opakuje Castokrat, zavolejte
odpovédného technika (ku prikladu ze Strediska
Technické Asistence Immergas).

Anomalie termostatu spalin. Objevuje se v pri-
padé, kdyz potrubi pro odvod spalin nefunguje
spravné (kod 03). Kotel se uvede do stavu necin-
nosti po 30 minut, v pak v piipadé opétovného
nastaveni normalnich podminek se spusti bez
toho, Ze by musel byt resetovan. Pokud po 3 po
sebe nasledujicich zablokovani se kotel nadale
blokuje, je potfebné provést jeho resetovani.
Zustane vSak nezbytné povolat odpovédného
technika pro vyfeseni problému (ku prikladu ze
Strediska Technické Asistence Immergas).

Anomalie nabéhové sondy. Ur¢i-li karta anoma-
lii na ndbéhové sondé (kod 05) kotel se nespusti;
je zapotfebi povolat odpovédného technika
(ku prikladu ze Strediska Technické Asistence
Immergas).

Anomalie sanitarni sondy. Ur¢i-li karta ano-
malii na sanitarni sondé NTC, kotel signalizuje
anomalii. V takovém ptipadé kotel pokracuje s
produkei teplé sanitarni vody, ale ne s optimal-
nim vykonem. Kromé toho je v tomto ptipadé
deaktivovana funkce proti zamrznuti a proto
je nevyhnutné povolat odpovédného technika
(ku prikladu ze Strediska Technické Asistence
Immergas).

Maximalni pocet resetovani. Pro odstranéni
eventudlni anomalie je nutné stisknou tlacitko
Reset (1). Je mozné resetovat anomdlii 5 krit za
sebou, pak je funkce deaktivovana nejméné na
jednu hodinu a pak je mozné zkouset jednou za
hodinu po maximalni pocet pokusti 5.

Nedostatecny tlak v zafizeni. Neni zjistén
postacujici tlak vody uvnitf vytdpéciho okruhu
(kod 10), ktery je potfebny pro spravné fungo-
vani kotle. Provétit, zda-li je tlak zarizeni mezi
1+1,2 bary.

Chyba v konfiguraci. Jestli karta ur¢i anomalii
nebo neshodnost na elektrickych kabelech, kotel
se nespusti. V pripadé opétovného nastaveni
normélnich podminek se kotel spusti bez toho,
Ze by musel byt resetovan. Jestli tato anomélie
pretrvava, je zapotiebi povolat odpovédného
technika (ku ptikladu ze Stiediska Technické
Asistence Immergas).

Parazitni plamen. Objevuje se v pfipadé ztrat
na daném okruhu nebo pti anomalii plamene
(kod 20); zkusit resetovat kotel a pokud anomalie
pretrvava, je potiebné povolat odpovédného
technika (ku ptikladu ze Stiediska Technické
Asistence Immergas).

Anomalie tla¢itkového panelu. Objevuje se v
pripadé, ve kterém elektronicka karta stanovi
anomalii na tla¢itkovém panelu. V piipadé opé-
tovného nastaveni normalnich podminek se kotel
spusti bez toho, Ze by musel byt resetovan. Jestli
tato anomalie pretrvava, je zapotiebi povolat
odpovédného technika (ku prikladu ze Strediska
Technické Asistence Immergas).

Nepostacujici obéh. Objevuje se v pripadé, kdy
dochazi k prehrati kotle v diisledku slabého obé-
hu vody v primarnim okruhu (kéd 27); priciny
mohou byt:

- slaby obéh zafizeni; zkontrolovat, jestli na
ohtivacim okruhu neni néjaka zdbrana a jestli
je zafizeni Gplné uvolnéné od vzduchu (od-
vzdu$néné);

- obéhové ¢erpadlo zablokovano; je tieba provést
odblokovéani obéhového ¢erpadla.

Jestli se tento jev opakuje Castokrat, zavolejte
odpovédného technika (ku prikladu ze Strediska
Technické Asistence Immergas).
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Ztrata komunikace se Vzdalenym. Ovlada-
nim. Objevuje se po 1 minuté od ztraty komu-
nikace mezi kotlem a vzdalenym ovladdnim
(kod 31). Pro resetovani kotle je tfeba odpojit
a opétovneé zapojit napéti ke kotli. Jestli se tento
jev opakuje castokrat, zavolejte odpovédného
technika (ku ptikladu ze Stfediska Technické
Asistence Immergas).

Nizké napéti napajeni. Objevuje se v pfipade,
kdyz je napajeci napéti nizsi nez jsou limity,
povoleny pro spravné fungovani kotle. V pti-
pad¢ opétovného nastaveni normaélnich pod-
minek se kotel spusti bez toho, ze by musel byt
resetovan. Jestli se tento jev opakuje ¢astokrat,
zavolejte odpovédného technika (ku prikladu
ze Stiediska Technické Asistence Immergas).

Ztrata signalu plamene. Objevuje se v pii-
padé, kdyz je kotel spravné zapnuty a dojde
k neoc¢ekdvanému vypnuti plamene hotaku;
dojde k novému pokusu o zapnuti a v piipadé
opétovného nastaveni normalnich podminek
se kotel spusti bez toho, ze by musel byt re-
setovan. Jestli se tento jev opakuje ¢astokrat,
zavolejte odpovédného technika (ku prikladu
ze Stfediska Technické Asistence Immergas).

Zablokovani pro ztraty signalu stalého pla-
mene. Objevuje se, pokud se 6 krat za sebou
v prubéhu 8a pil minuty objevi chyba ,,Ztrata
signalu plamene (38)“ Pro odstranéni zablo-
kovani je nutné stisknou tlacitko Reset (1).
Jestli se tento jev opakuje ¢astokrat, zavolejte
odpovédného technika (ku prikladu ze Stiedis-
ka Technické Asistence Immergas).

2.7 VYPNUTI (ZHASNUTI) KOTLE.

Pro ﬁplné vypnutl’ kotle do modality »off odpoj it
plynovy kohout pred pristrojem. Nenechavejte
kotel zbyte¢né zapojeny, pokud ho nebudete
delsi dobu pouzivat.

2.8 OBNOVENI TLAKU V TOPNEM
SYSTEMU.

Pravidelné kontrolujte tlak vody v systému. Ru-

¢icka manometru kotle musi ukazovat hodnotu

mezi 1 a 1,2 bary.

Je-li tlak nizsi nez 1 bar (u chladného zatizeni) je

nutné provést opétovné nastaveni pomoci plniciho

kohoutku, ktery se nachdzi na spodni cdsti kotle

(Obr. 2-2).

Poznamka: po provedeni zdsahu kohoutek
uzavrete.

Blizi-li se tlak k hodnotam blizkym 3 bartim,
miiZe zareagovat bezpecnostni ventil.

V takovém pripadé¢ pozadejte o pomoc odborné
vyskoleného pracovnika.

Jsou-li poklesy tlaku ¢asté, pozadejte o prohlidku
systému odborné vyskoleného pracovnika, abyste
zabranili jeho pfipadnému nenapravitelnému
poskozeni.

2.9 VYPOUSTENI ZARIZENI.

Pro vypusténi kotle pouZijte pfislusny vypustny
kohoutek (Obr. 2-2).

Pred provedenim této operace se ujistéte, Ze je
kohoutek plnéni zafizeni uzavieny.

2.10 OCHRANA PROTI ZAMRZNUTI.

Kotel je vybaven funkci proti zamrznuti, kterd

automaticky zapne horak, kdyz teplota sestoupi

pod 4°C (protekce v sériové vyrobé do teploty

-5°C). Pro zabezpeceni celistvosti zafizeni a

tepelno-sanitarniho okruhu v oblastech, ve kte-

rych teplota sestoupi pod nulu, doporu¢ujeme
chranit vytapéci okruh protimrazovou kapali-
nou. V pripadé prodlouzené necinnosti (druhy

dim) doporucujeme také:

- odpojit elektrické napdjent;

- kompletné vyprazdnit vytapéci a sanitarni
okruh kotle. U systémil, které je tfeba vypousteét
Castokrat, je nutné, aby se plnily nélezit¢ upra-
venou vodou, protoze vysoka tvrdost mize byt
puvodcem usazovani kotelniho kamene.

2.11 CISTENI SKRINE KOTLE.

Plast kotle vy¢istite pomoci navlh¢enych hadrt
a neutrdlniho mydla. Nepouzivejte praskové a
drsné ¢istici prostiedky.

2.12 DEFINITIVNI DEAKTIVACE.

V ptipadé, ze se rozhodnete pro definitivni
odstavku kotle, svéite prislusné s tim spojené
operace kvalifikovanym odbornikiim a ujistéte se
mimo jiné, ze bylo pfed tim odpojeno elektrické
napéti a ptivod vody a paliva.
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UVEDENI KOTLE DO

PROVOZU

(PREDBEZNA KONTROLA).
Pti uvadéni kotle do provozu je nutné:

- zkontrolovat existenci prohlaseni o shodé dané
instalace;

zkontrolovat, zda pouZity plyn odpovidd tomu,
pro ktery je kotel urcen;

- zkontrolovat ptipojeni k siti 230V-50Hz, re-
spektovani spravnosti polarity L-N a uzemnéni;

zkontrolovat, jestli je vytdpéci zafizeni naplné-
no vodou, provéfenim, jestli ru¢icka manome-
tru kotle ukazuje tlak mezi 1+1,2 bar;

3.1 HYDRAULICKE SCHEMA.

- zapnout kotel a zkontrolovat spravnost zapale-
ni;

zkontrolovat, je-li maximalni, stfedni a mini-
malni vykon plynu a odpovidajici tlaky v sou-
ladu s témi uvedenymi v pfirucce odst. 3.18;

zkontrolovat, zda bezpe¢nostni zafizeni pro
ptipad absence plynu pracuje spravné a dobu,
za kterou zasahne;

zkontrolovat zdsah hlavniho spinace umisté-
ného pred kotlem a v kotli;

- zkontrolovat tah pfi bézném provozu zafizeni,
napfiklad pomoci podtlakového manometru
umisténého primo u vystupu produkti spalo-
vani z kotle;

- zkontrolovat, zda v mistnosti nedochazi k zpét-
nému proudu spalin i pfi provozu piipadnych
elektrickych vétrakua;

- zkontrolovat zasah regula¢nich prvk;

zaplombovat regula¢ni zatizeni pritoku plynu
(pokud by se méla nastaveni zménit);

zkontrolovat produkci teplé sanitdrni vody;
- zkontrolovat tésnost hydraulickych okruhi;

zkontrolovat ventilaci a/nebo vétrani v mist-
nosti, kde je kotel instalovan, jestli je to tfeba.

Pokud by vysledek byt jen jedné kontroly souvi-
sejici s bezpecnosti mél byt zaporny, nesmi byt
zafizeni uvedeno do provozu.

Legenda:
1 - Sanitdrni pritokomér
- Plnici kohoutek zatizeni
- Méric toku
- Sanitdrni sonda
Plynovy ventil
- Expanzni nddoba zatizeni
- Hordk
- Primdrni vyménik
Digestor
Termostat kouri
11 - Bezpecnostni termostat
12 - Ndbéhovd sonda
13 - Odvzdushovaci ventil
14 - Obéhové cerpadlo kotle
15 - Kohoutek vypousténi zatizeni
16 - Presostat zatizeni
17 - Sanitdrni vyménik
18 - Trojcestny ventil (motorizovany)
19 - By-pass
20 - Bezpecnostni ventil 3 bar

[SSIRN e NS, B NSESUI Y
'
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'

G - Privod plynu

AC - Vystup teplé sanitdrni vody.

AF - Vstup studené sanitdrni vody
R - Ndvrat systému

M - Nadbéh systému

Obr. 3-1
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3.2 ELEKTRICKE SCHEMA.
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Legenda:
BI - Ndbéhova sonda

B2 - Sanitdrni sonda
B4 - Venkovni sonda
CAR"? - Ovlddani Vzddleny Pfitel Verze 2
(optional)
DSI1 - Displej

E3 - Svicka zapalovini a méteni
E4 - Bezpecnostni termostat

E6 - Termostat spalin

F1 - Pojistka
M1 - Obéhové cerpadlo kotle

- Trojcestny ventil

S2 - Voli¢ fungovdni

S3 - Tlacitko reset zablokovdni
S4 - Sanitdrni priitokomér

S5 - Presostat zatizeni

§20 - Pokojovy termostat (optional)
§21 - Tlacitko zvyseni
teploty sanitdrni vody
8§22 - Tlacitko snizeni
teploty sanitdrni vody
823 - Tlacitko zvyseni

teploty vytdpéni

7654321

§24 - Tlacitko snizeni teploty
vytapéni
T1 - Napdjec¢ nizkého napéti
T2 - Transformdtor zapnuti
Ul - Vnitini vyrovnavac konektoru
plynového ventilu (pouze u
plynovych ventiliy Honeywell)
X40 - Miistek pokojového termostatu
Y1 - Plynovy ventil
Y2 - Moduldtor plynového ventilu

1 - Interfejs uzivatele
2 - Pozndmka: interfejs uzivatele
se nachdzi na boku svareni

karty kotle
3 - Napdjeni 230 Vac 50Hz
4 - Modry
5 - Hnédy
6 - Zluty / Zeleny
7 -Cerny
8 - (sanitdrni)
9 - (vytdpéni)
10 - Sedy
11 -Bily
12 - Cerveny
13 - Zeleny

Obr. 3-2

Kotel je vybaveny pro aplikaci pokojového ter-
mostatu (S20), ¢asového pokojového termostatu
On/Off, ¢asovacich hodin nebo Ovladani Vzda-
leny Ptitel V2 (CARY?). Ptipevnit ke svorkiam 40
- 41 odstranénim muistku X40 dévajic pozor,
aby se nevymeénila polarita v pripadé instalace

zatizeni CARY2

Konektor X8 se pouzivé pro spojeni s kapesnim
pocitatem Virgilio pfi operacich aktualizace
softwaru mikroprocesoru.

3.3 EVENTUALNI TEZKOSTI A JEJICH
PRICINY.

Poznamka: Zasahy spojené s udrzbou musi
byt provedeny povéfenym technikem (napt. ze
servisniho oddéleni Immergas).

- Zapach plynu. Je zptisoben uniky z potrubi ply-
nového okruhu. Je tfeba zkontrolovat tésnost
ptivodniho plynového okruhu.

- Hofeni nepravidelné (plamen cerveny nebo
zluty). Objevuje se, kdyz je hotak $pinavy nebo
lamelovy paket kotle ucpany. Provést vy<isténi
hotaku nebo lamelového paketu.

- Casté zasahy bezpeénostniho termostatu
nadmérné teploty. MiiZe zaviset od nedostatku
vody v kotli, nizkého obéhu vody v zafizeni
nebo od zablokovaného obéhového éerpadla.
Zkontrolovat na manometru, jestli je tlak zafi-
zeni ve shodé s uvedenymi limity. Zkontrolovat,
jestli nejsou ventily radidtort uzavreny a jestli
obéhové ¢erpadlo funguje.

Kotel produkuje kondenzat. Muze byt zptisobe-
no prekazkami v kominé nebo kominech nebo
jiné sekci, ktera svymi rozméry neni imérna
vzhledem ke kotli. Muze byt téz zptisobeno v
dusledku fungovani kotle o prilis nizké teploté.
V takovém piipadé je nutné nechat kotel pra-
covat s vyssi teplotou.

Casté zasahy na termostatu spalin. M{Zou na-
stat v dasledku ucpani ve spalovacim okruhu.
Zkontrolovat kamnovou rouru. Kamnové roura
muiZze byt ucpana, nebo jeji vyska anebo jedna
¢ast neumérnd vzhledem ke kotli. Nepostacu-
jici vétrani (pozfi ¢ast vétrani mistnosti).

- Hlu¢nost zptusobena pfitomnosti vzduchu
v zafizeni. Zkontrolovat, zda-li je oteviena
cepicka prislusného odvzdusiovaciho ventilu
(Obr. 1-10). Ubezpecit se, ze tlak v zafizenia v
expanzni nadobé odpovida uréenym limitam, v
expanzni nddobé musi byt nastaven na 1,0 bar,
hodnota tlaku v zafizeni musi byt mezi 1 a
1,2 bary.

- Zablokovani zapnuti a Zablokovani kominu.
Viz odst. 2.6 a 1.3 (elektrické zapojeni).



3.4 MENU INFORMACI.

Stla¢enim tlacitek (3 a 4) na 5 sekund se aktivuje
»Menu informaci®, které umoznuje zobrazeni
nékterych parametri fungovani kotle. Pro pro-
birani riznymi parametry stisknout tla¢itka (3 a
4), pro vystup z menu opétovné stisknout tlacitka
(3a4) na 5 sekund nebo stisknout tla¢itko (2) na
5 sekund nebo pockat 60 sekund.

Seznam parametrii.
e
parametr

Popis

d1 Zobrazuje signal plamene (uA)

Zobrazuje okamzitou nabého-
d2 vou teplotu vytapéni ve vystupu
z primarniho vyméniku

Zobrazuje okamzitou nabé-
d3 hovou teplotu ve vystupu ze
sanitarniho vyméniku

Zobrazuje nastavenou teplotu
d4 pro soubor vytapéni (pokud je
pritomné vzdalené ovladani)

Zobrazuje nastavenou teplotu
d5 pro sanitarni soubor (pokud je
pritomné vzdalené ovladani)

Zobrazuje teplotu vnéjsiho
prostiedi

(pokud je pritomna externi sonda)
V ptipadé teploty pod nulou

je hodnota zobrazena jako
blikajici.

de

3.5 PROGRAMACE ELEKTRONICKE
KARTY

Kotel je nastaven na eventudlni naprogramovani

nékterych parametrti fungovani. Modifikovanim

téchto parametrd, jak je to popsdno, je mozné

ptizptsobit kotel podle vlastnich specifickych

pozadavek.

Pro vstup do faze programovani je tfeba postu-
povat nasledovné:

- stisknout soucasné po dobu 8 sekund tlacitka
(1) a(2);

- zvolit pomoci tlacitek (3) a (4) parametr, ktery
chceme modifikovat, oznaceny v nasledujici
tabulce:

- modifikovat odpovidajici hodnotu prostfednic-
tvim konzultace nasledujicich tabulek a pomoci
tlacitek (5) a (6);

- potvrdit nastavenou hodnotu stlacenim tla¢itka
Reset (1) po dobu 3 sekund; soucasnym stisk-
nutim tlacitek (3) a (4) se vystoupi z funkce
bez toho, aby byla provedena modifikace
zapamatovana.

Poznamka: po urcité dobé bez stisknuti
kteréhokoliv tla¢itka se operace automaticky
vynuluje.

Modalita kotle. Urcuje, jestli kotel funguje v

okamzité akumula¢ni modalité.

Modalita kotle (P1)
Rozsah nastavitelnych hodnot Vyrobmr
nastaveni
0 - okamzity kotel 0
1 - akumulaéni kotel

Osvétleni displeje. Urc¢uje modalitu osvétleni
displeje.

Osvétleni displeje (P2)
Rozsah nastavitelnych hodnot Vyrobm,
nastaveni
0 - Off
1 - Auto 1
2-On

- OfF: displej je stale osvétleny s nizkou intenzi-
tou

- Auto: displej se osvétli béhem pouziti a po
15 sekundach necinnosti se deaktivuje, v pri-
padé anomalie displej blika.

- On: displej je stale osvétleny s vysokou inten-
zitou

Sanitarni termostat. S nastavenim termostatu do
stavu ,,souvztazny“ probéhne vypnuti kotle podle
nastavené teploty. Zatimco pfi nastaveni sani-
tarniho termostatu do stavu ,,pevny“ je teplota
vypnuti stila na maximalni hodnoté bez ohledu
na hodnotu nastavenou na ovlddacim panelu.

P4 Vykon minimalni vytapéni

P5 Vykon maximalni vytdpéni

P6 Casova¢ zapnuti vytapéni

P7 Casova¢ rampy vytdpéni

Zpozdéni zapnuti podle poza-
P8 davky pokojového termostatu a
vzdaleného ovladani

P9 Sluneéni modalita

Seznam o Popis Sanitarni termostat (P3)
parametri
P1 Modalita kotle (NEPOUZIVAT) Rozsah nastavitelnych hodnot Vyrobm,
nastaveni
P2 Osvétleni displeje 0 - Pevny o 1
1 - Souvztazny
P3 Sanitdrni termostat

Vykon vytapéni. Kotel je vybaven elektronickym
zafizenim, které upravuje vykonnost kotle v
zavislosti od efektivnich tepelnych pozadavku
obytného prostiedi. To znamena, ze kotel nor-
malné pracuje ve variabilnim poli tlaka plynu
v rozsahu mezi minimalnim a maximalnim
vykonem vytapéni béhem fungovani tepelného
zatizeni zafizeni.

Poznamka: kotel je vyroben a nastaven ve
vytdpéci fézi na nomindlni vykon. Je zapotiebi
10 minut, dokud se dostavi nominélni vykon
vytdpéni, ktery je mozné modifikovat zvolenim
parametru (P5).

Poznamka: volba parametri ,Vykon Minimalni
vytapéni® a ,Vykon Maximalni vytapéni®, za
pritomnosti Zadosti o vytapéni umozni zapnuti
kotle a napajeni modulatoru proudem, ktery se
rovna odpovidajici nastavené hodnoté.

Vykon Minimélniho vytapéni (P4)

Vyrobni

Rozsah nastavitelnych hodnot ,
nastaveni

Nastaveno
podle
kolaudace
ve fabrice

0-63%

Vykon Maximalni vytapéni (P5)

Rozsah nastavitelnych hodnot Vyrobm'
nastaveni
0-99 % 99

Casovac zapnuti vytapéni. Kotel je dotovan elek-
tronickym ¢asovym spinacem, ktery zabranuje
Castému zapinani horaku.
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Casova¢ zapnuti vytapéni (P6)
Rozsah nastavitelnych hodnot Vyrobm’
nastaveni
0-20 (0 - 10 minut) 6
(01 odpovida 30 sekunddm) (3)

Casovaé rampy vytapéni. Ve faze zapnuti
provede kotel sérii nastartovani pro dosazeni
maximadlniho nastaveného vykonu.

Casovaé rampy vytapéni (P7)

Rozsah nastavitelnych hodnot | Parametr
0-28 (0 - 14 minut) 28
(01 odpovida 30 sekunddm) (14°)




Ventil PLYN SIT 845

Legenda:

1 - Civka

2 - Regulacni Srouby minimdlniho vykonu

3 - Regula¢ni matice maximalniho vykonu

4 - Zdsuvka vystupniho tlaku plynového
ventilu

5 - Zdsuvka vstupniho tlaku plynového
ventilu

6 - Ochrannd Cepicka

Obr. 3-3

Zpozdéni zapnuti podle pozadavky pokojo-
vého termostatu a vzdaleného ovladani. Kotel
je nastaven pro zapnuti okamzité po zadosti. V
ptipadé specifickych zafizeni (napt. zafizeni se
zénami s motorizovanymi ventily atd. ) mize byt
nevyhnutné pozdrzet zapnuti.

Zpozdéni zapnuti podle pozadavky
pokojového termostatu a vzdaleného
ovladani (P8)

GICNCHCHERIE]ICN 0 JERORIC

Rozsah nastavitelnych hodnot | Parametro
0-20 (0 - 10 minut) 0
(01 odpovida 30 sekundédm) 0)

Zpozdéni sanitarniho zapnuti. Kotel je nasta-
ven pro zapnuti okamzité po Zadosti o teplou
sanitarni vodu. V ptipadé spojeni se slune¢nimi
ohfivaci, které se nachdzeji na vrchu zatizeni,
je mozné kompenzovat vzdalenost ohfivace
pro dodavani teplé vody k uzivateli pomoci
nastaveni potfebného ¢asu a ovéfit si, zda-li
je voda dostate¢né tepla (viz Odst. Spojeni se
slune¢nymi panely).

Sluneéni modalita (P9)
Rozsah nastavitelnych hodnot Vyrobm'
nastaveni
0 - 20 sekund 0

Volba typu plynu. Nastaveni této funkce slouzi
pro regulaci kotle béhem fungovani s vhodnym
typem plynu.

Pro vstup do této regulace je zapotiebi, po tom,
co jste vstoupili do modality programovani,
stisknout tla¢itko (2) na dobu 4 sekund. Pro
vystoupeni stisknout opétovné tlacitko (2) na
4 sekundy.

Volba typu plynu (G1)

Rozsah nastavitelnych hodnot Vyrobm'
nastaveni

nG - Metan Stejny typu

1G - Kapalny propan (GPL) plynu v

Ci - Cina pouziti

Ptikon zapnuti (G2)

Rozsah nastavitelnych hodnot Vyrobm,
nastaveni
Nastaveno

o podle

0-70% kolaudace

ve fabrice

3.6 PRESTAVBA KOTLE V PRIPADE
ZMENY PLYNU.

V piipadé, ze by bylo potfeba upravit zafizeni

ke spalovani jiného plynu, nez je ten, ktery je

uveden na $titku, je nutné si vyzadat soupravu se

v8im, co je potieba k této prestavbé. Tu je mozné

provést velice rychle.

Zasahy spojené s pfizptisobenim kotle typu plynu

je tfeba svéfit do rukou povéfenému technikovi

(napt. ze servisniho oddéleni Immergas).

Pro prechod na jiny plyn je nutné:

odpojit zafizeni od napéti;

- vymeénit trysky hlavniho hotaku, dévajic pozor,
aby mezi kolektorem plynu a tryskami byli
umisténé tésnici ruzice, které jsou v dotaci
soupravy;

ptipojit pristroj znovu k napéti;

pomoci tlacitkové klavesnice kotle zvolit para-
metr odpovidajici typu plynu (G1) a pak zvolit
(Ng) v ptipadé napdjeni Metanem nebo (Lg) v
ptipadé napajeni GPL;

- regulovat nomindlni tepelny vykon kotle;

- regulovat minimélni tepelny vykon kotle;

regulovat minimaélni tepelny vykon kotle ve fazi
vytapéni;

- regulovat (eventudlné) maximalni vykon vyta-
pénti;

zaplombovat regula¢ni zatizeni pritoku plynu
(pokud by se méla nastaveni zménit);

po dokonceni prestavby nalepte nélepku z
prestavované soupravy do blizkosti $titku s
udaji. Na tomto $titku je nutné pomoci ne-
smazatelného fixu preskrtnout tdaje tykajici
se ptivodniho typu plynu.

Tyto regulace se musi vztahovat na typ pouZi-
vaného plynu, dodrzujic indikace uvedené v
tabulce (Odst. 3.18).

3.7 KONTROLY, KTERE JSOU
ZAPOTREBI PROVEST PO
PRESTAVBE NA JINY TYP PLYNU.

Potom, co se ujistite, Ze piestavba byla provedena

pomoci trysek o priméru predepsaném pro

pouzity typ plynu a byla provedena kalibrace na
odpovidajici tlak, je tfeba zkontrolovat, Ze:
- neni navrat plamene ve spalovaci komote;
- plamen hotdku neni prilis§ vysoky a je-li stabilni
(neoddéluje se od hotdku);

- zkuSebni tlakové zafizeni pro kalibrovani jsou
perfektné uzavieny a nejsou pritomné ztraty
plynu v okruhu.

Poznamka: veskeré operace spojené se sefizo-
vanim kotli musi byt provedeny povéfenym
technikem (napf. ze Servisu Technické Asistence
Immergas). Kalibrovani hofdku musi byt prove-
deno diferencidlnim manometrem do ,,U“ nebo
digitalnim, ktery je zapojeny do tlakové zdsuvky
na vystupu plynového ventilu, (¢ast 4 Obr. 3-3),
dodrzujic hodnoty uvedené v tabulce (Odst. 3.18)
pro typ plynu, ke kterému je kotel urcen.



3.8 PRIPADNE REGULACE.

Poznamka: pro provedeni regulaci na plynovém
ventilu je zapotfebi odstranit umélohmotnou
Cepicku (6), po ukonceni regulaci ¢epicku opé-
tovné nasadit.

« Pripravné operace kalibrovani.
- Nastavit parametr P4 na 0 %.
- Nastavit parametr P5 na 99 %.
« Aktivovat funkci kominik.

- Vstoupit do modality ,,sanitarni kominik®
otevienim kohoutku teplé sanitarni vody.

« Regulace tepelného nominalniho vykonu
kotle.

- Nastavit vykon na maximum (99%) pomoci
tlacitek (5 a 6 Obr. 2-1).

- Regulovat pomoci mosazné matice (3
Obr. 3-3) nomindlni vykon kotle, dodrzujic
hodnoty maximélniho uvedené v tabulkach
(Odst. 3.18) podle typu plynu; otacenim ve
sméru hodinovych rucicek se tepelnd vykon-
nost zvySuje, v protisméru se sniZuje.

« Regulace minimélniho tepelného vykonu
kotle.

Poznamka: pokracovat pouze po tom, co jste
provedli kalibrovani nomindlni teploty.

- Nastavit vykon na minimum (0%) pomoci
tlacitek (5a 6 Obr. 2-1).

- Regulovat minimalni tepelny vykon ptisobe-
nim na umélohmotny $roub s kifZovou hla-
vou (2), ktery se nachdzi na plynovém ventilu,
udrzujic mosazni matici zablokovanou (3);

« Vystoupit z modality ,,Kominik® a udrzovat
kotel ve funkei.

« Regulace minimalniho tepelného vykonu kotle
ve fazi vytapéni.
Poznamka: pokracovat pouze po tom, co
jste provedli kalibrovani minimdlniho tlaku
kotle.

- Regulace minimalniho tepelného vykonu
ve fazi vytapéni se dosahne modifikovanim
parametru (P4), zvy$ovanim hodnoty se tlak
zvysuje, snizovanim se tlak snizuje.

- Tlak, na ktery ma byt regulovdn minimalni
tepelny vykon kotle ve fézi vytdpéni, nesmi

kich (Odst. 3.18).

« Regulace (eventudlni) maximélniho tepelného
vykonu kotle ve fézi vytapéni.

- Regulace maximaélniho tepelného vykonu
ve fazi vytapéni se dosahne modifikovanim
parametru (P5), zvy$ovanim hodnoty se tlak
zvysuje, snizovanim se tlak snizuje.

- Tlak, na ktery ma byt regulovan maximalni
tepelny vykon kotle ve fazi vytapéni, musi
odpovidat hodnotdm, uvedenym v tabulkach
(Odst. 3.18).

3.9 FUNKCE POMALEHO
AUTOMATICKEHO ZAPNUTI S
NACASOVANOU RAMPOU.

Elektronicka karta ve fazi zapnuti provede kon-

stantni dodavku plynu s tlakem odpovidajicim

nastavenému parametru ,G2

3.10 FUNKCE ,,KOMINIK

Tato funkce, pokud je aktivni, nuti kotel k vari-
abilnimu vykonu po dobu 15 minut.

V tomto stavu jsou vyfazené vSechny nastaveni
a aktivni ztstava pouze bezpe¢nostni termostat
alimitni termostat. Pro aktivaci funkce kominik
je zapottebi stisknout tla¢itko Reset (1) po dobu
8 sekund bez pfitomnosti sanitdrnich zadosti,
jeji aktivace je signalizovana indikaci nabéhové
teploty a symboly @ a B které blikaji.

Tato funkce umoznuje technikovi zkontrolovat
parametry spalovani. Kdyz je funkce aktivovéna,
je mozné zvolit, bude-li se provadét kontrola ve
stavu vytapéni regulovanim parametr pomoci
tlacitek (5 a 6) nebo ve stavu sanitdrnim ote-
vienim kteréhokoliv kohoutku teplé sanitarni
vody a regulovdnim parametrd pordd pomoci
tlacitek (5 a 6).

Fungovani ve vytapéni nebo v sanitarnim stavu
je zobrazeno prostfednictvim odpovidajicich
symboltl ;SD\ anebo HHHHD které blikaji.

Po ukon¢eni kontrol deaktivovat funkci stisknu-
tim tla¢itka Reset (1) po dobu 8 sekund.

3.11 FUNKCE CHRANICI PRED
ZABLOKOVANIM CERPADLA.

V letnim rezimu je kotel vybaven funkci, kterd

spusti ¢erpadlo alespon jednou za 24 hodiny na

30 sekund, aby se snizilo riziko zablokovani v

dasledku dlouhé ne¢innosti.

3.12 FUNKCE ZABLOKOVANT
TROJCESTNEHO VENTILU.

Kotel je vybaven funkci, kterd kazdych 24 ak-

tivuje skupinu trojcestného motorizovaného

ventilu, provadénim kompletniho cyklu tak,

aby se predeslo jeho zablokovani béhem dlouhé

necinnosti.

3.13 FUNKCE ZABRANUJICI
ZAMRZNUTI RADIATORU.

Jestli je voda navratu zatizeni nizsi nez 4°C, kotel

se uvede do funkce na dosazeni teploty 42°C.

3.14 PERIODICKA AUTOKONTROLA
ELEKTRONICKE KARTY.

Béhem fungovani v modalité vytapéni nebo s
kotlem v stand-by se funkce aktivuje kazdych
18 hodin od posledni provérky / napajeni kotle.
V ptipadé fungovani v sanitarni modalité se
autokontrola spusti do 10 minut po ukonceni
probihajiciho odbéru a trvé priblizné 10 vtefin.

Poznamka: béhem autokontroly ztistane kotel
necinny, véetné signalizaci.

3.15 FUNKCE SPOJENI SE SLUNECNIMI
PANELY.

Kotel je vybaven pro dodavku ptedehtaté vody o

teploté az do 65°C ze systému slunec¢nich paneld.

V kazdém pripadé je nutné nainstalovat na hyd-

raulicky okruh michaci ventil na vstupu studené

vody, nachazejici se na pocatku zafizeni kotle.

Pozndmka: pro dobré fungovéni kotle musi byt
teplota, zvolena na slunecnim ventilu, vy$si o
5°C vzhledem k teploté, zvolené na ovladacim
panelu kotle.

Pro spravné pouziti kotle v této podmince je nut-
né nastavit parametr P3 (sanitarni termostat) na
,»1“aparametr P9 (zpozdéni sanitdrniho zapnuti)
na ¢as, postacujici k dodévce vody z ohfivace,
ktery se nachdzi na vrchu zatizeni kotle; ¢im vyssi
je vzdélenost od ohfivace, tim bude delsi ¢as ce-
kani, ktery je tfeba nastavit; po provedeni téchto
regulaci, kdyzZ je voda na vstupu kotle stejné nebo
vyssi teploty jako je teplota, nastavena volicem
teplé sanitarni vody, kotel se nezapne.
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3.16 DEMONTAZ PLASTE.

Pro usnadnéni Gdrzby kotle je mozné demon-

tovat plast podle nasledujicich jednoduchych

pokynti (Obr. 3-4/ 3-5):

1 Odpojit okrasni ram (a) z odpovidajicich
spodnich drazek.

2 Odstranit okrasni ram (a) z plasté (c).

Legenda k obrazkum instalace:

@ Jednotna identifikace komponentu

3 Odsroubovat 2 piedni $rouby (b), které pridr-
Zuji plast.

4 Odsroubovat 2 spodni §rouby (d), které pridr-
Zuji plast.

5 Potahnout plastém smérem k sobé (c).

6 Zaroven zatlacit plastém (c) smérem nahoru,
aby se uvolnil z vrchnich hacka.

c Sekven¢ni identifikace operace, kterou je tieba provést

Obr. 3-4
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3.17 ROCNI KONTROLA A UDRZBA
PRISTROJE.

Nejméné jednou ro¢né je tieba provést nasledu-

jici kontrolni a udrzbové kroky.

- Vydistit bo¢ni vymeénik spalin.

- Vy¢istit hlavni horak.

- Zrakové zkontrolovat neptitomnost poskozeni
nebo koroze v zatizeni prerueni tahu-zafizeni
proti vétru.

- Zkontrolovat pravidelnost zapalovani a fungo-
vani.

- Ovéfit spravnost kalibrovani hotaku v sanitarni
a vytapéci fazi.

- Ovérit spravné fungovani fidicich a sefizova-
cich prvka pfistroje, a to predevsim:

- funkei hlavniho elektrického spinace umis-
téného mimo kotle;

- funkci regula¢niho termostatu zatizeni;

- funkci regula¢niho sanitarniho termostatu;

- Zkontrolovat tésnost plynového okruhu pfi-
stroje a vnitfniho zafizeni.

- Zkontrolovat zasah zatizeni v pfipadé chybéji-
ciho plynu, kontrola ioniza¢niho plamene, ¢as
zasahu musi byt niz$i nez 10 sekund.

- Zrakem zkontrolovat nepfitomnost ztrat vody
a oxidace na/v spojenich.

3.18 VARIABILNI TEPELNY VYKON.

- Zrakem zkontrolovat, zda-li vyvod bezpe¢nost-
niho vodovodniho ventilu neni ucpany.

Zkontrolovat naplnéni expanzni nadoby po
tom, co bylo provedeno snizeni tlaku na hod-
notu nula (¢itelné na manometru kotle), to jest
1,0 bar.

- Ovétit, zda-li je staticky tlak v systému (za
studena a po opétovném napusténi systému
pomoci plniciho kohoutku) mezi 1 a 1,2 bary.

Zrakem zkontrolovat, zda bezpecnostni a
kontrolni zatizeni nejsou poskozena a/nebo
zkratovéna, a to predev$im:

- bezpecnostni termostat proti prehfati;
- presostat zafizeni;

- termostat kontroly vyfuku spalin.

Zkontrolovat stav a celistvost elektrického

systému, a to predevsim:

- kabely elektrického napdjeni musi byt uloze-
ny v prichodkach;

- nesmi na nich byt stopy po spaleni nebo
zacouzeni.

Poznamka: pfi pravidelné adrzbé pristroje je

vhodné provést i kontrolu a idrzbu tepelného za-

tizeni v souladu s pozadavky platné smérnice.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)
TEPELNY | TEPELNY PRUTOK PLYNU TLAK TRYSKY PRUTOK PLYNU TLAK TRYSKY PRUTOK PLYNU TLAK TRYSKY
VYKON VYKON HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU

(kw) (kcal/h) (m®/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0)
23,8 20468 2,77 13,50 137,7 2,07 27,70 282,5 2,03 35,70 364,0
23,0 19780 2,67 12,68 129,3 2,00 25,95 264,6 1,96 33,43 340,9
22,0 18920 2,56 11,69 119,2 1,91 23,86 2433 1,88 30,74 313,4
21,6 18550 2,51 11,28 115,1 1,87 22,99 2345 1,84 29,62 302,1
20,0 17200 2,33 9,86 100,6 1,74 20,00 204,0 1,71 25,76 262,7
19,0 16340 2,22 9,01 91,9 1,66 18,22 185,8 1,63 23,46 239,3
18,0 15480 | VYTAP 2,11 8,21 83,7 1,57 1654 | 1687 1,55 2129 | 217,1
17,0 14620 S A;IT 2,00 7,44 75,8 1,49 1494 | 1524 1,47 1922 | 196,0
16,0 13760 1,89 6,70 68,4 1,41 13,43 137,0 1,38 17,27 176,1
15,0 12900 1,77 6,01 61,3 1,32 12,00 122,4 1,30 15,43 157,3
14,0 12040 1,66 5,35 54,5 1,24 10,65 108,6 1,22 13,68 139,5
13,0 11180 1,55 4,72 48,1 1,16 9,38 95,6 1,14 12,04 122,8
12,0 10320 1,44 4,12 42,0 1,08 8,18 83,4 1,06 10,50 107,0
11,0 9460 1,33 3,55 36,2 0,99 7,06 72,0 0,98 9,05 92,2
10,0 8600 1,22 3,02 30,8 0,91 6,01 61,3 0,89 7,69 78,4
9,5 8170 1,16 2,76 28,2 0,87 5,51 56,2 0,85 7,05 71,9
9,4 8084 1,15 2,71 27,7 0,86 5,41 55,2 0,85 6,92 70,6
7,0 6020 SANIT 0,88 1,60 16,3 0,65 3,30 33,7 0,64 4,20 42,8

Poznamka: priitoky plynu se vztahuji na tepelny
vykon (vyhfevnost), ktery je nizsi nez teplota
15°C a tlak 1013 mbar. Hodnoty tlaku u hofa-
ku jsou uvedeny ve vztahu k pouziti plynu pii
teploté 15°C.




3.19 PARAMETRY SPALOVANI.

G20 G30 G31 @
Primér plynové trysky mm 1,30 0,78 0,78
Vstupni tlak mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Celkové mnozstvi spalin pfi nominalnim vykonu kg/h 74 73 74
Celkové mnozstvi spalin pfi minimalim vykonu kg/h 65 61 64
CO, pii Kvoté. Nom./Min. % 4,95/ 1,70 5,80/2,10 5,65 /2,00
CO pti 0% O, pti Kvoté. Nom./Min. ppm 62/76 100/ 100 56 /106
NO, pti 0% O, pti Kvoté Nom./Min. mg/kWh 180/ 125 310/128 255/ 124
Teplota spalin pfi nominalnim vykonu °C 94 96 94 @
Teplota spalin pfi minimdlnim vykonu °C 82 83 81
3.20 TECHNICKE UDAJE.
Jmenovita tepelna kapacita kW (kcal/h) 26,2 (22492)
Minimalni sanitdrni tepelnd kapacita kW (kcal/h) 8,3 (7116) @
Minimalni tepelna kapacita vytdpéni kW (kcal/h) 10,9 (9357)
Nomindlni tepelny vykon (uzitkovy) kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Minimaln{ sanitdrni tepelny vykon (uzitkovy) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Minimalni tepelny vykon vytapéni (uzitkovy) kW (kcal/h) 9,4 (8084)
Uzitkova tepelnd G¢innost pfi nominalnim vykonu % 91,0
Uzitkova tepelnd ¢innost pii 30% zatizeni nomindlniho vykonu % 89,3
Tepelné ztraty na plasti s hotdkem Off/On % 2,30/ 1,20
Tepelné ztraty na kominu s hofakem Off/On % 6,70/ 0,09
Max. provozni tlak ve vytapécim okruhu bar 3 @
Max. provozni teplota ve vytapécim okruhu °C 90
Nastavitelna teplota vytapéni °C 35-85
Celkovy objem expanzni nddoby zafizeni 1 4,0
Naplnéni expanzni nadoby bar 1 @
Obsah vody v generdtoru 1 2,5
Vyuzitelny vytlak pii pritoku 1000 1/h kPa (m H,0) 24,52 (2,5)
Uzitkovy tepelny vykon produkce teplé vody kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Regulace teploty teplé sanitarni vody °C 30 - 60
Omezovac sanitarniho pritoku o 2 barech 1/min 7,1
Min. tlak (dynamicky) sanitdrniho okruhu bar 0,3
Max. provozni tlak v sanitdrnim okruhu bar 10
Minimalni odbér teplé sanitirni vody I/min 1,5
Specificky pritok (AT 30°C) 1/min 11,1
Kapacita stalého odbéru (AT 30°C) I/min 11,4
Hmotnost plného kotle kg 28,6
Hmotnost prazdného kotle kg 26,1
Elektrické zapojeni V/Hz 230/50
Nominalni pfikon A 0,44
Instalovany elektricky vykon W 95
Ptikon obéhového cerpadla w 87
Ochrana elektrického zafizeni pristroje - IPX4D
Odpor okruhu spalin kotle Pa 1,3
Trida NO - 3
NO, vézené mg/kWh 139
Vazené CO mg/kWh 52
Typ pristroje B11BS
Kategorie 1I2H3+

- Hodnoty teploty spalin se vztahuji na vstupni
teplotu vzduchu 15°C.

- Udaje odpovidajici charakteristikam teplé sa-
nitarni vody se vztahuji na dynamicky vstupny
tlak 2 bart a na vstupni teplotul5°C; hodnoty
jsou méfeny pfimo na vystupu kotle a je teba
vzit do uvahy, Ze pro ziskani téchto udaju je
zapotiebi michani se studenou vodou.

s normami vyrobku.

- Maximalni hluk vyddvany béhem fungovani
kotle je < 55 dBA. Méteni hladiny hluku pro-
bihd v poloakustické mrtvé komore u kotle
zapnutého na maximalni tepelny vykon, s
koufovym systémem prodlouzenym v souladu
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NAMESTITEV
KOTLA

1.1 NAVODILA ZA NAMESTITEV.

Kotel Mini Nike 24 3 E je bil zasnovan izklju¢no
za stensko namestitev. Namenjen je ogrevanju
prostorov in pripravi tople sanitarne vode za
domace in podobne potrebe.

Stena mora biti gladka, brez izboklin ali vdolbin,
ki bi omogocale dostop z zadnje strani. Kotel
nikakor ni bil zasnovan za talno namestitev ali
za namestitev na podstavke (sl. 1-1).

Samo oseba, strokovno usposobljena na podrocju
termo-hidravlike, je pooblas¢ena za names¢anje
plinskih naprav druzbe Immergas. Namestitev
mora biti izvedena skladno s predpisi, veljavno
zakonodajo in ob upostevanju lokalnih tehni¢-
nih standardov ter po navodilih dobre tehnike.
V primeru napajanja z utekoé¢injenim naftnim
plinom (UNP), je potrebno pri namestitvi kotla
Mini Nike 24 3 E upostevati pravila, ki veljajo za
pline z veéjo gostoto od zraka (povsem infor-
mativno, vendar brez zahajanja v podrobnosti,
naj spomnimo, da je prepovedana namestitev
naprav z napajanjem z zgoraj navedenimi plini v
prostorih, katerih tla so pod nivojem okoliskega
terena).

Preden napravo namestite, vam priporo¢amo,
da preverite, ali ste jo prejeli neposkodovano,
sicer pa se nemudoma obrnite na dobavitelja.
Embalaze (sponke, Zeblji, plasti¢ne vrecke, eks-
pandirani polistiren itd.) ne puscajte na dosegu
otrok, saj je zanje lahko nevarna. V primeru
namestitve aparata v ali med pohi$tvo mora biti
dovolj prostora za obicajne vzdrzevalne posege;
zato vam priporo¢amo, da pustite med plaséem
kotla in vertikalnimi stenami pohistva vsaj 3 cm
prostora. Nad in pod kotlom naj bo prostor za
morebitne posege na vodovodnih prikljuckih in
dimovodu. Pomembno je tudi, da prezracevalne
reze niso prekrite. V bliZini naprave ne sme
biti vnetljivih predmetov (papir, krpe, plastika,
polistiren, itd.). Priporo¢amo vam, da pod kotel
ne namescate elektri¢nih gospodinjskih aparatov,
saj bi ob posredovanju varnostnega ventila (¢e
le-ta ni ustrezno povezan z odvodnim lijakom)
ali pu$canju iz vodovodnih priklju¢kov lahko
aparati utrpeli poskodbe, za katere izdelovalec
ne odgovarja.

V primeru napake, okvare ali nepravilnega
delovanja morate aparat izklopiti in poklicati
usposobljenega tehnika (na primer servisno
sluzbo Immergas, ki razpolaga s specifi¢nim teh-
ni¢nim znanjem in originalnimi nadomestnimi
deli). Izogibajte se torej vsakr$nemu poseganju v
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E
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napravo in poskusom popravil. Ob neuposteva-
nju zgornjih opozoril garancija preneha veljati,
za posledice pa odgovarja uporabnik.

« Navodila za namestitev:

- teh kotlov se ne sme names¢ati v spalnice in
kopalnice s kopalno kadjo ali prho. Prav tako
se jih ne sme namescati v prostore, kjer so
prisotni odprti kamini brez lastnega dovoda
zraka. Treba jih je namestiti v prostor, kjer
temperatura ne pade pod 0°C in kjer niso
izpostavljeni vremenskim dejavnikom.

Kotlov z odprto komoro tipa B se ne sme
name$cati v prostore, kjer se opravljajo
poslovne, obrtne ali industrijske dejavnosti,
Kkjer se uporabljajo izdelki, ki lahko razvijejo
hlape, hitro hlapljive snovi (npr. hlapi kislin,
lepil, barv, topil, goriv, itd.) ali prah (npr. prah,
ki nastaja pri obdelavi lesa, ogleni, cementni
prah, itd.), ki so lahko $kodljivi za sestavne
dele naprave in lahko negativno vplivajo na
delovanje slednje.

Pozor: stensko name$ceni kotel mora imeti
stabilno in u¢inkovito podporo.

1.2 POGLAVITNE DIMENZIJE.

Ce sta kotlu prilozena podporno streme ali pritr-
dilna Sablona, je treba vlozZke (serijsko prilozeni)
uporabiti izkljucno za pritrditev kotla na steno. Ti
vlozki lahko zagotavljajo ustrezno podporole, ¢e
so pravilno vstavljeni (skladno s pravili dobre
tehnike) v zidove, izdelane iz polnih zidakov ozi-
roma polnih zidakov z luknji¢asto strukturo. Ce
so zidovi izdelani iz votlakov ali votlih sklopov,
vmesnih sten omejene stati¢nosti, ali kakorkoli iz
sten, ki se razlikujejo od predhodno navedenih,
je treba pred montazo kotla preveriti statiko
nosilnega sistema.

Opomba: vijaki s Sestrobo glavo za vlozke,
ki so shranjeni v pretisnem omotu, so name-
njeni izklju¢no stenski pritrditvi podpornega
stremena.

Ti kotli sluzijo za segrevanje vode na temperatu-
ro, nizjo od vreli$¢a, pri atmosferskem tlaku.
Prikljuiti jih je treba na ogrevalno napeljavo in
na distribucijsko omreZje sanitarne vode, primer-
no njihovim zmogljivostim in mo¢i.
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Legenda:
G - Plinsko napajanje Visina Sirina Globina
AC - Izhod tople sanitarne vode (mm) (mm) (mm)
ACV - ]YhOd tople sanitarne vode's 785 440 240
ompletom solarnega ventila
(dodatna oprema) Prikljucki
AF - Vhod hladne sanitarne vode Sani
R - Povratek sistema Plin anitarna Sistem
M - Dovod sistema voda
V' - Elektri¢na povezava G AC AF R M
Opomba: prikljucna enota 34 V2| vz | 347 | 34
(dodatna oprema)




1.3 PRIKLJUCKI.

Plinski prikljucek (naprava razreda I, ).
Nasi kotli so izdelani za delovanje z metanom
(G20), utekocinjenim naftnim plinom (UNP).
Napajalni cevovod mora biti enak ali ve¢ji od
prikljucka kotla 3/4”G. Pred prikljucitvijo plina
je potrebno skrbno odistiti notranjost vseh
cevovodov napeljave za dovod goriva ter iz njih
odstraniti morebitne ostanke, ki bi lahko ovirali
brezhibno delovanje kotla. Preveriti je potrebno
tudi, ali distribuirani plin ustreza tistemu, za
katerega je bil kotel pripravljen (glejte tablico
s podatki, name$ceno na kotlu). V nasprotnem
primeru je potrebno kotel prirediti za uporabo
druge vrste plina (glejte pretvorbo naprav v
primeru zamenjave plina). Pomembno je tudi,
da preverite dinami¢ni tlak omrezja (metan
ali UNP), ki bo uporabljen za napajanje kotla;
e slednji ne zados¢a, lahko negativno vpliva
na mo¢ generatorja ter uporabniku povzroca
neprijetnosti.

Poskrbite za pravilno povezavo na plinsko pipo,
pri ¢emer sledite postopku montaze, prikazanem
na sliki. Za zagotovitev ustreznega pretoka plina
do gorilnika, tudi ob najvi$ji moci generatorja,
in optimalnih izkoristkov aparata (tehni¢ni po-
datki), mora biti cev za dovod goriva ustreznih
dimenzij, skladno z veljavnimi predpisi. Spojni
sistem mora biti skladen s predpisi.

Kakovost gorilnega plina. Naprava je bila
zasnovana za delovanje z gorilnim plinom brez
necistoce, sicer je potrebno pred napravo name-

stiti ustrezne filtre za ¢i$Cenje goriva.

Rezervoarji za hranjenje plina (v primeru

napajanja iz zalogovnika UNP).

- Novi rezervoarji za hranjenje utekocinjenega
naftnega plina lahko vsebujejo ostanke iner-
tnega plina (dusika), ki mesanico, dovajano
napravi, osiromasijo in povzrocajo nepravilno
delovanje.

- Zaradi sestave mesanice utekocinjenega naf-
tnega plina, lahko pride med skladis¢enjem v
rezervoarjih do stratifikacije sestavin mesanice.
To lahko povzroci spremembo toplotne moci
mes$anice, dovajane napravi, s posledi¢no
spremembo izkoristkov slednje.

Vodovodna povezava.

Pozor: da ne bi prislo do prenehanja veljavnosti
garancije primarnega izmenjevalnika, je treba
toplotno napeljavo (cevovodi, grelna telesa, itd.),
pred povezavo kotla, skrbno oprati z ustreznimi
dekapirnimi raztopinami ali sredstvi za odstra-
njevanje vodnega kamna.

Skladno z veljavno zakonodajo je obvezna
kemic¢na obdelava vode v ogrevalnem sistemu
za za§Cito sistema in naprave pred kopic¢enjem
vodnega kamna.

Vodovodne povezave morajo biti izvedene smo-
trno, s pomocjo prikljuckov na nosilcu kotla.
Iztok varnostnega ventila kotla mora biti povezan
z ustreznim odvodom. V nasprotnem primeru
izdelovalec kotla, ¢e pride do sprozitve ventila
in posledi¢ne poplave prostora, ne odgovarja za
nastalo $kodo.

Pozor: za zagotovitev daljse Zivljenjske dobe in
ucinkovitosti naprave vam svetujemo, da v pri-
meru vode, ki lahko povzroca kopicenje vodnega
kamna, namestite komplet »dozatorja polifosfa-
tov«. Skladno z veljavno zakonodajo je obvezna
obdelava vode v primeru, ko slednja presega
25 francoskih trdotnih stopinj pri ogrevalnem
tokokrogu in 15 francoskih trdotnih stopinj pri
sanitarni vodi, pri cemer je potrebno kondicionira-
nje vode s kemicno obdelavo pri porabnikih < 100
kW oziroma mehcanje pri porabnikih > 100 kW.

Elektri¢na povezava. Kotel »Mini Nike 24 3 E«
kot celota ima stopnjo zas¢ite IPX4D. Elektri¢na
varnost naprave je zagotovljena le v primeru
pravilne prikljuc¢itve na elektri¢no omrezje in
na ozemljitev, skladno z veljavnimi varnostnimi
predpisi.

Pozor: druzba Immergas S.p.A. zavraca vsakr$no
odgovornost za poskodbe na osebah ali stvareh,
ki bi bile posledica neozemljitve kotla in neupo-
$tevanja referen¢nih predpisov.

Prepricajte se tudi, da elektri¢na napeljava ustreza
najvisji priklju¢ni moci kotla, ki je navedena na
tablici s podatki na napravi. Kotli so opremljeni s
posebnim napajalnim kablom vrste »X« brez vti-
¢a. Napajalni kabel je treba prikljuciti na omrezje
230V +£10% / 50Hz, ob upostevanju polaritete fa-
zni vodnik-nevtralni vodnik in ozemljitve @;
na tem omreZju mora biti predviden ve¢polni
izklop prenapetostnega razreda III. Za zamenjavo
napajalnega kabla, se obrnite na usposobljenega
tehnika (na primer na poobla¢eno servisno
sluzbo Immergas). Napajalni kabel mora biti
speljan tako, kot dolocajo predpisi. Ob potrebi
po zamenjavi omrezne varovalke na regulacijski
kartici, uporabite hitro varovalko 3,15 A. Pri pri-
klopu naprave na elektri¢no napajalno omreZje ni
dovoljena uporaba adapterjev, razdelilnih vti¢nic
in podaljskov.

Digitalni ¢asovni termostat On/Off
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Daljinski upravljalnik
»Comando Amico Remoto"*« (CAR"?)
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1.4 DALJINSKI UPRAVLJALNIKI IN
SOBNI CASOVNI TERMOSTATI
(OPCIJA).

Kotel je pripravljen za povezavo sobnih ¢asov-

nih termostatov ali daljinskih upravljalnikov, ki

so na voljo v obliki kompletov dodatne opreme.

Vse ¢asovne termostate znamke Immergas

se lahko poveze le z dvema Zicama. Pozorno

preberite navodila za montazo in uporabo, ki
so prilozena kompletu dodatne opreme.

« Digitalni ¢asovni termostat On/Off (sl. 1-5).

Casovni termostat omogo¢a:

- nastavitev dveh vrednosti sobne tempera-
ture: eno dnevno (prijetna temperatura) in
eno nocno (nizja temperatura);

- nastavitev do §tirih razli¢nih tedenskih

programov vklopa in izklopa;

izbiro Zelenega nacina delovanja med po-
sameznimi moznimi razli¢icami:

stalno delovanje v nacinu prijetne tempe-
rature.

stalno delovanje v nacinu nizje temperatu-
re.

stalno delovanje v nacinu nastavljive tem-
perature za za$cito pred zmrzovanjem.
Casovni termostat deluje z dvema alkalnima
baterijama 1,5 V tipa LR 6;

Daljinski upravljalnik Comando Amico
Remoto"? (CARY?) deluje kot sobni ¢asovni
termostat. S pomo¢jo daljinskega upravljal-
nika CARY? lahko uporabnik, poleg funkcij,
navedenih pod prej$njo tocko, nadzira in ima
na dosegu roke vse pomembne informacije
o delovanju naprave in toplotne napeljave,
tako da lahko udobno spreminja predhodno
nastavljene parametre, ne da bi mu bilo
treba iti neposredno v prostor, kjer je napra-
va names$cena. Daljinski upravljalnik ima
sistem za samodiagnozo, ki omogoca prikaz
morebitnih napak delovanja kotla na zaslonu.
Sobni ¢asovni termostat, vgrajen v daljinsko
vodeni plo$¢i, omogoca prilagajanje tempe-
rature dovoda napeljave dejanskim potrebam
ogrevanih prostorov, kar zagotavlja zelo
natan¢no dolocitev Zelene sobne temperature
in precejsnji prihranek obratovalnih stroskov.
Casovni termostat je napajan neposredno iz
kotla preko dveh Zic, ki isto¢asno sluzita za
prenos podatkov med kotlom in ¢asovnim
termostatom.

Pomembno: Ce je napeljava, s pomo¢jo poseb-
nega kompleta, razdeljena na ve¢ con, je treba
na daljinskem upravljalniku CAR"? izkljuditi
funkcijo klimatske termoregulacije oziroma
slednjo nastaviti na na¢in On/Off.

Elektri¢na povezava daljinskega upravljalni-
ka CAR" ali casovnega termostata On/Off
(dodatna oprema). Pred izvedbo spodaj opi-
sanih postopkov, izklopite elektricno napajanje
naprave. Morebitni sobni termostat ali ¢asovni
termostat On/Off povezite s sponkama 40 in 41
ter pri tem odstranite mosticek X40 (sl. 3-2).
Prepricajte se, da je kontakt termostata On/Off
»Cist«, to pomeni, da je neodvisen od omrezne
napetosti, saj bi sicer prislo do poskodb elek-
tronske regulacijske kartice. Morebitni daljinski
upravljalnik CARV?2 prikljucite na sponki 40 in
41 ter pri tem odstranite mosti¢ek X40 na elek-
tronski kartici in pazite na pravilno polariteto
povezav (sl. 3-2).
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Pomembno: V primeru uporabe daljinskega
upravljalnika CAR"? ali kakr$nega koli ¢asovnega
termostata On/Off morate nujno pripraviti dva
lo¢ena voda, skladno s predpisi, ki veljajo na
podrogju elektri¢nih napeljav. Cevovodi kotla
ne smejo nikoli sluziti za ozemljitev elektri¢ne
ali telefonske napeljave, zato se pred elektri¢no
povezavo kotla prepricajte, da temu ni tako.

1.5 ZUNANJA SONDA (DODATNA
OPREMA).
Kotel je pripravljen za namestitev zunanje son-
de (sl. 1-7), ki je na voljo kot komplet dodatne
opreme.
Ta sonda je priklju¢ena neposredno na elek-
tri¢no napeljavo kotla in ob povecanju zunanje
temperature samodejno zniza najvisjo tempe-
raturo dovoda napeljave ter na ta nacin prila-
gaja dobavljeno toploto spremembam zunanje
temperature. Zunanja sonda deluje vedno, ko
je priklju¢ena, ne glede na prisotnost ali vrsto
uporabljenega sobnega ¢asovnega termostata.
Korelacijo med temperaturo dovoda napeljave
in zunanjo temperaturo dolo¢a polozaj stikala na
upravljalni plos¢i kotla, skladno s krivuljami, ki
jih prikazuje diagram (sl. 1-8). Elektri¢ne kable
zunanje sonde je treba povezati s sponkama 38 in
39 na elektronski kartici kotla (sl. 3-2).

1.6 PREZRACEVANJE PROSTOROV.

V prostoru, v katerem je kotel namesc¢en, mora

biti nujno zagotovljen vsaj toliksen dotok zraka,

kolikor je potrebnega za pravilno izgorevanje

plina in za prezracevanje prostora. Naravni dotok

zraka mora biti zagotovljen neposredno skozi:

- stalne odprtine v stenah prostora, ki ga je
potrebno zraditi in ki so usmerjene navzven;

- prezracevalne vode, posamezne ali skupne
razvejane.

Zrak za prezracevanje je potrebno zajemati nepo-
sredno od zunaj, iz obmodja, ki je oddaljeno od
virov onesnazevanja. Dovoljen je tudi neposredni
naravni dovod zraka s ¢rpanjem slednjega iz
prostorov, ki se nahajajo ob prostoru, ki ga Zelite
zraditi. Za dodatne informacije glede prezraceva-
nja prostorov glejte zakonske doloc¢be.

Odvajanje onesnaZenega zraka. V prostorih,
kjer so name$cene plinske naprave, je poleg
dovajanja gorilnega zraka, morebiti potrebno
tudi odvajanje onesnazenega zraka s posledi¢no
potrebo po dovodu enake koli¢ine ¢istega in
neonesnazenega zraka. Pri izvedbi zgoraj na-
vedenega je treba upostevati dolo¢be veljavne
tehni¢ne standarde.

1.7 DIMNI KANALIL

Plinske naprave, opremljene s priklju¢no spojko
za odvod dimnih plinov, morajo biti neposredno
povezane z uc¢inkovitimi dimniki ali dimnimi
cevmi.

Le ¢e dimnikov ali dimnih cevi ni na voljo, se
produkti zgorevanja lahko odvajajo neposredno
navzven, toda samo ob upostevanju zakonskih
dolo¢b glede dimniskih nastavkov ter veljavnih
lokalnih predpisov.

Povezava z dimniki ali dimnimi cevmi. Naprave
so z dimnikom ali dimno cevjo povezane s po-
mocjo dimnih kanalov.

V primeru povezave s predobstojecimi dimnimi
cevmi, morajo biti slednje popolnoma Ciste, saj bi
se lahko morebitni odpadni ostanki med delova-
njem odlepili od sten in tako ovirali prehod dimnih
plinov ter moéno ogrozili varnost uporabnika.
Dimni kanali morajo biti povezani z dimnikom
ali dimno cevjo v istem prostoru, kjer je namesce-
na naprava, ali kve¢jemu v sosednjem prostoru in
morajo ustrezati zahtevam predpisov.

1.8 DIMNE CEVI/ DIMNIKI.

Naprave z naravnim vlekom so lahko priklju-
¢ene na samostojni dimnik in na skupni zbirni
dimnik.

Samostojni dimniki. Notranje dimenzije ne-
katerih vrst samostojnih dimnikov so dolocene
s standardi. Ce dejanski podatki sistema ne
ustrezajo pogojem ali omejitvam iz tabel, je
treba dimenzije dimnika izracunati v skladu s
standardi.

Zbirni dimniki. V ve¢nadstropnih stavbah se
lahko za odvod produktov zgorevanja z naravnim
vlekom uporablja zbirne dimniske tuljave. Nove
zbirne dimniske tuljave morajo biti na¢rtovane
po rac¢unskem postopku in nacelih, ki jih nare-
kujejo standardi.

Dimnik (del, ki moli iz strehe). Gre za del
dimnika, ki predstavlja zaklju¢ek samostojnega
dimnika ali skupinskega zbirnega dimnika. Zago-
tavlja lazjo disperzijo produktov zgorevanja, tudi
ob neugodnih vremenskih pogojih, in preprecuje
kopicenje tujkov.

Izpolnjevati mora zahteve standardov.

Del dimnika/dimne cevi, ki moli iz strehe,
se mora nahajati izven obmocja »povratnega
tokag, tako da se prepreci nastajanje protitlaka,
ki bi prepreceval prosto odvajanje produktov
zgorevanja v ozradje. Zato je potrebno upostevati
najmanjse visine, navedene v standardu, skladno
z naklonom stresine.

Neposredni odvod navzven. Naprave z na-
ravnim vlekom, ki so predvidene za priklop na
dimnik ali dimno cev, lahko produkte zgorevanja
odvajajo neposredno navzven preko cevovodi,

ki precka obodne stene stavbe. V tem primeru
se za odvajanje produktov zgorevanja uporablja
odvodni cevovod, na zunanji strani katerega je
priklju¢en dimniski nastavek.

Odvodni cevovod. Odvodni cevovod mora iz-
polnjevati enake zahteve kot dimni kanali, poleg
tega pa mora ustrezati tudi dodatnih zahtevam, ki
jih narekujejo veljavni tehni¢ni predpisi.

Namestitev dimniskih nastavkov. Dimniski
nastavki morajo biti namesceni:
- na zunanjih obodnih stenah stavbe;

- tako, da so pri razdaljah upostevane najmanjse
vrednosti, ki jih navajajo veljavni tehni¢ni
predpisi.

Odvod produktov zgorevanja naprav z narav-
nim vlekom v zaprte prostore brez stropa. V
prostorih brez stropa, zaprtih z vseh $tirih strani
(prezracevalni jaski, svetlobni jaski, dvori§c¢a
in podobno), je odvod produktov zgorevanja
plinskih naprav z naravnim ali prisilnim vlekom
in toplotno moc¢jo najmanj 4 in najve¢ 35 kW
dovoljen le, ¢e so upostevani pogoji veljavnih
tehni¢nih predpisov.

Pomembno: prepovedano je namerno onemo-
gocenje delovanja mehanizma za nadzor odva-
janja dimnih plinov. Vsak morebitni obrabljeni
sestavni del tega mehanizma je treba zamenjati
z originalnimi nadomestnimi deli. V primeru
ponavljajocih se sprozitev sistema za nadzor
odvajanja dimnih plinov, preverite cevovod za
odvod dimnih plinov in prezracevanje v prosto-
ru, kjer je kotel namescen.

1.9 POLNJENJE SISTEMA.

Ko ste zakljucili povezavo kotla, preidite na pol-
njenje napeljave prek polnilnega ventila (sl. 2 - 2).
Polnjenje mora potekati pocasi, tako da se zra¢ni
mehurcki v vodilahko spro$¢ajo in izhajajo skozi
odzracevalne ventile kotla in ogrevalne napeljave.
Kotel ima na obto¢ni ¢rpalki vgrajen avtomatski
odzracevalni ventil. Odprite odzracevalne ventile
radiatorjev. Odzracevalne ventile radiatorjev
zaprite, ko iz njih brizga le Se voda.

Polnilni ventil zaprite, ko manometer na kotlu
navaja priblizno 1,2 bar.

Opomba: med temi posegi veckrat v presledkih
pozenite obto¢no ¢rpalkos; to storite s pritiskom
na glavno stikalo na upravljalni plo$¢i. Obtocno
¢rpalko odzracite, tako da odvijete prednji cep in
pustite motor priZgan.

Po kon¢anem posegu ponovno privijte ¢ep.
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1.10 VKLJUCITEV PLINSKE NAPELJAVE
V OBRATOVANJE.

Pred vkljucitvijo napeljave v obratovanje je

potrebno:

- odpreti okna in vrata;

izogibati se tvorjenju iskrenja in odprtega
ognja;

izprazniti zrak iz cevovodov;

- preveriti zatesnitev notranje napeljave skladno
z zakonskimi dolo¢ili.

1.11 VKLJUCITEV KOTLA V
OBRATOVANJE (VKLOP).
Zaradi izdaje zakonsko predvidene izjave o
skladnosti, je za vkljucitev kotla v obratovanje
potrebno izpolniti naslednje pogoje:
- preverite tesnjenje notranje napeljave skladno
z zakonskimi dolo¢ili.

- preverite, ali uporabljeni plin ustreza tistemu,
za katerega je bil kotel pripravljen;

- vkljucite kotel in preverite, ali se pravilno
vklopi;

- preverite, ali so pretok plina in ustrezni tlaki
skladni s tistimi iz knjiZice (odst. 3.18);

preverite, ali so prostori pravilno zraceni;

preverite vlek med rednim delovanjem naprave,
za kar uporabite, na primer, merilnik vleka, ki
ga namestite neposredno na izhod produktov
zgorevanja iz naprave.

- prepricajte se, da ne prihaja do vracanja pro-
duktov zgorevanja v prostor, tudi med delova-
njem morebitnih elektri¢nih ventilatorjev;

- preverite sprozitev varnostnega sistema v
primeru izpada plina in odgovarjajoci ¢as
posredovanja;

- preverite sprozZitev glavnega stikala, namesce-
nega pred kotlom.

Ce je izid ene same od teh kontrol negativen,
kotla ne smete vkljuciti v obratovanje.

Opomba: zacetno kontrolo kotla mora opraviti
usposobljeni tehnik. Klasicna garancija kotla
pricne teci z dnem zacetne kontrole.

Uporabnik prejme potrdilo o opravljeni uvodni
kontroli in garancijo.

1.12 OBTOCNA CRPALKA.

Kotli serije »Mini Nike 24 3 E« so tovarnigko
opremljeni z obto¢no ¢rpalko s tripoloZajnim
elektri¢nim regulatorjem hitrosti. Ce obto¢na
¢rpalka deluje na najnizji stopnji hitrosti, kotel
ne deluje pravilno. Za zagotovitev optimalnega
delovanja kotla, se na novih napeljavah (enojna
cev in modul) priporo¢a uporaba obto¢ne ¢rpal-
ke na najvisji stopnji hitrosti. Obto¢na ¢rpalka je
ze opremljena s kondenzatorjem.

Morebitno deblokiranje ¢rpalke. Ce je po
dolgem obdobju nedelovanja obto¢na ¢rpalka
blokirana, je treba odviti prednji ¢ep in s pomocjo
izvijaca zavrteti gred motorja. Pri tem postopku
pazite, da ne poskodujete ¢rpalke.

Nastavitev obvoda (det. 20, sl. 1-10). Po po-
trebi lahko obvod nastavite skladno z lastnimi
projektnimi potrebami na vrednost od najnizje
(obvod izklju¢en) do najvisje (obvod vklju¢en),
ki je prikazana na grafu (sl. 1-9).

Za nastavitev uporabite plo$cati izvija¢. Z obra-
¢anjem v smer urinega kazalca obvod vkljudite,
z obra¢anjem v nasprotno smer urinemu kazalcu
pa izkljucite.

1.13 KOMPLETI, KI SO NA VOLJO PO
NAROCILU.

« Komplet prestreznih ventilov napeljave. Kotel
je pripravljen za namestitev prestreznih ven-
tilov napeljave na dovodne in povratne cevi
priklju¢ne enote. Ta komplet je zelo uporaben
ob vzdrzevalnih posegih, saj omogoca izpra-
znitev samo kotla, brez potrebe po izpraznitvi
celotne napeljave.

« Komplet dozatorja polifosfatov. Dozator po-
lifosfatov zmanj$uje nastajanje apnencastih
usedlin ter dolgoro¢no ohranja izvorne pogoje
toplotne izmenjave in proizvodnje tople sani-
tarne vode. Kotel je pripravljen za namestitev
kompleta dozatorja polifosfatov.

Zgornjim kompletom so prilozeni vsi potrebnimi
dodatki ter navodila za montazo in uporabo.
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1.14 SESTAVNI DELI KOTLA.

n
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Legenda:
1 - Dimna komora
- Presostat napeljave
- Obtocna crpalka kotla
- Merilec pretoka sanitarne vode
- Plinski ventil
Sonda sanitarne vode
- Ventil za polnjenje napeljave
- Termostat dimnih plinov
- Varnostni termostat
- Primarni izmenjevalnik
- Sonda na dovodu
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12 - Zgorevalna komora

13 - Svecke za vzig in zaznavo

14 - Raztezna posoda sistema

15 - Gorilnik

16 - Odzracevalni ventil

17 - Izmenjevalnik sanitarne vode
18 - Tripotni (motorni) ventil

19 - Ventil za praznjenje napeljave
20 - Obvod

21 - Varnostni ventil 3 bar

Opomba: prikljucna enota (dodatna oprema)

1
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NAVODILA ZA UPORABO
IN VZDRZEVANJE

2.1 CISCENJEIN VZDRZEVAN]JE.

Pozor: ogrevalne napeljave zahtevajo redne
vzdrzevalne posege (v ta namen glejte del tega
priro¢nika, ki je namenjen tehniku in se nanasa
na »letno kontrolo in vzdrzevanje aparata«)
in kontrolo energetske ucinkovitosti v to¢no
dolocenih ¢asovnih intervalih, skladno z veljav-
nimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi
dolo¢bami.

Tako se lahko dolgoro¢no ohrani nespremenjene
znacilnosti varnosti, u¢inkovitost in delovanja
kotla.

Svetujemo vam, da z obmocnim serviserjem
sklenete letno pogodbo za vzdrzevanje in c¢isce-
nje aparata.

2.2 PREZRACEVANJE PROSTOROV.

V prostorih, kjer je kotel namescen, mora biti
nujno zagotovljen tolikSen dotok zraka, kolikor
je potrebno za pravilno zgorevanje plina, ki ga
potrebuje naprava in za prezracevanje prostora.
Predpisi glede prezrac¢evanja, dimnikov in delov
dimnikov, ki molijo iz strehe, so navedeni v
odst. 1.6, 1.7 in 1.8. V primeru dvomov glede
pravilnega prezracevanja, se obrnite na strokovno
usposobljeno osebje.

2.3 SPLOSNA OPOZORILA.

Stenskega kotla ne izpostavljajte neposredni pari,
ki izvira od kuhalnih plos¢.

Otroci in neizkusene osebe naj kotla ne upo-
rabljajo.

Ce se odlocite za zacasni izklop kotla, ravnajte
na naslednji nacin:

2.4 UPRAVLJALNA PLOSCA.

a) Cenipredvidena uporaba sredstva proti zmr-
zovanju, izpraznite vodovodno napeljavo;

b) prekinite elektri¢no, vodovodno in plinsko
napajanje.
V primeru del ali vzdrzevalnih posegov na
strukturah, ki se nahajajo v blizini dimovodov
in njihovih dodatnih delov, napravo izklopite. Po
zaklju¢ku del, naj strokovno usposobljeno osebje
preveri uc¢inkovitost cevovodov in sistemov.
Naprave ali delov slednje ne ¢istite z lahko vne-
tljivimi snovmi.
V prostoru namestitve naprave ne puscajte lahko
vnetljivih posod ali snovi.
Prepovedano in nevarno je v celoti ali delno zasti-
rati zra¢ne prikljucke, ki sluZijo za prezracevanje
prostora, kjer je namescen kotel.
Poleg tega je v prostoru namestitve kotla pre-
povedano istocasno s kotlom uporabljati aspi-
ratorje, kamine ali podobne naprave, razen v
primeru, da so prisotne dodatne odprtine takih
velikosti, ki lahko krijejo dodatne potrebe zraka.
Za velikosti teh dodatnih odprtin se posvetujte s
strokovno usposobljenim osebjem. Odprti kamin
mora imeti lasten dovod zraka.
Sicer se kotla ne sme namestiti v isti prostor.

« Pozor: v primeru uporabe kakr$nih koli ele-
mentov, ki delujejo na elektri¢no energijo, je
potrebno upostevati nekatera temeljna pravila,
in sicer:

- naprave se ne dotikajte z mokrimi ali vlaznimi

deli telesa, kot tudi ne z bosimi nogami;

- ne vlecite za elektri¢ne kable; naprave ne
izpostavljajte atmosferskim dejavnikom (dez,

sonce, ipd.);

- napajalnega kabla naprave ne zamenjujte na

lastno pest;

- v primeru poskodbe kabla, izklopite napravo
in se obrnite izklju¢no na osebje, usposoblje-

no za zamenjavo slednjega;

- ¢e se odlocite, da naprave nekaj ¢asa ne boste
uporabljali, je priporoc¢ljivo izklopiti stikalo

elektri¢nega napajanja.

Legenda:
1 - Gumb za ponastavitev (reset)
2 - Gumb za vzpostavitev nacina pripra-
vljenosti / izklop / poletje / zima

3 - Gumb (%) za povecanje temperature
sanitarne vode

4 - Gumb (£0) za zmanjsanje tempera-
ture sanitarne vode

oy
5 - Gumb ( Hﬂ”ﬂ ) za povecanje temperature
vode v sistemu

6 - Gumb ( HHHH} za zmanjSanje temperature
vode v s%mu

7 - Manometer kotla

8 - Delovanje v aktivni fazi priprave tople
sanitarne vode

9 - Kotel, povezan z daljinskim upravljalni-
kom (dodatna oprema)

10 - Simbol prisotnosti plamena in odgovar-

jajoca lestvica moci

SL 2-1

13
14
15
16
17

Delovanje z aktivno zunanjo tempera-
turno sondo (dodatna oprema)
Delovanje v aktivni fazi ogrevanja
prostorov

Delovanje v zimskem nacinu
Delovanje v poletnem nacinu

Kotel v nacinu pripravljenosti

Prikaz temperature in kode napake
Kotel blokiran s potrebo po deblokira-
nju s pomocjo gumba za ponastavitev
»Reset«

RIClCNCIIERIE] 6 HONCRERIE




GICIICICHCHE ¢ JORONRICIIO

2.5 UPORABA KOTLA.

Pred vklopom se prepricajte, ali je sistem napol-

njen z vodo, kar ugotovite tako, da preverite, ali

kazalec na manometru (7) prikazuje vrednost

med 1+1,2 bar.

- Odprite plinsko pipo na kotlu.

- Pritisnite na gumb (2) in ga zadrZite pritisnje-
nega do vklopa zaslona, nato veckrat pritisnite
na gumb (2), dokler ne nastavite poletnega

({) ali zimskega () nacina delovanja
kotla. -

Poletni nacin delovanja ( g ): v tem nacinu
delovanja kotel sluzi samo za pripravo tople
sanitarne vode. Temperaturo se lahko nastavi
s pomodjo gumbov (3-4), temperaturno vre-
dnost slednje pa prikazuje indikator (16) na
zaslonu.

Zimski nacin delovanja ( ): v tem nacinu
sluzi kotel tako za pripravo tople sanitarne vode
kot za ogrevanje prostorov. Temperaturo tople
sanitarne vode se prav tako nastavi s pomocjo
gumbov (3-4), temperaturo ogrevanja pa s po-
mocdjo gumbov (5-6); temperaturno vrednost
slednje prikazuje indikator (16) na zaslonu.

Od tega trenutka dalje kotel deluje avtomatsko.
Ob prisotnosti zahtev po toploti (ogrevanje ali
proizvodnja tople sanitarne vode), se vzpostavi
funkcija »¢akanja, kjer je kotel pod napetostjo
brez prisotnosti plamena. Ob vsakem vzigu goril-
nika se na zaslonu prikaze simbol (19) prisotnosti
plamena z ustrezno lestvico moci.

« Delovanje z daljinskim upravljalnikom »Co-
mando Amico Remoto"?« (CAR"?) (dodatna
oprema). Ce je prikljucen daljinski upravljalnik
CARY?, se na zaslonu prikaze simbol (
Nastavitvene parametre kotla je mogoce nasta-
viti s pomocjo upravljalne plos¢e daljinskega
upravljalnika CARY?, vseeno pa ostanejo
na upravljalni plos¢i kotla aktivni gumb za
ponastavitev »Reset« (1), gumb za izklop (2)
(samo nacin »off«) in zaslon, ki prikazuje stanje
delovanja.

Pozor: Ce izkljucite delovanje kotla (poloZaj
»off«), se na daljinskem upravljalniku CAR"?
prikaze simbol napake v povezavi »CON,
daljinski upravljalnik CAR"? pa vseeno ostane
pod napetostjo in tako ne izgubi shranjenih
programov.

Delovanje z zunanjo sondo (dodatna opre-
ma) ( K ). V primeru sistema z dodatno
zunanjo sondo, dovodno temperaturo kotla
za ogrevanje prostorov nadzira zunanja sonda
skladno z izmerjeno zunanjo temperaturo
(odst. 1.6). Dovodno temperaturo je mogoce
spremeniti tako, da s pomo¢jo gumbov (5 in
6) izberete delovno krivuljo z izbiro vrednosti
od »0 do 9« (sl. 1-8).

Ce je priklju¢ena zunanja sonda, se na zaslo-
nu prikaze odgovarjajoci simbol (12). V fazi
ogrevanja lahko kotel, ¢e temperatura vode v
sistemu zado$¢a za ogrevanje radiatorjev, deluje
samo z vklopom obto¢ne ¢rpalke.

Nacin pripravljenosti »stand-by«. Pritiskajte

na gumb (2), dokler se ne prikaze simbol (@ ).
Od tega trenutka dalje kotel ni ve¢ aktiven,
vseeno pa ostanejo omogocene funkcija zascite
pred zmrzovanjem, funkcija proti blokiranju
¢rpalke in tripotnih ventilov ter signalizacija
morebitnih okvar.

Opomba: v tem stanju je treba upostevati, kot
da je kotel $e vedno pod napetostjo.

« Izklop »off«. Ce pritisnete na gumb (2) in
ga zadrzite pritisnjenega 8 sekund, se zaslon
ugasne in kotel se popolnoma izkljuci. V tem
nacinu varnostne funkcije ne delujejo.

Opomba: v tem stanju je treba upostevati, kot
da je kotel $e vedno pod napetostjo, ¢etudi
njegove funkcije niso aktivne.

Delovanje zaslona. Med uporabo upravljalne
plosce je zaslon osvetljen, po 15 sekundah ne-
uporabe pa pri¢ne svetlost upadati, dokler niso
nazadnje prikazani samo aktivni simboli; na¢in
osvetlitve je mogoce spremeniti s pomocjo
parametra P2 v meniju prilagoditev elektronske
kartice.

2.6 SIGNALIZACIJA OKVAR IN NAPAK.
Osvetlitev zaslona kotla v primeru napake »utri-
pag, poleg tega pa so na zaslonu prikazane kode
napak, nastete v preglednici.

Prikazana
Izpisana napaka koda
(utripajoca)

Blokiranje zaradi neuspelega o1
vziga
Blokiranje termostata (zasci-
ta) zaradi previsoke tempe-

. 02
rature, napaka pri nadzoru
plamena
Napaka termostata dimnih 03
plinov
Napaka sonde na dovodu 05
Napaka sonde sanitarne vode 06
Najvije §t. ponastavitev 08
Prenizek tlak v napeljavi 10
Napaka v konfiguraciji 15
Parazitni plamen 20
Napaka upravljalne plosce 24
Nezadostna cirkulacija 27
Prekinitev komunikacije z 31
daljinskim upravljalnikom
Nizka napajalna napetost 37
Izguba signala plamena 38
Blokada zaradi izgube signala 43
plamena

Blokada zaradi neuspelega vziga. Kotel se ob
vsaki zahtevi po ogrevanju prostora ali proizvo-
dnji tople sanitarne vode avtomatsko vklopi. Ce
se gorilnik v 10 sekundah ne vzge, se vzpostavi
»blokada vziga” kotla (koda 01). Za odpravo
»blokade vziga, je potrebno pritisniti na gumb
za ponastavitev »Reset« (1). »Blokado vziga« je
potrebno odpraviti tudi ob prvem vklopu in po
dalj$em obdobju nedelovanja naprave. Ce je ta
pojav pogost, se obrnite na usposobljenega tehni-
ka (na primer, na servisno sluzbo Immergas).

Blokada termostata zaradi previsoke tempera-
ture. Ce pride med obicajnim delovanjem zaradi
napake do prekomernega notranjega segrevanja,
se kotel blokira zaradi previsoke temperature
(koda 02). Ko se kotel ohladi, odpravite »blokado
zaradi previsoke temperature« s pritiskom na
gumb za ponastavitev »Reset« (1). Ce je ta pojav
pogost, se obrnite na usposobljenega tehnika (na
primer, na servisno sluzbo Immergas).

Napaka termostata dimnih plinov. Do te napake
pride, ¢e cevovod za odvod dimnih plinov ne de-
luje pravilno (koda 03). Vzpostavi se 30-minutno
¢akanje in Ce se v tem casu obnovijo normalni
delovni pogoji, kotel nadaljuje z delovanjem brez
potrebe po ponastavitvi. V primeru 3 zapore-
dnih ustavitev, pa se kotel blokira in za njegovo
nadaljnjo delovanje ga je potrebno ponastaviti.
Za odpravo napake se morate v vsakem primeru
obrniti na usposobljenega tehnika (na primer,
servisna sluzba Immergas.

Napaka sonde na dovodu. Ce kartica zazna
napako sonde na dovodu napeljave (koda 05),
se kotel ne zazene. Obrnite se na usposobljenega
tehnika (na primer, na servisno sluzbo druzbe
Immergas).

Napaka sonde sanitarne vode. Ce kartica zazna
napako na NTC sondi sanitarne vode, kotel
sporoci napako. V tem primeru kotel nadaljuje s
pripravo tople sanitarne vode, toda rezultati niso
optimalni. Zavrta je tudi funkcija proti zmrzo-
vanju sanitarne vode, zato se morate obrniti na
usposobljenega tehnika (na primer, na sluzbo za
tehni¢no pomo¢ druzbe Immergas).

Najvisje §t. ponastavitev. Za odpravo morebitne
napake, je potrebno pritisniti na gumb za pona-
stavitev »Reset« (1). Napako lahko ponastavite
do 5-krat zaporedoma, potem je funkcija onemo-
gocena vsaj eno uro in vsako uro lahko opravite
najvec 5 ponovnih zaporednih poskusov.

Prenizek tlak v napeljavi. V ogrevalni napeljavi
ni zaznan zadosten vodni tlak za zagotovitev
pravilnega delovanja kotla (koda 10). Preverite,
ali je tlak v sistemu med 1+1,2 bar.

Napaka v konfiguraciji. Ce kartica zazna napako
ali neskladje na elektri¢nem ozi¢enju kotla, se sle-
dnji ne zazene. V primeru ponovne vzpostavitve
normalnih pogojev delovanja, se kotel ponovno
zazene brez potrebe po ponastavitvi. Ce napake
ne odpravite, se obrnite na usposobljenega tehni-
ka (na primer, servisna sluzba Immergas).

Parazitni plamen. Pojavi se v primeru disperzije
merilnega tokokroga ali napake pri nadzoru
plamena (koda 20). Kotel poskusite ponastaviti,
¢e napake ne odpravite, pa se obrnite na usposo-
bljenega tehnika (na primer, na servisno sluzbo
druzbe Immergas).

Napaka upravljalne plosce. Pojavi se, ce elek-
tronska kartica zazna napako na upravljalni plo-
$§¢i. V primeru ponovne vzpostavitve normalnih
pogojev delovanja, se kotel ponovno zazene brez
potrebe po ponastavitvi. Ce napake ne odpravite,
se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer,
servisna sluzba Immergas).



Nezadostna cirkulacija. Pojavi se takrat, ko
pride do pregrevanja kotla, ki je posledica
slabe cirkulacije vode v primarnem tokokrogu
(koda 27). Vzroki so lahko naslednyji:

slaba cirkulacija v napeljavi; preverite morebi-
tno zaprtost prestreznega ventila na ogreval-
nem tokokrogu in se prepricajte, ali je napeljava
v celoti odzracena.

obto¢na ¢rpalka je blokirana; sprostite jo.

Ce je ta pojav pogost, se obrnite na usposoblje-
nega tehnika (na primer, na servisno sluzbo
Immergas).

Prekinitev komunikacije z daljinskim upra-
vljalnikom. Pojavi se po 1 minuti prekinitve
komunikacije med kotlom in daljinskim upra-
vljalnikom (koda 31). Za ponastavitev kode
napake, izklopite in ponovno vklopite napetost
kotla. Ce je ta pojav pogost, se obrnite na uspo-
sobljenega tehnika (na primer, na servisno sluzbo
Immergas).

Nizka napajalna napetost. Pojavi se takrat,
ko je napajalna napetost nizja od dovoljenih
mejnih vrednosti, ki $e lahko zagotovijo
pravilno delovanje kotla. V primeru ponovne
vzpostavitve normalnih pogojev delovanja, se
kotel ponovno zazene brez potrebe po pona-
stavitvi. Ce je ta pojav pogost, se obrnite na
usposobljenega tehnika (na primer, na servisno
sluzbo Immergas).

Izguba signala plamena. Pojavi se takrat, ko je
kotel pravilno prizgan in se plamen gorilnika
nenadoma ugasne. Izvede se poskus ponovnega
vziga in v primeru ponovne vzpostavitve nor-
malnih pogojev delovanja, kotla ni potrebno
ponastaviti. Ce je ta pojav pogost, se obrnite na
usposobljenega tehnika (na primer, na servisno
sluzbo Immergas).

Blokada zaradi izgube signala plamena.
Nastopi, ¢e se v ¢asovnem loku 8,5 minut
6-krat zaporedoma pojavi napaka »Izguba
signala plamena (38)«. Za odpravo blokade,
je potrebno pritisniti na gumb za ponastavitev
»Reset« (1). Ce je ta pojav pogost, se obrnite na
usposobljenega tehnika (na primer, na servisno
sluzbo Immergas).

2.7 IZKLOP KOTLA.

Za popolni izklop kotla, nastavite ve¢polno
stikalo na zunanji strani kotla na oznako »off«
in zaprite plinsko pipo pred napravo. Kotla ne
puscajte po nepotrebnem vkljucenega, ¢e ga dlje
¢asa ne uporabljate.

2.8 PONOVNA VZPOSTAVITEV TLAKA
V OGREVALNEM SISTEMU.

Redno preverjajte vodni tlak v sistemu. Kazalec

manometra kotla mora prikazovati vrednost

med 1in 1,2 bar.

Ce je tlak nizji od 1 bara (ob mrzli napeljavi),

ga morate ponovno vzpostaviti s pomocjo polnil-

nega ventila, ki se nahaja v spodnjem delu kotla

(sl. 2-2).

Opomba: po posegu zaprite polnilni ventil.

Ce se tlak pribliZa vrednosti 3 bare, obstaja tve-
ganje sprozitve varnostnega ventila.

V tem primeru zaprosite za pomoc¢ strokovno
usposobljeno osebje.

V primeru pogostih padcev tlaka, zaprosite za
pomo¢ strokovno usposobljeno osebje, da od-
pravi morebitne izgube v napeljavi.

2.9 IZPRAZNITEV NAPELJAVE.

Za izpraznitev kotla, odprite temu namenjeni
ventil za praznjenje sistema (sl. 2-2).

Pred tem posegom se prepricajte, da je ventil za
polnjenje sistema zaprt.

2.10 ZASCITA PRED ZMRZOVANJEM.

Kotel ima funkcijo za za$¢ito pred zmrzovanjem,

ki avtomatsko vklopi gorilnik, ko se temperatura

spusti pod 4°C (serijska za$¢ita do najnizje tem-
perature -5°C). Za zas¢ito aparata in ogrevalno-
sanitarne napeljave v obmocjih, kjer temperatura
pade pod niclo, vam priporo¢amo, da ogrevalno
napeljavo zascitite s sredstvom proti zmrzovanju.

V primeru dalj$e neuporabe (po¢itnisko stanova-

nje) pa vam priporo¢amo tudi naslednje:

- izklopite elektri¢no napajanje;

- v celoti izpraznite ogrevalni tokokrog in toko-
krog sanitarne vode kotla. Napeljava, ki se jo
pogosto prazni, mora biti nujno napolnjena z
ustrezno obdelano vodo, da se odpravi trdota
slednje, ki lahko povzroca nalaganje usedlin
apnenca.

2.11 CISCENJE PLASCA.

Za ¢i$¢enje plasca kotla uporabite vlazno krpo in
nevtralno milo. Ne uporabljajte abrazivnih ¢istil
ali ¢istil v prahu.

2.12 DOKONCNI IZKLOP KOTLA.

Ce se odlocite za dokonéni izklop kotla, ta posto-
pek zaupajte strokovno usposobljenemu osebju
in se med drugim prepricajte, da je izklju¢eno
elektri¢no, vodovodno in napajanje goriva.

| IZGLED SPODNJEGA DELA |

(@W

= P

o= o VENTILZA

08 880000000 POLNJENJESISTE

O O T A VENTILZA
@ O 0 PRAZNJENJE SIST

O =% | PRAZNENJESIST

/

SL 2-2

RIClCNCIIERIE] 6 HONCRERIE




GICIICICHCHE ¢ JORONRICIIO

VKLJUCITEV KOTLA
V OBRATOVANJE
(ZACETNA KONTROLA).

Za vkljucitev kotla v obratovanje, morate storiti

naslednje:

- preverite, ali obstaja izjava o skladnosti name-
stitve;

- preverite, ali uporabljeni plin ustreza tistemu,
za katerega je bil kotel pripravljen;

- preverite povezavo na omrezje 230V-50Hz,
upostevanje polaritete fazni-nevtralni vodnik
in ozemljitev;

- preverite, ali je ogrevalna napeljava polna vode
ter se prepricajte, ali kazalec na manometru
prikazuje tlak 1+1,2 bar;

- vkljucite kotel in preverite, ali se pravilno
vklopi;

3.1 HIDRAVLICNA SHEMA.

- preverite, ali so maksimalni, vmesni in mini-
malni pretok plina ter ustrezni tlaki skladni s
tistimi iz priro¢nika (odst. 3.18);

- preverite sproZitev varnostnega sistema v
primeru izpada plina in odgovarjajoci cas
posredovanja;

- preverite sprozitev glavnega stikala, namesce-
nega pred kotlom;

preverite vlek med rednim delovanjem naprave,
za kar uporabite, na primer, merilnik vleka, ki
ga namestite neposredno na izhod produktov
zgorevanja iz naprave.

- prepricajte se, da ne prihaja do vracanja pro-
duktov zgorevanja v prostor, tudi med delova-
njem morebitnih elektri¢nih ventilatorjev;

- preverite sprozitev regulacijskih delov;

- zapecatite sisteme za regulacijo pretoka plina
(v primeru spremembe regulacij);

- preverite proizvodnjo tople sanitarne vode;

- preverite tesnjenje vodovodnih tokokrogov;

- preverite ventilacijo in/ali prezracevanje pro-
stora namestitve, kjer je to predvideno.

Ce je le ena od kontrol, povezanih z varnostjo,

negativna, naprave ne smete zagnati.

Legenda:
1 - Merilec pretoka sanitarne vode

2 - Ventil za polnjenje napeljave
3 - Omejevalnik pretoka
4 - Sonda sanitarne vode
5 - Plinski ventil
6 - Raztezna posoda sistema
7 - Gorilnik
8 - Primarni izmenjevalnik
9 - Dimna komora
10 - Termostat dimnih plinov
11 - Varnostni termostat
12 - Sonda na dovodu
13 - Odzralevalni ventil
14 - Obtocna ¢rpalka kotla
15 - Ventil za praznjenje napeljave

16 - Presostat napeljave
17 - Izmenjevalnik sanitarne vode

18 - Tripotni (motorni) ventil
19 - Obvod
20 - Varnostni ventil 3 bar

G - Plinsko napajanje
AC - Izhod tople sanitarne vode

AF - Vhod mrzle sanitarne vode
R - Povratek sistema
M - Dovod sistema
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3.2 ELEKTRICNA SHEMA.

T
g

™

DSt

Legenda:
B1 - Sonda na dovodu
B2 - Sonda sanitarne vode
B4 - Zunanja sonda
CAR V2 - Daljinski upravijalnik »Comando
Amico Remoto« izvedba 2 (dodatna
oprema)
DS1 - Zaslon
E3 - VZzigalna in kontrolna elektroda
E4 - Varnostni termostat
E6 - Termostat dimnih plinov
F1 - Linijska varovalka

- Tripotni ventil

S2 - Izbirno stikalo delovanja

S3 - Gumb za ponastavitev blokade
S4 - Merilec pretoka sanitarne vode
S5 - Presostat napeljave

§20 - Sobni termostat (opcija)
S21 - Gumb za povecanje
temperature sanitarne vode
§22 - Gumb za zmanjsanje
temperature sanitarne vode
§23 - Gumb za povecanje

temperature ogrevanja

- Gumb za zmanjsanje tempera-
ture ogrevanja

T1 - Nizkonapetostni napajalnik

T2 - Vzigalni transformator

Ul - Pretvornik v konektorju plin-
skega ventila (prisoten samo
pri ventilih Honeywell)

- Mosticek sobnega termostata

Y1 - Plinski ventil

Y2 - Modulator plinskega ventila

1 - Uporabniski vmesnik

2 - Opomba: uporabniski vmesnik
se nahaja na zvarjeni strani
kartice kotla

3 - Napajanje 230 Vac 50Hz
4 - Modra
5 -Rjava
6 - Rumeno-zelena
7 -Crna
8 - (sanitarna voda)
9 - (ogrevanje)

10 - Siva

11 -Bela

12 -Rdeca

13 - Zelena

SL 3-2

Kotel je pripravljen za priklop sobnega termo-
stata (S20), sobnega ¢asovnega termostata On/
Off, programske ure ali daljinskega upravljalnika
»Comando Amico Remoto¥*« (CAR"?). Daljinski
upravljalnik CARY? prikljucite na sponki 40 - 41,
pri ¢emer odpravite mosticek X40 in pazite na
pravilno polariteto.

Konektor X8 sluzi za povezavo dlan¢nika
Virgilio za posodobitev programske opreme
mikroprocesorja.

3.3 MOREBITNE NAPAKE IN NJIHOVA
ODPRAVA.

Opomba: vzdrzevalne posege naj izvede
usposobljeni tehnik (na primer servisni sluzbi
Immergas).

- Vonj po plinu. Do tega pride zaradi puscanja iz
cevi plinskega voda. Preveriti je treba tesnjenje
napeljave za dovod plina.

- Nepravilno zgorevanje (rde¢ ali rumen pla-
men). Do tega pride, ko je gorilnik umazan
ali je lamelni paket kotla zamagen. Odistite
gorilnik ali lamelni paket.

- Pogoste sprozitve varnostnega termostata
zaradi prekomerne temperature. Lahko so
posledica pomanjkanja vode v kotlu, slabega
obtoka vode v sistemu ali blokiranja obto¢ne
¢rpalke. Na manometru preverite, ali je tlak
napeljave znotraj dolo¢enih mejnih vrednosti.
Prepricajte se, da niso vsi ventili radiatorjev
zaprti in preverite, ali obto¢na ¢rpalka deluje.

Kotel proizvaja kondenz. Do tega lahko prihaja
zaradi zamasitve dimnika ali zaradi dimnikov,
katerih visina ali presek nista sorazmerna s ko-
tlom. Povzroca ga lahko tudi delovanje kotla na
prenizki temperaturi. V tem primeru poskrbite
za vi$jo delovno temperaturo kotla.

Pogosto vklapljanje termostata dimnih plinov.
Do tega lahko pride zaradi zamasitve tokokroga
dimnih plinov. Preverite dimno cev. Dimna cev
je lahko zamasena ali pa njena visina oziroma
presek ne ustrezata kotlu. Prezrac¢evanje mo-
rebiti ni zadostno (glejte tocko »Prezracevanje
prostorov«).

Prisotnost zraka v napeljavi. Preverite, ali je
kapica odzracevalnega ventila odprta (sl. 1-10).
Preverite, ali sta tlak napeljave in predtlak
raztezne posode znotraj predhodno doloc¢enih
mejnih vrednosti; vrednost predtlaka raztezne

posode ogrevanja mora znasati 1,0 bar, vre-
dnost tlaka napeljave pa se mora gibati med 1
in 1,2 bar.

- »Blokada vziga« in »Zamasitev dimnika«.
Glejte odst. 2.6 in 1.3 (elektri¢na povezava).
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3.4 MENI INFORMACIJ.

Ce pritisnete na gumba (3 in 4) in ju zadrzite
pritisnjena 5 sekund, vstopite v »Meni infor-
macij«, ki omogoca prikaz nekaterih delovnih
parametrov kotla. Za pregledovanje razli¢nih
parametrov, uporabite gumba (3 in 4), za izhod
iz menija znova pritisnite na gumba (3 in 4) in ju
zadrzite pritisnjena 5 sekund ali pa pritisnite na
gumb (2) in ga zadrZite pritisnjenega 5 sekund
ali pa pocakajte 60 sekund.

Seznam parametrov.

GICIICICHCHE ¢ JORONRICIIO

St.

Opis
parametra P

d1 Prikaz signala plamena (uA)

Prikaz trenutne temperature v
d2 dovodu ogrevanja na izhodu iz
primarnega izmenjevalnika

Prikaz trenutne temperature
d3 na izhodu iz izmenjevalnika
sanitarne vode

Prikaz nastavljene vrednosti za
d4 nastavitev ogrevanja (¢e je priso-
ten daljinski upravljalnik)

Prikaz nastavljene vrednosti za
ds nastavitev sanitarne vode (e je
prisoten daljinski upravljalnik)

Prikazuje zunanjo temperaturi
(¢e je prisotna zunanja sonda)
Ce je temperatura pod niclo,
vrednost utripa.

de

3.5 PROGRAMIRAN]JE ELEKTRONSKE
KARTICE

Kotel je pripravljen za morebitno nastavitev nekate-

rih delovnih parametrov. S spremembo teh parame-

trov, kakor je opisano v nadaljevanju, se kotel lahko

prilagodi lastnim specifi¢nim potrebam.

Za dostop do faze programiranja, ravnajte na

naslednji nacin:

- soc¢asno pritisnite na tipki (1) in (2) ter ju
zadrzite priblizno 8 sekund;

- s pomocjo tipk (3) in (4) izberite parameter iz
spodnje preglednice, ki ga Zelite spremeniti:

Seznam .
Opis
parametrov
P1 Nacin kotla
(NI UPORABNO)
P2 Osvetlitev zaslona
P3 Termostat sanitarne vode
P4 Najnizja ogrevalna mo¢
P5 Najvisja ogrevalna mo¢
P6 Timer za vklop ogrevanja
P7 Timer rampe ogrevanja
Zakasnitev vklopa ogrevanja s
P8 pomodjo sobnega termostata
ali daljinskega upravljalnika
P9 Solarni nacin

- s pomodjo tipk (5) in (6) spremenite vrednost
skladno s spodnjimi preglednicami;

nastavljeno vrednost potrdite tako, da priti-
snete na tipko za ponastavitev »reset« (1) in
jo zadrzite pritisnjeno priblizno 3 sekunde; z
isto¢asnim pritiskom na tipki (3) in (4) zapu-
stite funkcijo, ne da bi izvedene spremembe
shranili.

Opomba: po doloc¢enem ¢asovnem obdobju
brez dotika kakr$ne koli tipke se operacija
avtomatsko preklice.

Nacin delovanja kotla. Dolo¢a, ali kotel deluje v
preto¢nem ali v akumulacijskem nacinu.

Nacin delovanja kotla (P1)

Razpon nastavljivih vrednosti Serij s.k 2
nastavitev

0 - preto¢ni kotel 0

1 - akumulacijski kotel

Osvetlitev zaslona. Dolo¢a nacin osvetlitve
zaslona.

Osvetlitev zaslona (P2)
Razpon nastavljivih vrednosti Serlj S.k 2
nastavitev
0-Off
1- Auto 1
2 -On

Ogrevalna mo¢. Kotel se ponasa tudi z elektron-
sko modulacijo, ki zmogljivosti kotla prilagaja
dejanskim toplotnim zahtevam prostorov. Kotel
torej obic¢ajno deluje v spremenljivem polju
plinskega tlaka, med najniZjo in najvisjo ogre-
valno mog¢jo, skladno s toplotno obremenitvijo
napeljave.

Opomba: kotel je izdelan in umerjen tako, da
pri ogrevanju dosega nazivno moc¢. Za dosego
nazivne moci ogrevanja, ki jo je mogoce spreme-
niti s pomocjo parametra (P5), kotel potrebuje
priblizno 10 minut.

Opomba: izbira parametrov »NajniZja ogrevalna
moc« in »Najvisja ogrevalna moc«, ob zahtevi
po ogrevanju, omogoci vklop kotla in napaja-
nje modulatorja s tokom, enakim nastavljeni
vrednosti.

Najnizja moc ogrevanja (P4)

fisk

Razpon nastavljivih vrednosti Serij s
nastavitev

0-63% Tovarn.iéka
nastavitev

Najvisja mo¢ ogrevanja (P5)

ok

Razpon nastavljivih vrednosti Serij s <@
nastavitev

0-99% 99

- OfF: zaslon je vselej osvetljen z nizko jakostjo

- Auto: zaslon se osvetli med uporabo, po 15
sekundah neuporabe pa se stopnja njegove
osvetlitve zniza; v primeru napake utripa.

- On: zaslon je vselej osvetljen z visoko jako-
stjo.

Termostat sanitarne vode. S »korelirano« na-
stavitvijo termostata, se kotel izklopi skladno z
nastavljeno temperaturo. S »fiksno« nastavitvijo
termostata sanitarne vode, pa je temperatura iz-
klopa dolo¢ena na najvisjo vrednost, ne glede na
vrednost, ki je nastavljena na upravljalni plosci.

Termostat sanitarne vode (P3)

fisk

Razpon nastavljivih vrednosti Serij s<a
nastavitev

0 - Fiksen 1

1 - Koreliran

Timer za vklop ogrevanja. Kotel ima elektronski
timer, ki preprecuje prepogoste vklope gorilnika
v fazi ogrevanja.

Timer za vklop ogrevanja (P6)
Razpon nastavljivih vrednosti Serlj S.k 2
nastavitev
0-20 (0 - 10 minut) 6
(01 je enako 30 sekundam) (3)

Timer rampe ogrevanja. V fazi vziga kotel
izvede zagonsko rampo, da doseZe najvisjo
nastavljeno moc.

Timer rampe ogrevanja (P7)

Razpon nastavljivih vrednosti | Parameter
0-28 (0 - 14 minut) 28
(01 enako 30 sekund) (14°)
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Legenda:
1 - Tuljava
2 - Regulacijski vijak najnizje moci

Regulacijski vijak najvisje moci

Prikljucek izhodnega tlaka plinskega ventila
Prikljucek vhodnega tlaka plinskega ventila
Zascitna kapica

SL 3-3

Zakasnitev vklopa ogrevanja s pomocjo sob-
nega termostata ali daljinskega upravljalnika.
Kotel je nastavljen za vklop takoj po zahtevi.
Posebni sistemi (npr. conske naprave z motor-
nimi termostatskimi ventili itd.) lahko zahtevajo
zakasnitev vklopa.

Zakasnitev vklopa ogrevanja s pomocjo
sobnega termostata ali daljinskega upra-

vljalnika (P8)
Razpon nastavljivih vrednosti | Parameter
0-20 (0 - 10 minut) 0
(01 enako 30 sekund) 0)

Zakasnitev vklopa priprave tople sanitarne
vode. Kotel je nastavljen za vklop takoj po zah-
tevi po pripravi tople sanitarne vode. V primeru
povezave s solarnimi grelniki, names¢enimi pred
kotlom, se oddaljenost grelnika od porabnikov
lahko kompenzira in omogo¢i vodi, da doseze
razli¢ne porabnike tako, da se nastavi potrebni
¢as in nato preveri, ali je voda dovolj topla (glejte
odst. Povezava solarnih plos¢).

Solarni nacin (P9)

o . | Serijsk
Razpon nastavljivih vrednosti eryssa
nastavitev
0 - 20 sekund 0

Izbira vrste plina. Ta funkcija sluzi za nastavitev
kotla za delovanje s pravo vrsto plina.

Za dostop do te regulacije, vstopite v nacin
programiranja in pritisnite na tipko (2) ter jo
zadrzite pritisnjeno 4 sekunde. Za izhod iz naci-
na, ponovno pritisnite na tipko (2) in jo zadrzite
pritisnjeno 4 sekunde.

Izbira vrste plina (G1)

Razpon nastavljivih vrednosti Serij s.k N
nastavitev

nG - Metan Enako vrsti

1G - UNP plina v

Ci - Kitajska uporabi

Moc vziga (G2)

Razpon nastavljivih vrednosti Serij S,k 2
nastavitev

0-70% Tovarn.lska
nastavitev

3.6 PRETVORBA KOTLA V PRIMERU
ZAMENJAVE PLINA.

Ce bi bilo potrebno napravo prilagoditi za upora-

bo drugacne vrste plina od tiste, ki je oznacena na

tablici, morate zaprositi za komplet za pretvorbo

z vsemi potrebnimi dodatki.

Ta poseg je kratkotrajen,izvesti pa ga mora uspo-

sobljeni tehnik (na primer, sluzbi za tehni¢no

pomoc¢ Immergas).

Za prehod z ene vrste plina drugo, je treba storiti

naslednje:

izkljucite napajanje aparata;

- zamenjajte Sobe glavnega gorilnika, pri tem pa
pazite, da med zbiralnik plina in Sobe namestite
ustrezne tesnilne rozete, prilozene kompletu;

- ponovno vzpostavite napajanje aparata;

s pomo¢jo upravljalne plosce kotla izberite
parameter vrste plina (G1), nato pa izberite
(Ng) v primeru napajanja z metanom ali (Lg)
v primeru napajanja z UNP;

nastavite nazivno toplotno mo¢ kotla;

nastavite najnizjo toplotno mo¢ kotla;

- nastavite najnizjo toplotno mo¢ kotla v na¢inu
ogrevanja;

(po potrebi) nastavite najvi§jo ogrevalno
moc¢;

zapecatite sisteme za regulacijo pretoka plina
(v primeru spremembe regulacij);

- po spremembi, na tablico s podatki nalepite
nalepko, prisotno v kompletu za pretvorbo. Z
vodoodpornim flomastrom na tablici s podatki
precrtajte podatke o prejsnji vrsti plina.

Te nastavitve se morajo nanasati na vrsto

plina v uporabi, skladno z navodili iz tabele

(odst. 3.18).

3.7 KONTROLE PO PRETVORBI PLINA.

Ko ste se prepricali, da so bile pri pretvorbi upo-

rabljene $obe premera, ki je predpisan za vrsto

plina v uporabi, in da je bila naprava umerjena

na doloceni tlak, se prepricajte da:

- ne prihaja do vracanja plamena v zgorevalno
komoro;

- plamen gorilnika ni previsok ali prenizek in da
je stabilen (se ne lo¢uje od gorilnika);

- so preizkusevalci tlaka, uporabljeni za kalibra-
cijo, popolnoma zaprti in da v tokokrogu ne
prihaja do puscanja plina.

Opomba: vse posege, povezane z regulacijami

kotlov, mora izvesti usposobljeni tehnik (na

primer, sluzba za tehni¢no pomo¢ Immergas).

Gorilnik je potrebno umeriti s pomo¢jo U-cev-

nega diferencialnega ali digitalnega manometra,

priklju¢enega na tla¢ni prikljucek na izhodu
plinskega ventila (det. 4 sl. 3-3), pri tem pa se
je treba sklicevati na vrednost tlaka, navedeno

v tabelah (odst. 3.18) za vrsto plina, za katero je

bil kotel nastavljen.

RIClCNCIIERIE] 6 HONCRERIE
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3.8 MOREBITNE REGULACIJE.
Opomba: pred regulacijo plinskega ventila mo-
rate odstraniti plasti¢no kapico (6), po opravljeni
regulaciji pa kapico ponovno namestiti.

o Zacetne umeritve.
- Parameter P4 nastavite na 0%.
- Parameter P5 nastavite na 99%.
« Omogo¢ite funkcijo dimnikarja.

- Vstopite v nac¢in »dimnikarja sanitarne
vode, tako da odprete pipo tople sanitarne
vode.

« Nastavitev nazivne toplotne moci kotla.

- S pomocjo tipk (5 in 6 sl. 2-1) nastavite mo¢
na najvisjo vrednost (99%).

- S pomo¢jo medeninaste matice (3 sl. 3-3)
nastavite nazivno mo¢ kotla, pri ¢emer se
sklicujte na vrednosti najvisjega tlaka, na-
vedene v tabeli (odst. 3.18), glede na vrsto
plina. Z obra¢anjem matice v smeri urinega
kazalca se toplotna mo¢ povecuje, z obraca-
njem v nasprotni smeri urinemu kazalcu pa
zmanjsuje.

« Nastavitev najnizje toplotne moc¢i kotla.
Opombea: z regulacijo pri¢nite Sele po umeritvi
nazivnega tlaka.

- S pomodjo tipk (5 in 6 sl. 2-1) nastavite mo¢
na najnizjo vrednost (0%).

- S pomocjo plasti¢nega kriznega vijaka (2) na
plinskem ventilu nastavite najnizjo toplotno
mo¢, pri ¢emer naj bo medeninasta matica
nepremicna (3);

o Zapustite nac¢in »Dimnikar« in ohranite delo-
vanje kotla.

« Nastavitev najnizje toplotne moci kotla v naci-
nu ogrevanja.

Opomba: z nastavitvijo pri¢nite $ele po ume-

ritvi najnizjega tlaka kotla.

- NajniZjo toplotno mo¢ v nacinu ogrevanja
nastavite tako, da spremenite parameter
(P4). Ce vrednost povecate, se tlak poveca,
e vrednost zmanjsate, se tlak zniza.

- Tlak, na katerega morate nastaviti najnizjo
toplotno mo¢ kotla v na¢inu ogrevanja, ne
sme biti nizji od tistega, ki je naveden v
preglednicah (odst. 3.18).

« Nastavitev (po potrebi) najvisje toplotne moci
kotla v na¢inu ogrevanja.

- Najvisjo toplotno mo¢ v nacinu ogrevanja
nastavite tako, da spremenite parameter
(P5). Ce vrednost povecate, se tlak poveca,
e vrednost zmanjsate, se tlak zniza.

- Pri tlaku, na katerega morate nastaviti naj-
vi$jo toplotno moc¢ kotla v na¢inu ogrevanja,
morate upostevati vrednosti iz preglednic
(odst. 3.18).

3.9 FUNKCIJA POCASNEGA
AVTOMATSKEGA VKLOPA Z
OSKRBO SKLADNO S CASOVNO
NASTAVLJENO RAMPO.

Elektronska kartica v fazi vziga zagotavlja stalno

oskrbo plina s tlakom, sorazmernim z nastavlje-

nim parametrom »G2«.

3.10 FUNKCIJA »DIMNIKARJA«,

V tem stanju so izkljuc¢ene vse regulacije in
aktivna ostaneta samo varnostni in mejni ter-
mostat. Za omogocenje funkcije dimnikarja,
pritisnite na tipko za ponastavitev »Reset« (1)
in jo zadrZite pritisnjeno 8 sekund, ¢e ni zahtev
po odjemu tople sanitarne vode. Na omogocenje
funkcije opozarjata prikaz dovodne temperature
in utripajoca simbola @ in f.

S pomodjo te funkcije lahko tehnik preveri
parametre zgorevanja. Po omogocenju funkcije
lahko izberete, ali bo kontrola potekala v na¢inu
ogrevanja z regulacijo parametrov s pomocjo
tipk (5 in 6), ali v na¢inu priprave tople sanitarne
vode z odprtjem katere koli pipe tople sanitarne
vode in nastavitvijo parametrov prav tako s
tipkama (5 in 6).

Na delovanje v na¢inu ogrevanja ali priprave to-
ple sanitarne vode opozarjata utripajoca simbola
o2 ai ([l

Po konc¢anih kontrolah, onemogocite funkcijo
tako, da pritisnete na tipko za ponastavitev »re-
set« (1) in jo zadrzite pritisnjeno 8 sekund.

3.11 FUNKCIJA PROTI BLOKIRANJU
CRPALKE.

Kotel ima funkcijo, ki ¢rpalko sprozi vsakih 24

ur za 30 sekund, kar prepreci tveganje blokiranja

¢rpalke zaradi daljsega nedelovanja.

3.12 FUNKCIJA PROTI BLOKIRANJU
TRIPOTNEGA VENTILA.

Kotel ima funkcijo, ki vsakih 24 ur sprozi motori-

zirano enoto tripotnih ventilov in izvede popoln

cikel ter tako zmanjsa tveganje blokade tripotnih

ventilov zaradi daljSega obdobja nedelovanja.

3.13 FUNKCIJA ZA ZASCITO PRED
ZMRZOVANJEM RADIATORJEV.

Ce je temperatura vode v povratku napeljave

nizja od 4°C, kotel pri¢ne delovati, dokler ne

doseze 42°C.

3.14 REDNA SAMOKONTROLA
ELEKTRONSKE KARTICE.
Med delovanjem v nacinu ogrevanja ali s kotlom
v nacinu pripravljenosti (stand-by) se funkcija
aktivira vsakih 18 ur od zadnje kontrole / napaja-
nja kotla. V primeru delovanja v nac¢inu sanitarne
vode, se samokontrola sprozi 10 minut po koncu
odjema in ostane aktivna priblizno 10 sekund.

Opomba: med samokontrolo kotel ni aktiven,
tudi signalizacija ne.

3.15 FUNKCIJA POVEZAVE SONCNIH
KOLEKTORJEV.

Kotel je pripravljen za prejem vode iz sistema

son¢nih kolektorjev, ki je segreta najve¢ do

temperature 65°C. V vsakem primeru je treba na

vodovodni tokokrog, pred kotel, na vhod hladne

vode, vedno namestiti mesalni ventil.

Opomba: za zagotovitev pravilnega delovanja
kotla, mora biti temperatura, nastavljena na
solarnem ventilu, 5°C vi§ja od temperature,
nastavljene na upravljalni plos¢i kotla.

Za pravilno uporabo kotla v tem nacinu, je
potrebno parameter P3 (termostat sanitarne
vode) nastaviti na »1«, parameter P9 (zakasni-
tev vklopa sanitarne vode) pa na zadosten cas
za prejem vode iz grelnika, names$¢enega nad
kotlom. Vegja kot je razdalja od grelnika, daljsi
je &as ¢akanja, ki ga je potrebno nastaviti. Ce
te nastavitve izvedete takrat, ko je temperatura
vode na vhodu v kotel enaka ali vi$ja od tiste,
nastavljene z izbirnim stikalom tople sanitarne
vode, se kotel ne prizge.



3.16 ODSTRANITEV PLASCA.

Zaradi lazjega vzdrzevanja kotla, se lahko plas¢
odstrani slede¢ spodaj navedenim preprostim
navodilom (sl. 3-4 / 3-5):

1 Okrasni okvir (a) izvlecite iz spodnjih utorov.

2 Okrasni okvir (1) snemite s plasca (c).

Legenda namestitvenih slik:

@ Enotna identifikacija sestavnih delov

3 Izvijte 2 prednja vijaka (b), ki pritrjujeta
plasc.

4 Izvijte 2 spodnja vijaka (d), ki pritrjujeta
plas¢.

5 Plas¢ (c) povlecite proti sebi.

6 Isto¢asno potisnite plas¢ (c) navzgor, da ga
sprostite iz zgornjih kavljev.

c Zaporedje posegov, ki jih je potrebno opraviti

Sl. 3-4
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3.17 LETNA KONTROLA IN
VZDRZEVALNI POSEGI NA
NAPRAVI.

V nadaljevanju navedene kontrole in vzdrzevalne

posege je treba opraviti vsaj enkrat letno.

- Odistite izmenjevalnik na strani dimnih pli-

nov.

Ocistite glavni gorilnik.

Vizualno preverite prisotnost morebitne ob-
rabe ali korozije na napravi za preprecevanje
povratnega toka.

Preverite pravilnost vklopa in delovanja.

Preverite, ali je gorilnik v fazi sanitarne vode
in ogrevanja pravilno umerjen.

Preverite, ali upravljalni in regulacijski meha-

nizmi naprave pravilno delujejo, in sicer:

- sprozitev glavnega elektri¢nega stikala, ki se
nahaja izven kotla;

- sprozitev regulacijskega termostata napelja-
ve;

- sprozZitev regulacijskega termostata sanitarne
vode.

Preverite, ali sta plinski tokokrog naprave in
notranje napeljave nepredusno zatesnjena.

Preverite nacin sprozitve naprav proti pomanj-
kanju plina ionizacijskega nadzora plamena;
¢as vklopa mora biti krajsi od 10 sekund.

3.18 SPREMENLJIVA TOPLOTNA MOC.

- Vizualno preverite prisotnost morebitnega
puscanja vode in oksidacijo spojev.

- Vizualno preverite morebitno zamasitev odvo-
da vodnih varnostnih ventilov.

- Preverite, ali je napolnjenost raztezne posode
ogrevanja, po sprostitvi tlaka napeljave, ko je
vrednost slednjega ni¢ (kar od¢itate na mano-
metru kotla), 1,0 bar.

Preverite, ali je stati¢ni tlak napeljave (pri
mrzli napeljavi in po napolnitvi slednje prek
polnilnega ventila) med 1 in 1,2 bari.

Vizualno preverite, ali so varnostne in kon-
trolne naprave morebiti poskodovane in/ali v
kratkem stiku, in sicer:

- varnostni termostat temperature;
- presostat vode;
- termostat za nadzor dimnih plinov.

- Preverite ohranjenost elektri¢ne napeljave, ni
sicer:
- zice elektri¢nega napajanja se morajo nahajati
v uvodnicah;
- ne sme biti sledov po¢rnitve ali ozganin.

Opomba: ob rednem vzdrzevanju naprave je
priporocljivo opraviti tudi kontrolo in vzdrze-
valne posege na ogrevalni napeljavi, skladno z
doloc¢bami veljavne zakonodaje.

RIClCNCIIERIE] 6 HONCRERIE

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)
TOPLO”{‘NA TOPLOTNA PRETOK PLINA TLAK SOB PRETOK PLINA TLAK SOB PRETOK PLINA TLAK SOB

MOC MOC GORILNIKA GORILNIKA GORILNIKA GORILNIKA GORILNIKA GORILNIKA
(kW) (kcal/h) (m®/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0)
23,8 20468 2,77 13,50 | 1377 2,07 27,70 | 2825 2,03 3570 | 364,0
23,0 19780 2,67 12,68 | 1293 2,00 2595 | 264,6 1,96 3343 | 3409
22,0 18920 2,56 1,69 | 1192 1,91 23,86 | 2433 1,88 30,74 | 3134
21,6 18550 2,51 11,28 | 1151 1,87 22,99 | 2345 1,84 29,62 | 3021
20,0 17200 2,33 9,86 100,6 1,74 20,00 | 204,0 1,71 2576 | 262,7
19,0 16340 | OGREVA- 2,22 9,01 91,9 1,66 18,22 | 18538 1,63 23,46 | 2393
18,0 15480 NJE 2,11 8,21 83,7 1,57 1654 | 1687 1,55 21,29 | 2171
17,0 14620 S A;HT_ 2,00 7,44 75,8 1,49 14,94 | 1524 1,47 1922 | 196,0
16,0 13760 VODA 1,89 6,70 68,4 1,41 13,43 137,0 1,38 17,27 176,1
15,0 12900 1,77 6,01 61,3 1,32 12,00 | 1224 1,30 1543 | 1573
14,0 12040 1,66 5,35 54,5 1,24 10,65 | 1086 1,22 13,68 | 1395
13,0 11180 1,55 4,72 48,1 1,16 9,38 95,6 1,14 12,04 | 1228
12,0 10320 1,44 4,12 42,0 1,08 8,18 83,4 1,06 10,50 | 107,0
11,0 9460 1,33 3,55 36,2 0,99 7,06 72,0 0,98 9,05 92,2
10,0 8600 1,22 3,02 30,8 0,91 6,01 61,3 0,89 7,69 78,4
9,5 8170 1,16 2,76 28,2 0,87 5,51 56,2 0,85 7,05 71,9
9,4 8084 1,15 2,71 27,7 0,86 5,41 55,2 0,85 6,92 70,6
7,0 6020 i,‘g\gi 0,38 1,60 16,3 0,65 3,30 33,7 0,64 4,20 42,8

Opomba: Pretoki plina se nanasajo na ogrevalno
mo¢, nizjo od 15°C, in na tlak 1013 mbar. Tlaki
do gorilnika se nanasajo na uporabo plina pri
temperaturi 15°C.



3.19 PARAMETRI ZGOREVANJA.

@ G20 G30 G31
Premer plinskih Sob mm 1,30 0,78 0,78
Napajalni tlak mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Masni pretok dimnih plinov pri nazivni moci kg/h 74 73 74
Masni pretok dimnih plinov pri minimalni moci kg/h 65 61 64
CO, pri Q. naz./min. % 4,95/ 1,70 5,80/2,10 5,65/ 2,00
CO pri 0% O, pri Q. naz./min. ppm 62/76 100/ 100 56 /106
NO, pri 0% O, pri Q. naz./min. mg/kWh 180/ 125 310/128 255/ 124
@ Temperatura dimnih plinov pri nazivni mo¢i °C 94 96 94
Temperatura dimnih plinov pri minimalni moci °C 82 83 81
O
3.20 TEHNICNI PODATKIL
@ Nazivna toplotna zmogljivost kW (kcal/h) 26,2 (22492)
Minimalna toplotna zmogljivost v na¢inu priprave sanitarne vode kW (kcal/h) 8,3 (7116)
Minimalna toplotna zmogljivost v nacinu ogrevanja kW (kcal/h) 10,9 (9357)
Nazivna toplotna mo¢ (uporabna) kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Minimalna toplotna mo¢ v nadinu priprave sanitarne vode (uporabna) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Minimalna toplotna moc¢ v nacinu ogrevanja (uporabna) kW (kcal/h) 9,4 (8084)
Uporabni toplotni izkoristek ob nazivni moci % 91,0
Uporabni toplotni izkoristek ob 30% obremenitvi nazivne moci % 89,3
Izguba toplote na plascu z gorilnikom On/Off % 2,30/ 1,20
Izguba toplote na dimniku z gorilnikom On/Off % 6,70/ 0,09
@ Maksimalni delovni tlak ogrevalne napeljave bar 3
Maksimalna delovna temperatura ogrevalne napeljave °C 90
Nastavljiva temperatura ogrevanja °C 35-85
@ Skupna prostornina raztezne posode napeljave 1 4,0
Predtlak raztezne posode bar 1
Vsebina vode v kotlu 1 2,5
Tlak pri pretoku 1000 1/h kPa (m H,O) 24,52 (2,5)
Uporabna toplotna moc¢ pri pripravi tople sanitarne vode kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Nastavljiva temperatura tople sanitarne vode °C 30 - 60
Omejevalnik pretoka sanitarne vode na 2 bar 1/min 7,1
Minimalni (dinami¢ni) tlak tokokroga sanitarne vode bar 0,3
Maksimalni delovni tlak tokokroga sanitarne vode bar 10
Minimalni odjem tople sanitarne vode 1/min 1,5
Specifi¢ni pretok (AT 30°C) 1/min 11,1
Zmogljivost ob stalni porabi (AT 30°C) 1/min 11,4
Teza polnega kotla kg 28,6
Teza praznega kotla kg 26,1
Elektri¢na povezava V/Hz 230/50
Nazivna poraba elektri¢ne energije A 0,44
Instalirana elektri¢na mo¢ w 95
Priklju¢na mo¢ obto¢ne ¢rpalke w 87
Za§lita elektri¢ne napeljave aparata - IPX4D
Upor tokokroga dimnih plinov kotla Pa 1,3
Razred NO - 3
Ocenjeni NO, mg/kWh 139
Ocenjeni CO mg/kWh 52
Vrsta aparata B11BS
Kategorija 1I2H3+

- Temperaturne vrednosti dimnih plinov se
nanasajo na vhodno temperaturo zraka 15°C.

- Podatki o zmogljivostih tople sanitarne vode
se nana$ajo na dinami¢ni vhodni tlak 2 bara
in vhodno temperaturo 15°C; vrednosti so
merjene neposredno na izhodu iz kotla, ob
upostevanju, da je za pridobitev navedenih

z zahtevami izdelka.

m podatkov potrebno mesanje z mrzlo vodo.

- Maksimalni nivo zvo¢nega tlaka med delova-
njem kotla je < 55dBA. Izmere zvo¢nega tlaka
se nanasajo na preizkuse v delno zvo¢no izoli-
ranem prostoru s kotlom, delujoc¢im z najvisjo
toplotno mog¢jo in dolzino dimovoda, skladno




A KAZAN
BESZERELESE

1.1 BESZERELESI TUDNIVALOK.

A Mini Nike 24 3 E kazénok kizérélag a falra
szerelhet6k be; haztartasokban és hasonlo
kornyezetben, kornyezeti flitésre és meleg viz
eléallitasra hasznalhatok.

A falra torténd beszerelés esetén, a falfeliiletnek
simanak kell lennie, nem lehetnek rajta hajlatok,
vagy bemélyedések, amelyek a hats6 oldali meg-
kozelitést lehet6vé teszik. A kazanokat nem lehet
alzatokra, vagy a padléra beszerelni (1-1. dbr.).

Az Immergas gazberendezések beszereléseit
csak képzett és engedéllyel rendelkezd viz- és
gazszerel végezheti. A beszerelést a szabalyok,
az érvényes torvények el6irasai szerint és a helyi
muszaki szabvanyok betartasaval szakszer(ien
kell végezni. Mini Nike 24 3 E kazan beszerelését
G.P.L. gazellatds hasznalata esetén, a levegénél
nagyobb siirliségt gazhasznalatra érvényes
szabalyok szerint kell elvégezni (emlékeztetjitk
arra, nem kimerit6 példaként, hogy a fentiekben
jelzett gazellatassal rendelkezé kazanokat tilos
olyan helyiségekben beszerelni, ahol a padlézat
a kiils6, atlagos talajszintnél alacsonyabban
helyezkedik el).

A berendezés telepitése el6tt ellenérizni kell,
hogy a késziilék nem sériilt meg a szallitas soran;
kétely esetén haladéktalanul forduljon kozvetle-
niil a viszonteladéhoz. A csomagoléanyagokat
(kapcsokat, szegeket, mtianyag zacskokat, polisz-
tirolt, stb.) ne hagyja gyermekek keze tigyében,
mivel ezek veszélyesek lehetnek. Amennyiben
a késziilék butorok kozott vagy azokba keriil
elhelyezésre, elegendé helyet kell biztositani a
karbantartasi miveletek elvégzéséhez; ezért tana-
csos a kazan jobb részén legalabb 3 cm tavolsagot
kihagyni a kazan koppenye és a butor oldalso falai
kozott. A kazan folott és alatt annyi helyet kell
hagyni, hogy a vizbekotésekkel és a fiistcsovekkel
kapcsolatos szerelési munkakat el lehessen vé-
gezni. Nagyon fontos, hogy az égéslevegd racsok
ne legyenek elzdrodva. A berendezés kozelében
semmilyen gyulékony anyag (papir, rongy, mii-
anyag, polisztirol, stb.) nem lehet. Javasolt, hogy
akazan alatt ne helyezzenek el haztartési gépeket,
ugyanis megrongalodhat a biztonsagi szelep
beavatkozasa soran (hacsak kell6képpen védve
nincs tritd tolcsérrel), vagy a vizcsatlakozasok
szivargasa esetén; ellenkezd esetben, a gyart6
nem vonhato felel§sségre a haztartasi gépek altal
okozott esetleges karokért.

Rendellenesség, meghibasodas vagy hibas miko-
dés esetén a berendezést azonnal ki kell kapcsol-
ni, és szakembert kell hivni (példdul az Immergas
Szervizszolgélatot, ahol szakemberek és eredeti
alkatrészek allnak rendelkezésre). Tehdt, tartdz-
kodjon mindenféle beavatkozas elvégzésétdl, és

ne probalja a késziiléket megjavitani. A fentiek
be nem tartasa személyes feleldsséget von maga
utan, a garancia megsztinik.

« Beszerelési szabalyok:

- Ezeket a kazdnokat nem lehet. Olyan helyi-
ségekben sem szabad beszerelni, ahol nyitott
kalyhak (kandallék) vannak, amelyeknek
nincs sajat levegéaramastatéjuk. Olya helyi-
ségekben szerelheték be, ahol a hémérséklet
nem siillyed 0°C fok ald. Nem szabad kitenni
az id6jarasi koriilmények hatasainak.

A B tipusu, nyilt kamras kazdnokat nem
szabad olyan helyiségekben beszerelni, ahol
kereskedelmi, kézmiives vagy ipari tevé-
kenység folyik, mert a sziikséges termékek
hasznalata sordan mérgez8 gézok vagy anya-
gok szabadulhatnak fel (pl. savgdz, ragaszto,
festék, oldoszer, tizemanyag hasznalatai soran
keletkezett drtalmas anyagok, stb.), illetve
por (faanyagok kidolgozasa soran kialakult
por, szénpor, cementpor, stb.), amelyek a
berendezést alkatrészeit karosithatjak és azok

miikodését is befolyasolhatjak.

1.2 FOBB MERETEK.

Figyelem! A kazan fali beszerelésekor a ge-
neratornak is megfelelden stabil és hatékony
tamasztékot kell garantalni.

Ha jelen van a kazdn készletéhez tartozo tarto-
keret, vagy rogzitd egység, a tipliket (készlethez
tartozok) kizdrolag kazdn falra rogzitésére szabad
haszndlni; csak akkor garantalnak megfelel6
tartast, ha a tomor, vagy féltomor téglabol épitett
falba, a megfelel6 médon (a szakértelem sza-
balyai szerint) vannak betéve. Ureges téglabol,
vagy tombokbdl késziilt, nem statikus falak,
vagy akar a fentiekben jelzett falaktol eltérd falak
esetén eldzetesen ellendrizni kell a tartdszerkezet
statikussagat.

MEGJEGYZES: a ,,blister”-en jelenlevé hat-
szogfejii tiplicsavarok kizarolag a megfelelé
tartokeretnek falra rogzitésére szolgalnak.

Ezek a kazanok arra szolgdlnak, hogy vizet mele-
gitsenek fel atmoszférikus nyomasnal, forrdspont
alatti hémérsékletre.

Csakis rendeltetésiiknek és teljesitményiiknek
megfeleld fiitési rendszerre és hasznalati vizha-
l6zatra csatlakoztathatok.
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1.3 BEKOTESEK.

Gdzbekdtés (I, .. - kategoraju berendezés).
Kazanjainkat foldgaz- (G20-G25.1) és G.PL.-gaz
tizemre terveztiik. A csatlakozo gazcs6 atmérdje
ugyanakkora vagy nagyobb legyen, mint a kazan
3/4”G csatlakoz6 eleme. A gazhélézatra valo
csatlakoztatas el6tt gondosan meg kell tisztitani
a gazt szallité csérendszer belsejét az esetleges
szennyez&désektol, mivel ezek veszélyeztethetik
a kazan megfeleld miikodését. Ellendrizni kell
tovabba, hogy a rendelkezésre allé gazfajta meg-
egyezik-e azzal, amelyre a kazan be van éllitva
(lasd a kazanon elhelyezett adattéblat). Ha nem,
a kazant at kell allitani a rendelkezésre allo gaz-
fajtara (lasd a késziilék masféle gaziizemre valo
atallitdsara vonatkozo részt). Ezen kiviil, fontos
a (foldgaz vagy G.P.L. gaz) halézati dinamikus
nyomas ellendrzése, amelyrdl a kazan tizemelni
fog. Az elégtelen nyomas kihathat a generator
teljesitményére, ezaltal kellemetlenséget okozhat
a felhasznalonak.

Ellendrizze, hogy a gazcsap bekotése helyesen
torténjen. A gaz tapcsének az érvényes szabva-
nyoknak megfelel6en méretezettnek kell lennie,
hogy az égofej a generator maximalis teljesitmé-
nye esetén is megfelel gazellatast kapjon, és igy
a berendezés szolgaltatasai biztositva legyenek
(miiszaki adatok). A csatlakoztatasi rendszernek
meg kell felelnie a szabvanyoknak.

Gazmindség. A berendezést szennyezddéstdl
mentes gazra tervezték; ellenkezé esetben a be-
rendezés el6tt be kell épiteni a megfeleld sztiréket,
hogy az lizemanyag tisztasagat biztositsuk.

Tarolétartalyok (G.P.L. tarbdl torténd iizem-

anyag ellatds esetén).

- Eléfordulhat, hogy az 4j G.P.L. tartalyok inert
gdz (nitrogén) maradvdnyait tartalmazzak,
amelyek a berendezés szamdra biztositott
keveréket higitjak, és ez miikodési rendelle-
nességhez vezethet.

- Az G.PL. keverék osszetétele miatt, tarolas
kozben a keverék osszetevSinek rétegezédése
figyelhet6 meg. Ez a berendezés szamara biz-
tositott keverék hételjesitményének véltozasat
okozhatja a berendezés szolgaltatasainak egy-
ideji médosulasaval.

A kazan vizbekotése.

Figyelem! A kazan bekotése elott az elsddleges
cserélé garanciajat megtartando, gondosan
mossa le a hofejleszt§ berendezést (csoveit, fii-
tétesteit, stb.), olyan megfelel6 mardszerrel vagy
vizk6oldéval, amely el tudja tévolitani a kazan
miikodését esetleg rontd lerakddasokat.

A flitéberendezésben a mészkdlerakodasok ki-
alakulasat elkeriilendd, kovetni kell a szabalyok
eléirasait, amelyek a haztartasokban hasznélhatd
héberendezések vizkezelésére vonatkoznak.

A vizbekotéseket ésszertien, a modellen megje-
161t csatlakozasoknal kell végrehajtani. A kazan
biztonsagi szelepének kivezetését leereszté
tolesérre kell kapcsolni. Ellenkezé esetben, a
leeresztdszelep mikodésbe lépésekor a helyiséget
eldrasztja a viz, ezért a kazan gyartdja nem felel.

Figyelem: a berendezés tartéssdgdt és dsszete-
véinek hatékonysdgdt megérizendd ajdnlatos a
polifoszfat adagold készlet beszerelése, olyan viz
jelenlétében, amelynek dsszetevd elemei vizkd
lerakéddsokat okozhatnak. Az érvényes szabvd-
nyok alapjdn a készlet haszndlata akkor ajdnlott,
amikor a viz keménysége 25 francia fokndl maga-
sabb fokii a fiitési hdlézatban és, amikot a viz ke-
ménysége 15 franci fokndl magasabb a haszndlati
vizhalézatban, < 100 kW teljesitmény esetén vegyi
anyag haszndlatdval vagy vizldgyité haszndlatdval
> 100 kW teljesimény esetén,).

Arambekétés. A Mini Nike 24 3 E kazén, teljes
berendezésre vonatkozo védettségi foka IPX4D.
A berendezés elektromos biztonsdga csak akkor
garantdlt, ha azt az érvényes biztonsagi el6ira-
soknak megfelelden, hatékony féldberendezésre
csatlakoztatjak, az érvényben levé biztonsagi
eléirdsoknak megfelelGen.

Figyelem! Az Immergas S.p.A. nem viéllal
felel6sségét semmilyen személyi vagy anyagi
karért, amely a kazan foldbekotésének hianyabol
vagy a vonatkozo szabvanyok be nem tartasabol
szarmazik.

Ellendrizze ugyanakkor, hogy az elektromos
berendezés megfelel-e a kazdn adattédblajan
szereplé maximalis felvett teljesitmény érték-
nek. A kazanokhoz ,X” tipusu, csatlakozdval
ellatott, specialis adagolokabel tartozik. A
tapkabelt 230 V +10% / 50 Hz haldzatra kell
csatlakoztatni az L-N polaritas és a foldcsatla-
kozas figyelembevételével (&), és a haldzaton
egypolusu megszakitasnak kell lennie, amely
III. osztalyt magasfesziiltségli kategoriaba
tartozik. A tapvezeték cseréje esetén fordulja-
nak szakemberhez (példaul az Immergas éltal
megbizott Szervizszolgalathoz). A tapvezetéknek
az elSirt utvonalat kell kévetni. Amennyiben a
kapcsoldszekrényben a haldzati biztositékot kell
cserélni, 3,15 A-es gyorsbiztositékot hasznaljon.
A berendezésnél az altaldnos tapfesziiltség biz-
tositasahoz nem haszndlhat adaptert, tobbszoros
dugaljt vagy hosszabbitot.

1.4 TAVVEZERLOK ES SZOBA
KRONOTERMOSZTATOK
(OPCIO).
Szoba kronotermosztat és tavvezérldk alkal-
mazdsdra ki van a kazan alakitva. Ezeket az
Immergas részegységeket a kazantol fiiggetlentil,
készletként lehet igényelni. Minden Immergas
szoba kronotermosztatot csak két vezetékkel
lehet bekotni. Figyelmesen olvassa el a készletben
taldlhaté Osszeszerelési és hasznalati utasitdst.

On/Off, digitdlis kronotermosztdt
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« Digitalis On/Off kronotermosztat (1-5. abra).
A kronotermosztat lehet6séget ada kovetke-
z8kre:

- két hémérsékleti érték bedllitdsa: egy nap-
pali (komfort hémérséklet) és egy éjszakai
(csokkentett hdmérséklet);

- akar négy kiilonbozé heti be-, és kikapcso-
lasi program beallitasa;

- a kivant miikodési allapot kivalasztdsa a
kiilonbozé lehetséges alternativak kozil:

« dllandé miikodés komfort hdmérsékleten;

« allandé mikodés csokkentett hémérsékle-
ten;

o dllandé mikodés allithaté fagymentes
homeérsékleten.

A kronotermosztitot 2 db, 1,5 V-os LR 6

alkali elem taplalja.

Tavoli barat vezérl6¥? (CARY?) kornyezeti

kronotermosztattal. A CAR"? miszerfala, az

elébbiekben jelzett funkciok mikodtetése
mellett, lehet6vé teszi a felhasznalonak, hogy
ellendrzése alatt tartsa és, foként, konnyen
elérje a berendezés és a hoberendezés 6sszes,
fontos informaciodit azzal a lehetéséggel, hogy
kényelmesen hasznalhassa az el6zetesen beal-
litott paramétereket anélkiil, hogy el kellene

hagynia a berendezés beszerelési helyét. A

miiszerfal el van latva 6nellendrzés funkci-

6val, amellyel a kijelzén megjelenitédnek a

kazin esetleges rendellenes miikddései. A

tavvezérelt miszerfalba beépitett kornyezeti

kronotermosztat lehet6vé teszi berendezés

eléremend hémérsékletének alkalmazasat a

kornyezet fiitési kovetelményeihez gy, hogy

a lepontosabban meg lehessen hatarozni

a kivant kornyezeti hdmérsékleti értéket

ilymédon, jelent6s koltség megtakaritassal. A

kronotermosztat kozvetleniil a kazantol kapja

az ellatast azon a két vezetéken keresztiil,

amelyek a kornyezeti kronotermosztit és a

kazan kozotti transzmissziot valositjak meg.

Fontos: a megfelel$ készlettel zondkra osztott
berendezés esetén a CAR"*-t a klima-hdszabd-
lyozési funkcidjdnak kizardsaval kell haszndlni,
vagyis On/Off modra kell allitani.

Tavoli barat vezérlé“* vagy On/Off
kronotermosztat elektromos bekotése (op-
cionalis). Az aldbbiakban leirt miiveleteket csak
akkor lehet elvégezni, ha a berendezést lekapcsol-
jdk az elektromos elldtdsrol. Az esetleges On/Off
szoba termosztatot, illetve kronotermosztatot
a 40-es és 41-es sorkapocsokra kell bekotni
az X40 athidalds megsziintetésével (3-2. 4br.).
Ellendrizze, hogy az On/Off szobatermosztat
érintkezdje ,tiszta” tipusu, vagyis a haldzati fe-
sziiltségtél fiiggetlen legyen, ellenkezé esetben,
a szabdlyozd, elektronikus kértyat karositand.
Az esetleges Tavoli barat vezérlés¥*-t a 40-es és
41-es sorkapocsokra kell bekétni, megsziintet-
ve a kapocslécen az X40 athidalast a bekotések
polusainak betartasaval (3-2. abr.).

Fontos: a Tavoli barat vezérl6"?, vagy egyéb
On/Off kronotermosztat eseteleges hasznalata
esetén az elektromos berendezésekre érvényes
szabvanyoknak megfeleléen, két kiilon vona-
lat kell fenntartani. A kazdn csovezetét nem
szabad az elektromos vagy telefon-berendezés
foldcsatlakozoéjaként haszndlni. A kazan elekt-
romos bekétése el6tt gy6z6djon meg réla, hogy
ilyen csatlakoztatas nem létezik.



1.5 KULSO SZONDA (OPCIONALIS).

A kazan el van latva a kiils6 szonda csatlakozta-
tasi lehetSségével (1-7. abr.), amely kiilon kérhet
készletként all az Onok rendelkezésére.

Ezt a szondat kozvetleniil az aramberendezésre
lehet kétni, és lehet6vé teszi a berendezés el6-
remend maximalis hémérsékletének automa-
tikus csokkentését, amikor novekszik a kiilsé
hoémérséklet, és igy a berendezés altal nyujtott
héenergiat a kiilsé hémérséklet valtozasahoz
igazitja. A kiils6 szonda mindig mikédik, ha,
be van kotve, attdl fiiggetleniil, hogy jelen van-e
a kornyezeti kronotermosztat, és az milyen
tipust. A berendezés eléremend hémérséklete
és a kiillsé hémérséklet kozotti megfelelést a
kazan miiszerfalan taldlhato kezel8szerv helyzete
hatdrozza meg, a diagramban (1-8. abra) abrazolt
gorbéknek megfelelGen. A kiilsé szonda elektro-
mos bekotését a kazan elektronikus kartyajan, a
kapocsléc 38 és 39 kapocsainal kell kialakitani
(3-2. ébr.).

1.6 A HELYISEGEK SZELLOZESE.
Nagyon fontos, hogy a kazan a beszerelési
helyiségbdl annyi levegét kaphasson, ameny-
nyi a szabalyos gazhasznalathoz sziikséges és
amennyi a helyiség szell6zéséhez elegendd. A
levegd természetes armalasanak kozvetleniil kell
megvalosulnia, éspedig:
- aszell6zendé helyiség allandé nyilasain keresz-
tiil, amelyek a szabadba jutnak ki;
-egyedilallo vagy eldgazd, kozos
ventildciovezetékeken keresztiil.
A ventilacids levegének kozvetleniil a szabadba
kell kijutnia szennyezédési pontoktol tévol. A
levegd kozvetetten is dramolhat természetes
modon, levegbvételezéssel, azokbol a helyisé-
gekbdl, amelyek a szell6zendd helyiség mellett
vannak. Az szabalyzatok el6irdsai tartalmazzak
a helyiségek ventildciéira vonatkozo tovabbi
informaciokat.

Szennyezett levegé elvezetése. Azokban a helyi-
ségekben, ahol gazberendezések vannak beszerel-
ve az égéslevegd beszivasa mellett sziikség lehet
a szennyezett levegd elvezetésére is, kovetkezte-
tésképpen tovabbi, azonos mennyiségi tiszta és
nem szennyezett levegé vételezésével. Mindezt
az érvényes miszaki szabdlyok el6irdsainak
figyelembevételével kell megvaldsitani.

1.7 FUSTCSOVEK.

A fiistgazelvezetd csoveken hasznalhaté csatla-
kozéval ellatott gazberendezéseket kozvetleniil
hatékony kéményekhez vagy fiistgaz csovekhez
kell csatlakoztatni.

Csak ezek hidnyaban megengedett, hogy a kaza-
nok az égéstermékeket kozvetleniil a szabadba
juttassak, amennyiben betartjdk az elvezetd
végidomok hasznalatdra vonatkozo szabéalyokat
és az érvényes helyi szabalyokat.

Csatlakoztatas kéményekhez vagy fiistgaz-
csovekhez. A berendezések csatlakoztatdsa
kéményhez vagy flistgazcs6hoz a fiistelevezetd
csatornakon keresztiil valésithaté meg.

Mdr meglévé fiistcsovek jelenléte esetén, ezeknek
tokéletesen tisztdknak kell lenniiil a lerakéddsok-
tol, mert amennyiben azok jelen vannak, mert
azoknak a falrél valé levildsa esetén a kazdin
mitkodése kozben elzdrédhat a fiistgdz dthaladds
és a felhaszndlot nagymértékben veszélyeztetik.
A fiistcsatornakat kéményhez vagy fiistgazcso-
vekhez kell csatlakoztatni a berendezésnek helyet
ado helyiségben vagy azzal érintkez6 helyiségben
és meg kell felelniiik a szabalyok el6irasainak.

1.8 FUSTELVEZETES
FUSTCSORENDSZERBEN/
KEMENYEKBEN.

A természetes huzatos berendezések el lehetnek

latva egyediilallé kéményekkel és elagazo, kol-

lektiv fiistcsovekkel.

Egyediilallo kémények. Néhany, egyediilallo
kémény belsé mérete a szabélyzatok altal megha-
tarozott. Amennyiben a berendezés valos adatai
nem felelnek meg az alkalmazhatdsagi feltéte-
leknek, vagy a tablazati értékeknek, a kémény
meéreteit a szabalyok alapjan kell kiszamitani.

Elagazd, kozos fiistcsovek. Tobbszintes épii-
letekben, az égéstermékek természetes huzata
elvezetése céljabol elagazo, természetes huzasa
fiistcsoveket lehet haszndlni (c.c.r.). A 4j tipust
CCR elemeket a szabalyzati szamitasi médok és
eléirdsok alapjan kell megtervezni.

Kéményfejek. Kéményfejnek nevezziik azt az
egységet, ami egy kémény vagy egy elagazo
kozos fiistcs6 korondjan helyezkedik el. Ez az
egység megkonnyiti az égéstermékek szabadba
bocsatasat, rossz id6jarasi koriilmények kozott is
és megakadalyozza az idegen targyak bekertilését
a vezetékekbe.

Ezeknek meg kell felelniik a szabvanyoknak.

A kivezet6 nyilds kvotanak, a kéményfej/fiistcsd
Osszméretének megfelelGen, esetleges egyéb ké-
meényfejektol fiiggetleniil a ,visszatérési tertileten”
kiviil kell keriilnie, hogy ne képzddjon olyan
ellennyomds, ami megakadalyozza az égéster-
mékek szabadba juttatdsat. A szabvany abrain
lathatd, minimalis magassagokat kell alkalmazni
tehdt, a tetd lejtése alapjan.

Fiistgaz elvezetés kozvetleniil szabadba. A
természetes huzata késziilékek, amelyek el van-
nak latva egy kéményhez vagy egy fiistcs6hoz
val6 csatlakoztatasi lehetéséggel, kozvetlentl a
szabadba is elvezethetik az égéstermékeket az
épiilet kiils falain athalado vezetékeken keresz-
till. Ebben az esetben a fiistgaz elevezetés flistgaz
elvezetd vezetéken keresztiil torténik, ami kiilsé
részén huzategységgel van ellatva.

Fiistgaz elvezetd vezetékek. A fiistgaz elvezet
csének a fiistelvezet6knél felsorolt jellemzdkkel
kell rendelkezniiik, az érvényben levé miiszaki
szabvanyok tovabbi eldirasait kovetve.

Huzatvégelem elhelyezkedés. A huzatelemek-
nek:
- az épiilet kiils6 falain kell elhelyezkedniiik;

- ugy kell elhelyezni ezeket, hogy a minimalis
tavolsigok megfeleljenek az érvényben levo,
miiszaki szabvanyok el6irdsainak.

Egéstermékek elvezetése természetes huzatu
berendezéseken szabad ég alatt levd, zart te-
rekben. A minden oldalrol zart, az ég felé nyitott
terekben (szell6z6 aknak, belsé udvarok, udvarok
és hasonlo terek) kozvetleniil el lehet vezetni tobb
mint4 és legtobb 35 kW termikus teljesitményt,
természetes vagy kényszerhuzatos gazberende-
zések égéstermékeit, ha betartjak az érvényben
levé, miiszaki szabvanyok el8irésait.

Fontos: tilos szandékosan hasznalaton kiviil
helyezni a fiistgaz elvezetd ellenérzé egységét.
Ennek az egységnek részeit, ha megrongal6d-
nak, eredeti cserealkatrészekkel kell kicserélni.
A fiistgaz elvezeté ellen6rzé egység ismételt
beavatkozasa esetén ellendrizni kell a fiistgaz
elvezetd csovet és a kazannak helyet ado helyiség
szell6zését.

1.9 A BERENDEZES FELTOLTESE.

A kazan csatlakoztatasat kovet6en inditsuk el a
rendszer feltoltését a viztolt6 csapon keresztiil
(2-2. abra). A feltoltést lassan kell végezni, hogy a
vizben 1év6 levegébuborékok 6sszegytilhessenek
és eltavozhassanak a kazan és a flitési rendszer
légtelenitd szelepein keresztiil. A kazan, a kerin-
getd szivattydjan beépitett, onmiikod6 légtelenitd
szeleppel rendelkezik. Nyissuk meg a radiatorok
légtelenitd szelepeit. A radidtorok légtelenits
szelepeit akkor lehet elzarni, amikor mar csak
viz folyik bel6liik.

A viztolt6 csapot akkor kell elzarni, amikor a ka-
zan nyomasmérdje kb. 1,2 bar nyomast mutat.

MEGJEGYZES: e miiveletek soran a keringetd
szivattytt a kezel6tablan talalhato f6 segitségével
szakaszosan miikodtessiik. A keringet6 szivattyii-
kat a motor miikodtetése kozben az eliilsé dugé
lecsavardsaval légtelenitsiik.

A mivelet végeztével csavarjuk vissza a
zardsapkat.

1-7. dbr.
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1.10 A GAZBERENDEZES BEUZEMELESE.
A gazcsatlakozas betizemelésekor sziikséges
teendok:

- nyissuk ki az ablakokat és az ajtdkat;

- keriiljiik szikra vagy nyilt lang hasznalatat;

- engedjiik ki a csévezetékekben levd levegot;

- ellendrizziik a fogyasztoi gazhalozat gaztomor-
ségét a jogszabalyok altal eléirt modon.

1.11 A KAZAN BEUZEMELESE
(BEKAPCSOLAS).

A torvény altal elSirt szabvanyossagi nyilatkozat

kidllitasahoz a kazan betizemelésekor a kovetkezd

kotelezettségeknek kell eleget tenni:

ellendrizziik a gazrendszer tomorségét a jog-

szabalyok altal el6irt modon;

- ellenérizziik, hogy a rendelkezésre 4ll6 gaztipus
megegyezik azzal, amelyre a készilék be van
allitva;

- gyujtsuk be a kazant és ellendrizziik a begytjtas
megfelel6 voltat;

ellenérizziik, hogy a csatlakozd gazrendszer
hozama és a nyomasértékek megfelelnek-e
a miuszaki adatoknal feltiintetett értékeknek
(3.18. bekezd.);

- ellendrizzitk a helyiségek megfeleld
szelloztését;

ellendrizzitk a meglévé huzatot a berendezés
szabdlyos miikodése kozben, példaul kozvet-
leniil késziilék égéstermék kimenetel alatt levé
nyomasmeérével;

ellenérizziik, hogy az égéstermékek nem foly-
nak vissza a helyiségbe az esetleges villanyven-
tilatorok mikodése kozben;

ellenérizziik, hogy gazhiany esetén a bizton-
sagi elzard szelep megfeleléen mikodik-e, és
mennyi id6 alatt 1ép miikodésbe;

ellendrizziik a kazan el6tti kapcsold és a kazan-
ban 1év6 fékapcsold hibatlan miikodését.

Ha a fenti ellendrzések koziil akdr csak egy is
negativ eredményt adott, a kazan nem iizemel-
het6 be.

Megjegyzés: a kazdn beiizemelését csakis szakem-
ber végezheti el. A késziilék jétdlldsi ideje a sikeres
beiizemelés idépontjdtdl kezdddik.

Az elvégzett beiizemelésre vonakozé igazolds és a
Jétdlldsi jegy az iigyfélnek kiaddsra keriil.

Berendezésben rendelkezésre allé tulsuly.

1.12 KERINGETO SZIVATTYU.

A Mini Nike 24 3 E kazanok gydrilag beépi-
tett, harom allasos elektromos szabalyozast
keringet6vel rendelkeznek. Az els6 sebességben
lev6 keringetével a kazan nem miikodik a meg-
felel6 médon. A kazan legmegfelelébb miko-
désének garantalasa céljabol az uj késziilékeken
(egycsovi és modulos) a keringetd szivattytt
maximalis sebességen kell hasznalni. A keringet
mar el van latva kondenzkiiirit6vel.

A szivattyd esetleges kioldasa. Amennyiben
hosszabb leallas utin a keringeté nem mikodik,
ki kell csavarni az eliils6 fedelet és egy csavarhu-
z6val meg kell porgetni a motor tengelyét. Kii-
16n6s 6vatossaggal jarjon el ennél a miiveletnél,
hogy ne kdrositsa a motort!

By-pass beszabalyozas (20. rész, 1-10. abr.).
Sziikség szerint a by-bass egységet szabalyozni
lehet a berendezés tipusa szerint, minimalis
(kiiktatott by-pass) érték és maximalis érték
kozott (bekapcesolt by-pass), a kovetkezd dbra
szerint (1-9. 4br.).

A beszabalyozast éles csavarhuzdval kell elvégez-
ni, elforgatva az dramutatd jardsaval ellentétes
irdnyba, a by-pass bekapcsolhato, ha viszont, az
6ramutato jardsaval megegyez6 iranyba forgatjak
el, a by-pass kiiktatodik.

1.13 KULON KERHETO KESZLETEK.

o Elzard csap készlet (megrendelésre). A kazan
gyari kialakitasa lehetové teszi elzaré csapok
felszerelését a csatlakozd blokk eléremend és
visszatér§ csoveire. Ez a készlet igen hasznos-
nak bizonyulhat a karbantartds soran, mivel
igy lehetévé valik, hogy csak a kazant kelljen
vizteleniteni és, ne a teljes vezetékrendszert.

Polifoszfat adagold készlet (kérésre). A
polifoszfat adagold készlet csokkenti a vizkéle-
rakodasok kialakulasanak veszélyét, megérizve
az eredeti hécsere feltételeket és a hasznalati
meleg viz el6allitas feltételeit. A kazan el van
latva a polifoszfat adagolo készlet alkalmazasi
lehetéségével.

A fenti kiegészit6é készleteket a gyartd komplet-
ten, szerelési és haszndlati Gtmutatdéval egytitt
szallitja.
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a berendezésben rendelkezésre
allo tilsily a maximalis sebes-
ségben, kiiktatott by-pass-al.

a berendezésben rendelkezésre
allo tilsily a maximalis sebes-
ségben, bekapcsolt by-pass-al.
a berendezésben rendelkezésre
allo tilsily a masodik sebesség-
ben, kiiktatott by-pass-al.

a berendezésben rendelkezésre
allo tulsily mdsodik sebesség-
ben, bekapcsolt by-pass-al.

1-9. dbr.




1.14 A KAZAN ALKATRESZEI
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Jelmagyardzat: 12 - Egés kamra
1 - Fiistcsé 13 - Begyujtdsi és vételezési kamrdk
2 - Berendezés nyomdsméréje 14 - Berendezés kiterjedési tartdlya
3 - Kazdn keringeté 15 - Egé
4 - Haszndlati dramldsméré 16 - Légtelenitd szelep
5 - Gazszelep 17 - Haszndlati hécseréls
6 - Haszndlati szonda 18 - Hdromirdnyti szelep (motorizdlt)
7 - Berendezés feltolto csap 19 - Berendezés viztelenitd csap
8 - Fiistgdz termosztdt 20 - By-pass
9 - Biztonsdgi termosztdt 21 - 3 bar-os bizonsdgi szelep
10 - Elsédleges hécserélé
11 - Eldremeneteli szonda MEGJEGYZES: csatlakoztato egység (opcid)
1-10. dbr.
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HASZNALATI ES
KARBANTARTASI
UTMUTATASOK

2.1 TISZTITAS ES KARBANTARTAS.

A héberendezéseken idGszakosan el kell vé-
gezni a karbantartdst (ezzel kapcsolatban, lasd
a szakembereknek szant rész ,,a késziilék éves
ellendrzése és karbantartasd”-ra vonatkozo részt,
ebben a kézikényvben), valamint a nemzeti,
regionalis vagy helyi hatalyos jogszabélyok dltal
el6irt energetikai hatékonysagi ellendrzést.
Ezéltal hosszu ideig valtozatlanul megdrizheték
a kazan biztonsagi, hatékonysagi és mikodési
jellemzoi.

Javasoljuk, hogy az Ondk lakohelyéhez legkdze-
lebb es6 szakszervizzel kossenek éves karbantar-
tasi és tisztitasi szerz6dést.

2.2 HELYISEGEK SZELLOZTETESE.
Elengedhetetlen, hogy a helyiségekben, ahol
a kazan be van szerelve a kazan annyi levegét
vételezhessen, amennyi elegendd a gaz szaba-
lyos, a berendezés altal val6 fogyasztsahoz és a
helyiség megfeleld szellzéséhez. A ventiléciora,
afiistcsovekre, a kéményekre és a kéményfejekre
vonatkozd el6irasok az 1.6,az 1.7 és az 1.8 bekez-
désekben olvashatok. A ventildcié minéségével
kapcsolatos kételyek felmertilése esetén szakem-
berekhez kell fordulni.

2.3 ALTALANOS TUDNIVALOK.

Ne helyezziik a kazant kozvetleniil a f6z6lapok
altal kibocsatott goz ald.

Ne engedjiik, hogy gyermekek vagy hozzd nem
ért6 személyek kezeljék a kazant.

2.4 MUSZERFAL.

Teend6k a kazan ideiglenes kikapcsolasa ese-

tén:

a) viztelenitsiik a vizrendszert, ha nem tartalmaz
fagyallot;

b) zarjuk el az elektromos, viz-, és gaz tapcsat-
lakozast.

Abban az esetben, ha kiilonféle miveletekre,
vagy karbantartdsi munkalatokra keril sor a
fiistgazelvezeté rendszer kozvetlen kézelében
vagy a kéményben, illetve annak tartozékaiban,
kapcsoljuk ki a késziiléket és a munkaélatok be-
fejezését kovetSen szakemberrel ellendriztessiik
az érintett csévek vagy berendezések megfeleld
miikodését.

A késziilék és alkatrészei tisztitdsahoz nem sza-
bad gyulékony anyagot alkalmazni.

Nem szabad gytlékony anyagot, vagy ennek
tartalyat abban a helyiségben hagyni, ahol a
késziilék tizemel.

Tilos és veszélyes akdr részlegesen is elzarni
a kazdn beszerelési helyiségének ventildcios
légréseit.

Tilos ugyanakkor veszélyessége miatt ugyanab-
ban a helyiségben miikodtetni szivoberendezé-
seket, kandallokat vagy hasonlé berendezéseket
a kazannal egyiitt, hacsak nincsenek jelen olyan
kiegészitd, megfelel6 méretli nyildsok, amelyek
megfelelnek a sziikséges levegbigényeknek.
Ezeknek az utélagosan kialakitott nyilasoknak
méretezésekor szakemberekhez kell fordulni.
Féként, a nyitott kandallot kell ellatni sajat égés-
levegé készlettel.

Ellenkez6 esetben a kazdn nem szerelheté be
ugyanabban a helyiségben.

« Figyelem! Az elektromos arammal miikodé
részegységek barmelyikének hasznalata soran
be kell tartani néhany alapvet6 szabalyt:

- ne érintsitk meg a késziiléket vizes vagy
nedves kézzel, tovabba ne nytljunk hozza,
ha mezitlab vagyunk;

- ne huizzuk meg az elektromos kébeleket, és ne
tegytik ki a késziiléket az id6jarasi tényezk
(es6, napsiités stb.) hatdsdnak;

- a késziilék elektromos tapkabelét a felhasz-
naldnak tilos kicserélnie;

- akabel sériilése esetén kapcsoljuk ki a készii-
1éket és a kabel cseréjével kizarélag megfelel s
szakmai képesitéssel rendelkezé személyt
bizzunk meg;

- amennyiben a késziiléket hosszabb ideig
nem szandékozunk tizemeltetni, célszerd az
elektromos levalasztd-kapcsoloval aramtala-
nitani.

Jelmagyardzat:
1 - Reset gomb
2 - Stand-by / Kikapcsolds/ Nydri / Téli
iizemmod gomb

3 - (%)gomb a haszndlati viz h6mérsék-
let névelésére
= .y
4 - (80) gomb a haszndlati viz hémérsék-
letenek csokkentésére

AN
5- Hﬂﬂﬂ ) gomb a haszndlati viz hémér-
séklet csokkentésére a berendezésben

6 - ( HHHH} gomb a viz hémérséklet
csokkentésére a berendezésben
7 - Kazdn manométer
8 - Aktiv haszndlati meleg viz el6dllitdsi
fazis miikodése
9 - Tavvezérlore kapcsolt kazdn (opciondlis)
10 - Ldng jelenlétét jelz6 jelek és a megfeleld
teljesitményskdla
11 - Aktiv kiils6 h6mérsékleti szonda
miikodés (opciondlis)
12 - Aktiv kornyezeti fiités fazis miikodés

2-1. ébr.

13 - Téli mitkodési iizemmod

14 - Nydri miikodési tizemmod

15 - Kazdn Stand-by tizemmédban

16 - Homérsékleti értékek és hibakddok
megjelenitései

17 - Kazan zdrlat alatt ,Reset” gomb lenyo-
mdsdval valé kioldds sziikségességével




2.5 A KAZAN HASZNALATA.

A bekapcsolas el6tt ellendriziik, hogy a berende-

zés tele van vizzel, ellendrizve, hogy a manométer

mutatdja (7) 1+1,2 bar kozotti értéket mutat.

- Nyissuk ki a kazan el6tt levé gazcsapot.

- Le kell nyomni (2) gombot a kijelzd
megjelenitédésééig, majd megint a (2) gombot
és a kazant vagy nyari (% ) vagy téli ()

tizemmodba kell tenni.

Nyari iizemmod (g ): ebben az tizemmdd-
ban a kazan csak meleg viz szolgaltatast valosit
meg, a hdmérsékletet a gombokkal (3-4) lehet
bedllitani, a megfelel6 hémérséklet pedig a
kijelz6n lesz lathat6 a mutatén (16).

Téli iizemmod ( ): ebben az tizemmddban
a kazan hasznélati meleg viz szolgaltatast va-
16sit meg és kornyezeti fiitést is. A haszndlati
meleg viz homérsékletet szintén a gombokkal
(3-4) gombokkal lehet beszabdlyozni, a fiitési
homérsékletet pedig a gombokkal (5-6) lehet
beallitani, és a megfelel6 hémérséklet a kijelzon
lesz lathatd a mutatén (16).

Innentdl kezdédden, a kazdn automata iizem-
modban miikédik. Hékérés hidnyaban (fiités
vagy hasznalati meleg viz el6allitds) a kazdn ,,va-
rakozd” tizemmodba kertil, amely azonos a lang
jelenléte nélkiili kazan tizemmodjaval. Minden
alkalommal, amikor az égé bekapcsol a kijelz6n
megjelenik a megfelel6, lang jelenlétét jelzo jel
(10), a megfeleld potenciaskalaval.

« Tavoli barat vezérl6"? iizemmodd (CARY?)
(opcionalis). Abban az esetben, ha a kazan
CARY? egységhez van csatlakoztatva, a kijelz6n
megjelenik a ( ), jel, a kazan beszaba-
lyozési paraméterei a CARY? miiszerfalarol
beszabalyozhatok, de a kazan miiszerfalan a
Reset gomb (1), a kikapcsolé gomb (2) (csak
»Kikapcsolt” izemmodban) és az tizemmaodot
megjelenité kijelz6 aktivak maradnak.

Figyelem: ha a kazant ,,Kikapcsolt” tizemmod-
ba helyezik, a CAR"? egységen megjelenik a
,CON” kapcsolati hiba tizenet, a CAR"? minden
esetben ellatds alatt marad a memorizalt prog-
ramok elveszitése nélkiil.

Valaszthato kiils6 szondaval valé miikodés

( K ). Abban az esetben, ha a berendezés
el van latva kiils6 szondaval, opciondlisan, a
kazannak a fiitésre szolgalo, eléremend hé-
meérsékletét a kiilsé szonda kezeli a kiils6, mért
hémérséklet fiiggvényében (1.6. bekezd.). A
szallito hémérséklet értékét modositani lehet
»0 és 9 kozott” a szabélyozasi gorbe fiiggvé-
nyében (1-8 abr.) a gombok révén (5 és 6).

A jelenlevé kiilsé szondaval a kijelz6n megjele-
nik a megfelel6 jel (12). Fatési fazisban a kazan,
ha a berendezésben elegendé mennyiségt viz
van a flitétestek melegitéséhez, mikodhet csak
a kazan keringetd aktivalasaval is.

»Stand-by” iizemmod. Le kell tobbszor egy-
mas utan nyomni a gombot (2) ajel (@ ) meg-
jelenéséig, innent6l kezdddéen a kazan aktiv
marad, és minden esetben garantélva van a
fagyvédelem funkcio, a szivattyu és a harom-
iranyu szelep letapadasa elleni védelem és az
esetleges rendellenességek kijelzése.

Megjegyzés: ezekkel a feltételekkel a kazan
tovébbra is dramfesziiltség alatt all.

»Kikapcsolt” iizemmod. 8 masodpercig
lenyomva tartva a gombot (2) a kijelz6 kikap-
csol és a kazan is teljesen kikapcsol. Ebben az
tizemmodban a biztonsagi funkciok mikodése
nincs garantalva.

MEGJEGYZES: ezekkel a feltételekkel a kazan
tovébbra is dramfesziiltség alatt all, még akkor
is, ha a funkci6i nem aktivak.

« Kijelz6 miikodése. A miszerfal hasznalata
soran a kijelz6 megvilagitodik, 15 masodperc
nem hasznalat utan a fényjelz6 kikapcsol csak
az aktiv jelek megjelenitésével, a megvilagitast
modositani lehet az elektronikus kartya, egyéni
beallitds, P2 ment paramétere révén.

2.6 MEGHIBASODASOK ES
RENDELLENESSEGEK KIJELZESE.

A kazan kijelzéjének fénye rendellenesség esetén

wvillog” és a kijelz6n megjelennek a kovetkezd

tablézatban felsorolt hibakodok.

Megjelenitett
Kijelzett rendellenesség kod
(villogo)
Zarlat begyujtas hidnydban 01
Talmelegedési (biztonsagi)
termosztat zarlata, lang6r 02
rendellenessége
Fiistgdz termosztat rendelle- 03
nessége
Sz4llit6 szonda rendellenes- 05
sége
Hasznélati szonda rendelle- 06
nessége
Reset max. sz. 08
Elégtelen nyomas a berende- 10
zésben
Konfiguracié hiba 15
Parazita lang 20
Nyomogombrendszer rendel- 24
lenessége
Elégtelen keringetés 27
Kapcsolat elvesztése a tavve- 31
zérléssel
Alacsony tapfesziiltség 37
Léangjel elvesztése 38
Zarlat folyamatos langjel 43
elveszitései miatt

Zarlat gydjtas hianyaban. A kornyezeti flités
vagy az hasznalati meleg vizszolgaltatds kérésekor
a kazdn mindig automatikusan bekapcsol. Ha
10 méasodperc alatt az ég6 nem gyl be, a kazan
»leblokkol gyujtas hidnydban” (01-es kod). A
»Leblokkolds gyujtds hidnydban” -t a Reset
(1) gomb lenyomadsaval lehet kiiktatni. Az elsé
begyujtaskor vagy a berendezés hosszabb ideig
val6 ledllasa utan sziigséges lehet a ,,Leblokkolas
gyujtds hidnyaban” kizdrdsat elvégezni. Ha a
jelenség gyakran eléfordul, hivjon szakképzett
technikust (pl. Immergas Technikai asszisztencia
szolgaltatoja).

A talmelegedési termosztat leblokkalodasa.
Ha a rendes miikodés alatt, rendellenesség miatt
fokozott bels6 talmelegedés meriil fel, a kazan
talmelegedési lebblokkalédasba kertil (02-es
kod). A ,,Leblokkolas tulmelegedés miatt” alla-
potanak megsziintetése érdekében le kell nyomni
a Reset (1) gombot, a megfelel$ lehtilés utan.
Ha a jelenség gyakran eléfordul, szakképzett
technikust kell hivni (pl. Immergas Technikai
asszisztencia szolgaltatéja).

Fiistgaz termosztat rendellenes miikodése. Ak-
kor mertil fel, ha a fistgdelvezeté nem miikodik
rendesen (03-as hibakod). A kazan 30 percig
varakozasi allapotba keriil, majd a rendes mu-
kodési feltételek visszaallitdsa utdn, ujraindul
reset-alds elvégzésének sziikségesséhe nélkiil.
Harom, egymadsutdni zarlatot kovetéen a kazan
zarlat ala keriil és reset-dldssal indithat6 djra.
Ugyanakkor tovabbra is hivatalos szakembert kell
hivni (példaul, Immergas Technikai aszisztencia
szolgaltatoja) a rendellenesség kiiktatasdhoz.

Szallito szonda rendellenessége. Ha a kartya a
berendezés a szallité szondajanak rendellenesség-
ét (05-6s kod) mutatja, a kazdn nem mukodik;
szakképzett technikust kell hivni (pl. Immergas
Technikai asszisztencia szolgaltatéja).

Hasznalati szonda meghibasodasa. Ha a kartyaa
kazan NTC hasznalati szondéjan rendelleneséget
jelez, a kazan rendellenességet jelez. Ebben az
esetben a kazan tovabbra is el6éllitja a meleg
vizet, de nem a legmegfelel6bb modon. Ugyanak-
kor, ebben az esetben a fagyasgatlé sem miikodik,
és szakképzett technikust kell hivni (példaul,
Immergas Szervizszolgalata).

Reset maximalis sz. Az esetleges rendellenesség
kiiktatasa céljabdl le kell nyomni a ,,Reset” (1)
gombot. A rendellenességet 6tszor egymads utan
lehet reset-tédlni, majd a funkciét nem lehet
hasznalni legalabb egy ora elteltéig, és 6ranként
el lehet végezni a reset-talasi kisérletet, maxi-
mum Otszor.

Elégtelen nyomas a berendezésben. Nincs
elegend$ nyomadsa a viznek a flitési halozatban
(10-es kod), amely biztositand a kazan rendes
miikodését. Ellendrizni kell, hogy a berendezés-
ben levd nyomas1+1,2 bar kozétt van.

Konfiguracids hiba. Amennyiben a kartya rend-
ellenességet jelez, vagy az elektromos kabelek
inkongruencidi lépnek fel, a kazdn nem indul
el. A rendes mikodési feltételek visszadllitisa
esetén a kazan bekapcsol és nincs sziikség reset-
alasra. Ha a rendellenesség tovabbra is fennall,
szakembert kell hivni (példaul, az Immergas
miiszaki aszisztencia szolgélatot).

Parazita lang leallasa. A keringetési halozat
veszteségekor vagy a langellene6rzé rendellenes
miukodésekor meriil ez fel (20-as kod). Meg
kell probalni reset-talni a kazant, ha a jelenség
gyakran el6fordul, szakképzett technikust kell
hivni (pl. Immergas Technikai asszisztencia
szolgaltatoja).

Nyomégombrendszer rendellenessége. Abban
az esetben mertil fel, ha az elektromos kartya
rendellenességet érzékel a nyomégombrendsze-
ren. A rendes mikodési feltételek visszadllita-
sakor a kazan reset-alas nélkiil ujraindul. Ha a
rendellenesség tovébbra is fenndll, szakembert
kell hivni (példaul, az Immergas miszaki
aszisztencia szolgalatot).
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Elégtelen keringetés. Abban az esetben all
fenn, ha a kazan tulmelegedik az elsédleges
hélézatban levé viz elégtelen korforgasa miatt
(27-es kod); a kovetkezd okok miatt:

- elégtelen korforgas a berendezésben; ellen-
6rizni kell, hogy nincs fennakadas a zart fiitési
halézatban és, hogy a berendezésben nincs
levegé (Iégmentes);

- leblokkélodott keringetd; tegye szabadda a
keringetot.

Ha a jelenség gyakran el6fordul, hivjon szak-
képzett technikust (pl. Immergas Technikai
asszisztencia szolgaltatdja).

Tavvezérldvel valé kapcsolat elvesztése. 1
perccel a kazdn és a tavvezérlé kozotti kapcso-
lat megsziinése utan jelentkezik (31-es kdd).
A hibakdd reset-talasakor le kell kapcsolni
a kazant az aramellatasrdl, majd vissza kell
kapcsolni az aramellatast. Amennyiben a
rendellenesség gyakran eléfordul, szakem-
bert kell hivni (példaul, Immergas miszaki
aszisztenciaszolgaltatast).

Alacsony taparamfesziiltség. Abban az eset-
ben mertiil fel, ha a tapdramfesziiltség nem
elegend6 a kazan megfeleld miikodtetéséhez.
A rendes miikodési feltételek visszadllitasa-
kor a kazan reset-alas nélkiil gjraindul. Ha a
rendellenesség tovabbra is fennall, szakembert
kell hivni (példaul, az Immergas miszaki
aszisztenciszolgalatot).

Langjel elvesztése. Abban az esetben meriil
fel, amikor a kazint a megfelel6 modon be-
kapcsoltak és az égében a langér varatlanul
kikapcsol; ujra megprobaljék bekapcsolni és a
rendes miikodési koriilmények visszaallitdsa-
kor a kazant nem kell reset-dlni. Amennyiben
a rendellenesség gyakran eléfordul, szakem-
bert kell hivni (példaul, Immergas muszaki
aszisztencia szolgéltatdst).

Folyamatos langjel miatti leblokalodas. Ak-
kor észlelhetd, ha a ,Langjel elvesztése (38)”
hibatizenet hatszor egymas utan, 8,5 percen
keresztiil megjelenik. A leblokkalodast a
»Reset” (1) gomb lenyomdsaval lehet kiiktatni.
Amennyiben a rendellenesség gyakran eléfor-
dul, szakembert kell hivni (példaul, Immergas
muszaki aszisztencia szolgaltatast).

2.7 AKAZAN KIKAPCSOLASA.

A kazant teljesen az ,,off” gomb lenyomasaval
lehet kikapcsolni, ki kell venni a kazanrél a
kiils6, egypdlust kapcsolot és el kell zarni a
berendezés el6tt levd gazcsapot. A kazant ne
hagyjak foloslegesen bekapcsolva, ha huzamos
ideig nem hasznaljak.

2.8 A FUTOBERENDEZES
NYOMASANAK VISSZAALLITASA.
Rendszeresen ellenérizni kell a fiitési rend-
szer viznyomdsat. A kazan nyomasméréjének
mutatdja 1 és 1,2 bar kozotti értéket kell, hogy
mutasson.
Ha a nyomds 1 bar-ndl alacsonyabb (hideg beren-
dezés esetén), helyre kell dllitani a megfelelé nyo-
madsértéket a kazdin alsé részén taldlhaté toltécsap
megnyitdsdval (2-2. dbra).

MEGJEGYZES: a miivelet végeztével zarjuk
el a csapot.

Ha a nyomasérték 3 bar- hoz kozelit, fennall a
biztonsagi szelep bekapcsolasanak veszélye.
Ebben az esetben kérni kell a kell6 képzettséggel
rendelkezd szakember segitségét.

Amennyiben a nyoméscsokkenés gyakran fordul
eld, szakembert kell hivni, mivel el kell haritani a
rendszer esetleges vizveszteségének okat.

2.9 A BERENDEZES VIZTELENITESE.

A kazdn viztelenitésének mivelete az e célt
szolgalo leeresztd csap segitségével végezhetd
el (2-2. abra).

A mivelet megkezdése el6tt gy6z6djiink meg
rola, hogy a feltoltd csap el van-e zarva.

2.10 FAGYVEDELEM.

A kazan fagydsgatlé funkcidval van ellatva,

amely automatikusan bekapcsolja az égét, ha

a hémérséklet 4°C ala siillyed (védelemsor

min. -5°C - ig). A teljes berendezés és a meleg

viz berendezés épségének fenntartasa érdekében
olyan helyeken, ahol a hémérséklet nulla fok
ala stillyed, ajanljuk, hogy a fiitéberendezést
fagyasgatlo folyadékkal lassak el és az Immergas
fagyasgatlo készletet szereljék be a berendezésbe.

Am, hosszabb kikapcsolas esetében (mdsodik

haz), ajanljuk még, hogy:

- kapcsoljak ki az aramellatast;

- teljesen viztelenitsék a fiitérendszert és a kazan
hasznalati vizhalézatat. A gyakran kitiritend6
berendezésben a megfelel6 modon kezelt vizet
kell feltoltésre hasznalni, hogy a viz ne legyen
kemény, és ezaltal ne rakodjon le mészké a
berendezésben.

2.11 BURKOLAT TISZTITASA.

A kazan koppenyét nedves és semleges szappanos
vizes torlokkel kell tisztitani. Nem szabad stro-
lészereket, vagy suroloport hasznalni.

2.12 VEGLEGES UZEMEN KIVUL
HELYEZES.

Amennyiben eldontik, hogy a kazant véglegesen

tizemen kiviil helyezik, a miiveletet szakember-

nek kell elvégeznie, akinek tébbek kozott, ellen-

Oriznie kell, hogy az dramellatast, a vizellatast, az

tizemanyagellatast kikapcsoltak.

\ ALSO RALATAS \

e

QEDG’P

VIZTELENITO CSAP

FELTOLTO CSAP

2-2. dbr.




3 A KAZAN BEUZEMELESE
(KEZDETI ELLENORZES)

A kazan betizemeléskor elvégzend6 miveletek:

- ellendrizni kell a beszerelési megfelelési bizony-
lat meglététét;

- ellendrizni kell, hogy a hasznalati gézfajta
megfelel azzal, amelyiket a kazanon haszndlni
lehet;

- ellendrizni kell a 230V-50Hz halézathoz valo
csatlakozast, L-N polusok figyelembe vételét és
a foldelés jelenlétét;

- ellenérizni kell, hogy a flit6berendezés tele van
vizzel, ellenérizve, hogy a kazan manométeré-
nek mutatdja 1+1,2 bar nyomasértéket mutat;

- be kell kapcsolni a kazant és ellendrizni kell,
hogy a megfelel6 médon bekapcsolt-e;

3.1 VIZBEKOTESI RAJZ.

- ellenérizni kell, hogy a gazteljesitmény maxi-
malis, kozepes és minimalis értékei megfelelnek
a kézikonyvben jelzett értékeknek (3.18. be-
kezd.);

ellendrizni kell a biztonsagi egység bekap-
csolasat gazellatas megszakadasa esetén és a
megfelelé bekapcsolasi idétartamot;

ellendrizni kell a kazanon és a kazanban jelen-
levd f6kapcsolo bekapesolasat;

ellendrizni kell a meglévé huzatot a berendezés
rendes miikdtetése kozben, példaul a beren-
dezés égéstermék kimenetele alatt elhelyezett
nyomasmeérével;

- ellendrizni kell, hogy égéstermékek nem
keriilnek vissza a helyiségbe, az esetleges vil-
lanyventildtorok miikodése kozben sem;

- ellendrizni kell a szabalyozd egységek miko-
dését;

- le kell pecsételni a gazhozam szabalyozoegysé-
geket (ha a bedllitasokat modositottak);

- ellenérizni kell a haszndlati meleg viz szolgal-
tatést;

- ellendrizni kell a vizrendszerek tomorségét;

- ellendrizni kell a beszerelési helyiség venti-

irdnyozva.
Ha akar csak egy is ezek koziil az ellendrzések

koziil negativ eredménnyel zarodik, a berende-
zést nem szabad betizemelni.

Jelmagyardzat:
1 - Haszndlati viz dramldsmérd
2 - Berendezés feltolté csap
3 - Aramldsszabdlyozé
4 - Haszndlati szonda
5 - Gazszelep
6 - Berendezés kiterjedési tartaly
7 - Fgé

8 - Elsédleges hicseréls

9 - Fiistcsé

10 - Fiistgdz termosztdt

11 - Biztonsdgi termosztdt

12 - Szdllito szonda

13 - Légtelenits szelep

14 - Kazdn keringetd

15 - Berendezés viztelenit csap

16 - Berendezés nyomdsmérdje

17 - Haszndlati hécserélé

18 - Hdromirdnyii szelep (motorizdlt)

19 - By-pass

20 - 3 bar-os bizstonsdgi szelep

G - Gazelldtds
AC - Hasznalati meleg viz kimenetel
AF - Haszndlati viz bemenetel

R - Berendezés visszakeringetd
M - Berendezés szdllito egysége

3-1. dbr.
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Jelmagyardzat:
BI - Szallité szonda
B2 - Haszndlati szonda
B4 - Kiilsé szonda

CARY? - 2-es vdltozatu, Tdvoli bardt vezérls
(opcionalis)
DS1 - Kijelzé

E3 - Begyujtdsi és vételezési gyertya
E4 - Biztonsdgi termosztdt

E6 - Fiistgdz termosztdt

F1 - Sorbiztositék

M1 - Kazdn keringetd

- Haromirdnyii szelep

S2 - Uzemméd kivdlaszté

S3 - Zarlat reset gomb

S4 - Haszndlati dramldsméré
S5 - Berendezés nyomdsméré

S20 - Szoba termosztdt (opciondlis)

S21 - Haszndlati viz hémérséklet novelé
gomb

§22 - Haszndlati viz hdmérséklet csok-
kenté gomb

823 - Flitéshémérséklet novelé gomb

§24 - Flitéshémérséklet csokkents gomb

7654321

T1 - Alacsony fesziiltségii elldtds

T2 - Begyujtdsi transzformdtor

Ul - Belsé kiigazité a gdzszelep
csatlakoztatdjdban (csak a
Honeywell gdz szelepeken van
jelen)

X40 - Szoba termosztdt dthidalds
Y1 - Gdzszelep
Y2 - Gdzszelep moduldlo

1 - Felhaszndléi interfész

2 - MEGJEGYZES: a felhaszndléi
interfész a kazan kartydn az il-
leszkedések oldaldnadl taldlhatd

3 - 230 Vac 50Hz elldtds

4 - Kék

5 -Barna

6 -Sdrga/ Zold

7 - Fekete

8 - (haszndlati viz)

9 - (fiités)

10 - Sziirke
11 - Fehér
12 - Voros
13 - Zéld

3-2. dbr.

A kazén el van latva szoba termosztat (S20), On/
Off kronotermosztat, beprogramozasi ora, vagy
Tavoli barat vezérl6¥? (CARY?) csatlakoztatdsi
lehetdségeivel. Csatlakoztatni kell a 40 - 41 sor-
kapcsokra kiiktatva az X40 athidaldst, tgyelve
arra, hogy a pélusok ne cserélédjenek fel a CARY?
beszerelésekor.

Az X8 csatlakoztat6 a Virgilio egységhez valo
csatlakoztatdshoz hasznalhat6 a mikroprocesszor
szoftver frissitése soran.

3.3 ESETLEGES RENDELLENESSEGEK
ES AZOK OKAL

MEGJEGYZES: a karbantartési miveleteket
csak megfelelé képesitéssel rendelkezé szakem-
ber (példaul az Immergas szakszerviz munka-
tarsa) végezheti el.

- Gazszag. Oka a gazhalozat csoveinek szivarga-
sa. Ellendrizni kell a gazbetaplalas vezetékeinek
tomorségét.

- Nem megfelel6 égés (voros, vagy sdrga lang).
Oka lehet: piszkos ég6, lemezes egység eltomé-
datt. El kell végezni a fentiekben jelzett részek
tisztitdsat.

- A biztonsagi tulmelegedési termosztat gyakori
beavatkozasa. Oka lehet, az alacsony viznyomas
a kazanban, a fitéviz elégtelen keringése, a
lebokkalodott keringet6 vagy a kazan szabalyo-
z6 kartydjanak rendellenessége. Ellenérizziik a
nyomasmérén, hogy a fiitési rendszer viznyo-
masa a megadott hatarértékek kozott van-e.
Ellenérizziik, hogy nincs-e zarva valamennyi
radiatorszelep.

A kazan kondenzet termel. A kémény vagy a
kémények elzarédasa okozhatja, vagy a kazan-
hoz csatlakoztatott rész nem megfelel6 mérete
miatt alakulhat ki ez a rendellenesség. Ebben az
esetben a kazant alegmagasabb hémérsékleten
kell mtkodtetni.

Fiisttermosztat gyakori bekapcsolasa. A fiistgaz
elvezetok elzarodasai miatt alakulhat ki ez a
rendellenesség. Ellendrizni kell a fiistgazcsovet.
A fustgazes6 elzarodhat, vagy a magassaga,
vagy egyik része nem alkalmas a kazanhoz.
Lehet, hogy a ventilacié nem elégséges (ldsd a
helyiségek ventilaciojarol sz016 részt).

- A berendezésben jelenlevé levegd. Ellendrizni
kell a megfelel$ 1égtelenitészelep fedelének
nyitasat (1-10. abr.). Ellenérizni kell, hogy
a berendezés nyomadsa és a kiterjedési tar-
taly eléfeltoltési nyomdsa a meghatarozott
értékeken beliil mozog. A kiterjedési tartaly
eloterhelési értékének 1,0 bar-nak kell lennie, a
berendezés nyomasértékének pedig, 1 és 1,2 bar
kozottinek kell lennie.

- Begyujtasi zarlat, lasd 2.6. és 1.3. bekezd.
(drambekotés).



3.4 INFORMACIO MENU.

A gombok 6t masodpercig tartd lenyomaséval (3
és 4) aktivalni lehet azt az ,,Informécioé menii”-t,
amelyik a kazan, néhany tizemmod paraméteré-
nek megjelenitését teszi lehet6vé. A paraméterek
kozott a gombok (3 és 4) lenyomasaval lehet
mozogni, a meniibél a gomboknak (3 és 4) 6t
masodpercig tartd, ismételt lenyomasaval, vagy a
gomb (2) 5 masodpercig vald lenyomadsaval, vagy
éppen 60 masodperc eltelte utan lehet kilépni.

Paraméterek felsorolasa.

Paraméter
SZ.
d1 Megjeleniti a langjelt (uA)
Megjeleniti az elsédleges hdcse-
d2 rél6tél valo kimenetel azonnali
eléremend flitési hdmérsékletet

Leiras

Megjeleniti az elsédleges cse-
rél6tél valo kimenetel azon-

d3 nali eléremend hasznalati viz
hémérsékletet
Megjeleniti a fiités set-hez

d4 bedllitott értéket (ha jelen van a

tavvezérld)

Megjeleniti a hasznalati viz set-
ds hez beallitott értéket (ha jelen
van a tavvezérld)

Megjeleniti a kiilsé hdmérsékle-
tet (ha jelen van a kiils6 szonda).
de Amennyiben a hémérséklet nul-
la fok ald siillyed az érték villogo
fényjelzéssel jelenit6dik meg.

3.5 ELEKTROMOS KARTYA
BEPROGRAMOZASA.

A kazdn el van létva az esetenként elvégezhetd mi-

kodési paraméterbeprogramozasok lehetdségeivel.

A kovetkezd leirasok alapjan végezve a mddosi-

tasokat a kazant, a sajit igényeinek megfeleléen

lehet hasznalni.

A beprogramozasi fazisba val6 belépéskor el kell
végezni a kovetkez6 miiveleteket:

- egymassal egyid6ben, koriilebeliil 8 masodper-
cig le kell nyomni a gombokat, (1) és (2);

- a gombokkal, (3) és (4), ki kell valasztani azt a
paramétert, amelyet modositani szeretnének és,
amely megtalalhato a kovetkezd tablazaton:

Paraméterek .
i Leiras
felsorolasa
P1 Kazan tizemmod
(NE HASZNALJAK)
P2 Kijelz6 megvildgitas
P3 Hasznalati termosztét
P4 Minimalis fiités teljesitmény
P5 Maximalis fiités teljesitmény
P6 Fiités bekapcsolas id6zit6
P7 Fiités rampa id6zit6
Szoba termosztattol és tavve-
P8 zérl6tol kért flités bekapcso-
lasok késleltetd
P9 Napelemes tizemmod

- Mddositani kell a megfelel6 értékeket a kovet-
kez6 tablazatok kovetésével, (5) és (6) gombok
lenyomasaval;

- Meg kell erdsiteni a bedllitott értéket a Reset (1)
gomb lenyomasaval, koriilbeliil 3 masodpercig;
a (3) és (4) gombok egymassal egyidében tor-
ténd lenyomasaval ki lehet 1épni ebbdl a funk-
ciobol az elvégzett médositasok memorizalasa
nélkiil.

MEGJEGYZES: meghatdrozott idé mulva a
gombok érintése nélkiil automatikusan visz-
szavonasra keriil a mivelet.

Kazéan iizemmoéd. Meghatarozza, hogy a kazdn

azonnali, vagy akkumuldcids tizemmodban
miukodik-e.

Fiités teljesitmény. A kazan el van latva elektro-
nikus modulaciéval, amely a kazan teljesitményét
a hasznalati hokérések szerint alkalmazza. A
kazan tehat, rendszerint a gaznyomas vari-
alhato teriiletén belill miikodik a minimalis
flités teljesitményt6l a maximumig a berendezés
héterhelésének fiiggvényében.

MEGJEGYZES: A kazén gydrilag névleges telje-
sitményre van tarazva. Ugyanakkor, koriilbeliil
10 percnek kell eltelnie addig, amig el lehet érni
amodosithatd, névleges flités teljesitményt a (P5)
paraméter kivélasztasaval.

MEGJEGYZES: ,Minimalis fiitési teljesitmény”
és ,,Maximalis f{itési teljesitmény” paraméterek
kivalasztasa, fiités kérésekor, engedélyezi a kazan
begyujtasat és a moduldlo elldtasit a beallitott
értékeknek megfelel$ dramerdsséggel.

Kazan iizemmod (P1)
Bedllithaté értékek sivja Gyri
beallitasok
0 - kazan azonnali izemmod-
ban 0
1 - kazan akkumulécids tizem-
modban

Kijelz6 megvilagitasa. Meghatarozza a kijelz6
megvilagitasanak modjat.

Kijelzé megvilagitasa (P2)
Beallithaté értékek savi Gyari
eallithato értékek savja beallitasok
0-Off
1 - Auto 1
2-0n

- OfF: a kijelz6 folyamatosan meg van gyengén
vilagitva

- Auto: a kijelz6 hasznélat soran megvilagitodik
és, ha 15 masodpercig hasznalaton kiviil van,
gyengébb lesz, rendellenesség esetén a kijelzé
villog.

- On: a kijelzd folyamatosan erés fénnyel van
megvildgitva.

Hasznalati termosztat. ,Tarsitott” termosztat
bedllitassal a kazan a beallitott h6mérsékleten
kapcsol ki. ,,Rogzitett” termosztat beallitéssal,
viszont a kikapcsolasi hdmérséklet rogzitett a
maximalis értéken, fiiggetlentil a miiszerfalon
beallitott értéktdl.

Hasznalati termosztat (P3)

bt drtékek chui Gyari
Beallithato értékek savja beallitasok
0 - Rogzitett 1
1 - Tarsitott

Minimalis fiitési teljesitmény (P4)

Gyari
beallitasok
Gyari
ellenbrzés
soran
beéllitva

Beallithato értékek savja

0-63%

Maximalis fiitési teljesitmény (P5)

ittt ot dlenle <hos Gyari
Beallithato értékek savja beallitasok
0-99% 99

Fiités bekapcsolas id6zitd. A kazan el van latva
egy elektromos idézit6vel, amely megakada-
lyozza az égé tal gyakori begyujtasat a fiitési
fazisban.

BICICNCIEN 6 HOCHEIONIE

Fiités bekapcsolas id6zit6 (P6)

Gyari
beallitasok
0-20 (0 - 10 perc) 6
(01 ekvivalens 30 masodperccel) (3)

Beallithato értékek savja

Fités rampa id6zit6. A kazan begyujtasi fazis-
ban begyujtasi rampa szerint miikodik a bedllitott
maximalis teljesitmény eléréséig.

Fiités rampa id6zit6. (P7)

Beallithato értékek savja Paraméter
0-28(0 - 14 perc) 28
(01 ekvivalens 30 masodperccel) (14°)
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SIT 845 Gazszelep

Jelmagyardzat:
1 - Cséve
2 - Minimdlis teljesitmény szabdlyozo
csavarok
- Maximalis teljesitmény szabdlyozo
anyacsavar

- Gdz szelep kimeneteli nyomdsfogo
- Gz szelep bemeneteli nyomdsfogé
- Védésapka

3-3. dbr.

Szoba termosztattol és tavvezérlotol kért fiités
bekapcsolas késlelteté. A kazan be van ugy
allitva, hogy kérés utin azonnal bekapcsoljon.
Kiilonleges berendezések esetén (pl. motorizalt
szelepekkel ellatott, zonds berendezések, stb.)
lehet, hogy a bekapcsolast késleltetni kell.

Szoba termosztattol és tavvezérltol kért
fiités bekapcsolas késleltet6 (P8)

®0] 060/ E0] 06 ©]E
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Beallithato értékek savja Paraméter
0-20 (0 - 10 perc) 0
(01 ekvivalens 30 masodperccel) 0)

Hasznalati viz bekapcsolas késleltetd. A kazan
ugy van beallitva, hogy hasznélati meleg viz kérés
utan azonnal bekapcsoljon. A kazan el6tt elhelye-
zett napelemes forralok csatlakoztatasa esetén ki
lehet egyenliteni a forral6tél valo tavolsagot ugy,
hogy a meleg viz a felhasznalohoz érkezzék bedl-
litva a sziikséges id6t és ellenérizve tehat, hogy a
viz megfelel6en meleg (1asd. Napelemekhez valo
tarsitas c. bekezdés).

Napelemes iizemmod (P9)

oy Y (. Gyari
Beallithato értékek savja beallitasok
0 - 20 masodperc 0

Gazfajta kivalasztasa. Ennek a funkcionak
bedllitasa arra szolgdl, hogy a kazant be lehessen
allitani a megfelel6 tipusu gaz hasznalatara.

Ehhez a beszabélyozashoz ugy lehet hozzaférni,
hogy amint beléptek a beprogramozasi meniibe,
le kell nyomni a (2) gombot 4 masodpercig. A (2)
gomb 4 masodpercig tartd Gjbdli lenyomasaval
ki lehet l1épni a mentib6l.

Gazfajta kivalasztasa (G1)

oy . . Gyari
Beallithato értékek savja beallitasok
G - Metén Asonosa
IG - GPL e
Ci - Kina gaz ban levé
& gazfajtaval

Begyujtasi teljesitmény (G2)

iehasd ot d (. Gyari
Beallithato értékek savja beallitasok
Gyari
0-70% ellenorrzes
soran

bedllitva

3.6 KAZAN ATALLITASA MAS
GAZFAJTA HASZNALATA ESETEN.
Abban az esetben, ha az adattablan feltiintetettdl
eltérd gaztfajtara szitkséges atallitani a késziiléket,
meg kell rendelni az atalakitashoz sziikséges
szerelési csomagot, amellyel a mivelet gyorsan
elvégezhetd.
A mis gaztfajtira valé atallitdsi munkalatokat
csak képzett szakember (példdul az Immergas
szakszerviz munkatarsa) végezheti el.
Az 4tallasnal az alabbiak a teendék:
aramtalanitani kell a késziiléket;

- ki kell cserélni a f6 égofej fivokait, tigyelve arra,
hogy a készletben talalhaté tomit6 rozsat a gaz-
cs6 és a megfelelé fuvokak kozé helyezzék;

- aramellatds ald kell tenni a berendezést;

a kazan nyomogombrendszerén ki kell valasz-
tani a gazfajta paraméterét (G1), majd ki kell
vélasztani (Ng), metan, vagy (Lg) G.P.L. gaz
hasznalata esetén;

be kell dllitani a kazdn névleges
hételjesitményét;

-be kell allitani a kazdn minimalis
hételjesitményét;

be kell allitani a kazdn minimalis
hételjesitményét fiitési fazisban;

be kell 4llitani a kazan (esetleges) maximalis

hételjesitményét;

- le kell pecsételni a gazteljesitmény beszabalyozo
egységeket (amennyiben a beszabalyozasokat
modositottak);

- azatallitds végeztével fel kell ragasztani az 4tal-

litasi szerelési csomagban taldlhato cimkét, az

adattabla mellé. Az adattablan letorolhetetlen
filctollal olvashatatlanna kell tenni a régi géz-
tipusra utalo adatokat.

A beszabdlyozast a felhasznalt gazfajtdnak
megfelelden, tabldzat szerint kell elvégezni
(3.18. bekezdés).

3.7 ELLENORZESEK GAZATALLITAS
ELVEGZESE UTAN.

Miutan meggy6z6dtiink, hogy az atallashoz a

gazfajtara el6irt 4tmér6jt favoka kerilt besze-

relésre, és a bedllitds az elirt nyomdson tortént,

ellendrizni kell, hogy:

- alang nem ér el a zart kamréba;

- az eg0 langja elég magas és, hogy stabil (nem
kilonil el az égotél);

- a tarazaskor hasznélt nyomasmérék teljesen
zartak és a rendszerben nincs gazszivargas.

MEGJEGYZES: a kazan beszabalyozdsi mt-
veleteit csak megfelel6 képesitéssel rendelkezd
szakember (példaul az Immergas szakszerviz
munkatdrsa) végezheti el. Az égé tarazdsihoz
»U”, vagy digitalis kiegyenlitd manométert kell
hasznélni, amely a gaz szelep kimenetelénél
levé nyomasfogohoz (4. Rész, 3-3. abr.) van
csatlakoztatva, kovetve a tdblazaton lathato, azt
nyomasértéket (3.18. bekezd.), amely a kazanon
hasznalhato.



3.8 ESETLEGES BESZABALYOZASOK.
MEGJEGYZES: a giz szelepen a beszabélyozd-
sokat ugy lehet elvégezni, hogy le kell venni a
mitianyag sapkat (6), majd a mtivelet végeztével
vissza kell tenni a sapkat.

o Tardzas el6készité miveletek.
- P4 paraméter beallitasa 0 % -ra
- P5 paraméter beallitasa 99 %-ra.
o ,Kéményseprs” tizemmod bekapcsolasa.
- Azegyik hasznalati meleg viz csap kinyitdsa-

val be kell 1épni a ,,kéményseprs” izemmad-
ba.

o Akazan névleges hételjesitményének beszaba-
lyozasa.

- Bekell dllitani a maximalis teljesitményt (99%)
gombok hasznélataval (5 és 6) (2-1. abr.).

- Bekell dllitani a réz anyacsavaron (3, 3-3. br.)
a kazan névleges hételjesitményét a tablaza-
tokon lathaté maximalis nyomasértékeket
kovetve (3.18. dbr.) a gazfajta alapjan, ameny-
nyiben elforgatjék az éramutatd jarasaval
megegyez iranyba, a hételjesitmény novek-
szik, ha elforgatjék az 6ramutatd jarasaval el-
lentétes iranyba, a hételjesitmény csokken.

« A kazan minimalis hételjesitményének besza-
balyozasa.

MEGJEGYZES: csak a névleges teljesitmény

tarazasat kovetGen lehet elvégezni.

- Bekell allitani a minimalis teljesitményt (99%)
gombok hasznalataval (5 és 6) (2-1. abr.).

- Be kell dllitani a minimalis hoteljesitményt
a keresztvdgasu, milanyag csavarok hasznd-
lataval (2), amelyek a gazszelepen vannak,
rogzitve tartva a réz anyacsavart (3);

« Kikell 1épni a ,Kéményseprs” izemmodbol és
mitkddésben kell tartani a kazant.

« A kazan minimalis hételjesitményének besza-

balyozasa fiitési fazisban.

MEGJEGYZES: csak a minimélis teljesitmény

tarazasat kovetGen lehet elvégezni.

- A minimalis hételjesitményt a flitési fazisban
a paraméter (P4) modositasaval lehet elvégez-
ni, az értéket névelve, a nyomas novekszik,
csokkentve pedig, a nyomas csokken.

- Az a nyomds, amelyre a kazdn minimalis
hételjesitményét a fltési fazisban be kell
szabdlyozni, nem lehet alacsonyabb, mint a
tabldzatokon lathaté érték (3.18. bekezd.).

«A kazdn (esetleges) maximalis
hételjesitményének beszabalyozasa fiitési
fazisban.

- A maximalis h6teljesitményt a fiitési fazisban
a paraméter (P5) modositasaval lehet elvégez-
ni, az értéket noévelve, a nyomas novekszik,
csokkentve pedig, a nyomas csokken.

- Az a nyomas, amelyre a kazan maximalis
hételjesitményét a flitési fazisban be kell
szabalyozni, nem lehet alacsonyabb, mint a
tabldzatokon lathaté érték (3.18. bekezd.).

3.9 LASSU, AUTOMATA BEGYUJTAS
IDOZITETT RAMPAVAL.

Az elektronikus kartya begyujtasi fazisban folya-

matos gazszolgaltatast biztosit a beallitott ,G2”

paraméter aranyéban.

3.10 ,KEMENYSEPRO” UZEMMOD.

Ez a funkcio6, ha be van kapcoslva, a kazant
15 percig varialhato teljesitményen muikodteti.
Ebben az tizemmoddban ki van iktatva az 6sszes
beszabalyozas és csak a biztonsagi termosztat és a
hatértermosztat aktiv. A kéményseprd tizemmod
bekapcsolasakor 8 masodpercig le kell nyomni
a Reset (1) gombot hasznalati kérés hianyéban,
aktivaldsat az eléremendé hémérséklet kijelzé
valamint a { és S\L jelek villogésai jelzik.

Ez a funkcio lehet6vé teszi, hogy a technikus el-
lenérizze a fogyasztasi paramétereket. A funkcio
aktivalasaval vélasztani lehet, hogy el akarjék-e
végezni a fités dllapot ellen6rzését, a paramé-
tereket az (5) és (6) gombokkal beszabalyozva,
vagy a hasznalati meleg viz ellendrzését és a
paraméterek beszabalyozasat, szintén az (5) és
(6) gombokat hasznalva.

A flitési vagy a hasznalati izemmodot % vagy

HHHHU jelek villogasai jelzik.
Az ellen6rzések befejezése utan ki kell kapcsolni
a funkci6t a Reset (1) gomb 8 masodpercig valo
lenyomva tartasaval.

3.11 SZIVATTYU LETAPADASA ELLENI
VEDELEM FUNKCIO.

A kazan el van latva egy olyan funkcidval, amely a

szivattyut elinditja 24 éranként, 30 masodpercig,

hogy csokkenjen a szivattyt letapadasanak veszé-

lye, huzamos hasznalaton kiviil helyezés esetén.

3.12 HAROMIRANYU EGYSEG
LETAPADASA ELLENI VEDELEM
FUNKCIO.

A kazan el van latva egy olyan funkcidval, amely

a motorizalt, haromirdnyt egységet elinditja

24 6ranként, hogy csokkenjen a hdromiranya

egység letapadasanak veszélye, huzamos hasz-

nalaton kiviil helyezés esetén.

3.13 FAGYVEDELMI FUNKCIO
FUTOTESTEKEN.

Ha a berendezésben a visszatérési vizhGmérsék-

lete kisebb mint 4°C, a kazan addig miikodik, mig

el nem éri a 42°C hémérsékleti értéket.

3.14 ELEKTROMOS KARTYA
RENDSZERES ONELLENORZESE.
Flitési izemmodban vagy stand-by tizemmodban
a funkcio a kazan utolso ellenérzésétol / bekap-
csoldsatol szamitott 18 6ra eltelte utdn bekapcsol.
Hasznalati meleg viz izemmaddban az 6nellen-
Orzés a vizvételezés végezte utan 10 percen beliil

beindul, és koriilbelil 10 mp-ig tart.

MEGJEGYZES: az 6nellen6rzés kozben a kazén
kikapcsolt allapotban marad.

3.15 NAPELEM CSATLAKOZTATASI
FUNKCIO.

A kazan el van készitve a napelemes rendszer-

t6l érkezd elémelegitett viz fogadasara, amely

legtobb 65°C fokos lehet. Minden esetben be

kell szerelni egy keverészelepet a vizhaldzatra a

kazan el6tt a hideg viz bemenetelen.

Megjegyzés: a kazdn megfelel6 mikodésének
biztositdsaképpen a napelemes rendszer sze-
lepein kivélasztott hémérsékletnek 5°C foknal
magasabbnak kell lennie a kazan miiszerfaldn
kivalasztott hdmérsékletnél.

A kazan megfelel6 miikodésének biztositasakép-
pen ezekkel a feltételekkel be kell allitani a P3
paramétert (hasznélati termosztat) ,,17-re és a
P9 paramétert (hasznalati meleg viz bekapcsolds
késleltetése) a kazan el6tt elhelyezett forralobdl
érkezé viz fogaddsara alkalmas hémérsékletre,
minnél tavolabb van a forrald, anndl hosszabb
a varakozasi id6. Amint elvégezték ezeket a
beszabalyozasokat, amikor a kazdn bemeneteli
viz hdmérséklete egyenlé haszndlati meleg viz
kivalaszté dltal beallitott hdmérséklettel, vagy
magasabb anndl, a kazdn nem kapcsol be.

BICICNCIEN 6 HOCHEIONIE

103



olleleee e e e

104

3.16 KOPENY LESZERELESE.

A kazan konnyen elvégezhet6 karbantartasanak

céljabol le lehet a koppenyt teljesen venni, a ko-

vetkezé miiveletek elvégzésével (3-4 / 3-5 abr.):

1 Le kell akasztani a kiils6 keretet (a) a megfelel
alsé akasztokrodl.

2 Le kell venni a kiils6é keretet (a) a kopenyrol

(c).

Beszerelési rajzok jelmagyarazata:
@ Alkatrészek egyértelmi beazonositésa

c Elvégzend miiveletek sorrendje

3 Ki kell csavarni a 2 db, képenyrogzitd, eliilsé
csavart (b).

4 Ki kell csavarni a 2 db, kopenyrogzits, alsé
csavart (d).

5 Hiizzak maguk felé a kopenyt (c).

6 Ugyanakkor nyomjék a kdpenyt (c) felfele, hogy
le lehessen akasztani a fels6 akasztokrol.

3-4. dbr.
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3.17 A BERENDEZES EVENTE SORRA
KERULO ELLENORZESE ES
KARBANTARTASA.

Legalabb évente el kell végezni a kovetkez6 ellen-

Orzési és karbantartasi miiveleteket:

- Cseréld tisztitdsa fustgazelvezetd fel6li olda-

lon.

- FO égo tisztitdsa.
- Szemrevételezéssel kell ellendrizni, hogy a

fiistcsovek nincsenek megrongalodva vagy
megrozsdasodva.

Ellenérizni kell a begyujtas és a miikodés sza-
balyossagat.

- Ellenérizni kell az égé megfelel6 tarazasat
hasznélati és fltési fazisban.

Ellenérizni kell a berendezés vezérl6 és besza-

balyozasi egységeinek megfelel6 miikodését,

f6ként:

- a kazanon kiviil elhelyezett f6 aramkapcsold
beavatkozasat;

- a berendezés beszabalyozasi termosztat be-
avatkozasat;

- ahasznalati meleg viz beszabélyozasi termo-
sztat beavatkozasat;

Ellenérizni kell a berendezés gazrendszerének
és a bels6 berendezésnek tomorségét.

- Ellendrizni kell a gazhiany esetén miikodésbe
1ép6 ionizacids langér beavatkozasat: a beavat-
kozasi idének 10 masodpercnél rovidebbnek
kell lennie.

3.18 VARIALHATO HOTELJESITMENY.

- Szemrevételezéssel ellendrizni kell, nincs-e szi-
vargas vagy oxidacié a vizcsatlakozasoknal.

Nézzék meg, hogy a viz kiiiritd biztonsagi
szelepe nincs elzarodva.

Ellenérizni kell, hogy a hasznalati meleg viz
rendszer Kkiterjedési tartalydban levé nyomas
1,0 legyen, miutdn kiengedték a nyomast a
berendezésbdl, nulldra allitva azt (a kazan
manométerén olvashato).

Ellenérizni kell, hogy a fiitési rendszer statikus
viznyomasa (hideg berendezésen és a toltécsap-
pal frissen jratoltott rendszerben) 1 és 1,2 bar
kozott legyen.

- Szemrevételezéssel ellenérizni kell, hogy a
biztonsagi és vezérl$ berendezések nincsenek
tévesen haszndlva és/vagy nincsenek rovidre
zarva, kiilonos tekintettel:

- a biztonsagi tilmelegedés termosztatra;
- a késziilék viznyomasmérdjére;
- a késziilék fiistgdz termosztatjara.

- Ellendrizze a villanyberendezés épségét és
hatékonysagat, kiill6nds tekintettel:

- az elektromos tapkabelek megfelel$ helyen
torténd vezetésére;

- esetleges fekete elszinez6désekre és égési
nyomokra.
MEGJEGYZES: a berendezés rendszeres karban-
tartasakor el kell végezni a termikus berendezés
ellenérzéseit és karbantartasi miiveleteit is, az ér-
vényben levé szabalyok tiszteletben tartasaval.
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METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31) PROPAN (G25.1)
HOTEL JESITMENY TES](ES?"?I\%[E EGéN};{%\I'\?KAI TES}%S%\%IE EGO@%‘;/?KAI TEE}%S?”?I\%[E EGON};%\;/?KAI TES}%S%&E EGGNF‘(%K?KAI
NYE NYE NYE NYE

(kW) (kcal/h) (m*/h) | (mbar) [mmHO)|  (kg/h) (mbar) |(mmHO)[  (kg/h) (mbar) [mmHO)|  (m¥h) (mbar) |(mmH,0)
23,8 20468 2,77 13,50 | 137,7 2,07 27,70 | 282,5 2,03 35,70 | 364,0 3,22 12,90 | 131,5
23,0 19780 2,67 12,68 | 129,3 2,00 2595 | 264,6 1,96 33,43 | 340,9 3,11 12,10 | 123,3
22,0 18920 2,56 11,69 | 119,2 1,91 23,86 | 2433 1,88 30,74 | 3134 2,98 11,14 | 113,5
21,6 18550 2,51 11,28 | 115,1 1,87 22,99 | 234,5 1,84 29,62 | 302,1 2,92 10,74 | 109,5
20,0 17200 2,33 9,86 100,6 1,74 20,00 | 204,0 1,71 25,76 | 262,7 2,71 9,36 95,4
19,0 16340 2,22 9,01 91,9 1,66 18,22 | 185,8 1,63 23,46 | 239,3 2,58 8,53 87,0
18,0 15480 FUT. 2,11 8,21 83,7 1,57 16,54 | 168,7 1,55 21,29 | 217,1 2,45 7,75 79,0
17,0 14620 HA;ZN 2,00 7,44 75,8 1,49 14,94 | 1524 1,47 19,22 | 196,0 2,32 7,00 71,4
16,0 13760 1,89 6,70 68,4 1,41 13,43 | 137,0 1,38 17,27 | 176,1 2,19 6,29 64,2
15,0 12900 1,77 6,01 61,3 1,32 12,00 | 1224 1,30 15,43 | 157,3 2,06 5,62 57,3
14,0 12040 1,66 5,35 54,5 1,24 10,65 | 108,6 1,22 13,68 | 139,5 1,94 4,98 50,8
13,0 11180 1,55 4,72 48,1 1,16 9,38 95,6 1,14 12,04 | 122,8 1,81 4,37 44,6
12,0 10320 1,44 4,12 42,0 1,08 8,18 83,4 1,06 10,50 | 107,0 1,68 3,80 38,7
11,0 9460 1,33 3,55 36,2 0,99 7,06 72,0 0,98 9,05 92,2 1,55 3,26 33,2
10,0 8600 1,22 3,02 30,8 0,91 6,01 61,3 0,89 7,69 78,4 1,42 2,75 28,0
9,5 8170 1,16 2,76 28,2 0,87 5,51 56,2 0,85 7,05 71,9 1,35 2,50 25,5
9,4 8084 1,15 2,71 27,7 0,86 5,41 55,2 0,85 6,92 70,6 1,34 2,45 25,0
7,0 6020 |HASZN. 0,88 1,60 16,3 0,65 3,30 33,7 0,64 4,20 42,8 1,02 1,40 14,3

Megjegyzés: A gazhozamok a legalacsonyabb
fiitéértékd gazra vonatkoznak 15°C hémérsék-
letnél, 1013 mbar légkori nyomdson. Az égénél
mért nyomdsértékek 15°C hémérséklet(i gazra
vonatkoznak.

- Muszaki adatok: az adattébla tartalmazza.

Minoségtanusitas: 2/1984 (III.1.0.) BKM-IPM
rendelet szerint a késziilék a kezelési utmutato-
nak megfelel.

Megfeleloségi nyilatkozat: A késziilék a 90/396/
CEE és a 92/42/CEE EU direktiviknak megfe-
lel, jogosult a CE jel hasznalatara.

A termék a 84/2001 (V.30.) Kormanyrendelet
szerint a rendelkezésre allo, Magyarorszagra
kiterjesztett HU jellel ellatott bevizsgalasi
engedélyek alapjan Magyarorszagon forgal-
mazhato.



3.19 EGESPARAMETEREK.

G20 G30 G31 G25.1 @
Gazfavoka atmérdje mm 1,30 0,78 0,78 1,50
Ellatasi nyomas mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377) 25 (255)
Névleges fiisstomeg hozam kg/h 74 73 74 80
Minimalis fiisstomeg hozam kg/h 65 61 64 66
CO,, Névl./Min. Q.-n % 4,95/1,70 5,80 /2,10 5,65 / 2,00 5,70/ 2,00
CO, 0, 0% -a Névl./Min. Q. -n ppm 62/76 100/ 100 56 /106 45/94
NOy, O, 0% -a Névl./Min. Q. -n mg/kWh 180 /125 310/128 255/ 124 129 /111
Fiistgaz hdmérséklet névleges hozamon °C 94 96 94 93 @
Fiistgaz hémérséklet minimalis hozamon °C 82 83 81 79
3.20 MUSZAKI ADATOK.
Névleges hételjesitmény kW (kcal/h) 26,2 (22492)
Haszndlati minimélis hételjesitmény kW (kcal/h) 8,3 (7116) @
Fiités minimalis hételjesitmény kW (kcal/h) 10,9 (9357)
Néveleges hoteljesitmény (hasznos) kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Hasznalati minimalis hételjesitmény (hasznos) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Fiités minimalis hoteljesitmény (hasznos) kW (kcal/h) 9,4 (8084)
Fiités hasznos hozam névleges hételjesitményen % 91,0
Fiités hasznos hozam névleges hételjesitmény 30% -an % 89,3
Hovesztesség a koppenyen On/Off égével % 2,30/ 1,20
Hovesztesség a kéményen On/Off égével % 6,70 / 0,09
Fitési haldzat max. miitkddési nyomdsa bar 3 @
Fitési haldzat max. miikodési hémérséklete °C 90
Fiités beszabalyozhaté hémérséklete °C 35-85
Berendezés kiterjedési tartdly Ossztérfogata 1 4,0
Berendezés kiterjedési tartaly el6feltoltése bar 1 @
Generator viztartalma 1 2,5
Rendelkezésre 4ll6 talsuly 1000 1/h hozammal kPa (m H O) 24,52 (2,5)
Meleg viz el6allitas hasznos hételjesitménye kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Hasznalati meleg viz beallithaté hémérséklete °C 30 - 60
2 bar-os hasznalati aramlashatérold 1/min 7,1
Hasznalati hdl6zat min. (dinamikus ) nyomasa bar 0,3
Hasznalati hdlézat max. hasznalati nyomasa bar 10
Hasznélati meleg viz minimélis vételezés I/min 1,5
Specifikus hozam (AT 30°C) I/min 11,1
Folyamatos vételezési kapacitds (AT 30°C) 1/min 11,4
Telitett kazan stlya kg 28,6
Ures kazdn stlya kg 26,1
Arambekotés V/Hz 230/50
Névleges abszorpcio A 0,44
Beszerelt elektromos teljesitmény W 95
Felvett teljesitmény kazan keringet6tol w 87
Berendezés villanyberendezésének védelme - IPX4D
Fiistgaz halozat ellendllds a kazdanban Pa 1,3
NO, osztalyok - 3
Mért NO mg/kWh 139
Mért CO mg/kWh 52
Berendezés tipusa B11BS
Kategoria 112HS3B/P

- A fiistgaz homérséklet értékek 15°C bemene-
teli égéslevegd hémérsékleti értékre vonatkoz-
nak.

- A meleg viz szolgiltatdsra vonatkozé adatok
2 bar bemeneteli dinamikus nyomasra és 15°C
bemeneteli homérsékletre vonatkoznak; az ér-
tékeket kozvetleniil a kazan bemenetele mellett
mérték, figyelembe véve, hogy a bejelenthetd
adatok kiszamitasahoz hideg vizzel val6 keve-
résre van sziikség.

- A kazan miikodése soran engedélyezett maxi-
malis zajérték< 55dBA. A hangerdsség mérése
maximalis teljesitményen miikodé kazannal,
félanekoikus kamrdban mért probékra vonat-
kozik, a gyartasi szabalyok szerinti fiistcsérend-
szer kiterjesztéssel.
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YCTAHOBKA
KOTIIA

1.1 YKA3AHWA IIO TEXHUKE
BE3OITACHOCTH ITPY1 MOHTAJKE.
Boitep Mini Nike 24 3 E 6p11 paspaboran
TO/IBKO KaK HACTEHHas YCTAHOBKA; JJOJDKHBI
UCIIO/IB30BATHCS /I 060rpeBa MOMELEHIIT I
[IPOM3BOJCTBA TOPsIUEil CAHTEXHNYECKOIT BOJBI
1A JOMAIIHUX U HOFOOHBIX L1eIeli.
CreHa 0/KHA ObITh ITIAJIKON, HA HEll JO/KHBI
OTCYTCTBOBATbh BBIEMKM ¥ YITyOJIeHNUs, TIpe-
rpaKjaloLie JOCTYII K HIDKHeN naHenu. [Jau-
Hbli1 Go11Iep He 6bUI pa3pabOTaH ISl yCTAHOBKI
Ha yrgament win non (V. 1-1).

Tonbko mpodeccrorambHO-KBATNUIIPOBAHHDII
TUJPAB/IVK YIOTHOMOYEH YCTaHAB/IMBATh Ia30BbIe
anmaparst Immergas. YcTaHOBKa JJO/KHA OBITH IPO-
U3BeJIeHa COIMACHO MPEANICAHIAM HOPMATHBHBIX
TpeGOBaHMIT, IEICTBYIOL[Er0 3aKOHOATENbCTBA
COIJIACHO MECTHBIM TeXHIYECKUM HOPMATHBHBIM
TPe6OBAHNMAM U COTTACHO OCHOBHBIM yKa3aHIAM
texuuku. Ecmu Bup rasosoro nuranns Mini Nike
24 3 E - CHI, ycTaHOBKa JO/KHA COOTBETCTBOBATH
HOpPMaM JI/IAl Ta3a, MMEIONIEro IIOTHOCTD, IIPEBHI-
IIAOIIYIO IVIOTHOCTb BO3/yXa (HAIIOMI{HAEM B I10-
Kas3aTe/lbHbIM IOPSIIKE, HO He B 00513aTeIbHOM, 4TO
3aIIpeljeHa yCTaHOBKA CYCTeM C BhIIIeyKa3aHHbIM
ra3aM B [IOMeILeHIIs], yPOBEHb I10/1a KOTOPBIX, HIDKE
BHEIIIHETr0 CPeJHell HyIeBOil OTMETKM).

Ilepes yCTaHOBKOI ammapara He06XOAMMO
IIPOBEPNTD, UTO JAHHBI alIapaT JOCTAB/IEH B
L[EJIOCTHOM BI/I€; €C/IU 9TO HE TaK, HeO0OXOUMO
HeMeJIJIeHHO 00PaTUThCA K TOCTaBIIMKY. [leTamu
YIIaKOBKM (CKOOBL, I'BO3JIM, I/IACTUKOBbIE IIAKETHI,
BCIIEHEHHBII TO/IVIACTED, ¥ T.11.) He JO/DKHBI ObITh
OCTaBJIEHBI PAZIOM C HETbMU, TaK KaK ABIAIOTCA
MCTOYHMKAMI ONMACHOCTU. B ToM ciydae, ecim
allIapaT pa3MeljaeTcs BHY TPY MKad M MEXY
AByMsA 1IKapaM, JOTDKHO OBITH JOCTATOYHO ITPO-
CTPAHCTBA JI/Is1 HOPMAJIbHOTO TeX0OCTy)KMBAHIIS;
PEKOMEH/YeTCs OCTAB/IATD He MeHee 3 CM MeXTy
KOXKYXOM Oo1iTepa 1 BepTHKaTbHBIMI [TAHE/AMI
mkada. Haj 60111epoM O/DKHO GBITh OCTaB/IEHO
IIPOCTPAHCTBO J/IAl II03BOJIEHNUS TeX00CITyK1Ba-
HUA TUPABINYECKNX COeAMHEHNIT M CHCTEMBI
BBIBOJIa BBIXJIOMHBIX Ta30B. Tak)Xe BaXXHO,
YTOOBI PELIETKM BCACBIBAHNSI He OBLIN 3aropo-
KeHbI. BO/MM3n anmapara He JO/KeH HAXOAUTbCA
HUKAKOJl JIeTKOBOCIIaMEHAIOIVIICS TIpeMeT
(6ymara, TPAIKH, ITACTUKA, ITOMUCTUPON U T.JL.).
PekoMeH/yeTCs He yCTaHaB/IMBATB OZ 60iepoM
JIOMaIlHUe 9NeKTPUYecKie Ipubopbl, TaK Kak
OHM MOTYT HOHeCTH yiep6, B cTydae IpuBeie-
HUA B JIEMICTBME 3AIUTHOTO KyanaHa (ecim oH
MIPeIyCMOTPUTENIBHO He TONK/IIOYEH K CTOYHOM
BOPOHKE), UM B CITy4ae yTeYKM IUPaBINIeCKIX
TIepeXOIHNKOB; B IPOTUBHOM CITyYae, U3TOTOBH-
TeJIb He HeCET OTBETCTBEHHOCT, B C/Iydae yPOHa,
HAHECEHHOTO YIEKTPIIECKIM IPUOOPaM.

B cmyvae HemomazjoK, IIOTTOMOK MM He Haja-
JKEHHOTO (pYHKIMOHMPOBAHIIS, AIIIAPaT JO/DKEH

ObITb OTKIMIOUEH, @ TaKXKe HeOOXO/MMO BBI3BATh
KBa/IMUIMPOBAHHOTO TeXHNKA (HAIIpUMep, TeX-
HMKa ABTOPU3NPOBaHHOrO CepBIUCHOIO IeHTPa
Immergas, KOTOpBIiT 06TafiaeT Creramn3npo-
BaHHOI TEXHIYECKOI IIOITOTOBKOIA, 1 OPUTMHATIb-
HbIMU 3aH‘{aCTHMI/I). He IIPOBOANTD HUKAKNX HE
YTIOTHOMOYEHHBIX BMEIIATENbCTB MV TTOMBITOK
PpeMOHTHBIX pabot. Hecobmopenye BblleyKasaH-
HbBIX IPaBUJI JIEXKUT Ha JINYHOI OTBETCTBEHHOCTI
U TIpephIBAET FrapaHTHIo 060PYIOBAHNA.

» Hopmpr ycranoskm:

- Hacrosuye 6oiIepbl He MOTYT ObITh ycTa-
HOBJIEHBI B CITaJIbHOIl KOMHaTe, a TaKXXe B
BAHHOII 1 [yIIEeBOI. A TaK)Ke He MOTYT 6bITH
YCTaHOBJ/IEHBI B NMOMEIEHNAX C OTKPHITOM
IBIMOBOIT TPY0OIT (KaMuHBI) 6€3 JoCTaTou-
HOTO COOCTBEHHOrO OCTYIA BO3fyxa. A
TaKKe JO/DKHBI OBITh YCTAHOB/IEHBI B ITIOMe-
I[eHNUAX, TeMIIepaTypa B KOTOPBIX, HUKOTZIA
He omyckaeTca Hipke 0°C. He momkHbI mog-
BepraThCsi aTMOC(EPHDIM SIBIICHNSAM.

- boitnepsl ¢ oTkpbITOI KaMepoit Tuna B He
JIO/DKHBI OBITb YCTAHOBJIEHDI B IOMEIEHNAX,
I7le IPOMCXOANT KOMMepYecKas, pPeMecyeH-
Has UM DPOMbILNITIEHHAS [eATeNbHOCTD, B
HOMELIEHMAX, IJje UCIIONb3YIOTCA IIPOLYKTBI,
HPOM3BOJIAILME TIAP WM JIETy4ne BelecTBa
(HampuMep: KMCIIOTHBIE Tapbl, KIeif, Kpacka,
PacTBOpUTENM, FOPIOYME BEL[ECTBA U T.1L.), A
TAIOKe TbUIb ¥ TIOPOUIKY (HAaIpyUMep: MenKas

1.2 OCHOBHDIE PASMEPBI.

JiepeBsAHHAs TbIIb OT 06pabOTKIL iepeBa, yromb-
Hasl IIBUIb, LEMEHTHAS IIBUIb, 1 T.Ji.) KOTOpPbIE
MOI'y'T HAHECTH yliiep6 KOMIIOHEHTaM aIIapaTa
1 TIO{BEPTHY Th OIIACHOCTIL €ro PaboTy.

Bunmanue: YcraHOBKa 60iiiepa Ha CTeHY, OTDK-
Ha TapaHTUPOBATD €T0 HAJEKHYIO TIOJIEPIKKY 1
3¢ deKTUBHOCTD.

IIpo6ku (BXOfsIIME B CepUilHOE OCHAIIEHME), B
TOM C/Ty4ae ec/ly B Haju4ue MMEIOTCA ONOpHAsA
cxoba i mabmIoH KperieHns, oCTaBIeHHbIe
BMecTe ¢ 60J1IepoM, UCTIONb3YIOTCA TOMBKO IS
yCTaHOBKM 6oli/Ilepa Ha CTeHY; MOTYT FapaHTHpO-
BATh JO/DKHYIO OTIOPY TOBKO B TOM C/Ty4ae, eCiiu
HPaBI/IbHO BBEIEHBI (COITIACHO MPABUIAM XOPO-
IIeJi TEXHVKM) B CTEHY, COCTOAIITYIO 113 IO/THBIX M/IH
MIO/TYTIONTHBIX Kupru4eii. B Tom ciyvae, ecnu crena
COOPY)KeHa V3 JIbIPYATBIX G/IOKOB VI KMPIIMYel,
IPOCTEHOK C OrPAaHIYEHHOI CTaTUYHOCTHIO, VN
¢ mo6oit IPyroii He YKa3aHHOI B JOKYMEHTAINN
KITaJIKOJ, HeOOXO/IMMO IIPOU3BECTH IIPEIBAPHTENb-
HYIO CTaTMYECKYI0 IPOBEPKY OIOPHOI CUCTEMBI.

IIpumeuanue: 60XTH A Npo6OK c Ie-
CTUYTONbHBIMY TOTOBKaMMU B GIMCTEpPHOIT
YIaKOBKe, NpeHasHaYeHbI TOMBKO I PUK-
CHPOBAHNSA CKOOBI HA CTEHY.

boitnepr! jaHHOrO TUIA CITY>KAT [/ HarpeBa
BOJIBI IIPM aTMOC(EPHOM JIaBIeHUM JI0 TeMIIe-
PpaTypbl, MEHbIIE TOYKM KUIIEHN.

OHI1 JO/DKHBI OBITH IIOAK/TIOYEHbI K OTOMNTETbHOIL
cucTeMe 1 K BOJONIPOBOJHOI MaruCTpariit, COOTBET-
CTByIOLIeli MX XapaKTePUCTUKAM M MOITHOCTIL.
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1.3 IIOJK/IIOYEHN:.

Tlopkro4enne K ra3oBoii Maricrpany (Ipuéop
kateropmn IL, .. ). Hauu Goiinepst paspaGorars
mnst pabotel Ha Metae (G20) ¥ Ha CKVDKEHHOM
HedrsiHoM rase (CHI). [lnamerp nogatomest Tpy6bl
JO/DKEeH OBITh OOJNBLINM MMM PABHBIM JUAMETPY
coeaMHNITENbHOTO Marpy6ka 6oiinepa 3/4°G. Ileper
OCyILIeCTBICHNEM NOACOENHEHN K Ia30BOIl
MarucTpaam CaefyeT IPOU3BECTH TIIATENbHYIO
OYICTKY BCEX TPYO, CIYXKAIMX /1A MOJAYM rasa
U3 Hee K 60IIepy, C Lie/bI0 Y/ja/leHNsi BO3MO)KHBIX
3aI‘p5{3HeHI/IIU/I, KOTOPI)IE MOFYT IIoOMenIaTb ero npa—
BIIbHOMY (yHKIMOHNMpOBaHMIo. CrefyeT TaKxke
yOemuThCsl B TOM, YTO Ta3 B Heil COOTBETCTBYET
TOMY, /IS KOTOPOro pazpaboran Goitnep (cM. Ta-
619Ky HOMUHA/TBHBIX [JAHHBIX, TOMEIEHHYI0 Ha
mane/m 6oitiepa). B mpoTuBHOM cirydae ciegyer
pousBecTy MopuduKaLio 6oiiiepa [yis ero ajai-
TAIUN K APYTOMy Ty rasa (cM. «Mopandukarmus
YCTpOJICTB B C/Ty4ae M3MeHeHNs TiIIa rasa»). Crie-
uyeT TAKXKe SaMepI/ITb OVHAMMYECKOe JaBJ/ICHIE B
MarucTpasy (MeTaHa My CKDKEHHOTO He(TAHOTO
rasa), IpefiHa3HAYeHHOM /sl IMTaHus Goiiepa, u
yOeaUTbCA B €0 COOTBETCTBIM TPeOOBAHMAM, TAK
KaK HEJJOCTATOYHAs BEeMMYMHA [JABICHUA MOXET
CKa3aTbCsl Ha MOLIHOCTY arperara I MPMBECTY K
po6eMam /IS 10/Ib30BaTelIs.

Y6eanTncs, 9TO MPaBUIbHO MTPOU3BEEHO IO
KTIOYeHVIe [a30BOT0 BEHTIIA, CTIeys YKa3aHMAM
1o MOHTa)KY, HPI/IBCHEHHI)IM Ha ]/l]'I)'IIOCTpaLU/U/I.
Tpy6a mogadn roprodero rasa Jo/LKHa MMETb
pasMepBbl, COOTBETCTBYIOLINE [elICTBYIOUIIM
HOPMaTyBaM, YTOOBI FaPaHTUPOBATD TPEOYEeMBIil
Pacxofi rasa, IIOaBaeMOoro Ha TOPETIKY, AasKe IIpu
MAaKCUMaJIbHOJ MOIIIHOCTY TeHepaTopa un obe-
Clie4ynBaThb 3KCHTIyaTaLU/IOHHbIe XapaKTepMCTI/IKI/I
arperata (TexHu4eckue xapakrepuctukn). [Ipu-
MeHseMble COelVHEeHNA TO/DKHBI COOTBETCTBO-
BaTh JIEMICTBYIOLIMM HOPMaM.

KauecTBo roproyero raza. Anmapat 6bi/1 u3ro-
TOBJIEH JI/1s pabOThI Ha rase 6e3 3arpA3HeHit, B
06paTHOM CITy4ae, HeOOXOMMO YCTaHOBUTD CO-
OTBETCTBYIOILIE GUIBTPHI IIEPe] yCTAaHOBKOIA, C
1e/IbI0 06eCIeyeH s YMCTOThI TOPIOYEro rasa.

HakonurenbHbie pesepByapsl (B caydae
MUTAHUS OT HAKONMTETHHOI CHUCTEMbI CKM-
JKEHHOTO ra3sa).

- MOXeT Cy9uThCst, YTO HOBBIE HAKOIMTEIbHbIE
Ppe3epByapbl CKVKEHHOTO HepTSHOTO Ia3a, MOTy T
HeCTH 0CaJiKy MHEPTHBIX a30B (a30T), KOTOpbIe
00eHSI0T CMeCh, BBIAIE/AEMYIO Ha allIIapar, IIpo-
BOLIMPYS HENIOMIAJKI B (YHKI[MIOHMPOBAHIL.

Ilo npuumHe cocTaBa CMeCU CXKVKEHHOTO He-
¢TaHOrO rasa, BO BpeMs XpaHeHNA Ia3a B pesep-
Byapax, BO3MOYKHO, TPOM3BECT HPOBEPKY CTPa-
TUQUKALMM KOMIIOHEHTOB CMeCH. DTO MOXKET
BBI3BATh M3MEHEHIIe TeIIONPON3BOANTEILHOCTI
BbIJIE/IAEMOIT CMECH, a B TIOC/IEICTBIN I U3MEeHe-
HIA 9KCIUTYaTal[MOHHBIX Ka4eCTB aImapara.

I'mppaBnuyecKkoe coefMHEHNE.
BHumanme: epey; TeM Kak IIpOU3BECTY OACOCN-

HeHue 00iinepa, i COXpaHEHNA TaPaHTIY Tep-
BIYHOTO TM/I00OMEHHNUKA, AKKYPATHO OYUCTHUTD

BCIO TEIJIOBYIO YCTaHOBKY (TPybOOIpOBOLHYIO
CeTb, HATPEBAILE Tela I T.1.) COOTBETCTBYIO-
MuMn ,[[eKal'[I/leIOLLU/IMI/I cpencTBamMy MiInm anTu-
HaKVIIMHAMI B COCTOAHWY YAQ/INTb 3arPA3HEHN,
KOTOpbIE MOTYT yXyALINTH paboTy KOT/Ia.

B cooTBeTcTBUM C [€CTBYOIUMU
HOPMATHMBHBIMU TPEOOBAHMAMI, BOJIA B CHICTEME
OTOMIEHUA [O/DKHA IPONTY XMMUYECKYIO
06paboTKy B 1enAx ybepedb CUCTEMY U
YCTPOJCTBO OT HAKMIIM.

TuppaBandecKne COeANHEHNs JOKHBI OBITH
[IPOU3BEEHBI PALIVOHA/IBHBIM ITyTEM, UCIIO/b-
3ys COefiMHeHNA Ha 1aboHe 6oitnepa. Brrxon
3aIITHOTO K/IAIIaHA JO/DKEH GBITh MOJKIIOUEH
K CIIeliaIbHOMY CIUBY. B IpoTHBHOM ciydae,
ecnu cpabaThIBaHMe CIYCKHOTO KJIallaHa MpH-
BeJIeT K 3aTOIVICHIIO IIOMEIIEHIIS, USTOTOBHUTEb
Goilepa He OynieT HeCTH OTBETCTBEHHOCTb.

Brnumanue: umobuv obecneuumsv 0oneut
cpox pabomot botinepa, a maxice cOXpaHumo
e20 xapakmepucmukuy u addexmusHocmo,
peKomeHOyemcsa ycmanosumo KOMNieKm
«003amopa nonudochamos» npu UcnoIL308aHUU
600bl, XApAKMEPUCMUKYU KOMOPOT
moeym cnocobcmeosamov 00pa3o6anuio
u36ecmK0BbIX omaonenuti. B coomsemcmeuu
c Odelicmeywusumu HOPMAMUBHLIMU
mpebosaHuamu, 6 0013amenvHOM nopsoke
domicHa 6vimv 00pabomana 6004, HECMKOCMb
Komopoil npesviutaem 25° 2padycos no
ppanuysckotl wikane O CUCIEMbL OMONTEHUS
u 15° epadycos no ¢panuyysckoii wikane 0ns
cucmembt 6000CHAOHEHUS, 30 CUEM XUMUUECKOTE
06pabomxu KOHOUYUOHUPOSAHUS OTLT MOULHOCTU
< 100 kBm unu 3a cuém cmsuumens npu
mougHocmu > 100 kBm.

ITopxnroueHne K 3MeKTPIIecKoii ceTu. borinep
Mini Nike 24 3 E Ha Becp arperar nmeer Kjacc
sammtsl IPX4D. Onextpudeckas 6€30IacHOCTD
arperaTa o6ecreynBaeTcsAs TOMBKO IPU €ro
TIOZICOE/IVIHEHNN K KOHTYPY 3a3eMJIeHMs, BbI-
HOHHeHHOMY B COOTBETCTBUI C ﬂei[CTBYmIHMMM
HOpMaMM 0e30I1aCHOCTIL.

Baumanme: Komnanua Immergas S.p.A.
CHIMAeT C ce0st BCAKYI0 OTBETCTBEHHOCTD 32
MaTepuaabHBIN yiepbd u Bpen [IA 30pOBbA
JTIOfIelt, MOTYIIe ObITh IPUYMHEHHBIMY B CITy4ae
He3aseM/IeHNsI GoliIepa 1 HeCOOIIOIeHNs COOT-
BETCTBYIOLIMX HOPM 6€30MacHOCTIL.

Y6epmurech Takxke, YTO MapaMeTpbl SMEKTPU-
YeCKOI CeTV COOTBETCTBYIOT MaKCUMAaJbHO
OTpe6/I1eMOIl MOLIHOCTH, Be/IMYMHA KOTOPOIL
YKa3aHa Ha TabnuKe HOMMHATbHBIX JMAaHHDbIX,
[IOMEIIeHHOIT Ha CTeHKe 6oinepa. Boitnepsr
MOCTAaB/IAIOTCA CO MIHYPOM 37IeKTPOINUTAHNUSA
«X» 6e3 Bunku. Kabenp anexrponuranns
IOIDKEH ObITb BK/IIOUEH B 9MIEKTPUYECKYIO CeTh
HanpspkenueM 230 B £10% u wacroroit 50 It ¢
cob6monenrem noysipgocty LN 1 3azemnenns

, Ha JJAaHHOJ CeTH JJO/DKeH ObITh TIPeIycMOo-
TPeH OJHONO3UIMOHHBII IepeKnodaTenb

Lndposoit xpoHoTepmocTar Bxi/Brikn
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III xareropum nmepeHanpskeHus. B ciydae
3aMeHbl KaOe/sl MUTaHNsA 0OPaTUThCA K KBa-
MMUIMPOBAHHOMY TeXHUKY (Hampumep, K
TeXHUKY ABTOpusuposaHHoro CepBUCHOTO
nenrpa Immergas). Kabenb anexrponyranns
JOIKEH OBITH NMPOJTOKEH B COOTBETCTBUM
¢ ykazaHuaMu. B cinyyae HeobxopmmocTn
3aMeHBI IJIABKOTO IpPeOXpaHNTeNd Ha pe-
Iy/IMPOBOYHOM 0JI0Ke MCIIOMb3YIiTe OBICTPO-
TeICTBYIOLINIA IPEJOXPAHUTEND Ha CUITY TOKa
3,15 A. IIpu nopcoenuHeHnu 6oitiepa K ceTn
97IEKTPONMUTAHNSA 3aMTPellAeTCA UCIOMb30BATh
MepeXOJHUKY, IIA0bI, MpejHa3HaYeHHbIE
OJTHOBPEMEHHO JI/Il HECKO/IbKVX YCTPOJICTB,
n Y,HHI/IHI/ITCTH/L
1.4 JTUMCTAHOVOHHOE YIIPAB/IEHUE
M XPOHOTEPMOCTAT
TIOMEIIEHMSA (OIILIVA).
bBoiinep npegycMoTpen A MOAKIIOYEHNA
XPOHOTEPMOCTATOB MOMEIEHNA U JVCTaH-
OUVOHHOIO praBHeHI/IH, KOTOpbIE I[OCTYHHI‘)I
B (haKy/IbTaTMBHOM KOMIIEKTe.
Bce xponoTepmocTaThl KoMmanuy Immergas nosi-
KITIOYAI0TCS TOTIBKO 2 TpoBofamu. [IpounTarh BHI-
MaTelbHO MHCTPYKIIUIO TI0 YCTAaHOBKE M 9KCIITyaTa-
I OCHAIIEHHYIO C JAHHBIM KOMIIIEKTOM.

» [Indposoit xporoTepmocTar Bkn/Boikn

(Mnn. 1-5). XpoHOTEpMOCTAT [TO3BOJISIET:

- YCTaHOBUTD 2 3HAYEHNSA TeMIIEPaTyphI IOMe-
I[eHVsT: IHeBHOE (TeMIIepaTypa - KoM(popT)
¥ HOYHOe (IIOHIDKEHHAsA TeMIIepaTypa);

- yCTaHAB/VBATh /10 4 Pa3/IIIHBIX HefleTbHBIX
IIpOrpaMM BK/IIOYEHNS Vi BBIK/IIOUEHNS;

- BBIOPATB JKe/IaeMblil peXxuM paboThl Cpeny
PasIMYHbIX BAPMAHTOB:

o IIOCTOSIHHAS! pabOTa IIpY TeMIL. KOM(OPT.

o IIOCTOSIHHAS paboTa IPK MOHIKEHHOI
TeMIIeparype.

 IIOCTOSIHHAs! pabOTa IIpU IPOTIBOMOPO3-
HOJI PETYIMPyeMOIi TEMIL.

XPpOHOTepMOCTAT MUTAETCSA OT 2 I[eTOYHBIX

6arapeex 1,5 B tuma LR 6;

Incranmmontoe Ypasinenne [Ipyr'? (CARY?)
¢ pabOTOII KIMMATIIECKOTO XPOHOTEPMOCTa -
ta. [Tanenns CARY? 1103BOJISIET NIO/Ib30BATENIO
KpoMe BbllIeyKa3aHHbIX (QYHKIMIL, UMeTh
07§, KOHTPOJIEM, a IJTaBHOE IIOJ, PYKOIii, BCIO
HeoOXOAMMYI0 MHGOPMALINIO OTHOCUTETBHO
PaboThI arperaTa 1 TepMIYECKON yCTAaHOBKY
C BO3MOYKHOCTDIO 3aMEHNTD B IH0O0IT MOMEHT
IpefiBapUTeIbHO BBENEHHbBIE ITapaMeTpHI,
He IepeMelasch Py 9TOM TYAa, rae Obur
ycTaHOB/IEH arperar. Ilanenb ocHamieHa
CaMOKOHTpOJIEM, KOTOPBIIT 0ToOpaXkaeT Ha
IUCIIee BCe BO3MOYKHBIE HEIIOMIAIK pabOThI
6oitnepa. KimmaTndeckuit XpoHOTEPMOCTAT
BCTpPOEH B ITaHe/b IVICTAHIIMOHHOTO yIIpaBie-
HIA U TIO3BOJIAET PEry/IMPOBaTh TEMIIEPaTypy
04y YCTAHOBKH, B 3aBUCHMOCTH OT HE0O-
XOIMMOCTY OTOIUIEHVSI ITOMEIeHNsI, TAKUM
06pasoM, 4TO OBl IIOTYYUTD XKeNAEMYI0 TeM-
nepaTypy IOMEIEH A C BBICOKOJ TOYHOCTBIO,
a 3HAYNUT ) C OYEBMIHOI 9KOHOMIMeIT 3aTpar.
XpOHTepMOCTAT MUTAeTCs HEIOCPENCTBEHHO
ot 6oitepa ¢ IOMOIIBIO TeX >Ke 2 IIPOBOJIOB,
KOTOpBIe CTy)KaT A/ Mepefady FaHHBIX
MeXy 60ii/IepOM 11 XPOHOTEPMOCTATOM.

Basxno: Ecrin ycraHoBKa pasjiesieHa Ha 30HbI,
C TIOMOIIIBIO criennanbHoro kommiekra CARY?
IO/DKEH UCIONMb30BaThCA 6e3 QYHKIUM KIn-
MaTU4YE€CKOTO TCPMOPCI‘Y}II/IPOB&HM;{, TO €CTb,
yCTaHaBIMBasA peXXuM paboTel Bk/Briki.

IneKTpuIecKoe MOFKII0YeHNe [JNCTaHI{NOH-
Horo Yupasrenus [Ipyr'? win XxpoHoTepMo-
crata Bxn/Boikn (Onuus). Huwkeonucanubie

Oonepanmm, OMKHbI 6BITH IIPOM3BEEHDI, ITOCIE

OTK/TI0YeHNA HANIPSDKeHs oT arperara. TepMo-
CTaT WM XPOHOTEPMOCTAT IoMelnteHus Bxi/

QICIICNC]} © MERICIIO
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Boikn mopxmodaercs Kk knemmam 40 u 41, ynanas
nepembraky X40 (M. 3-2). Y6epurbces, 4To
KOHTAaKT TepMocTara Bxy/Bbiky «cyxoro» tuma,
TO €CTb He 3aBMCUT OT HAIPSKEHVA CETH, B TIPO-
THBHOM C/Iy4ae MOMYYUT yiepO 9/eKTPOHHBII
6ok perymposanus. Ecin nmogkmodaercs Iuc-
TaHIMOHHOE Yrpasnenne JIpyrV2, Heobxonnmo
MOJK/IIOYNTD €ro K KneMMam 40 u 41, ypanas
nepembIuKy X40 Ha 37IeKTPOHHOIA I/IaTe, CIefyeT
yAeuTb 0c060€ BHUMAHIS, YTOODI He [Iepery TaTh
MOJIAPHOCTD coeyiHenuit (V. 3-2).

Bakno: B cryyae ucnonbsoBanuA J1ycTaHIMOH-
Horo ympasjenust Jpyr'? uwim 1060ro gpyroro
xpoHoTepMocTara Bkia/Beiki, HeobxoamMMO
IIPEJOCTABUTD [BE OTHEMbHBIX JIMHUM, COITIACHO
HefiCTBYIOMUM HOPMAaTUBHBIM Tpe6OBaAHIAM,
KACaIOIIVXCA dMEeKTPIYECKNX yCTaHOBOK. Bech
Tpy6OIPOBOJ KOT/IA He I0/KEH HIKOT/A GBITh ViC-
I0/Ib30BAH KaK K/IeMMa 3a3eM/IeHIA 3/IeKTPOIIPO-
BOAKN U Tee)OHHOI MMHNN. YOeUTBCA B 9TOM
I1epeft 97eKTPUIeCKIM MOAK/IIYeHeM boitiepa.

1.5 BHEIIHUN ITPOBHUK
(®AKYIBTATUBHO).
Ha 6oiiep BO3MOXHa yCTAHOBKA BHEIIHETO
soupa (V. 1-7) KOTOPbIit MMeeTCs B Ha/IMIMn
B Bufe GpaKy/IbTaTUBHOTO KOMIUIEKTA.
HacTosAmmit 30H7 MOfICOENMHAETCS HEOCPes-
CTBEHHO K 00Ii/Iepy 1 TI03BOJIAET aBTOMATIYe-
CKM yMEHbIIATh MaKCUMa/IbHYIO TeMIIepaTypy
noma4yn BOJIOHPOBOJIHof/.I BOJBI IIPY ITIOBBIIIEHNN
BHEIIHEl TeMIIEePaTyPbl, TAKMM 006pa3oM, Temno
TIOCTaB/IIEMOE YCTAaHOBKOJ 3aBUCUT OT BHEIITHET
TeMIlepaTypbl. BHeIHNII JaTUNK HeiicTByeT
BCET/Ia, BHE 3aBUCHMOCTY OT HA/IVYNA U OT BUZIA
TIOAK/TIOYEHHOTO XPOHOTEPMOCTATA TOMEIIIeHVIA.
CooTHoleHe MeX/y TeMIIepaTypoii IIofjaBae-
MOJi BOZ[bI Ha YCTAaHOBKY ¥ BHEITHEll TeMIiepa-
TYpOIl, OTIpeJieNAeTCs ONOKEHNEM PYKOATKM
Ha npubGOPHOM WKTKe 6Oilepa, COrNACHO
KPVBBIM, YKa3aHHBIM Ha imarpamme (V. 1-8).
OnexTpryeckoe MOAKIIOYEeHNEe 30H/a JODKHO
TIPOMCXOAUTH C IOMOIIbI0 KieMM 38 u 39 Ha
97IeKTpuYecKoit rare 6oinepa (V. 3-2).

1.6 TIPOBETPMBAHME IIOMEIIEHWI.

Heo6x01Mo 4T06bI B HOMEIEHNH, Kyfia YCTa-
HaB/MBaeTCs 6OiLIep, ObUT HOCTYII /IS TAKOTO
KOJIIeCTBA BO3/IyXa, KOTOPOE HEOOXOAMMO IS
HACTPOJIKM TOPEHNS Tasa ¥ MPOBETPUBAHUA
noMentenusa. HaTypanbHblit foCTyn BO3fyxa
TIPOVICXOAUT MPAMBIM Iy TEM depes:

- NIOCTOSIHHBIE OTBEPCTVA B CTEHAX IIPOBETPH-

BAEMOTO ITOMEIeH s, BHIXOJIAIIET0 HapYKy;

- KaHaJIbl BEHTUIALNN, OTAECIbHBIC VTN 06].LU/Ie
C pasBETBICHUAMU.

Bosmyx mis BeHTUALN JO/KEH HOCTYTIATh He-
TIOCPEJICTBEHHO CHAPY KM, BIIAJIM OT UCTOYHMKOB
3arpAsHeHuA. HaTypanbHblil [ocTyn Bosmyxa
MOXKET OBITb TaK)Ke TPOM3BEEH KOCBEHHBIM ITy-
TEM, IIOCPEICTBOM 3a60pa BO3/TyXa B CMEXKHbBIX
nomMelieHusAx. bonee moppobHas nupopmaria
0 IPOBETPUBAHUY IOMEILIEHNII IpUBeJieHa B

IPETIMCAHNAX HOPMATUBHBIX TPeOOBAHMIL.

Vnanenue orpaboTaHHOrO Bo3Ayxa. B momese-
HIAIX, B KOTOPBIX YCTaHOBJICHbI Ta30BBIIT arperaThl,
KpoMe 3a060pa BO3/[yXa J/Is TOPEHNA, MOXKET OBbITh
TaK)Ke He0OXOAMMO yAaneHne oTpaboTaHHOTO
BO3JIyXa, C IOCIEAYIOLIIM 3a60POM TaKOT0 Xe KO-
JIMYeCTBA YICTOTO U He OTPAbOTAHHOTO BO3/yXa.
Hacrostiyie ycoBys JO/DKHBI OBITb CO3/JAHBI B CO-
OTBETCTBYN C IPEAIVICAaHIAMI C IeICTBYIOLVIMU
TeXHNYeCKUMUN HOpMaTI/IBHbIMI/[ Tpe60BaHI/I$IM.

1.7 JIBIMOBBIE KAHAJIBI.

[a3oBbIe arperaTol, OCHAIIEHHbIE KPEIIEHNEM [/
TPYOBI IBIMONYIA/IEHNST, JO/DKHBI OBITH HEIIOCPeS-
CTBEHHO IOJIK/TIOYEHBI K BBICOKOI(EKTHBHBIMI
KaMIHaM [IBIMOXOJIaM M/ JbIMOBBIM KaHa/laM.
Tonbko Ipu UX OTCYTCTBUM, JOITYCKAETCS BBIBOJ
MPOAYKTOB CTOPaHNA HEMOCPEACTBEHHO Ha-
PYXY, €C/II 3TO COOTBETCTBYET MPEIMCAHIAM
HOPMbI BBITSKHBIX YCTPOJICTB U C IEMICTBY IO
MU MECTHBIMI MPaBUIAMI.

ITopknovYenne K IbIMOXOJAM M ABIMOBBIM
kaHanam. [TopkmoueHne arperatos K ILIMOXOIY
MM K KAMMHY TIpM TIOMOLIM ILIMOBOTO KaHasIa.
Ecmny»ke cymecTByIoT yyke yCTaHOB/IEHHBIE IBIMO-
XOJIbl, OHY JIO/DKHBI OBITH IIOTTHOCTBIO OUMILIEHBI OT
II/TAKOB, TaK KaK IPU MX OTCTIOEHUN BO BpeMs pa-
6OTBI MOXKET 3aKyIIOPUTD IIPOXOJ bIMA, CO37aBasL
BBICOKOOIIACHBIE CUTYAIMH JIA IO7Ib30BATE/A.
JIbIMOBBIE KaHAIbI JODKHbI OBITD OJK/TIOYEHbI
K JBIMOXOJIy WM K JIIMOBOIT TPybe B TOM e
TIOMEIeHNH, T7le YCTAHOBJIEH arperaT Wiu, B
KpaliHeM CTyJae, B CMeXHOM IOMeIl|eHNH, KOTO-
poe COOTBETCTBYeT TPeOOBAHMAM HOPMBL.

1.8 JIBIMOXO/IbI / IBIMOBBIE TPYBbI.

Jl7151 arperaToB ¢ HaTypa/IbHOI BBITAKKON MOTYT
OBbITb YCTAHOB/IEHBI OT/I/TbHbIE IBIMOXOIBI M/IN
0611111e pa3BeTBICHHBIE IBIMOBbIE TPYObI.

OTpenbHbIE ABIMOXOBI. BHyTpennye pasmepsr
HEKOTOPBIX TUIIOB OTHE/NbHBIX JIbIMOXO/IOB,
coflep>KaThCs B IMPOCIEKTax HOpMbl. Ecin
a¢deKTUBHBIE JAHHBIE YCTAHOBKY He BXOJAT B
YC/IOBUS IPUMEHEHs VI B IIPEJIe/bl TaO/MIIbL,
HeoOXO[MMO PACCUUTATh [IBIMOXOJ, COITIACHO
HOPMaTUBHBIM TPEOOBAHMAM.

O61ue pa3BeTBIEHHbIE IBIMOBBIE TPYOBI. B
MHOTO3TaXXHBIX 3[aHUAX, I yaNeHU IPo-
TYKTOB CTOPaHMs C HaTyPabHOI BBITSXKKOI,
MOTYT OBITD CIIOTH30BAHbI OOII[Ve PA3BETBIEH-
Hble IbIMOBBIE TPYObL. Pa3BeTBNIEHHbIE ILIMOBbIE
TpyOBI HOBOJI KOHCTPYKIIMM [JOMKHBI OBITH
TIOCTPOEHBI COTTIACHO CIOCO6aM U pacuéTam,
Tpe6yeMBIX HOPMOIL.

OpiMauku. Ilog TepMUHOM JBIMHUK HOJ-
pasyMeBaeTCsa yCTPOMCTBO, PACIIONIOKEHHOE
B BEPXHell YacTU OT/[eNIbHOTO IbIMOXOMA VTN
ob1eil pasBeTBIEHHON AbIMOBOI TPy6bI. Ha-
cToMAIIee YCTPOICTBO YIPOUIAET paccenBaHme
MIPOJYKTOB CTOPaHMs [JaXKe IIPU YCIOKHEHHBIX
aTMOC(hepHBIX YCTIOBUSAX U IIPEOTBpALIaeT I0-
TajlaHye IOCTOPOHHMX Tel.

Hacrosdmiee ycTpoiicTBO JOMIXHO COOTBETCTBO-
BaTh HOPMAaTUBHBIM TPeOOBAHNAM.

YpoBeHb pas6IOKMPOBAHNUS, COOTBETCTBYIO-
IiMe OTOJIOBKY JIbIMOXO/a/AbIMOBOI TPYObI, B
He3aBUCUMOCTY OT JBIMHUKA, JOJDKEH OBITH
3a «30HOJ 0OPATHOTO IIOTOKA», BO M30eXaHue
o6pazoBaHusA 0OpPaTHOTO AaBJIeHME, MPEfOT-
BpAIAIOIEr0 CBOOOHbII BBIBOZ B arMocdepy
IIPOAYKTOB cropanusi. I[109ToMy He06XOHMMO
MIPUMEHATh MIHIMAJIbHYIO THHY, YKa3aHHYIO
B WUIIOCTPALIVSX, IIPUBEIEHHbIX B HOPMeE, B 3a-
BUCUMMOCTHU OT HAK/IOHA CKaTa KPI)I].[I]/I.

IIpamoii BbIBO HApYXy. Arperatsl C HarTy-
PasbHOJ BBITAXKKOI, KOTOPbIE IPEIyCMOTPEHbI
IS OAK/IIOYEHNS K IBIMOBOIT TPy6e MIIN JIbl-
MOXOJ[Y, MOTYT BBIBOUTD IIPOJYKTbI CTOPaHMs
Hapy>Xy IOCPEICTBOM KaHaja, IPOXOAAILEro
Yyepes IepyMeTpanbHble CTeHbI 3aHNuA. B aTOM
C/Iy4ae BhIBOJ, IIPOUCXOMIUT 32 CYET BBIXIOIHOM
Tpy6bI, K KOTOPOIl CHAPY)X! MOJK/ITIOYEH BBI-
TS>KHO BBIBOJI.

BrixnonHas Tpy6a. BoixyonHas rpy6a o/mKHa
COOTBETCTBOBATh TPEOOBAHMAM, TIePEUNCTICH-
HBIM JUIS1 IBIMOBBIX KaHAJIOB, C TOOTHNTETbHbI-
MU TIPEANUCAHNUAMM HACTOSAIMUX TEXHIYECKUX
HOPMAaTUBHBIX TPeOOBaHMIL.

YcTanoBKa BBITAKHBIX yCTPOICTB. BoITAKHbIE
YCTPOJCTBA JHOIKHBI OBITh:
- YCTaHOBJIEHbI HAa HAPY>KHBIX CTEHAX 3[jAHI;

- YCTAaHOBJIEHDI, COOMI0/Iad MUHMMANbHbIE
PacCTOsAHMA, yKa3aHHbIE B [I€MCTBYIOIMX
TEXHUYECKNX HOPMATVBHBIX TPEOOBAHIIX.

BbIBOS MPOAYKTOB CrOopaHusA M3 anmapara
HATYPAa/JIbHOI BBITAKKOI B 3aKPBITBIX IO-
MellleHNAX MM Ha OTKPbITOM Bo3gyxe. B mo-
MeIlleHNAX Ha OTKPbITOM BO3JIyXe M 3aKpbITue
€O BCeX CTOPOH (BEHTM/IALMOHHbIE LIAXTHI,
IIAXTHI, ABOPBI U TAK fjajiee), ZOIYCTUM IPSMOI
BbIBOJ ITPOJIYKTOB CTOPaHMsA C HATYPa/IbHOM M/TN
(opcrpoBaHHOI BBITSDKKOI C pACXOLOM TeIlIa
ot 4 1 o 35 KBatT, ecu mpu 5TOM COOMIOfEHbI
TeXHMYeCKIe HOPMATUBHbIE TPEOOBAHNSL.

BaskHo: 3ampelieHo 106pOBOIBHO BBIBOAUTD
13 9KCIUTyaTaluy, yCTPOICTBO, KOHTPONMPYIO-
Iiee BBIBOZ, bIMA. I1py MOBpeXXIeHNY KaXKToi
JeTa/IM HACTOSIIIETO YCTPOICTBA, HO/DKHA OBITh
NIpOU3BeJieHa 3aMeHa Ha OPUTVHA/IbHbIE 3aIT4a-
cru. ITpu 9acToM cpabaTbIBaHMM KOHTPOTTBHOTO
YCTpPOJCTBA BHIBOJA IBIMA, TPOBEPUTD IbIM