
ПАСПОРТ
По монтажу и эксплуатации

Печь банная Кеннет Пропар Сетка 14



НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Банная Печь банная Кеннет Пропар Сетка 14 предназначена для обогрева

Парильного помещения объемом от 12 до 16 м3, для нагрева воды и получения пара.

Характеристика Значение

Объем парильного помещения, м3 До 16

Ширина, мм 596

Высота, мм 666

Глубина, мм 747

Масса, кг 71

Масса закладываемых камней, кг 110

Диаметр дымохода, мм 115

Рекомендованная высота дымохода, м 5

Тип топлива дрова

Решетка колосниковая да

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Печь банная Кеннет Пропар Сетка 14

Заводской номер:______________________________________________

Дата выпуска:_________________________________________________

Печь банная Кеннет Пропар Сетка 14 изготовлена согласно конструкторской

Документации. Разработчики техническое бюро компании ООО «Гефест-сталь»

Изготовитель: ООО «Гефест-сталь»

Контроль качества:____________/______________/

Печь упакована в соответствии с комплектом поставки

Упаковщик:____________________/__________________________/



СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Печь банная Кеннет Пропар Сетка 14
Схема устройства Печь банная Кеннет Пропар Сетка 14 

1. Сетка-каменка съемная

2. Чугунная колосниковая решетка

3. Зольный ящик

4. Патрубок ф114мм

5. Выносной топочный канал

6. Чугунная дверца

7. Декоративные кольца из нержавеющей стали



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Печь банная Кеннет Пропар Сетка 14______________________1шт

Чугунный колосник _____________________________________1шт

Дверка топочная ДТ - 3 (Р) 250*210 мм_____________________1шт

Зольник-совок__________________________________________1шт

Сетка-каменка__________________________________________1шт

Паспорт печи___________________________________________1шт

Гофроупаковка__________________________________________1шт



Схема установки Печь банная Кеннет Пропар Сетка 14




